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Poly-Clic series
３タイプのシャンクで多サイズ、
各種材料に対応したカッターのワンタッチ交換が可能。
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P23
乾式  ドライモンドコアドリル
刃先径：25～310 mm 回転 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ▲ ●

P25
乾式  ブロック用ドライモンドコアドリル
刃先径：25～310 mm 回転 ● ◎ ● ● ▲ ● ◎ ▲ ● ▲ ●

P27
乾式  ハイパーダイヤコアドリル
刃先径：25～310 mm 回転 ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ● ◎ ▲ ▲

硬質可

◎ ▲ ● ▲ ● ▲ ●

P29
ガルバウッドコアドリル
刃先径：25～310 mm 回転 ● ●

1mmまで

▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ◎
硬質不可

● ● ● ● ◎ ● ● ▲ ● ▲

P31
スーパーメタルコアドリル NEW

刃先径：25～220 mm 回転
4mmまで

◎ ● ● ● ◎

P33
ウッディングコアドリル
刃先径：22～220 mm 回転 ▲ ▲ ◎ ● ● ● ● ●

硬質不可

◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ▲ ● ▲

P35
振動用コアドリル-Ｓコア
刃先径：22～220 mm 振動 ◎ ◎ ● ▲ ● ▲

P37
ALC用コアドリル
刃先径：22～310 mm 回転 ◎ ▲ ▲ ▲ ▲

P39
回転用コアドリル-Hコア
刃先径：22～170 mm 回転 ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ◎ ● ● ● ▲ ●

P40
塩ビ管用コアドリル
刃先径：120～225 mm 回転 ◎ ▲ ▲ ▲

P41
扇
ファンファン

扇コアキット
刃先径：110・160 mm ー

P42
ザグリカッター
刃先径：60・78 mm 回転 ◎ ● ●

P43
湿式  ウェットモンドコアドリル
刃先径：25～220 mm 回転

水冷却

◎
水冷却

◎
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●
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●
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●
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●
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◎
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◎
水冷却

●
水冷却

◎
水冷却

●

P45
複
ハイ

合ブリットコアドリル
刃先径：20～160 mm 回転 ▲

1mmまで

▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ◎ ● ▲

P47
FRP用コアドリル
刃先径：17～127 mm 回転 ▲ ▲ ● ◎ ▲ ● ● ● ● ● ▲ ▲

P49
木
コン

ポジットコアドリル
刃先径：20～160 mm 回転 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ◎ ● ● ▲

P50
超硬ステップドリル
刃先径：16～25 mm 回転

3.5mmまで

◎
3.5mmまで

● ● ▲ ▲ ▲

P51
ホールソー378
刃先径：14～120 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ▲

P53
ホールソー378P
刃先径：15～65 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ● ▲ ● ● ▲

P55
深穴ホールソー
刃先径：14～120 mm 回転 ▲ ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ▲

P59
拡径シャンク
刃先径：22～310 mm ー

P62
集塵パッド
使用ドリル径：220 mm以下 ー

【適合材 I N D E X】

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード
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３タイプのシャンクで多サイズ、
各種材料に対応したカッターのワンタッチ交換が可能。
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乾式  ドライモンドコアドリル
刃先径：25～310 mm 回転 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ▲ ●

乾式  ブロック用ドライモンドコアドリル
刃先径：25～310 mm 回転 ● ◎ ● ● ▲ ● ◎ ▲ ● ▲ ●

乾式  ハイパーダイヤコアドリル
刃先径：25～310 mm 回転 ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ◎ ▲ ● ◎ ▲ ▲

硬質可

◎ ▲ ● ▲ ● ▲ ●

ガルバウッドコアドリル
刃先径：25～310 mm 回転 ● ●

1mmまで

▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ◎
硬質不可

● ● ● ● ◎ ● ● ▲ ● ▲

スーパーメタルコアドリル
刃先径：25～220 mm 回転

4mmまで

◎ ● ● ● ◎

ウッディングコアドリル
刃先径：22～220 mm 回転 ▲ ▲ ◎ ● ● ● ● ●

硬質不可

◎ ◎ ◎ ▲ ◎ ◎ ▲ ● ▲

振動用コアドリル-Ｓコア
刃先径：22～220 mm 振動 ◎ ◎ ● ▲ ● ▲

ALC用コアドリル
刃先径：22～310 mm 回転 ◎ ▲ ▲ ▲ ▲

回転用コアドリル-Hコア
刃先径：22～170 mm 回転 ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ◎ ● ● ● ▲ ●

塩ビ管用コアドリル
刃先径：120～225 mm 回転 ◎ ▲ ▲ ▲

扇
ファンファン

扇コアキット
刃先径：110・160 mm ー
ザグリカッター
刃先径：60・78 mm 回転 ◎ ● ●

湿式  ウェットモンドコアドリル
刃先径：25～220 mm 回転
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複
ハイ

合ブリットコアドリル
刃先径：20～160 mm 回転 ▲

1mmまで

▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ◎ ● ▲

FRP用コアドリル
刃先径：17～127 mm 回転 ▲ ▲ ● ◎ ▲ ● ● ● ● ● ▲ ▲

木
コン

ポジットコアドリル
刃先径：20～160 mm 回転 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ◎ ● ● ▲

超硬ステップドリル
刃先径：16～25 mm 回転

3.5mmまで

◎
3.5mmまで

● ● ▲ ▲ ▲

ホールソー378
刃先径：14～120 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ▲

ホールソー378P
刃先径：15～65 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ● ▲ ● ● ▲

深穴ホールソー
刃先径：14～120 mm 回転 ▲ ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ▲

拡径シャンク
刃先径：22～310 mm ー
集塵パッド
使用ドリル径：220 mm以下 ー
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Roof Tile series
ソーラーパネルの屋根への設置用に、
瓦への穴あけ、研削が可能。
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P65
湿式・乾式兼用 瓦用ダイヤコアドリル
刃先径：14.5～32 mm 回転 ▲ ▲ ◎

P66
乾式  瓦用ダイヤディスク
外径：90 mm 回転 ▲ ▲ ◎

【適合材 I N D E X】

S-LOCK series
1種のシャンクで多サイズ、各種材料に対応したカッターの 
ワンタッチ交換が可能。（有効長40ｍｍ以下）
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P71
バイメタルホールソー
刃先径：14～85 mm 回転 ◎ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

P72
バイメタルホールソープラマス用
刃先径：53～173 mm 回転 ● ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ● ▲

P73
バイメタルホールソーダウンライト用
刃先径：75～150 mm 回転 ● ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ● ▲

P74
ホールソー578バス用セット/ホールソー578ダイヤ
刃先径：50 mm 回転 ● ◎ ● ●

P75
ホールソー578
刃先径：14～65 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ▲

P76
ホールソー578P
刃先径：14～65 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ● ▲

P77
深穴ホールソー
刃先径：14～65 mm 回転 ▲ ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ▲

P78
ウッディングホールソー
刃先径：22～65 mm 回転 ▲ ▲ ● ● ● ● ● ●

硬質不可

◎ ● ● ● ◎ ◎ ▲ ● ▲

P79
DLコア
刃先径：20～65 mm 回転 ●

1.6mmまで

● ▲ ● ● ● ● ● ▲ ● ◎ ◎ ◎ ● ●

P80
ハイパーダイヤホールソー
刃先径：22～65 mm 回転 ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ◎ ▲ ● ● ● ▲ ●

P81
タイルホールソー
刃先径：22～65 mm 回転

水冷却

●
水冷却

●
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

●

P82
集塵カバー
使用カッター径：50～150 mm ー

P82
シャンクインパクト
刃先径：35 mmまで 回転

P83
拡径シャンク ー

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード
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ソーラーパネルの屋根への設置用に、
瓦への穴あけ、研削が可能。
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湿式・乾式兼用 瓦用ダイヤコアドリル
刃先径：14.5～32 mm 回転 ▲ ▲ ◎

乾式  瓦用ダイヤディスク
外径：90 mm 回転 ▲ ▲ ◎

1種のシャンクで多サイズ、各種材料に対応したカッターの 
ワンタッチ交換が可能。（有効長40ｍｍ以下）
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バイメタルホールソー
刃先径：14～85 mm 回転 ◎ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

バイメタルホールソープラマス用
刃先径：53～173 mm 回転 ● ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ● ▲

バイメタルホールソーダウンライト用
刃先径：75～150 mm 回転 ● ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ● ▲

ホールソー578バス用セット/ホールソー578ダイヤ
刃先径：50 mm 回転 ● ◎ ● ●

ホールソー578
刃先径：14～65 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ▲

ホールソー578P
刃先径：14～65 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ● ▲

深穴ホールソー
刃先径：14～65 mm 回転 ▲ ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ● ● ▲

ウッディングホールソー
刃先径：22～65 mm 回転 ▲ ▲ ● ● ● ● ● ●

硬質不可

◎ ● ● ● ◎ ◎ ▲ ● ▲

DLコア
刃先径：20～65 mm 回転 ●

1.6mmまで

● ▲ ● ● ● ● ● ▲ ● ◎ ◎ ◎ ● ●

ハイパーダイヤホールソー
刃先径：22～65 mm 回転 ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲ ◎ ▲ ● ● ● ▲ ●

タイルホールソー
刃先径：22～65 mm 回転

水冷却

●
水冷却

●
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

●

集塵カバー
使用カッター径：50～150 mm ー
シャンクインパクト
刃先径：35 mmまで 回転

拡径シャンク ー
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P89
ホールソー278 超硬ホールソー

刃先径：14～120 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ▲

P91
ホールソー278Ｐ 超硬ホールソー
刃先径：16～120 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ▲

P93
DLコア 充電・DLコア 超硬ホールソー
刃先径：20～65 mm インパクト ●

1.6mmまで

● ▲ ● ● ● ● ● ▲ ● ◎ ◎ ◎ ● ●

P95
バイメタルホールソー 充電薄刃
刃先径：12～38 mm インパクト

1.6mmまで

●
0.6mmまで

● ▲ ▲

P97
バイメタルホールソー充電ツバナシ 
刃先径：12～38 mm インパクト

3.2mmまで

●
0.6mmまで

● ▲ ● ▲ ▲

【適合材 I N D E X】

ホールソー278/ホールソー278P ：一体型超硬ホールソー、最大４ｍｍ厚までの鋼板、
  　ステンレス板、鋼管等への穴あけに最適。
DLコア  ： インパクトドライバーで木・樹脂をスムーズに穿孔。
バイメタルホールソー充電薄刃 ： 薄刃によりインパクトドライバーで鋼板もスムーズに穿孔。
バイメタルホールソー充電ツバナシ ： 角スタッド等の貫通作業に最適。

METAL-BORER series
鋼鈑、形鋼、鋳鉄等への穴あけに最適、大口径も一発で穴あけ可能。  
各種ボール盤に応じたカッターを用意。
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P101
メタルボーラー350/500
刃先径：14～80 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

P103
メタルボーラー350A/500A
刃先径：14～65 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

P105
メタルボーラー750/750A
刃先径：22.5～26.5 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

P106
メタルボーラー750S（32） 
刃先径：50～100 mm 回転

油冷却

◎

P107
メタルボーラーミニ
刃先径：10～22 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

P109
メタルボーラーM500 工作機械用

刃先径：35～150 mm 回転
油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

P111
Aロッド用MBアダプター

回転

P112
MB500用延長25アダプター

回転

P115
デルタゴンメタルボーラー350/500
刃先径：14～65 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

P117
デルタゴンメタルボーラー200A/250A NEW
刃先径：11.5～27 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

P119
デルタゴンメタルボーラー350A/500A
刃先径：14～65 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

P121
デルタゴンメタルボーラー750/750A
刃先径：22.5～26.5 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード
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ホールソー278 超硬ホールソー

刃先径：14～120 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ▲

ホールソー278Ｐ 超硬ホールソー
刃先径：16～120 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ● ▲ ● ▲

DLコア 充電・DLコア 超硬ホールソー
刃先径：20～65 mm インパクト ●

1.6mmまで

● ▲ ● ● ● ● ● ▲ ● ◎ ◎ ◎ ● ●

バイメタルホールソー 充電薄刃
刃先径：12～38 mm インパクト

1.6mmまで

●
0.6mmまで

● ▲ ▲

バイメタルホールソー充電ツバナシ 
刃先径：12～38 mm インパクト

3.2mmまで

●
0.6mmまで

● ▲ ● ▲ ▲

鋼鈑、形鋼、鋳鉄等への穴あけに最適、大口径も一発で穴あけ可能。  
各種ボール盤に応じたカッターを用意。
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メタルボーラー350/500
刃先径：14～80 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

メタルボーラー350A/500A
刃先径：14～65 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

メタルボーラー750/750A
刃先径：22.5～26.5 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

メタルボーラー750S（32） 
刃先径：50～100 mm 回転

油冷却

◎

メタルボーラーミニ
刃先径：10～22 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

メタルボーラーM500 工作機械用

刃先径：35～150 mm 回転
油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

Aロッド用MBアダプター
回転

MB500用延長25アダプター
回転

デルタゴンメタルボーラー350/500
刃先径：14～65 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

デルタゴンメタルボーラー200A/250A 
刃先径：11.5～27 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

デルタゴンメタルボーラー350A/500A
刃先径：14～65 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●

デルタゴンメタルボーラー750/750A
刃先径：22.5～26.5 mm 回転

油冷却

◎
油冷却

◎
油冷却

●
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Deltagon Bit series
独自の３枚刃、５枚刃、６枚刃により、真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能向上、衝撃に対して安定した穴あけが可能。
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P131
デルタゴンビットSDS-プラス
刃先径：3.2～28 mm

軽量
ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ▲ ● ●

P133
デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ
刃先径：4.5～28 mm

軽量
ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ● ●

P135
デルタゴンビットSDS-プラス　硬質石材用
刃先径：4.0～20 mm

軽量
ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ●

P137
デルタゴンストップビット
刃先径：12～12.5 mm

軽量
ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎

P139
デルタゴンビット振動用
刃先径：2.5～14.5 mm 振動 ◎ ● ◎ ◎ ▲ ● ▲

P141
デルタゴンビット振動用SG
刃先径：2.5～14.5 mm 振動 ◎ ● ◎ ◎ ▲ ● ▲

P142
デルタゴンビットSDS-max
刃先径：10～32 mm ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ▲ ● ●

P143
デルタゴンビット六角軸
刃先径：10～32 mm ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ▲ ● ●

P145
デルタゴンビットテーパー軸
刃先径：6.4～14.5 mm ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ● ●

P146
デルタゴンビット回転用
刃先径：3.0～14.5 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ●

P147
デルタゴン吸塵ビット
刃先径：12～32 mm ハンマー ◎ ● ◎

 ※ 刃先径、鉄筋の太さ、鉄筋との接触度合によっては穿孔出来ないケースがあります。

【適合材 I N D E X】

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード
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独自の３枚刃、５枚刃、６枚刃により、真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能向上、衝撃に対して安定した穴あけが可能。
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デルタゴンビットSDS-プラス
刃先径：3.2～28 mm

軽量
ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ▲ ● ●

デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ
刃先径：4.5～28 mm

軽量
ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ● ●

デルタゴンビットSDS-プラス　硬質石材用
刃先径：4.0～20 mm

軽量
ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ●

デルタゴンストップビット
刃先径：12～12.5 mm

軽量
ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎

デルタゴンビット振動用
刃先径：2.5～14.5 mm 振動 ◎ ● ◎ ◎ ▲ ● ▲

デルタゴンビット振動用SG
刃先径：2.5～14.5 mm 振動 ◎ ● ◎ ◎ ▲ ● ▲

デルタゴンビットSDS-max
刃先径：10～32 mm ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ▲ ● ●

デルタゴンビット六角軸
刃先径：10～32 mm ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ▲ ● ●

デルタゴンビットテーパー軸
刃先径：6.4～14.5 mm ハンマー ◎

※
▲ ● ◎ ◎ ◎ ● ●

デルタゴンビット回転用
刃先径：3.0～14.5 mm 回転 ◎ ◎ ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ●

デルタゴン吸塵ビット
刃先径：12～32 mm ハンマー ◎ ● ◎

 ※ 刃先径、鉄筋の太さ、鉄筋との接触度合によっては穿孔出来ないケースがあります。
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Drill series
磁器タイルへの穴あけや充電インパクトでの使用可能なドリルを用意。
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P151
充電ドライバードリル（ブロック・モルタル用）
刃先径：2.5～8.5 mm インパクト ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P152
充電ドライバードリル（タイル用）
刃先径：3.0～6.5 mm インパクト ● ● ● ◎ ◎ ● ● ◎ ● ● ● ● ● ● ●

P153
セメントパネル用ドリル 
刃先径：9.0～15 mm 回転 ◎

P155
磁器タイル用ドリル
刃先径：3.0～11 mm 回転 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ●

P156
通線用ドリル
刃先径：10,12,15 mm 回転 ● ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

P157
アンカー打込棒 軽量

ハンマー

P157
ブルポイントSDS-プラス 軽量

ハンマー ◎ ● ●

P158
ブルポイント/チゼル

ハンマー ◎ ● ●

P158
インサートビット
刃先径：13～19 mm

エアー
ハンマー ◎ ●

P159
六角軸ビット
刃先径：16～38 mm ハンマー ◎ ● ● ●

P159
六角軸超ロングビット
刃先径：14.5～25 mm ハンマー ◎ ● ● ●

P159
テーパー軸ビット石材用（ロングサイズ）
刃先径：10～13 mm ハンマー ◎ ● ◎

P159
アダプター/コッター

ハンマー

P160
コンクリート用振動ドリル（Sドリル）
刃先径：15～22 mm 振動 ● ◎ ◎ ▲

P161
SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル

ハンマー ◎ ● ● ●

【適合材 I N D E X】

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード
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磁器タイルへの穴あけや充電インパクトでの使用可能なドリルを用意。
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充電ドライバードリル（ブロック・モルタル用）
刃先径：2.5～8.5 mm インパクト ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

充電ドライバードリル（タイル用）
刃先径：3.0～6.5 mm インパクト ● ● ● ◎ ◎ ● ● ◎ ● ● ● ● ● ● ●

セメントパネル用ドリル 
刃先径：9.0～15 mm 回転 ◎

磁器タイル用ドリル
刃先径：3.0～11 mm 回転 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ●

通線用ドリル
刃先径：10,12,15 mm 回転 ● ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

アンカー打込棒 軽量
ハンマー

ブルポイントSDS-プラス 軽量
ハンマー ◎ ● ●

ブルポイント/チゼル
ハンマー ◎ ● ●

インサートビット
刃先径：13～19 mm

エアー
ハンマー ◎ ●

六角軸ビット
刃先径：16～38 mm ハンマー ◎ ● ● ●

六角軸超ロングビット
刃先径：14.5～25 mm ハンマー ◎ ● ● ●

テーパー軸ビット石材用（ロングサイズ）
刃先径：10～13 mm ハンマー ◎ ● ◎

アダプター/コッター
ハンマー

コンクリート用振動ドリル（Sドリル）
刃先径：15～22 mm 振動 ● ◎ ◎ ▲

SDS-maxビット/ブルポイント/チゼル
ハンマー ◎ ● ● ●
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Undercut Anchor system
確実にアンカー施工が出来るトータルあと施工アンカーシステム。
スベリ、抜けを低減したアンカー施工を実現。
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P167
金属拡底式アンカーシステム ANZEX-D ◎ ● ●

P171
金属拡底式アンカーシステム ANZEX-K ◎ ● ●

P173
金属拡底式アンカーシステム ANZEX-LF 受注生産品

◎ ● ●

【適合材 I N D E X】

Diamond series
小口径ダイヤでコンクリート、石材、磁器タイル等へ低振動、 
低騒音で簡単、スムーズに穴あけ可能。
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P179
湿式  ミストダイヤドリル（ワンタッチタイプ）
刃先径：4.0～24 mm 回転

水冷却

◎
水冷却

▲
水冷却

◎
水冷却

●
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

●
水冷却

▲

P181
湿式  ミストダイヤドリル（ネジタイプ）
刃先径：4.0～24 mm 回転

水冷却

◎
水冷却

▲
水冷却

◎
水冷却

●
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◎
水冷却

◎
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◎
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▲

P185
湿式  アクアショット
刃先径：4.0～10.5 mm 回転
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●
水冷却

●
水冷却

◎
水冷却

◎
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◎
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P187
クールダイヤ・クールダイヤプラス
刃先径：4.0～38 mm 回転

ジェル

●
ジェル

◎
ジェル

●
ジェル

●
ジェル

◎
ジェル

◎
ジェル

◎

P189
乾式  ITバインド工法
刃先径：3.5～24 mm 回転 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ◎

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード
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確実にアンカー施工が出来るトータルあと施工アンカーシステム。
スベリ、抜けを低減したアンカー施工を実現。
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金属拡底式アンカーシステム ANZEX-D ◎ ● ●

金属拡底式アンカーシステム ANZEX-K ◎ ● ●

金属拡底式アンカーシステム ANZEX-LF 受注生産品
◎ ● ●

小口径ダイヤでコンクリート、石材、磁器タイル等へ低振動、 
低騒音で簡単、スムーズに穴あけ可能。

コ
ン
ク
リ
ー
ト

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

P
C
コ
ン
ク
リ
ー
ト

ヒ
ュ
ー
ム
管

デ
ッ
キ
プ
レ
ー
ト+

コ
ン
ク
リ
ー
ト

ブ
ロ
ッ
ク

モ
ル
タ
ル

押
し
出
し
成
形
セ
メ
ン
ト

A
L
C
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

石
材

大
理
石

人
造
大
理
石

人
工
大
理
石

タ
イ
ル

磁
器
タ
イ
ル

ホ
ー
ロ
ー

瓦 陶
管

レ
ン
ガ

金
属

ス
テ
ン
レ
ス

ア
ル
ミ

ス
パ
イ
ラ
ル
ダ
ク
ト

軽
天

ア
ク
セ
ス
フ
ロ
ア

フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

塩
ビ
管

リ
ブ
パ
イ
プ

プ
ラ
排
水
マ
ス

F
R
P

金
属
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド

窯
業
系
サ
イ
デ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ド

日
本
壁
・
ラ
ス
壁

石
膏
ボ
ー
ド

ベ
ニ
ヤ

ス
レ
ー
ト

木
材

合
板

複
合
材
料

タ
イ
ヤ

樹
脂

合
成
樹
脂

湿式  ミストダイヤドリル（ワンタッチタイプ）
刃先径：4.0～24 mm 回転

水冷却

◎
水冷却

▲
水冷却

◎
水冷却

●
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

●
水冷却

▲

湿式  ミストダイヤドリル（ネジタイプ）
刃先径：4.0～24 mm 回転

水冷却

◎
水冷却

▲
水冷却

◎
水冷却

●
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

●
水冷却

▲

湿式  アクアショット
刃先径：4.0～10.5 mm 回転

水冷却

◎
水冷却

●
水冷却

●
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

◎
水冷却

●
水冷却

●

クールダイヤ・クールダイヤプラス
刃先径：4.0～38 mm 回転

ジェル

●
ジェル

◎
ジェル

●
ジェル

●
ジェル

◎
ジェル

◎
ジェル

◎

乾式  ITバインド工法
刃先径：3.5～24 mm 回転 ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ◎
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Core Drill series

ハンマードリルで、コンクリート、ブロック、レンガ、
ヒューム管等の穴あけに最適。
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P197
ハンマー用コアビット600W
刃先径：25～100 mm

軽量
ハンマー ◎ ● ● ● ● ●

P198
ハンマー用コアビット
刃先径：25～150 mm ハンマー ◎ ◎ ● ● ● ● ●

P199
ヒューム管用コアビット
刃先径：120～220 mm ハンマー ● ● ▲ ◎ ● ● ▲

101010

【適合材 I N D E X】

DISK・SAW series
ディスク ： 大粒ダイヤで目詰まりしにくく、はねにくい構造で

凸部研削も可能。
ソー ：鉄、コンクリート、タイル用を用意。
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ヒ
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P203
ハイパーダイヤディスク（曲面タイプ）
外径：100・125 mm 回転 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ▲

P204
ハイパーダイヤディスク（平面タイプ）
外径：100 mm 回転 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ▲

P205
鉄切り用チップソー
外径：80～180 mm 回転 ◎ ● ●

P206
乾式  タイル用ダイヤモンドソー
外径：105 mm 回転 ● ▲ ● ● ● ● ◎ ◎ ● ●

P207
乾式  コンクリート用ダイヤモンドソー
外径：105～180 mm 回転 ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ●

111111

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード

◎ 最適　● 穿孔可能　▲ 最適でないが、穿孔可能 モード
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ハンマードリルで、コンクリート、ブロック、レンガ、
ヒューム管等の穴あけに最適。
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ヒ
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ハンマー用コアビット600W
刃先径：25～100 mm

軽量
ハンマー ◎ ● ● ● ● ●

ハンマー用コアビット
刃先径：25～150 mm ハンマー ◎ ◎ ● ● ● ● ●

ヒューム管用コアビット
刃先径：120～220 mm ハンマー ● ● ▲ ◎ ● ● ▲

・
ディスク ： 大粒ダイヤで目詰まりしにくく、はねにくい構造で

凸部研削も可能。
ソー ：鉄、コンクリート、タイル用を用意。
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ヒ
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レ
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リ
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ハイパーダイヤディスク（曲面タイプ）
外径：100・125 mm 回転 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ▲

ハイパーダイヤディスク（平面タイプ）
外径：100 mm 回転 ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ▲ ● ▲ ● ● ▲ ▲

鉄切り用チップソー
外径：80～180 mm 回転 ◎ ● ●

乾式  タイル用ダイヤモンドソー
外径：105 mm 回転 ● ▲ ● ● ● ● ◎ ◎ ● ●

乾式  コンクリート用ダイヤモンドソー
外径：105～180 mm 回転 ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ● ●
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ミヤナガの製品は、あらゆる場所で活躍いたします。
ミヤナガの穴あけ工具は長年の経験を生かし、研究を積み重ねた結果生まれた製品です。

安全性・信頼性はもちろんのこと、耐久性にも優れています。
豊富に揃った商品群から用途に合わせて最適のタイプをお選びください。

現場別INDEX
洗面・バス・トイレ・雨水マス

寝室

玄関・廊下

瓦

エアコン

キッチン

換気扇（バス・洗面・トイレ）

換気扇

ポリクリックシリーズ
ザグリカッター → P.42

ポリクリックシリーズ
ウッディングコアドリル
エスロックシリーズ
バイメタルホールソーダウンライト用
ハイパーダイヤホールソー

 → P.73
 → P.80

 → P.33

ポリクリックシリーズ
ウッディングコアドリル
エスロックシリーズ
バイメタルホールソーダウンライト用
ハイパーダイヤホールソー

 → P.73
 → P.80

 → P.33

ポリクリックシリーズ
ホールソー378
エスロックシリーズ
ホールソー578
ホールソーシリーズ
ホールソー278

 → P.75

 → P.89

 → P.51

ドリルシリーズ
磁器タイル用ドリル
充電ドライバードリルタイル用
クールダイヤ・クールダイヤプラス

 → P.152
 → P.155

 → P.187

ダウンライト・スポットライト

ソーラーパネル（穴あけ）

瓦用ダイヤコア
 → P.65

瓦用ダイヤディスク
 → P.66

水道（洗面・バス・トイレ 給水用）

水道（バス 追い焚き用）
エスロックシリーズ
ホールソー578
バス用セット → P.74

水道（トイレ 排水用）

水道（キッチン・洗面・バス 排水用）

水道（洗濯機 排水用）

換気扇

水道（排水用）

水道（給水用）

ガス

水道（トイレ等床面への面一加工）

ダウンライト・スポットライト（トイレ）

浴室乾燥機（バス）

エコキュート（バス）

電気（配電盤）

タイル（洋式便器・手洗い・手すり・ペーパーホルダー・鏡 等）

ソーラーパネル（研削）

刃先径（mm）

105、110

刃先径（mm）

32、35、38

刃先径（mm）

（個人住宅）

（浴槽側）（外側）

（集合住宅）等
95、120

刃先径（mm）
100
mm用 105、110
150
mm用 155、160

刃先径（mm）

50、80

刃先径（mm）

75、100
125、150

刃先径（mm）

75、100
125、150

エアコン
刃先径（mm）

65、70
75、80

エアコン
刃先径（mm）

65、70
75、80

刃先径（mm）

14.5、16.5
18、29、32

刃先径（mm）

53、65、75
95、120

刃先径（mm）

155、160
刃先径（mm）

32、35、38

刃先径（mm）

4～12.5他

刃先径（mm）

21、27、33

刃先径（mm）

32～38

刃先径（mm）

50
刃先径（mm）

60、78

刃先径（mm）

100

刃先径（mm）

65、15

刃先径（mm）

53、65、75
95、120

0他

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

等を選定ください

硬質タイルには、ミストダイヤ（P.179）、
アクアショット（P.185）をご使用ください。
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ミヤナガの製品は、あらゆる場所で活躍いたします。
ミヤナガの穴あけ工具は長年の経験を生かし、研究を積み重ねた結果生まれた製品です。

安全性・信頼性はもちろんのこと、耐久性にも優れています。
豊富に揃った商品群から用途に合わせて最適のタイプをお選びください。

現場別INDEX
洗面・バス・トイレ・雨水マス

寝室

玄関・廊下

瓦

エアコン

キッチン

換気扇（バス・洗面・トイレ）

換気扇

ポリクリックシリーズ
ザグリカッター → P.42

ポリクリックシリーズ
ウッディングコアドリル
エスロックシリーズ
バイメタルホールソーダウンライト用
ハイパーダイヤホールソー

 → P.73
 → P.80

 → P.33

ポリクリックシリーズ
ウッディングコアドリル
エスロックシリーズ
バイメタルホールソーダウンライト用
ハイパーダイヤホールソー

 → P.73
 → P.80

 → P.33

ポリクリックシリーズ
ホールソー378
エスロックシリーズ
ホールソー578
ホールソーシリーズ
ホールソー278

 → P.75

 → P.89

 → P.51

ドリルシリーズ
磁器タイル用ドリル
充電ドライバードリルタイル用
クールダイヤ・クールダイヤプラス

 → P.152
 → P.155

 → P.187

ダウンライト・スポットライト

ソーラーパネル（穴あけ）

瓦用ダイヤコア
 → P.65

瓦用ダイヤディスク
 → P.66

水道（洗面・バス・トイレ 給水用）

水道（バス 追い焚き用）
エスロックシリーズ
ホールソー578
バス用セット → P.74

水道（トイレ 排水用）

水道（キッチン・洗面・バス 排水用）

水道（洗濯機 排水用）

換気扇

水道（排水用）

水道（給水用）

ガス

水道（トイレ等床面への面一加工）

ダウンライト・スポットライト（トイレ）

浴室乾燥機（バス）

エコキュート（バス）

電気（配電盤）

タイル（洋式便器・手洗い・手すり・ペーパーホルダー・鏡 等）

ソーラーパネル（研削）

刃先径（mm）

105、110

刃先径（mm）

32、35、38

刃先径（mm）

（個人住宅）

（浴槽側）（外側）

（集合住宅）等
95、120

刃先径（mm）
100
mm用 105、110
150
mm用 155、160

刃先径（mm）

50、80

刃先径（mm）

75、100
125、150

刃先径（mm）

75、100
125、150

エアコン
刃先径（mm）

65、70
75、80

エアコン
刃先径（mm）

65、70
75、80

刃先径（mm）

14.5、16.5
18、29、32

刃先径（mm）

53、65、75
95、120

刃先径（mm）

155、160
刃先径（mm）

32、35、38

刃先径（mm）

4～12.5他

刃先径（mm）

21、27、33

刃先径（mm）

32～38

刃先径（mm）

50
刃先径（mm）

60、78

刃先径（mm）

100

刃先径（mm）

65、15

刃先径（mm）

53、65、75
95、120

0他

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

穴あけ対象物に応じた
コアを選定ください

等を選定ください

硬質タイルには、ミストダイヤ（P.179）、
アクアショット（P.185）をご使用ください。
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Poly-Clic series
ポリクリックシリーズ

ガルバウッドコアドリル

ガルバリウム鋼板を使用した金属系
サイディングも楽々穿孔。

刃先径 25～310mm

刃先径  49㎜以下 刃先径  50～225㎜ 刃先径  50～310㎜
Sシャンク Ｌシャンク Ｘシャンク

シャンクがS・L・Xの3サイズで全てのサイズに対応可能。カッターのみの交換で大変経済的です。

超硬ステップドリル

1本で5サイズの穴あけが可能。
鋼板、ステンレスの穴あけに。

刃先径 16～25mm

ホールソー378

鋼板、ステンレスの穴あけに。

刃先径 14～120mm

ホールソー378P

鋼板、ステンレス、パイプの穴あけに。

刃先径 15～65mm

拡径シャンク

ポリクリックシャンク及びカッターと
組み合わせて拡径作業が可能。

深穴ホールソー

深い穴あけでも切粉の排出が良好。
鋼板、ステンレスの穴あけに。

刃先径 14～120mm

使用ドリル径 220mm以下

集塵パッド

粉塵の飛散を防止。
他社製品にも使用可能。位置決め簡単。

29 ウッディングコアドリル

木、サイディングボードの穴あけに。
釘が噛み込まず安全に切断できます。

刃先径 22～220mm

33

振動用コアドリル-Sコア

ブロック、モルタルの穴あけに。

刃先径 22～220mm

35 回転用コアドリル-Hコア

複合材でも、シャープでスピーディな
大口径穴あけが可能に。

刃先径 22～170mm

39

塩ビ管用コアドリル

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。

刃先径 120～225mm

40

複合ブリットコアドリル

ステンレス板とコンパネ等の
複合材の穴あけに。

刃先径 20～160mm

ハイ

ザグリカッター

床立上げ用アダプター・ユニット取り出し
金具設置に最適。フラットに取付け可能。

刃先径 60,78mm

42

乾式 ドライモンドコアドリル

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への
穴あけが可能に。

刃先径 25～310mm

23

スーパーメタルコアドリル

刃先径 25～220mm

31

ALC用コアドリル

刃先とチップポケットのバランスを考えた
設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。

刃先径 22～310mm

37

湿式 ウェットモンドコアドリル

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・
磁器タイル・アスファルトなどに最適。

刃先径 25～220mm

乾式 ブロック用ドライモンドコアドリル

乾式でブロック、重量・化粧ブロックの
穴あけが可能に。

刃先径 25～310mm

25 乾式 ハイパーダイヤコアドリル

硬質窯業系サイディングの
穴あけに最適。

刃先径 25～310mm

27

木ポジットコアドリル

木材、合板などへの穴あけに。

刃先径 20～160mm

コン

FRP用コアドリル

FRP、樹脂、木材の穴あけに。

刃先径 17～127mm

扇扇コアキット

換気扇の穴あけに最適なサイズを
セット組みしました。

刃先径 110・160mm

ファンファン41

厚さ130mmまでの金属
サンドイッチパネルへの穴あけに最適。

ザグリカッター
の動画です

動画紹介
公開中

ガルバウッドコアドリル
の動画です

動画紹介
公開中

スーパーメタルコアドリル
の動画です

動画紹介
公開中

ポリクリックシリーズ
の動画です

動画紹介
公開中
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1
ポリクリックシリーズ

ガルバウッドコアドリル

ガルバリウム鋼板を使用した金属系
サイディングも楽々穿孔。

刃先径 25～310mm

刃先径  49㎜以下 刃先径  50～225㎜ 刃先径  50～310㎜
Sシャンク Ｌシャンク Ｘシャンク

シャンクがS・L・Xの3サイズで全てのサイズに対応可能。カッターのみの交換で大変経済的です。

超硬ステップドリル

1本で5サイズの穴あけが可能。
鋼板、ステンレスの穴あけに。

刃先径 16～25mm

50 ホールソー378

鋼板、ステンレスの穴あけに。

刃先径 14～120mm

51

ホールソー378P

鋼板、ステンレス、パイプの穴あけに。

刃先径 15～65mm

53 拡径シャンク

ポリクリックシャンク及びカッターと
組み合わせて拡径作業が可能。

深穴ホールソー

深い穴あけでも切粉の排出が良好。
鋼板、ステンレスの穴あけに。

刃先径 14～120mm

55 59

使用ドリル径 220mm以下

集塵パッド

粉塵の飛散を防止。
他社製品にも使用可能。位置決め簡単。

62

ウッディングコアドリル

木、サイディングボードの穴あけに。
釘が噛み込まず安全に切断できます。

刃先径 22～220mm

振動用コアドリル-Sコア

ブロック、モルタルの穴あけに。

刃先径 22～220mm

回転用コアドリル-Hコア

複合材でも、シャープでスピーディな
大口径穴あけが可能に。

刃先径 22～170mm

塩ビ管用コアドリル

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。

刃先径 120～225mm

複合ブリットコアドリル

ステンレス板とコンパネ等の
複合材の穴あけに。

刃先径 20～160mm

ハイ45

ザグリカッター

床立上げ用アダプター・ユニット取り出し
金具設置に最適。フラットに取付け可能。

刃先径 60,78mm

乾式 ドライモンドコアドリル

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への
穴あけが可能に。

刃先径 25～310mm

スーパーメタルコアドリル

刃先径 25～220mm

ALC用コアドリル

刃先とチップポケットのバランスを考えた
設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。

刃先径 22～310mm

湿式 ウェットモンドコアドリル

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・
磁器タイル・アスファルトなどに最適。

刃先径 25～220mm

43乾式 ブロック用ドライモンドコアドリル

乾式でブロック、重量・化粧ブロックの
穴あけが可能に。

刃先径 25～310mm

乾式 ハイパーダイヤコアドリル

硬質窯業系サイディングの
穴あけに最適。

刃先径 25～310mm

木ポジットコアドリル

木材、合板などへの穴あけに。

刃先径 20～160mm

コン49

FRP用コアドリル

FRP、樹脂、木材の穴あけに。

刃先径 17～127mm

47

扇扇コアキット

換気扇の穴あけに最適なサイズを
セット組みしました。

刃先径 110・160mm

ファンファン

厚さ130mmまでの金属
サンドイッチパネルへの穴あけに最適。

ザグリカッター
の動画です

動画紹介
公開中

ガルバウッドコアドリル
の動画です

動画紹介
公開中

スーパーメタルコアドリル
の動画です

動画紹介
公開中

ポリクリックシリーズ
の動画です

動画紹介
公開中
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ポリクリックシリーズ
-特長編の動画ですシリーズの特長

ポリクリックシリーズは、●ポリ→「多数の」「多重」  ●クリック→「カチッと音がする」の意味で
Ｓ・Ｌ・Ｘの3タイプがあれば、多数のカッターに装着でき操作性・経済性・作業性に優れた製品です。

シャンクはオートロック・マニュアルリリース

他社製品は
シャンクと
カッターが
一体型で
都度丸ごと
交換が必要な
場合があります。

ポリクリックは
カッターのみの
交換で、経済的！
サイズや種類も
豊富で使い勝手の
良い製品です。

ポリクリックは
ここが違う！

シャンクは
継続使用

カッター
のみ交換

カチッと
ロックする

カッターを
回す

カッターを
差し込む

カッターの取り付け カッターの取り外し

カッターを
回す

ストッパーを
引き下げる

カッターを
引き抜く1 12 23 3

1

大変経済的2
多くのサイズ、
色々なカッターが
使えます。

新着脱システムにより、切削コアの取り出し、カッターの交換がより簡単になりました。

工具を使わず簡単に取り付け、
取り外しができます。

Sシャンク200L、SシャンクSDS200Lロングシャンクは、刃先径29㎜以上で使
用出来ます。(Sシャンクストッパーの外径がΦ27の為、刃先径29㎜以上のカッ
ターでないとストッパーが穴に引っ掛り深穴の穴あけが出来ません｡）

位置決め
センターピンの先端を被削材に
当ててください。
※センターピンは位置決め時
　にのみ使用します。

センターピンを外す
2～3㎜程カッターが被削材に
食い込んだ時点でセンターピン
を取りはずしてください。

穿孔
カッター有効長150㎜の為有効
長を穿孔した時点でカッターを
引上げてください。

1

2

150㎜3

タガネなどで中に残ってい
るコンクリートを叩き折っ
て取り除いてください。

ロングシャンクで再び穿
孔してください。

タガネなどで中に残ってい
るコンクリートを叩き折っ
て取り除いてください。

ポリクリック
シャンクロング交換5

叩き折る

タガネ

4

タガネ叩き折る6

2～3㎜程切り込む

この部分が収縮します。

シャンク重量が軽い3

センタードリル・センターピンは
ワンタッチ着脱5

ロングシャンクで、より作業性アップ6

カッター硬度に優れています4

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

重

　量
センター
ドリル

シャンク

カッター

ミヤナガ A　社 B　社 C　社

●重量比較 65㎜の商品の場合
    (当社を100とした場合)

ミヤナガ A　社 B　社 C　社

60

50

40

30

20

10

0

硬

　度
焼き入れなし

(ロックウェルCスケールで測定不能)

●硬度比較(HRC)

※データは当社比較テストによるものです｡

電動工具の打撃にも耐えられます。

電動工具のパワーロスを軽減。 ロングシャンク使用により、カッター有効長以上の深穴穿孔が可能です。

5
ロック

リリース

①押し込みながら ②回してロックする

①押し込みながら回して
②引き抜く
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シリーズの特長

※ストレートロングシャンク・SDSシャンク・SDSロングシャンクもご用意しています。

商品名 　 Sシャンク適合商品(刃先径49㎜以下) 　Lシャンク適合商品(刃先径50～225㎜)

ウッディング
コアドリル

振動用
コアドリル
Sコア

ALC用
コアドリル

回転用
コアドリル
Hコア

塩ビ管用
コアドリル

複合ブリット
コアドリル

ザグリ
カッター

木ポジット
コアドリル

ウェットモンド
コアドリル

ドライモンド
コアドリル

ブロック用
ドライモンド
コアドリル

ハイパー
ダイヤ
コアドリル

ガルバウッド
コアドリル

スーパー
メタル
コアドリル

ウェットモンド用
Sシャンク

ウェットモンド用
Lシャンク

PCCCDL
Φ8×190L

PCCCDS
Φ8×170L

※ストレートロングシャンク・SDSプラスシャンク・SDSプラスロングシャンクもご用意しています。

ウェットモンドコアカッターには専用のシャンク、
センターピンをお使いください。

オプション

PCSKLT
ストレート(10㎜)

PCSKL200
ストレート200L(13㎜)

PCSKLR200
SDSプラス 200L

PCSKLT200
ストレート200L(10㎜）

PCSKWDSS
ストレート
(10㎜)

PCSKWDLS
ストレート
(13㎜)

PCHWCD225(超硬) PCHWCD225(超硬)

Sシャンク Lシャンク

PCBCP3(センターピン)
セット
標準付属

PCHWCD225(超硬)
PCHPCP3(センターピン)

PCHPCPK(センターピン)

セット
標準付属

PCSWCD225(超硬)
セット
標準付属

PCSWCD225(超硬)
セット
標準付属

PCHWCD175(超硬)
セット
標準付属

PCWDCPS(センターピン) PCWDCPS(センターピン)

超硬ステップ
ドリル

ホールソー
378

ホールソー
378P

深穴
ホールソー

PC378CDLΦ8×82LPC378CDSΦ8×70L
PC378CDS6Φ6×70L

PC378PCDLΦ8×135LPC378PCDSΦ8×100L
PC378PCDS6Φ6×100L

PCFCDSΦ8×100L
PCFCDS6Φ6×100L

PCFCDSHΦ8×100L

セット
標準付属

PCFCDLΦ8×113L
セット
標準付属

PCSCDSΦ6×65L
セット
標準付属

PCDCP3(センターピン)

セット
標準付属

PCBCP3(センターピン)
セット
標準付属

PCGWCD225(ハイス)
PCGWGB(ガイドバー)

セット
標準付属

PCHWCD250(超硬) PCHWCD250(超硬)

PCDCP3(センターピン)
セット
標準付属

ウェットモンド
コアドリル専用

ウェットモンド
コアドリル専用

PCSKS200
ストレート200L

PCSKSR200
SDSプラス 200L

PCSKSD
ドライバーシャンク
Φ35以下で使用

オプション

セット
標準付属

PCHWCD225(超硬)
PCWSCD225(ハイス)

PCBHCD225(超硬鋭角)

セット
標準付属

PCHWCD225(超硬)
PCWSCD225(ハイス)

PCBHCD225(超硬鋭角)

PCBHCD225(超硬鋭角)

PCSMCD225(ハイス)
PCGWGB(ガイドバー)
PCSMGB320(ガイドバー)

セット
標準付属 PCGWCD225(ハイス)

PCGWGB(ガイドバー)
PCBHCD225(超硬鋭角)

Xシャンク
（刃先径50～310㎜）

PCSKXMXK 
XシャンクSDS-max
(回転モード)

PCHWCD225(超硬)
PCHPCP3(センターピン)

PCHPCPK(センターピン)

セット
標準付属

※Φ230以上のカッター
は必ずXシャンクをご使
用ください。
(Lシャンクに装着出来
ません｡)

電動工具のトルクや回転速
度・クラッチの関係で、Φ250
以上の使用には、SDS-max
シャンクの使用を推奨します。

PCHCDSΦ8×120L
PCFCDSHΦ8×100L
PCBHCD120Φ10×120L

PCHCDL
セット
標準付属

PCBHCD140Φ10×140L
Φ9.3×140L

セット
標準付属

PCFRPCDLΦ8.2×135L(超硬)

FRP用
コアドリル

セット
標準付属

PCFRPCDSΦ8.2×120L（超硬）
PCBHCD120(超硬鋭角)

PCSKXR 
XシャンクSDSプラス

セット
標準付属

標準シャンク
PCSKSR
SDSプラスシャンク

標準シャンク
PCSKS
ストレートシャンク
(10㎜)

標準シャンク
PCSKL
ストレートシャンク
(13㎜)

標準シャンク
PCSKLR
SDSプラスシャンク

標準 標準

PCHWCD250(超硬)PCHWCD250(超硬)

PCHWCD300(超硬)PCHWCD300(超硬)

セット
標準付属

セット
標準付属

PCSMCD225(ハイス)
PCGWGB(ガイドバー)
PCSMGB320(ガイドバー)

ポリクリックシリーズは、S・L・Xシャンクですべてのサイズと多用途のカッターが使用できます。

組み合わせ一覧

      ロングシャンクの使用例は19ページをご覧ください。
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サイディングボード

硬質サイディングボード

木材

ガルバリウム鋼板

木材

木材

プラ排水マス

ガルバウッドコアドリル ガルバリウム鋼板
木質系
金属系サイディング
窯業系サイディング

複合板
金 属 系

キッチンカウンター
キッチンの底板等（ステンレス板＋木質ボード）

窯 業 系 洗面所（石膏ボード＋木質ボード）
樹 脂 系 浴室（FRP板＋木質ボード）

単　板

金 属 板 厚さ1㎜以下
窯 業 系 石膏ボード、けい酸カルシュウム板、ALC
樹 脂 系 アクリル板、ABS樹脂

エンジニアリング
プラスチック

ポリカーボネート、ポリアミド（ナイロン系）、
フェノール樹脂（ベークライト）、ユリア樹脂、
メラミン樹脂、エポキシ樹脂

繊維強化プラスチック FRP

複合ブリットコアドリル 金属系サイディング
窯業系サイディング

複合板
金 属 系

キッチンカウンター
キッチンの底板等（ステンレス板＋木質ボード）

窯 業 系 洗面所（石膏ボード＋木質ボード）
樹 脂 系 浴室（FRP板＋木質ボード）

単　板

金 属 板 厚さ1㎜以下
窯 業 系 石膏ボード、けい酸カルシュウム板
樹 脂 系 アクリル板、ABS樹脂

エンジニアリング
プラスチック

ポリカーボネート、ポリアミド（ナイロン系）、
フェノール樹脂（ベークライト）、ユリア樹脂、
メラミン樹脂、エポキシ樹脂

繊維強化プラスチック FRP

ウッディングコアドリル 金属系サイディング
窯業系サイディング

複合板
樹 脂 系 浴室（FRP板＋木質ボード）
窯 業 系 洗面所（石膏ボード＋木質ボード）

単　板

金 属 板 厚さ0.5㎜未満
木 質 系 木材、ベニヤ、集成材、人工木材、コンパネ、2×4材
窯 業 系 石膏ボード、けい酸カルシュウム板
繊維強化プラスチック FRP
積 層 板 デコラ

ハイパーダイヤコアドリル 硬質窯業系サイディング

単　板

樹脂・繊維強化プラスチック 塩ビ管、塩ビリブ等、FRP、FRPM管

金 属 板 スパイラル管等

窯業・金属・木質系 断熱材入り複合壁等、日本壁、ラス壁

木ポジットコアドリル 木質系

単　板

木 質 系 木材、ベニヤ、集成材、人工木材、コンパネ、2×4材
窯 業 系 石膏ボード、けい酸カルシュウム板
樹 脂 系 アクリル板、ABS樹脂

エンジニアリング
プラスチック

ポリカーボネート、ポリアミド（ナイロン系）、
フェノール樹脂（ベークライト）、ユリア樹脂、
メラミン樹脂、エポキシ樹脂

繊維強化プラスチック FRP
無機材質 ポリマ ー コーリアン
積 層 板 デコラ

ガルバリウム
鋼板を使用した
金属系サイディング
も楽々穿孔!

各種サイディング・複合材への専用コアの紹介
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野縁(軽天バー)

野縁受け
(軽天チャンネル)

石膏ボード等

種
類 品　種 品　番 使用刃先径

（㎜）
ドリル径・全長
（㎜） 用　途 備　考

セ
ン
タ
ー
ピ
ン

ドライモンドコアドリル PCDCP3 25～310 228L コンクリート 刃先が材料に2～3㎜
切り込んだら、センター
ピンは取り外して使用
してください。

ブロック用ドライモンドコアドリル PCBCP3 25～310 228L ブロック

ハイパーダイヤコアドリル
PCHPCP3 25～310 208L 窯業系サイディング（断熱材）　カッター有効長130㎜用
PCKTCP2 60～150 173L 天井材、ダウンライトの下穴に　カッター有効長80㎜用
PCHPCPK 25～310 220L 軽天穿孔時

ハ
イ
ス
セ
ン
タ
ー
ド
リ
ル

ウッディングコアドリル PCWSCD225 22～220 Φ9.3×225L 金属系サイディング、木　カッター有効長130㎜用

窯業系、セメント系材
料には不向きです。
別途超硬センタードリ
ルをご使用ください。

PCWSCD175 32～160 Φ9.3×175L 天井材、金属系サイディング、木　カッター有効長80㎜用
ガルバウッドコアドリル PCGWCD225 25～310 Φ9.3×225L ガルバリウムサイディング、木材　（ガイドバー付）
スーパーメタルコアドリル PCSMCD225 25～220 Φ9.3×225L 金属サンドイッチパネル、金属（ガイドバー付）

複合ブリットコアドリル
PCHCDS 20～48 Φ8×120L 複合材（金属＋木）、木材PCHCDL 50～160 Φ9.3×140L
PCFCDSH 20～48 Φ8×100L 複合材（金属＋木）、木材　CD全長短くしたタイプ

木ポジットコアドリル PCCCDS 20～45 Φ8×170L 木材、樹脂PCCCDL 50～160 Φ8×190L
超硬ステップドリル PCSCDS Φ6×65L 金属

ホールソー378
PC378CDS6 14～49 Φ6×70L

金属PC378CDS Φ8×70L
PC378CDL 50～120 Φ8×82L

ホールソー378Ｐ
PC378PCDS6 15～49 Φ6×100L

金属PC378PCDS Φ8×100L
PC378PCDL 50～65 Φ8×135L

深穴ホールソー
PCFCDS6 14～49 Φ6×100L

金属PCFCDS Φ8×100L
PCFCDL 50～120 Φ8×113L
PCFCDSH 14～49 Φ8×100L 金属、複合材　厚み12㎜以上を穿孔する場合（ネジ長が長い）

超
硬
セ
ン
タ
ー
ド
リ
ル

ハイパーダイヤコアドリル PCHWCD175 60～150 Φ10×175L 窯業系サイディング、ＡＬＣ材、ラス壁、塩ビ管、ＦＲＰＭ管、
ブロック、モルタル、日本壁、スレート　カッター有効長80㎜用ウッディングコアドリル 32～160

ハイパーダイヤコアドリル
PCHWCD225

25～310
Φ10×225L 窯業系サイディング、ＡＬＣ材、ラス壁、塩ビ管、ＦＲＰＭ管、

ブロック、モルタル、日本壁、スレート　カッター有効長130㎜用ウッディングコアドリル 22～220
回転用コアドリル（Hコア） 22～170
ウッディングコアドリル・
ガルバウッドコアドリル PCBHCD225 22～310 Φ10×225L 超硬鋭角センタードリル：木、金属系･窯業系サイディング

兼用タイプ、スレート
振動用コアドリル（Sコア） PCSWCD225 22～220 Φ10×225L ブロック、モルタル
ドライモンド・
ブロック用ドライモンド PCHWCD250 25～310 Φ10×250L 傾斜穴あけ、押し出し成形セメント
ALC用コアドリル PCHWCD250 22～310 Φ10×250L ALC材
塩ビ管用コアドリル PCHWCD175 120～225 Φ10×175L 塩ビ管　カッター有効長80㎜用
FRP用コアドリル PCFRPCDS 17～48 Φ8.2×120L FRP、塩ビ管、複合材、樹脂PCFRPCDL 50～127 Φ8.2×135L

センターピン・センタードリル適合表

自由キリとコアドリル
穴あけ工具には自由キリ、自在キリ、ボードホールソー等の名称で呼ばれる
イラストの様な工具が有ります。
一見刃先径が簡単に交換でき、価格も安く設定されており、
便利そうに思えますが、穿孔不可能な状況がいくつか有ります。これらの
道具で梁部や軽天のオフセット穿孔は出来ません。
出来ないと言うより、穿孔を行えば非常に危険です。

穿孔時運良く、刃先が梁や軽天に当たらなければいいのですが、運悪く梁に
当たると非常に危険です。(センターを固定するボード貫通と同時に、刃先が
踊ってしまうのが原因です｡)それでも穴をあける必要から無理を承知で作業
を続行しても、有効長が足りず、作業中断を余儀なくされる事となります。
以上のように自由キリは、梁が有るところではまったく使用出来ない工具な
のです。

しかし、コアドリルは自由キリの様な事はありません。
ボードを貫通したら、丸い穴で刃先全体をサポートする為、梁が有っても、安
定して穿孔可能です。
有効長も十分有りますので、用途に合わせコアを選択、ご使用ください。

【自由キリ】

自	由	キ	リ コ	ア	ド	リ	ル

軽天にはまったく刃がたちません 梁に当るととても危険です 軽天もこの通り穿孔可能です 長い梁なども簡単に穿孔できます

ボードの裏から比べてみるとこの通り

コアドリルであけると 自由キリだと 野縁の全切削・三日月
切削が可能です。

比べてみれば

◦�野縁穿孔時は、切断寸前で止め、
最後はニッパー等で切断してください。

ご使用上の注意
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適 合 材
鉄筋コンクリート

コンクリート
PCコンクリート
押し出し成形セメント

モルタル
ヒューム管

陶管
人造大理石

穿 孔 可 能 材
窯業系サイディングボード

塩ビ管
瓦

※ 瓦の種類によっては著
しく性能は落ちる場合
があります。硬質瓦に
はPV瓦用ダイヤコア
ウェットモンドコアドリ
ル又はエスロックタイ
ル用ホールソーをご
使用ください。

乾式 乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

180（28）

刃先径45以下
296

180

刃先径50～220
298

（19）

228（センターピン長さ）

228（センターピン長さ）

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラス

Xシャンク SDS-max
回転モード
Φ50～310用
Xシャンク SDSプラス
Φ50～310用

センターピン

有効長：150㎜(カッター長185㎜)

センターピン
セット標準付属

カッター

有効長：150㎜(カッター長180㎜)

センターピン
セット標準付属 有効長：150㎜(カッター長180㎜)

カッター

カッター

刃先径（㎜）

25 45

刃先径（㎜）

250 310

刃先径（㎜）

50 220

ヒューム管+陶管ソケット ヒューム管+塩ビ管ソケット

特  長

適合材
鉄筋コンクリート
コンクリート
PCコンクリート
押し出し成形セメント
モルタル
ヒューム管
陶管

人造大理石

窯業系サイディングボード
塩ビ管
瓦

※ 瓦の種類によっては著
しく性能は落ちる場合
があります。硬質瓦に
はPV瓦用ダイヤコア
ウェットモンドコアドリ
ル又はエスロックタイ
ル用ホールソーをご
使用ください。

乾式

180（28）

刃先径45以下
296

180

刃先径50～220
298

（19）

228（センターピン長さ）

228（センターピン長さ）

乾　式
DRY TYPE

回転

R O T A T IO N
 

動画紹介
公開中

Sシャンク SDSプラ ス

Sシャンク ストレート
ャックサイ

Lシャンク ストレート
ャックサイ

Lシャンク SDSプラ ス

Xシャンク SDS-max
回転モードΦ50～ 31 0用

Xシャンク SDSプラス
Φ50～310用

刃先径：25～45㎜

刃先径：50～220㎜

刃先径：250～310㎜

センターピン

有効長：1 ッター長185㎜

センターピン
セット標準付属

カッター

有効長：1 ッ

センターピン
セット標準付属 有効長：1 ッ

カッター

カッター

セット

カッター

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。

超
硬
付
き
で

摩
耗
し
に
く
く

横
ス
ベ
リ
し
に
く
い

◆  乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能。
◆  鉄筋（D13：4分筋）も穴あけ可能。
◆  超硬付センターピンにより位置決めが確実。
◆  カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

▲SDS-max回転モードシャンク使用

   ブロックへの使用は、チップの摩耗が速い場合がありますので、｢ブ
ロック用ドライモンドコアドリル（27ページ）」又は「PCハイパー
ダイヤコアドリル（29ぺージ）｣をご使用ください。

●   養生後間もないコンクリートやアスファルトは、チップの摩耗が速     
い場合がありますのでご注意ください。

●   振動で使用された場合、チップ欠け・折れの原因になりますので必ず
回転専用でご使用ください。

●   本製品は必ず乾式でご使用ください。湿式でのご使用は寿命が短く
なります。
   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは190ページを参
照ください。

ご使用上の注意

●  カッターの切れ味が落ちた時は、目立てを行ってください。

▲目立て後▲目立て前▲ 目詰まり、
焼けの切れ刃面

▲正常な切れ刃面

ダイヤドレッシングプレート
通常の穴あけ手順（乾式）で
ダイヤドレッシングプレートに
穴あけし、目立てを行ってくだ
さい。

パッケージ

ヒューム管への
も可能です。

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で
お使いください

電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、Φ250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管への穴あけが可能に。

◆  乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが可能。
◆  鉄筋（D13：4分筋）も穴あけ可能。
◆  超硬付センターピンにより位置決めが確実。
◆  カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

▲SDS-max回転モードシャンク使用

   ブロックへの使用は、チップの摩耗が速い場合がありますので、｢ブ
ロック用ドライモンドコアドリル（25ページ）」又は「PCハイパー
ダイヤコアドリル（27ぺージ）｣をご使用ください。

●   養生後間もないコンクリートやアスファルトへの穿孔は、チップの 
摩耗が速くなる場合がありますのでご注意ください。

●   振動で使用された場合、チップ欠け・折れの原因になりますので必ず
回転専用でご使用ください。

●   本製品は必ず乾式でご使用ください。湿式でのご使用は寿命が短く
なります。

●   振れ軽減のためガイドプレートは必ずご使用ください。（61ページ）
   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192ページを参
照ください。

ご使用上の注意

●  ドレッシング（目立て）について�
カッターの切れ味が落ちた時は、目立てを行ってください。

▲目立て後▲目立て前▲�目詰まり、�
焼けの切れ刃面

▲正常な切れ刃面

ヒューム管への
穿孔も可能です。

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

セット

カッター

超
硬
付
き
で

摩
耗
し
に
く
く

横
ス
ベ
リ
し
に
く
い

パッケージ

電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、Φ250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。

●ヒューム管に塩ビ管ソケットを取り付ける場合●ヒューム管に陶管ソケットを取り付ける場合

取付陶管 
ソケット呼径

ヒューム管用コアビット・ 
サイズ（㎜）

100 150
150 200

取付塩ビ管 
ソケット呼径

ヒューム管用コア
ビット・ サイズ（㎜）

100 120
150 170
200 220

ダイヤドレッシングプレート
通常の穴あけ手順（乾式）でダイヤ
ドレッシングプレートに穴あけし、�
目立てを行ってください。 ダイヤドレッシングプレート

ポリクリックシリーズ 5:55 
穿孔シーンの動画です

ポリクリックシリーズ
の動画です
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ドライモンドコアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センターピン
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

★ 25 PCD25 PCD25R

33,500

150

（カッター長）180㎜
PCDCP3

★★ 29 PCD29 PCD29R
★★★ 32 PCD32 PCD32R
★★★ 35 PCD35 PCD35R
★★★ 38 PCD38 PCD38R
★ 45 PCD45 PCD45R

★★★ 50 PCD50 PCD50R 38,300★ 55 PCD55 PCD55R
★★ 60 PCD60 PCD60R 39,400
★★★ 65 PCD65 PCD65R 40,700
★★ 70 PCD70 PCD70R 42,300
★ 75 PCD75 PCD75R 45,200
★★ 80 PCD80 PCD80R 48,000

	 	 85 PCD85 PCD85R 50,700
★ 90 PCD90 PCD90R 52,500
★ 95 PCD95 PCD95R 56,400
★★100 PCD100 PCD100R 59,100

	 	105 PCD105 PCD105R 61,700
★★110 PCD110 PCD110R 64,300

	 	115 PCD115 PCD115R 66,900
★★120	⦿ PCD120 PCD120R 69,600

	 	125 PCD125 PCD125R 70,900	 	130 PCD130 PCD130R
	 	150	⦿ PCD150 PCD150R 77,400
	 	155 PCD155 PCD155R 84,000★160 PCD160 PCD160R
	 	165 PCD165 PCD165R 86,600★170	⦿ PCD170 PCD170R
	 	180 PCD180 PCD180R 92,000
	 	200	⦿ PCD200 PCD200R 102,400
	 	210 PCD210 PCD210R 107,600
	 	220	⦿ PCD220 PCD220R 112,900
⦿はヒューム管用サイズです。

ドライモンドコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

★ 25 PCD25C

22,900

150

（カッター長）180㎜

★★ 29 PCD29C
★★★ 32 PCD32C
★★★ 35 PCD35C
★★★ 38 PCD38C
★ 45 PCD45C

★★★ 50 PCD50C 23,900★ 55 PCD55C
★★ 60 PCD60C 25,000
★★★ 65 PCD65C 26,300
★★ 70 PCD70C 27,900
★ 75 PCD75C 30,800
★★ 80 PCD80C 33,600

	 	 85 PCD85C 36,300
★ 90 PCD90C 38,100
★ 95 PCD95C 42,000
★★100 PCD100C 44,700

	 	105 PCD105C 47,300
★★110 PCD110C 49,900

	 	115 PCD115C 52,500
★★120	⦿ PCD120C 55,200

	 	125 PCD125C 56,500	 	130 PCD130C
	 	150	⦿ PCD150C 63,000
	 	155 PCD155C 69,600★160 PCD160C
	 	165 PCD165C 72,200★170	⦿ PCD170C
	 	180 PCD180C 77,600
	 	200	⦿ PCD200C 88,000
	 	210 PCD210C 93,200
	 	220	⦿ PCD220C 98,500

※250	 PCD250C 189,000 150

（カッター長）185㎜

※260 PCD260C
※300	 PCD300C 244,700
※310	 PCD310C

⦿はヒューム管用サイズです。（ヒューム管用コアビットは199ページ参照）
※Φ250以上のカッターの使用にはXシャンクが必要です。
　Φ250以上は消費電力1100W以上の電動工具をご使用ください。

ドライモンドコアドリルロングサイズ（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センターピン
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

★★★ 50 PCD5022 PCD5022R 42,500
220㎜

（カッター長）250㎜
PCDCP25

★★★ 65 PCD6522 PCD6522R 45,100
★★ 75 PCD7522 PCD7522R 50,400
★★ 80 PCD8022 PCD8022R 54,300 ドライモンドコアドリルロングサイズ（カッター）

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

★★★ 50 PCD5022C 27,600
220㎜

（カッター長）250㎜

★★★ 65 PCD6522C 30,200
★★ 75 PCD7522C 35,500
★★ 80 PCD8022C 39,400

センターピン／センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センターピン＊ PCDCP3 5,800 標準付属品Φ25～310用
センターピン軽荷重＊＊ PCDCPK Φ25～310用
センターピン250 PCDCP25 6,300 ロング用Φ50～80用�全長298mm
超硬センタードリル PCHWCD250 2,800 傾斜面穴あけ、押し出し成形セメント
＊ブロック用ドライモンドコアドリル　センターピン（PCBCP3）でもご使用頂けます。
＊＊�横向き、上向き、脚立上での作業等、作業条件の悪い場所での使用を考慮し、バネ力を弱くしています｡
（オプション）

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

ダイヤドレッシングプレート

品　名 品　番 本体価格
（円） サイズ

ダイヤドレッシングプレート DDP 8,130 150W×75L×40H

◦�位置決め後は、必ずセンターピンを
外してご使用ください。

※センターピンは
　位置決め時にのみ使用

   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192
ページを参照ください。
   シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズにつ
いては57・58ページをご覧ください。

2～3㎜カッターが被削材に食い込んだ時点で
センターピンを取り外してください。
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適 合 材
ブロック

陶管

穿 孔 可 能 材
押し出し成形セメント

ヒューム管
人造大理石

窯業系サイディングボード
モルタル

アスファルト
塩ビ管

乾式

180（28）
228（センターピン長さ）

刃先径45以下
296

180

刃先径50～220
298

（19）
228（センターピン長さ）

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラス

有効長：150㎜(カッター長185㎜)

Xシャンク SDS-max
回転モード
Φ50～310用
Xシャンク SDSプラス
Φ50～310用

センターピン
セット標準付属

カッター

有効長：150㎜(カッター長180㎜)

センターピン
セット標準付属

センターピン

有効長：150㎜(カッター長180㎜)

カッター

カッター

刃先径（㎜）

25 45

刃先径（㎜）

250 310

刃先径（㎜）

50 220

乾式で、ブロック、重量・化粧ブロックの穴あけが可能に。

◆   乾式でブロック、重量・化粧ブロックの穴あけ
が可能。

◆  ブロック塀（鉄筋Φ10迄）の穴あけが可能。
◆  超硬付センターピンにより位置決めが確実。
◆  カッターは外周ネジで切粉の排出が良好。

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

   鉄筋コンクリートへの乾式穴あけには、弊社｢ドライモンドコアドリ
ル（23ページ）｣をご使用ください。

   硬質タイル等の難削材、太径鉄筋（13㎜以上）等には、弊社湿式
｢ウェットモンドコアドリル（43ページ）｣をご使用ください。

●   中空ブロックの穴あけ等で、傾斜穴になるような場合は超硬センター
ドリル（PCHWCD250）をご使用ください。

●   位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用ください。
●   振れ軽減のためガイドプレートは必ずご使用ください。（61ページ）

   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192ページを参
照ください。

ご使用上の注意

●  ドレッシング（目立て）について 
カッターの切れ味が落ちた時は、目立てを行ってください。

▲目立て後▲目立て前▲�目詰まり、�
焼けの切れ刃面

▲正常な切れ刃面

電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、Φ250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。

カッター

セット

超
硬
付
き
で

摩
耗
し
に
く
く

横
ス
ベ
リ
し
に
く
い

パッケージ

ダイヤドレッシングプレート

ダイヤドレッシングプレート
通常の穴あけ手順（乾式）でダイヤ
ドレッシングプレートに穴あけし、�
目立てを行ってください。

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ブロック用ドライモンドコアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センターピン
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

25 PCB25 PCB25R

33,500

150

（カッター長）180㎜
PCBCP3

29 PCB29 PCB29R
★★★ 32 PCB32 PCB32R

35 PCB35 PCB35R
★ 38 PCB38 PCB38R
45 PCB45 PCB45R

★★★ 50 PCB50 PCB50R 38,30055 PCB55 PCB55R
60 PCB60 PCB60R 39,400

★★★ 65 PCB65 PCB65R 40,700
70 PCB70 PCB70R 42,300
75 PCB75 PCB75R 45,200

★★ 80 PCB80 PCB80R 48,000
	 	 85 PCB85 PCB85R 50,700
	 	 90 PCB90 PCB90R 52,500
	 	 95 PCB95 PCB95R 56,400

100 PCB100 PCB100R 59,100
	 	105 PCB105 PCB105R 61,700
★★110 PCB110 PCB110R 64,300

	 	115 PCB115 PCB115R 66,900
120 PCB120 PCB120R 69,600

	 	125 PCB125 PCB125R 70,900	 	130 PCB130 PCB130R
	 	150 PCB150 PCB150R 77,400
	 	155 PCB155 PCB155R 84,000★160 PCB160 PCB160R
	 	165 PCB165 PCB165R 86,600170 PCB170 PCB170R
	 	180 PCB180 PCB180R 92,000
	 	200 PCB200 PCB200R 102,400
	 	210 PCB210 PCB210R 107,600
	 	220 PCB220 PCB220R 112,900

ブロック用ドライモンドコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

25 PCB25C

22,900

150

（カッター長）180㎜

29 PCB29C
★★★ 32 PCB32C

35 PCB35C
★ 38 PCB38C
45 PCB45C

★★★ 50 PCB50C 23,90055 PCB55C
60 PCB60C 25,000

★★★ 65 PCB65C 26,300
70 PCB70C 27,900
75 PCB75C 30,800

★★ 80 PCB80C 33,600
	 	 85 PCB85C 36,300
	 	 90 PCB90C 38,100
	 	 95 PCB95C 42,000

100 PCB100C 44,700
	 	105 PCB105C 47,300
★★110 PCB110C 49,900

	 	115 PCB115C 52,500
120 PCB120C 55,200

	 	125 PCB125C 56,500	 	130 PCB130C
	 	150 PCB150C 63,000
	 	155 PCB155C 69,600★160 PCB160C
	 	165 PCB165C 72,200170 PCB170C
	 	180 PCB180C 77,600
	 	200 PCB200C 88,000
	 	210 PCB210C 93,200
	 	220 PCB220C 98,500

※250 PCB250C 189,000 150

（カッター長）185㎜

※260 PCB260C
※300 PCB300C 244,700
※310 PCB310C

※Φ250以上のカッターの使用にはXシャンクが必要です。
　Φ250以上は消費電力1100W以上の電動工具をご使用ください。

センターピン／センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センターピン＊ PCBCP3 5,800 Φ25～310用
センターピン軽荷重＊＊ PCDCPK 5,800 Φ25～310用
超硬センタードリル PCHWCD250 2,800 傾斜穴あけ、押し出し成形セメント
＊ドライモンドコアドリル�センターピン（PCDCP3）でもご使用頂けます。
＊＊�横向き、上向き、脚立上での作業等、作業条件の悪い場所での使用を考慮し、バネ力を弱くしています｡
（オプション）

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

ダイヤドレッシングプレート

品　名 品　番 本体価格
（円） サイズ

ダイヤドレッシングプレート DDP 8,130 150W×75L×40H

   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192
ページを参照ください。
   シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズにつ
いては57・58ページをご覧ください。

◦�位置決め後は、必ずセンターピンを
外してご使用ください。

※センターピンは
　位置決め時にのみ使用

2～3㎜カッターが被削材に食い込んだ時点で
センターピンを取り外してください。
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適 合 材
窯業系サイディングボード
（断熱材含む）

リブパイプ
軽天

FRPM管

穿 孔 可 能 材
複合材料

人造大理石
石膏ボード

スレート
合成樹脂

塩ビ管
ホーロー※
※ 下地の金属への穴

あけは出来ません

乾式

160（19）

278

刃先径50～220

276

（28）

刃先径45以下

160
208（センターピン長さ）

208（センターピン長さ）

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

カッター

有効長：130㎜(カッター長160㎜)
センターピン
セット標準付属(硬質材料穿孔の場合)

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラス
有効長：130㎜(カッター長160㎜)

カッター

カッター

センターピン
セット標準付属(硬質材料穿孔の場合)

Xシャンク SDSプラス
Φ50～310用

センターピン

Xシャンク SDS-max
回転モードΦ50～310用

有効長：130㎜(カッター長165㎜)

刃先径（㎜）

25 45
刃先径（㎜）

50 220

刃先径（㎜）

250 310

カッター

セット

超
硬
付
き
で

摩
耗
し
に
く
く

横
ス
ベ
リ
し
に
く
い

硬質窯業系サイディングの穴あけに最適。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、Φ250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。

●リブパイプ穴あけサイズ表
取付リブ支管サイズ（㎜） ハイパーダイヤコアドリルサイズ（㎜）

100 120
150 170
200 220

◆  硬質窯業系サイディングの穴あけに最適
◆  ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
◆  引っかかりが少なく安全な作業が可能。
◆  幅広い被削材に切削可能。
◆  軽天をらくらくカット。
◆  断熱材入り複合壁の穴あけが可能。

◀断熱材入り硬質サイディング壁

断熱材も絡まず 
複合壁を一発貫通!

   重量ブロック、ブロック壁〔モルタル充填、鉄筋（Φ10迄）〕には、 
｢ブロック用ドライモンドコアドリル（25ページ）｣をご使用ください。

●   各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。
●   振れ軽減のためガイドプレートは必ずご使用ください。（61ページ）

   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192ページを参
照ください。

ご使用上の注意

●  既設エルボの切断（リフォームで既設の壁の中の配管取り除き）

ポリクリックシリーズ 3:15 
穿孔シーンの動画です

ポリクリックシリーズ
の動画です
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ハイパーダイヤコアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センターピン
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

★ 25 PCHP025 PCHP025R

23,100

130

（カッター長）160㎜
PCHPCP3

★★ 29 PCHP029 PCHP029R
★★★ 32 PCHP032 PCHP032R
★★ 35 PCHP035 PCHP035R
★★ 38 PCHP038 PCHP038R
★ 45 PCHP045 PCHP045R

★★★ 50 PCHP050 PCHP050R 27,100★ 55 PCHP055 PCHP055R
★ 60 PCHP060 PCHP060R 27,700

★★★ 65 PCHP065 PCHP065R 28,000
★★★ 70 PCHP070 PCHP070R 29,400
★★ 75 PCHP075 PCHP075R 30,200
★★ 80 PCHP080 PCHP080R 30,900

	 	 85 PCHP085 PCHP085R 31,700
★ 90 PCHP090 PCHP090R 33,100

	 	 95 PCHP095 PCHP095R 33,900
★★100 PCHP100 PCHP100R 35,300
105 PCHP105 PCHP105R 36,500

★★★110 PCHP110 PCHP110R 36,800
	 	115 PCHP115 PCHP115R 38,100
★★120 PCHP120 PCHP120R 39,300

	 	125 PCHP125 PCHP125R 41,800
	 	130 PCHP130 PCHP130R 44,400
	 	140 PCHP140 PCHP140R 45,800
	 	150 PCHP150 PCHP150R 48,500
	 	155 PCHP155 PCHP155R 49,500★★160 PCHP160 PCHP160R
	 	165 PCHP165 PCHP165R 53,900★170 PCHP170 PCHP170R
	 	200 PCHP200 PCHP200R 71,000
	 	210 PCHP210 PCHP210R 80,600
	 	220 PCHP220 PCHP220R 84,100
	 	250 ー ※注1 ※注1

130

（カッター長）165㎜

センターピン
PCHPCP3
又は

センタードリル
PCHWCD225

	 	260 ー ※注1 ※注1
	 	300 ー ※注1 ※注1
	 	310 ー ※注1 ※注1
※�注1：φ250以上はセットは用意していません。カッター、Xシャンク、センターピンまたは超硬センタードリルをお求
めください。（ALC穿孔の場合は、超硬センタードリルをご使用ください）

ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ（カッター）ダウンライト用
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

60 PCHPD06080C 13,300

80

（カッター長）110㎜

75 PCHPD07580C 15,500
80 PCHPD08080C 16,100
100 PCHPD10080C 20,700

	 	125 PCHPD12580C 27,100
	 	150 PCHPD15080C 33,600
※�セットは用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。

シャンク
品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

センターピン／センタードリル（穿孔材料により取り替えてご使用ください）／ポリクリックガイドバー
品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

ハイパーダイヤコアセンターピン PCHPCP3 5,800 Φ25～310用
（Φ25～220セット標準付属）

超硬センタードリル PCHWCD225 2,800 ラス壁、塩ビ管、FRPM管、
リブパイプ、スレート等の穿孔時。

PCHWCD175 1,900 ショートタイプ用
ハイパーダイヤコア
軽天用センターピン（軽荷重） PCHPCPK 5,800 軽天穿孔時にご使用ください｡

（カッター有効長130㎜用）
ハイパーダイヤコアセンターピン80（軽荷重） PCKTCP2 5,300 ショートタイプ用
ポリクリックガイドバー250 PCGWGB 1,100ポリクリックガイドバー175 PCGB175 ショートタイプ用

ハイパーダイヤコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

★ 25 PCHPD025C

12,500

130

（カッター長）160㎜

★★ 29 PCHPD029C
★★★ 32 PCHPD032C
★★ 35 PCHPD035C
★★ 38 PCHPD038C
★ 45 PCHPD045C

★★★ 50 PCHPD050C 12,700★ 55 PCHPD055C
★ 60 PCHPD060C 13,300

★★★ 65 PCHPD065C 13,600
★★★ 70 PCHPD070C 15,000
★★ 75 PCHPD075C 15,800
★★ 80 PCHPD080C 16,500

	 	 85 PCHPD085C 17,300
★ 90 PCHPD090C 18,700

	 	 95 PCHPD095C 19,500
★★100 PCHPD100C 20,900
105 PCHPD105C 22,100

★★★110 PCHPD110C 22,400
	 	115 PCHPD115C 23,700
★★120 PCHPD120C 24,900

	 	125 PCHPD125C 27,400
	 	130 PCHPD130C 30,000
	 	140 PCHPD140C 31,400
	 	150 PCHPD150C 34,100
	 	155 PCHPD155C 35,100★★160 PCHPD160C
	 	165 PCHPD165C 39,500★170 PCHPD170C
	 	200 PCHPD200C 56,600
	 	210 PCHPD210C 66,200
	 	220 PCHPD220C 69,700

※250 PCHPD250C 157,500 130

（カッター長）165㎜

※260 PCHPD260C
※300 PCHPD300C 197,400
※310 PCHPD310C

※Φ250以上のカッターの使用にはXシャンクが必要です。
　Φ250以上は消費電力1100W以上の電動工具をご使用ください。

   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192
ページを参照ください。
   シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズにつ
いては57・58ページをご覧ください。

◦�位置決め後は、必ずセンターピンを
外してご使用ください。

※センターピンは
　位置決め時にのみ使用

2～3㎜カッターが被削材に食い込んだ時点で
センターピンを取り外してください。

● 表示価格に消費税は含まれておりません。
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク
ハイパーダイヤコアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センターピン
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

 ★ 25 PCHP025 PCHP025R

23,100

130

（カッター長）160㎜
PCHPCP3

 ★★ 29 PCHP029 PCHP029R
 ★★★ 32 PCHP032 PCHP032R
 ★★ 35 PCHP035 PCHP035R
 ★★ 38 PCHP038 PCHP038R
 ★ 45 PCHP045 PCHP045R
 ★★★ 50 PCHP050 PCHP050R 27,100 ★ 55 PCHP055 PCHP055R
 ★ 60 PCHP060 PCHP060R 27,700
 ★★★ 65 PCHP065 PCHP065R 28,000
 ★★★ 70 PCHP070 PCHP070R 29,400
 ★★ 75 PCHP075 PCHP075R 30,200
 ★★ 80 PCHP080 PCHP080R 30,900
  85 PCHP085 PCHP085R 31,700
 ★ 90 PCHP090 PCHP090R 33,100
  95 PCHP095 PCHP095R 33,900
 ★★ 100 PCHP100 PCHP100R 35,300
  105 PCHP105 PCHP105R 36,500
 ★★★ 110 PCHP110 PCHP110R 36,800
  115 PCHP115 PCHP115R 38,100
 ★★ 120 PCHP120 PCHP120R 39,300
  125 PCHP125 PCHP125R 41,800
  130 PCHP130 PCHP130R 44,400
  140 PCHP140 PCHP140R 45,800
  150 PCHP150 PCHP150R 48,500
  155 PCHP155 PCHP155R 49,500 ★★ 160 PCHP160 PCHP160R
  165 PCHP165 PCHP165R 53,900 ★ 170 PCHP170 PCHP170R
  200 PCHP200 PCHP200R 71,000
  210 PCHP210 PCHP210R 80,600
  220 PCHP220 PCHP220R 84,100
  250 ー ※注1 ※注1

130

（カッター長）165㎜

センターピン
PCHPCP3
又は

センタードリル
PCHWCD225

  260 ー ※注1 ※注1
  300 ー ※注1 ※注1
  310 ー ※注1 ※注1
※ 注1：Φ250以上は、カッター、Xシャンク、センターピンまたは超硬センタードリルの単品で出荷します。
（ALC 、超硬センタードリルをご使用ください）

ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

  60 PCHPD06080C 13,300
80

（カッター長）110㎜

  75 PCHPD07580C 15,500
  80 PCHPD08080C 16,100
  100 PCHPD10080C 20,700
  125 PCHPD12580C 27,100
  150 PCHPD15080C 33,600
※ セットは用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。

シャンク
品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

Sシャンク ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク SDSプラス PCSKSR
Lシャンク ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク SDSプラス PCSKLR
Xシャンク SDS-max 回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

センターピン／センタードリル（ より取り替えてご使用ください）／ポリクリックガイドバー
品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

ハイパーダイヤコアセンターピン PCHPCP3 5,800 Φ25～310用
（Φ25～220セット標準付属）

超硬センタードリル PCHWCD225 2,800 ラス壁、塩ビ管、FRPM管、リブパ
イ ご使用ください。

PCHWCD175 1,900 ショートタイプ用
ハイパーダイヤコア
軽天用センターピン PCHPCPK 5,800 ご使用ください｡

（カッター有効長130㎜用）
ハイパーダイヤコアセンターピン80 PCKTCP2 5,300 ショートタイプ用
ポリクリックガイドバー250 PCGWGB 1,100ポリクリックガイドバー175 PCGB175 ショートタイプ用

ハイパーダイヤコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

 ★ 25 PCHPD025C

12,500

130

（カッター長）160㎜

 ★★ 29 PCHPD029C
 ★★★ 32 PCHPD032C
 ★★ 35 PCHPD035C
 ★★ 38 PCHPD038C
 ★ 45 PCHPD045C
 ★★★ 50 PCHPD050C 12,700 ★ 55 PCHPD055C
 ★ 60 PCHPD060C 13,300
 ★★★ 65 PCHPD065C 13,600
 ★★★ 70 PCHPD070C 15,000
 ★★ 75 PCHPD075C 15,800
 ★★ 80 PCHPD080C 16,500
  85 PCHPD085C 17,300
 ★ 90 PCHPD090C 18,700
  95 PCHPD095C 19,500
 ★★ 100 PCHPD100C 20,900
  105 PCHPD105C 22,100
 ★★★ 110 PCHPD110C 22,400
  115 PCHPD115C 23,700
 ★★ 120 PCHPD120C 24,900
  125 PCHPD125C 27,400
  130 PCHPD130C 30,000
  140 PCHPD140C 31,400
  150 PCHPD150C 34,100
  155 PCHPD155C 35,100 ★★ 160 PCHPD160C
  165 PCHPD165C 39,500 ★ 170 PCHPD170C
  200 PCHPD200C 56,600
  210 PCHPD210C 66,200
  220 PCHPD220C 69,700
 ※ 250 PCHPD250C 157,500 130

（カッター長）165㎜

 ※ 260 PCHPD260C
 ※ 300 PCHPD300C 197,400 ※ 310 PCHPD310C
※Φ250以上のカッターの使用にはXシャンクが必要です。
　Φ250以上は消費電力1100W以上の電動工具をご使用ください。

   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは
190ページを参照ください。
   シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズに
ついては57・58ページをご覧ください。

◦ 位置決め後は、必ずセンターピンを
外してご使用ください。

※センターピンは
　位置決め時にのみ使用

2～3㎜カッターが被削材に食い込んだ時点で
センターピンを取り外してください。

ハイパーダイヤコアは野縁の
全切削・三日月切削が可能です。

石膏ボード等

 

注
意

は、切断寸前で
止め、最後はニッパー等で
切断してください。

ダウンライト用キットは
215ページをご覧ください。
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適 合 材
ガルバリウム鋼板を使用した

金属系サイディングボード
木材
合板

金属系サイディングボード

穿 孔 可 能 材
ＡＬＣ

日本壁・ラス壁
軽天
FRP

塩ビ管
プラ排水マス

スパイラルダクト
アクセスフロア

人工大理石
窯業系サイディングボード
プラスチック

複合材料
金属（1㎜まで）

150

Φ
3.9

293

（55）
225 CD長さ

刃先径45以下

Φ
3.9

225 CD長さ
（39）

刃先径50～220

157

295

独
自

の2
段刃採用! 

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

ポリクリックガイドバー
Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

カッター

有効長：130㎜(カッター長150㎜)
センタードリル

セット標準付属

ポリクリックガイドバー

センタードリル

セット標準付属
Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラス
有効長：130㎜(カッター長157㎜)

カッター

カッター

ポリクリックガイドバー

センタードリル

Xシャンク SDS-max
回転モードΦ50～310用

有効長：130㎜(カッター長165㎜)

Xシャンク SDSプラス
Φ50～310用

刃先径（㎜）

25 45
刃先径（㎜）

50 220

刃先径（㎜）

250 310

ポリクリックガイドバー
※ガイドバーの使用方法は
　61ページをご覧ください。カッター

セット

ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングも楽々穿孔!

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

その他コア使用ガルバウッドコア使用

◆  独自のチップ形状で、金属への食いつき性を向上。
◆  2段刃の採用で切粉の排出がスムーズ。
◆  釘が噛み込まず安全に切断。
◆  複合材や重ね板も一発で貫通。
◆   ガイドバーの使用でセンター穴が大きくならず、

ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング
の穴あけもきれいに安全に行えます。

◆   ALC（特に湿ったALC）も切粉が詰まらずスムー
ズに穴あけ。

切粉の排出が
スムーズ

表面で滑り、
食い込まず
穿孔が困難。

ガルバリウム
鋼板もスムーズ
に穿孔可能。

130㎜までの
木材への一発
貫通が可能!

●   安全のためクラッチ付きの電動工具をご使用ください｡（なるべく 
クラッチを作動させないように押し込み過ぎに注意してご使用 
ください｡）

●   ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング等の穴あけにはポ
リクリックガイドバーをご使用ください。

●   木材の穴あけ途中でカッターが食い込んで止った場合は、センター
ドリルをシャンクから取り外してから穴あけを行ってください。

ご使用上の注意

電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、Φ250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。

ガルバウッドコア
ドリルの動画です

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク　◆新発売

ガルバウッドコアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

25 PCGW25 PCGW25R

19,000 130

（カッター長）150㎜

PCGWCD225

★ 29 PCGW29 PCGW29R
★★★ 32 PCGW32 PCGW32R
★ 35 PCGW35 PCGW35R

★★★ 38 PCGW38 PCGW38R
45 PCGW45 PCGW45R 19,600

★★ 50 PCGW50 PCGW50R 24,900

130

（カッター長）157㎜

55 PCGW55 PCGW55R 26,400
★ 60 PCGW60 PCGW60R 28,300

★★★ 65 PCGW65 PCGW65R 28,400
★★ 70 PCGW70 PCGW70R 29,200
★★ 75 PCGW75 PCGW75R 30,300
★★★ 80 PCGW80 PCGW80R 31,900
	 	 85 PCGW85 PCGW85R 33,400
	 	 90 PCGW90 PCGW90R 34,700

★ 95 PCGW95 PCGW95R 36,800
★★100 PCGW100 PCGW100R 38,300
★105 PCGW105 PCGW105R 39,700

★★★110 PCGW110 PCGW110R 40,800
	 	115 PCGW115 PCGW115R 43,600
★★120 PCGW120 PCGW120R 43,900

	 	125 PCGW125 PCGW125R 46,200
★130 PCGW130 PCGW130R 47,800

	 	140 PCGW140 PCGW140R 48,900
★150 PCGW150 PCGW150R 49,900

	 	155 PCGW155 PCGW155R 51,800★★★160 PCGW160 PCGW160R
	 	165 PCGW165 PCGW165R 53,900	 	170 PCGW170 PCGW170R
	 	180 PCGW180 PCGW180R 63,900
	 	200 PCGW200 PCGW200R 70,200

◆205 PCGW205 PCGW205R 79,600★210 PCGW210 PCGW210R
	 	220 PCGW220 PCGW220R 82,800
	 	250 ー ※注1 ※注1

130

（カッター長）165㎜

センタードリル
PCGWCD225

又は
PCHWCD225

◆	255 ー ※注1 ※注1
	 	260 ー ※注1 ※注1
	 	300 ー ※注1 ※注1
	 	310 ー ※注1 ※注1
※セットにはハイスセンタードリル（PCGWCD225）とポリクリックガイドバー（PCGWGB）が標準付属しています。
※�カッターのみをご購入される場合、必ずガルバウッドコア用センタードリル（ポリクリックガイドバー付属）を別途
ご購入ください。
※�注1：Φ250以上はセットは用意していません。カッター、Xシャンク、センタードリルをお求めください。（ALC穿孔
の場合は、超硬センタードリルをご使用ください）

ガルバウッドコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

25 PCGW25C

10,400 130

（カッター長）150㎜

★ 29 PCGW29C
★★★ 32 PCGW32C
★ 35 PCGW35C

★★★ 38 PCGW38C
45 PCGW45C 11,000

★★ 50 PCGW50C 12,500

130

（カッター長）157㎜

55 PCGW55C 14,000
★ 60 PCGW60C 15,900

★★★ 65 PCGW65C 16,000
★★ 70 PCGW70C 16,800
★★ 75 PCGW75C 17,900
★★★ 80 PCGW80C 19,500
	 	 85 PCGW85C 21,000
	 	 90 PCGW90C 22,300

★ 95 PCGW95C 24,400
★★100 PCGW100C 25,900
★105 PCGW105C 27,300

★★★110 PCGW110C 28,400
	 	115 PCGW115C 31,200
★★120 PCGW120C 31,500

	 	125 PCGW125C 33,800
★130 PCGW130C 35,400

	 	140 PCGW140C 36,500
★150 PCGW150C 37,500

	 	155 PCGW155C 39,400★★★160 PCGW160C
	 	165 PCGW165C 41,500	 	170 PCGW170C
	 	180 PCGW180C 51,500
	 	200 PCGW200C 57,800

◆205 PCGW205C 67,200★210 PCGW210C
	 	220 PCGW220C 70,400

※250 PCGW250C
157,500 130

（カッター長）165㎜

◆※255 PCGW255C
※260 PCGW260C
※300 PCGW300C 197,400
※310 PCGW310C

※Φ250以上のカッターの使用にはXシャンクが必要です。

ガイドバー

センタードリル／ポリクリックガイドバー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

ガルバウッドコア用センタードリル（ハイス） PCGWCD225 3,800 ガルバリウム鋼板等の金属系サイディング、木質系材料に（セットに標準付属）ポリクリックガイドバー付き
超硬センタードリル（225L） PCHWCD225 2,800 窯業系サイディング、ALCの穴あけに
超硬センタードリル（250L） PCHWCD250 2,800 窯業系サイディング、ALCの穴あけに。全長250mm
超硬鋭角センタードリル PCBHCD225 6,300 Φ22～310用�木､金属系･窯業系サイディング兼用
ポリクリックガイドバー250 PCGWGB 1,100 ガルバウッドコア用センタードリルでの穴あけ後に使用（セット、ガルバウッドコア用センタードリルに標準付属）

超硬鋭角センタードリル

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

    シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズに
   ついては57・58ページをご覧ください。

    ポリクリックガイドバーの使用方法は61ページの
   ガイドバーの使用方法をご覧ください。

超硬鋭角センタードリル先端

60°
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適 合 材

金属サンドイッチパネル

穿 孔 可 能 材
 ガルバリウム鋼板を使用した
金属系サイディングボード
鉄板（4㎜まで）
ステンレス鋼板※1
デッキプレート鋼板※2
※1  ステンレス用のドリ

ルでセンター穴をあ
け、スーパーメタル
コア用センタードリ
ルをガイドにして穴
をあけてください。

※2  デッキプレート鋼板
の断続切削の場合
は、耐久が低下する
ことがあります。

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラス

Sシャンク SDSプラス

カッター

有効長:130mm
カッター長:160mm

センタードリル

ポリクリックガイドバー250
（センタードリルに付属）

ガイドバー320（オプション）

有効長:130mm
カッター長:160mm

カッター

ポリクリックガイドバー250
（センタードリルに付属）

ガイドバー320（オプション）

センタードリル

刃先径（㎜）

25 45

刃先径（㎜）

50 220

カッター

スーパーメタルコア用
ガイドバー320（オプション）

ポリクリックガイドバー250

パッケージ

厚さ130mm
まで使用可能!!

厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけに最適!! 適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

セット組み合わせ例

特  長

φ
9.
3

φ
9.
3

ＳＭコア寸法図

刃先径49以下

刃先径50以上

（45）
225（CD長さ）

160

293

（36）
225（CD長さ）

160

295

● カッターの振れの軽減の為に、ガイドプレートを必ず使用してください。 
（カッターに付属。）（61ページ）

● ガイドプレートが摩耗した場合は、新しい物に交換してください。ガイドプレートが摩耗した
状態で穿孔した場合、刃先が振れる可能性があります。

ガイドプレート中心部のゴムも交換が可能です。
（コアガイドプレートブッシュ�[PCGPB]�本体価格160円）

（刃先形状）

ガイドバー320組み合わせ例

◆   カッターのみの交換で大変経済的。
◆   厚みのある金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。
◆   別売りのガイドバー320（PCSMGB320）を使用する事により、 

厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。

ご 使 用 上 の 注 意

新発売

スーパーメタルコア
ドリルの動画です

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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ガイドバー250又は320

金属板 金属板断熱材

被削材

コアガイドプレートガイドバー250又は320

金属板 金属板断熱材

被削材

コアガイドプレート

ガイドバー250又は320

金属板 金属板断熱材

被削材

コアガイドプレート

ガイドバー250又は320

金属板 金属板断熱材

被削材

コアガイドプレート

ガイドバー250又は320

金属板 金属板断熱材

被削材

コアガイドプレート

鋼板

金属サンドイッチパネル材
（厚さ 130mmまで）

断熱材

スーパーメタルコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 	 25 PCSM25C

9,250

130

（カッター長）160㎜

	 	 29 PCSM29C
★ 32 PCSM32C

	 	 35 PCSM35C
★★ 38 PCSM38C

	 	 45 PCSM45C 9,900
★★ 50 PCSM50C 11,250

	 	 55 PCSM55C 12,600
	 	 60 PCSM60C 13,100
★★★ 65 PCSM65C 13,250
	 	 70 PCSM70C 14,800

★ 75 PCSM75C 16,500
★★★ 80 PCSM80C 18,000
	 	 85 PCSM85C 19,000
	 	 90 PCSM90C 19,800
	 	 95 PCSM95C 21,300
★★	100 PCSM100C 21,500

	 	105 PCSM105C 23,000
★★★	110 PCSM110C 23,750
	 	115 PCSM115C 26,500
★★120 PCSM120C 27,500

	 	125 PCSM125C 30,000
	 	130 PCSM130C 32,500
	 	140 PCSM140C 33,500
	 	150 PCSM150C 35,000
	 	155 PCSM155C 36,250★★160 PCSM160C
	 	165 PCSM165C 40,000	 	170 PCSM170C
	 	180 PCSM180C 48,000
	 	200 PCSM200C 53,000
	 	210 PCSM210C 55,500
	 	220 PCSM220C 56,250

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

センタードリル・ガイドバー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センタードリル（ハイス） PCSMCD225 3,800 ガイドバー250付属。（厚さ61～130ⅿⅿの被削材は別途ガイドバー320をお求めください。）
ポリクリックガイドバー250 PCGWGB 1,100 センタードリルで穴あけ後に使用。被削材厚み～60ⅿⅿ用。センタードリルに付属。
スーパーメタルコア用ガイドバー320 PCSMGB320 1,900 センタードリルで穴あけ後に使用。被削材厚み～130ⅿⅿ用。

※�セットはご用意しておりません。カッター、シャンク、センタードリル、用途に応じてスーパーメタ
ルコア用ガイドバー320をお買い求めください。

ガイドバー使用方法
金属サンドイッチパネル、金属系サイディングの穴
あけ時は、先にセンタードリル穴だけをあけた後
に、ガイドバーに交換して穴あけをしてください。

③��カッターをシャンクに取り付け、ガイドバーにコアガイドプレートを装着して、シャ
ンクに取り付けてください。

④��電動工具を回転させた状態で、カッターをゆっくりと被削材に押し当ててください。

⑤��穴あけ完了後、電動工具を回転させたまま引き抜いてください。

②��シャンクからセンタードリルを外してください。

①��穴あけ位置中心にセンタードリルを当て、電動工具を回転させセンタードリル
穴をあけてください。穴あけ中心位置にポンチなどでポンチングしておくことを
お薦めします。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク
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適 合 材
木材

金属系サイディングボード
窯業系サイディングボード

木・集成材
石膏ボード・ベニヤ
フローリング材

穿 孔 可 能 材
塩ビ管
ＦＲＰ

スレート
プラ排水マス
プラスチック

樹脂

3.9
Φ

刃先径45以下
293

160（45）
225 CD長さ

3.9
Φ

刃先径50～220
295

160（36 45

45

）
225 CD長さ

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

カッター

有効長：130㎜(カッター長160㎜）
センタードリル
セット標準付属

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラスセンタードリル
セット標準付属 有効長：130㎜(カッター長160㎜）

カッター

刃先径（㎜）

22 45

刃先径（㎜）

50 220

独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。

◆   独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が
可能。

◆   木質系天井材へも穴あけ可能。
（ダウンライト・人感センサー・火災警報機取付け等）

カッター

セット

パッケージ

釘

釘が噛み込まず安全に切断!

窯業系・金属系サイディング、
木材などの多彩な壁材に対応!

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で

お使いください

A
B

C
※66～83

コーナードリル・アングルドリルとの組み合わせ長さ

カッター 刃先径
（㎜） シャンク センター

ドリル A B C

	複合ブリットコア 20～48 S S 223～240 157 30
	複合ブリットコア 50～160 L S 225～242 159 14
	複合ブリットコア 50～160 L L 245～262 179 34
	ウッディングコア（ショート） 32～45 S 共通 278～295 212 45
	ウッディングコア（ショート） 50～160 L 共通 280～297 214 36
	ウッディングホールソー 22～29 ー 共通 172～192 106 14
	ウッディングホールソー 32～65 ー 共通 172～192 106 24
	DLコア 20～65 ー 共通 172～192 106 20
DLコア 20～65 ー 共通 148～165 82 20※66～83�使用機種により異なります。

ポリクリックシリーズ 
2:28 穿孔シーン

の動画です

ポリクリックシリーズ
の動画です
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ウッディングコアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

	 	 22 PCWS22 PCWS22R

14,400

130

（カッター長）160㎜
PCWSCD225

★ 25 PCWS25 PCWS25R
★ 29 PCWS29 PCWS29R

★★★ 32 PCWS32 PCWS32R
★★ 35 PCWS35 PCWS35R
★★★ 38 PCWS38 PCWS38R
★ 45 PCWS45 PCWS45R 15,600
★★ 50 PCWS50 PCWS50R 19,600
★ 55 PCWS55 PCWS55R 20,300
★ 60 PCWS60 PCWS60R 20,500

★★★ 65 PCWS65 PCWS65R 21,000
★★ 70 PCWS70 PCWS70R 22,200
★★ 75 PCWS75 PCWS75R 22,600
★★ 80 PCWS80 PCWS80R 22,800

	 	 85 PCWS85 PCWS85R 24,500
★ 90 PCWS90 PCWS90R 25,000
★ 95 PCWS95 PCWS95R 25,600

★★★100 PCWS100 PCWS100R 26,600
★105 PCWS105 PCWS105R 27,100

★★★110 PCWS110 PCWS110R 27,700
	 	115 PCWS115 PCWS115R 28,400
★★120 PCWS120 PCWS120R 29,000

	 	125 PCWS125 PCWS125R 31,200
	 	130 PCWS130 PCWS130R 33,400
	 	140 PCWS140 PCWS140R 34,500

★150 PCWS150 PCWS150R 35,000
	 	155 PCWS155 PCWS155R 35,500★★160 PCWS160 PCWS160R
	 	165 PCWS165 PCWS165R 37,400	 	170 PCWS170 PCWS170R
	 	180 PCWS180 PCWS180R 39,200
	 	200 PCWS200 PCWS200R 49,200
	 	210 PCWS210 PCWS210R 53,800
	 	220 PCWS220 PCWS220R 58,400

ウッディングコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 	 22 PCWS22C

5,800

130

（カッター長）160㎜

★ 25 PCWS25C
★ 29 PCWS29C

★★★ 32 PCWS32C
★★ 35 PCWS35C
★★★ 38 PCWS38C
★ 45 PCWS45C 7,000
★★ 50 PCWS50C 7,200
★ 55 PCWS55C 7,900
★ 60 PCWS60C 8,100

★★★ 65 PCWS65C 8,600
★★ 70 PCWS70C 9,800
★★ 75 PCWS75C 10,200
★★ 80 PCWS80C 10,400

	 	 85 PCWS85C 12,100
★ 90 PCWS90C 12,600
★ 95 PCWS95C 13,200

★★★100 PCWS100C 14,200
★105 PCWS105C 14,700

★★★110 PCWS110C 15,300
	 	115 PCWS115C 16,000
★★120 PCWS120C 16,600

	 	125 PCWS125C 18,800
	 	130 PCWS130C 21,000
	 	140 PCWS140C 22,100

★150 PCWS150C 22,600
	 	155 PCWS155C 23,100★★160 PCWS160C
	 	165 PCWS165C 25,000	 	170 PCWS170C
	 	180 PCWS180C 26,800
	 	200 PCWS200C 36,800
	 	210 PCWS210C 41,400
	 	220 PCWS220C 46,000

センタードリル／ポリクリックガイドバー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センタ－ドリル（ハイス） PCWSCD225 3,800 Φ22～220用
センタ－ドリル80L（ハイス） PCWSCD175 Φ32～160用�ショートタイプ用

超硬鋭角センタードリル PCBHCD225 6,300
Φ22～220用�
木､金属系･窯業系サイディング兼用

超硬鋭角センタードリル175 PCBHCD175 Φ32～160用�ショートタイプ用

超硬センタ－ドリル PCHWCD225 2,800 Φ22～220用�窯業系サイディング用
PCHWCD175 1,900 Φ32～160用�ショートタイプ用

ポリクリックガイドバー250 PCGWGB 1,100ポリクリックガイドバー175 PCGB175 ショートタイプ用

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

ウッディングコアドリルショートタイプ（カッター）有効長80㎜
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

★★★ 32 PCWS3280C
5,600

80

（カッター長）110㎜

★★ 35 PCWS3580C
★★★ 38 PCWS3880C
★ 45 PCWS4580C 6,800
★★ 50 PCWS5080C 7,000

	 	 53 PCWS5380C 7,700
★ 60 PCWS6080C 7,900

★★★ 65 PCWS6580C 8,300
★ 70 PCWS7080C 9,600
★ 75 PCWS7580C 10,000
★ 80 PCWS8080C 10,200
★★ 95 PCWS9580C 12,900
★★★100 PCWS10080C 14,000
★★110 PCWS11080C 15,000
★★120 PCWS12080C 16,400
★125 PCWS12580C 18,500
150 PCWS15080C 22,300

	 	160 PCWS16080C 22,900
※ショートタイプにはガイドプレートは付属していません。
※�セットは用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。

●   窯業系サイディング、スレート穿孔時にはセンタードリルをPCHWCD225（超硬）又は、
PCHWCD175（超硬）に取り替えてご使用ください。

   硬質窯業系サイディングには、当社 ｢ハイパーダイヤコアドリル（27ぺージ）｣ をご使用
ください。

●   金属系サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5以内まで穿孔可能ですが、金
属部の表面が平面状（小さい凹凸がない）の場合には不向きです。

   厚い木材を穿孔する場合は、「ガルバウッドコアドリル（29ページ）」をご使用ください。
   窯業系サイディングボードに10円玉や釘などで引っかき傷が付かない場合は、当社「ハ
イパーダイヤコアドリル（27ページ）」をご使用ください。

ご使用上の注意

   シャンク、集塵シャンク、防塵キャップ
の各サイズについては57・58ページ
をご覧ください。
   ポリクリックガイドバーの使用方法は
61ページのガイドバーの使用方法を
ご覧ください。
   ダウンライト用キットは215ページをご
覧ください。

超硬鋭角センタードリル先端60°
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適 合 材
モルタル
ブロック

穿 孔 可 能 材
窯業系サイディングボード
押し出し成形セメント

刃先径45以下

01
Φ

293

160（45）
225 CD長さ

刃先径50以上

01
Φ

295

160（36）
225 CD長さ

乾　式
DRY TYPE

振　動

PERCUSSION

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

カッター

有効長：130㎜(カッター長160㎜)
センタードリル
セット標準付属

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラスセンタードリル
セット標準付属 有効長：130㎜(カッター長160㎜)

カッター

刃先径（㎜）

22 45

刃先径（㎜）

50 220

セット

カッター

（刃先形状）
電動工具の打撃力、回転力
を有効にいかすための刃先
角度をもっています。

◆   振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる
刃先形状。

◆   被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな 
穴あけが可能。

振動ドリルの打撃力、回転力を有効にいかせる刃先形状。

パッケージ

適合電動工具

振動ドリル、
軽量型
ハンマードリル

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

振動用コアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

22 PCSW22 PCSW22R

16,600

130

（カッター長）160㎜
PCSWCD225

★ 25 PCSW25 PCSW25R
★★ 29 PCSW29 PCSW29R
★★★ 32 PCSW32 PCSW32R
★★★ 35 PCSW35 PCSW35R
★★★ 38 PCSW38 PCSW38R
★ 45 PCSW45 PCSW45R

★★★ 50 PCSW50 PCSW50R 20,500★ 55 PCSW55 PCSW55R
★★ 60 PCSW60 PCSW60R 20,900
★★★ 65 PCSW65 PCSW65R 21,100
★★ 70 PCSW70 PCSW70R 22,100
★★ 75 PCSW75 PCSW75R 22,700
★★ 80 PCSW80 PCSW80R 23,200

	 	 85 PCSW85 PCSW85R 23,700
★ 90 PCSW90 PCSW90R 24,800

	 	 95 PCSW95 PCSW95R 25,300
★★100 PCSW100 PCSW100R 26,300
105 PCSW105 PCSW105R 27,200

★★★110 PCSW110 PCSW110R 27,400
	 	115 PCSW115 PCSW115R 28,400

★120 PCSW120 PCSW120R 29,200
	 	125 PCSW125 PCSW125R 32,800	 	130 PCSW130 PCSW130R
	 	140 PCSW140 PCSW140R 33,800
	 	150 PCSW150 PCSW150R 35,700
	 	155 PCSW155 PCSW155R 36,400★★160 PCSW160 PCSW160R
	 	165 PCSW165 PCSW165R 39,600	 	170 PCSW170 PCSW170R
	 	180 PCSW180 PCSW180R 41,700
	 	200 PCSW200 PCSW200R 51,900
	 	210 PCSW210 PCSW210R 58,700
	 	220 PCSW220 PCSW220R 61,100

振動用コアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

22 PCSW22C

9,000

130

（カッター長）160㎜

★ 25 PCSW25C
★★ 29 PCSW29C
★★★ 32 PCSW32C
★★★ 35 PCSW35C
★★★ 38 PCSW38C
★ 45 PCSW45C

★★★ 50 PCSW50C 9,100★ 55 PCSW55C
★★ 60 PCSW60C 9,500
★★★ 65 PCSW65C 9,700
★★ 70 PCSW70C 10,700
★★ 75 PCSW75C 11,300
★★ 80 PCSW80C 11,800

	 	 85 PCSW85C 12,300
★ 90 PCSW90C 13,400

	 	 95 PCSW95C 13,900
★★100 PCSW100C 14,900
105 PCSW105C 15,800

★★★110 PCSW110C 16,000
	 	115 PCSW115C 17,000

★120 PCSW120C 17,800
	 	125 PCSW125C 21,400	 	130 PCSW130C
	 	140 PCSW140C 22,400
	 	150 PCSW150C 24,300
	 	155 PCSW155C 25,000★★160 PCSW160C
	 	165 PCSW165C 28,200	 	170 PCSW170C
	 	180 PCSW180C 30,300
	 	200 PCSW200C 40,500
	 	210 PCSW210C 47,300
	 	220 PCSW220C 49,700

振動用コアドリルロングタイプ（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

25 PCSW25170 PCSW25170R

17,000
170

（カッター長）200㎜
PCSWCD250

29 PCSW29170 PCSW29170R
32 PCSW32170 PCSW32170R
35 PCSW35170 PCSW35170R
38 PCSW38170 PCSW38170R

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

超硬センタ－ドリル PCSWCD225 2,800 Φ22～220用
超硬センタ－ドリル170L PCSWCD250 Φ25～38用※ロングタイプ用

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

振動用コアドリルロングタイプ（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

25 PCSW25170C

9,400
170

（カッター長）200㎜

29 PCSW29170C
32 PCSW32170C
35 PCSW35170C
38 PCSW38170C

　 シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズに
　  ついては57・58ページをご覧ください。
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適 合 材
ＡＬＣ

穿 孔 可 能 材
塩ビ管

窯業系サイディングボード

刃先径50～220

01
Φ

320

160
250 CD長さ

（61）

刃先径45以下

01
Φ

318

160
250 CD長さ

（70）

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

センタードリル
セット標準付属

カッター

有効長：130㎜(カッター長160㎜)

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラスセンタードリル
セット標準付属 有効長：130㎜(カッター長160㎜)

カッター

カッター

センタードリル

Xシャンク SDS-max
回転モードΦ50～310用

有効長：130㎜(カッター長165㎜)

Xシャンク SDSプラス
Φ50～310用

刃先径（㎜）

22 45

刃先径（㎜）

250 310

刃先径（㎜）

50 220

セット

カッター

刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で 
ALCと鉄筋を安全に楽々切断。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

（刃先形状）
チップポケットの工夫によ
り、鉄筋をスムーズに切断す
る安全性の高い設計です。
※鉄筋径により寿命は異なります。

◆   刃先とチップポケットのバランスを考えた設計
でALCと鉄筋（Φ8程度）を安全に楽々切断。

ALCの補強鉄筋も
スムーズに切断する
安全設計!

湿ったALC材にはガルバウッドコアドリルを
ご使用ください。（29ページ）

電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、Φ250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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ALC用コアドリル（カッター）ロングタイプ
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

★★ 32 PCALC32150C
9,400

150

（カッター長）180㎜

	 	 35 PCALC35150C
★★ 38 PCALC38150C
★★★ 50 PCALC50150C 9,500
	 	 60 PCALC60150C 10,000
★★★ 65 PCALC65150C 10,200
	 	 70 PCALC70150C 11,300
	 	 75 PCALC75150C 11,800
★★★ 80 PCALC80150C 12,400
	 	 90 PCALC90150C 14,000
★★100 PCALC100150C 15,700
★★★110 PCALC110150C 16,700
★★120 PCALC120150C 18,600
★130 PCALC130150C 22,500

★★★160 PCALC160150C 26,300
	 	180 PCALC180150C 35,700
	 	210 PCALC210150C 54,600

※230 PCALC230150C 168,000 150

（カッター長）185㎜
※260 PCALC260150C 175,400
※310 PCALC310150C 220,500

※�セットは用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めく
ださい。
※Φ230以上のカッターの使用にはXシャンクが必要です。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク　◆新発売

ALC用コアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

	 	 22 PCALC22 PCALC22R

16,600

130

（カッター長）160㎜

PCHWCD250

	 	 25 PCALC25 PCALC25R
★ 29 PCALC29 PCALC29R
★★ 32 PCALC32 PCALC32R
★ 35 PCALC35 PCALC35R
★★ 38 PCALC38 PCALC38R
★ 45 PCALC45 PCALC45R

★★★ 50 PCALC50 PCALC50R 20,500	 	 55 PCALC55 PCALC55R
★ 60 PCALC60 PCALC60R 20,900

★★★ 65 PCALC65 PCALC65R 21,100
★★ 70 PCALC70 PCALC70R 22,100
★★ 75 PCALC75 PCALC75R 22,700
★★★ 80 PCALC80 PCALC80R 23,200
	 	 85 PCALC85 PCALC85R 23,700
★★ 90 PCALC90 PCALC90R 24,800
★ 95 PCALC95 PCALC95R 25,300

★★★100 PCALC100 PCALC100R 26,300
	 	105 PCALC105 PCALC105R 27,200
★★★110 PCALC110 PCALC110R 27,400
	 	115 PCALC115 PCALC115R 28,400
★★120 PCALC120 PCALC120R 29,200

	 	125 PCALC125 PCALC125R 32,800★★130 PCALC130 PCALC130R
	 	140 PCALC140 PCALC140R 33,800

★150 PCALC150 PCALC150R 35,700
	 	155 PCALC155 PCALC155R 36,400★★★160 PCALC160 PCALC160R
	 	165 PCALC165 PCALC165R 39,600	 	170 PCALC170 PCALC170R
	 	180 PCALC180 PCALC180R 41,700
	 	200 PCALC200 PCALC200R 51,900

◆205 PCALC205 PCALC205R 58,700★210 PCALC210 PCALC210R
	 	220 PCALC220 PCALC220R 61,100
	 	250 ー ※注1 ※注1

130

（カッター長）165㎜

◆255 ー ※注1 ※注1
	 	260 ー ※注1 ※注1
	 	300 ー ※注1 ※注1
	 	310 ー ※注1 ※注1
※注1：�Φ250以上はセットは用意していません。カッター、Xシャンク、超硬センタードリルをお求めください。

ALC用コアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 	 22 PCALC22C

9,000

130

（カッター長）160㎜

	 	 25 PCALC25C
★ 29 PCALC29C
★★ 32 PCALC32C
★ 35 PCALC35C
★★ 38 PCALC38C
★ 45 PCALC45C

★★★ 50 PCALC50C 9,100	 	 55 PCALC55C
★ 60 PCALC60C 9,500

★★★ 65 PCALC65C 9,700
★★ 70 PCALC70C 10,700
★★ 75 PCALC75C 11,300
★★★ 80 PCALC80C 11,800
	 	 85 PCALC85C 12,300
★★ 90 PCALC90C 13,400
★ 95 PCALC95C 13,900

★★★100 PCALC100C 14,900
	 	105 PCALC105C 15,800
★★★110 PCALC110C 16,000
	 	115 PCALC115C 17,000
★★120 PCALC120C 17,800

	 	125 PCALC125C 21,400★★130 PCALC130C
	 	140 PCALC140C 22,400

★150 PCALC150C 24,300
	 	155 PCALC155C 25,000★★★160 PCALC160C
	 	165 PCALC165C 28,200	 	170 PCALC170C
	 	180 PCALC180C 30,300
	 	200 PCALC200C 40,500

◆205 PCALC205C 47,300★210 PCALC210C
	 	220 PCALC220C 49,700

※250 PCALC250C
152,300 130

（カッター長）165㎜

◆※	255 PCALC255C
※260 PCALC260C
※300 PCALC300C 192,200
※310 PCALC310C

※Φ250以上のカッターにはポリクリックガイドバーが付属しています。
※Φ250以上のカッターの使用にはXシャンクが必要です。

センタードリル

品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

超硬センタ－ドリル（250L） PCHWCD250 2,800 Φ22～310用　全長250㎜
超硬センタ－ドリル（300L） PCHWCD300 4,200 Φ22～310用　全長300㎜

シャンク

品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

    シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズに
   ついては57・58ページをご覧ください。
    ポリクリックガイドバーの使用方法は61ページの
   ガイドバーの使用方法をご覧ください。
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適 合 材
日本壁
ラス壁

スレート
石膏ボード

穿 孔 可 能 材
塩ビ管

窯業系サイディングボード
FRP

押し出し成形セメント
モルタル

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

センタードリル

カッター

有効長：130㎜(カッター長160㎜)

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラスセンタードリル
有効長：130㎜(カッター長160㎜)

カッター

刃先径（㎜）

22 38

刃先径（㎜）

50 170

160

刃先径22～38

刃先径50～170

（36）
225（CD長さ）

295

160（45）
225（CD長さ）

293

Φ
10

Φ
10

160

刃先径22～38

刃先径50～170

（36）
225（CD長さ）

295

160（45）
225（CD長さ）

293

Φ
10

Φ
10

セット組合わせ例

カッター

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

回転用コアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 	 22 PCHW22C

9,000

130

（カッター長）160㎜

	 	 25 PCHW25C
	 	 29 PCHW29C
	 ★	 32 PCHW32C
	 	 35 PCHW35C
	 	 38 PCHW38C
	 	 50 PCHW50C 9,100
	 	 60 PCHW60C 9,500
	 ★	 65 PCHW65C 9,700
	 	 70 PCHW70C 10,700
	 	 75 PCHW75C 11,300
	 	 80 PCHW80C 11,800
	 	100 PCHW100C 14,900
	 ★	110 PCHW110C 16,000
	 	120 PCHW120C 17,800
	 	150 PCHW150C 24,300
	 ★	160 PCHW160C 25,000
	 	170 PCHW170C 28,200
※�セットは用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

超硬センタ－ドリル PCHWCD225 2,800 Φ22～170用

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。

      別途、多用途な穴あけが可能なガルバウッドコアドリル  
    （29ページ）もあります。
      シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについ   
   ては57・58ページをご覧ください。

特  長

◆   もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどが 
おこらず、きれいな穴あけが可能。

（刃先形状）
回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、
鋭角な刃先。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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適 合 材
塩ビ管

穿 孔 可 能 材
窯業系サイディングボード

Lシャンク 
ストレート
(チャックサイズ：
13㎜)

Lシャンク 
SDSプラス有効長：80㎜(カッター長110㎜)

カッター

センタードリル
セット標準付属

Xシャンク 
SDS-max
回転モード
Φ50～310用

Xシャンク 
SDSプラス
Φ50～310用

オプション

刃先径（㎜）

120 225

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

110（39）
175（CD長さ）

249

Φ
10

セット

塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。

◆   回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で

お使いください

   塩ビ管の中でもリブ付き硬質塩化ビニール管（通称：塩ビリブパイプ）と呼ばれる塩ビ管は表
面が凸凹になっている為、超硬チップでは引っかかり、場合によっては割れや欠けが起こる場
合がありますので、こうした塩ビ管には塩ビ管用コアではなく、ハイパーダイヤコアドリル

（27ページ）をご使用ください。

ご使用上の注意

塩ビ管＋塩ビ管ソケット

●塩ビ管穴あけサイズ表
取付塩ビ管

ソケット呼径
塩ビ管用

コアドリル・
サイズ（㎜）

100 120
150 170
200 220

200（パッキン用） 225

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

塩ビ管用コアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

★★120 PCEW120 PCEW120R 28,100

80

（カッター長）110㎜
PCHWCD175

★130 PCEW130 PCEW130R 31,700
	 	140 PCEW140 ＊注1 32,700
	 	147 PCEW147 ＊注1 50,400

150 PCEW150 ＊注1 34,600
	 	168 PCEW168 ＊注1 38,500★★★170 PCEW170 PCEW170R
	 	173 PCEW173 ＊注1 57,800
	 	180 PCEW180 ＊注1 40,600

★185 PCEW185 ＊注1 46,200
	 	200 PCEW200 ＊注1 50,800
★★220 PCEW220 ＊注1 60,000

	 	225 ＊注2 ＊注2 ＊注2

塩ビ管用コアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

★★120 PCEW120C 17,600

80

（カッター長）110㎜

★130 PCEW130C 21,200
	 	140 PCEW140C 22,200
	 	147 PCEW147C 39,900

150 PCEW150C 24,100
	 	168 PCEW168C 28,000★★★170 PCEW170C
	 	173 PCEW173C 47,300
	 	180 PCEW180C 30,100

★185 PCEW185C 35,700
	 	200 PCEW200C 40,300
★★220 PCEW220C 49,500

	 	225 PCEW225C 91,900

塩ビ管用キット

品　名 品　番 本体価格
（円） キット内容ストレートシャンク SDSプラスシャンク

ポリクリック	
塩ビ管コアキット PCEWKIT PCEWKITR 56,100 カッターΦ120、Φ170、

Lシャンク、センタードリル

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

超硬センタ－ドリル PCHWCD175 1,900 Φ120～225用
超硬鋭角センタードリル PCBHCD175 6,300 Φ120～225用

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	
回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上

（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

＊注１：SDSプラスセットはご用意しておりませんのでカッター、シャンク（SDSプラス）、センタードリルをお求めください。
＊注2：セットは用意しておりません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。

　   シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについては57・58ページをご覧ください。

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です



特  長

◆   換気扇の穴あけに最適なサイズをキットにしました。
◆   カッターのみの交換でどちらのサイズ（Φ160､ 

Φ110）もご利用になれます。
◆   シャンクとカッターの脱着がワンタッチで手軽に交換可能。
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扇扇コア
スーパーメタルキット

ファンファン

Lシャンク ストレート

または

Lシャンク SDSプラス

センタードリル

Φ110

Φ160

ポリクリックガイドバー（250L）

Lシャンク ストレート

または

Lシャンク SDSプラス

Φ110

Φ160

センターピン

ファンファン

扇扇コア
ハイパーダイヤキット

センターピン

Lシャンク ストレート

または

Lシャンク SDSプラス

Φ160

Φ110

ファンファン

扇扇コア
ドライモンドキット

セット

カッター

写真は扇扇コアウッディングキットです。

■サイズ・標準価格 
扇扇コアキット

品　名 品　番 本体価格
（円）

カッター
掲載ページストレートシャンク SDSプラスシャンク

ポリクリック	
扇
ファンファン

扇コアドライモンドキット PCFD1 PCFD1R 133,900 P23～24

ポリクリック	
扇
ファンファン

扇コアハイパーダイヤキット PCFHP1 PCFHP1R 71,900 P27～28

ポリクリック	
扇
ファンファン

扇コアガルバウッドキット PCFGW1 PCFGW1R 80,200 P29～30

ポリクリック	
扇
ファンファン

扇コアスーパーメタルキット PCFSM1 PCFSM1R 72,400 P31～32

ポリクリック	
扇
ファンファン

扇コアウッディングキット PCFWS1 PCFWS1R 50,800 P33～34

ポリクリック	
扇
ファンファン

扇コア振動用キット PCFSW1 PCFSW1R 52,400 P35～36

ポリクリック	
扇
ファンファン

扇コアALC用キット PCFALC1 PCFALC1R 52,400 P37～38

換気扇の穴あけに最適。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 振動用キット以

外は回転専用で
お使いください

振動ドリル、
軽量型
ハンマードリル

Lシャンク ストレート

または

Lシャンク SDSプラス

センタードリル

Φ110

Φ160

ポリクリックガイドバー（250L）

ファンファン

扇扇コア
ガルバウッドキット

Lシャンク ストレート

または

Lシャンク SDSプラス

Φ160

Φ110

センタードリル

ファンファン

扇扇コア
ウッディングキット

Lシャンク ストレート

または

Lシャンク SDSプラス

センタードリル

Φ160

Φ110

ファンファン

扇扇コア
振動用キット

Lシャンク ストレート

または

Lシャンク SDSプラス

センタードリル

Φ160

Φ110

ファンファン

扇扇コア
ALC用キット



● 表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE 42

P
V
瓦
用
工
具

R
o
o
f T

ile

エ
ス
ロッ
ク

S
-L

O
C

K

ホ
ー
ル
ソ
ー

H
o
le

s
a

w

メ
タ
ル
ボ
ー
ラ
ー

M
E

T
A

L
-B

O
R

E
R

デ
ル
タ
ゴ
ン
ビッ
ト

D
e
lta

g
o
n

 B
it

ド
リ
ルD

rill

金
属
拡
底
式
ア
ン
カ
ー
シ
ス
テ
ム

Undercut Anchor system

ダ
イ
ヤ

D
ia

m
o

n
d

コ
ア
ド
リ
ル

C
o
re

 D
rill

デ
ィ
ス
ク・ソ
ー

D
IS

K

・S
A

W

1
ポ
リ
ク
リ
ッ
ク

Poly-C
lic

適 合 材
フローリング材

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

セット組合わせ例
複合ブリットコア用センタードリル（別売）
ポリクリックSシャンク（別売）（ ）

③

②

⑦

⑥

⑤

④

①

カッター

（別売）
（別売）

複合ブリットコア
組合わせ例

※��施工例は貫通穴用に複
合ブリットコアを使用し
ていますが、ガルバウッ
ドコア、ウッディングコア
でも使用できます。

参考施工手順

⑥配管穴貫通

④�ザグリカッターを取外し、複合ブリット
コアカッターを装着

②ストッパーに当たる所までザグリを行う

⑦�床立上げ用アダプターを入れて、
フラットな床面完成

⑤�複合ブリットコアでセンタードリル穴を
利用して穴あけ

③外径60㎜、深さ5㎜のザグリが完成

①�ポリクリックSシャンクにザグリカッター
を装着

■サイズ・標準価格 ◆新発売

ザグリカッター
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

60 PCZAG60 15,800 5
◆78 PCZAG78 26,300 5

※カッターのみの価格です。

床立上げ用アダプター・ユニット取出し金具設置に最適。
床面にフラットに取付け可能。

特  長

◆  ポリクリックSシャンクに取付け可能。
※   ポリクリックセットΦ32またはΦ35（複合ブリッ

トコア、ガルバウッドコア等）を既にお持ちの
場合、ザグリカッターのみの購入で使用可能。

◆  超硬刃採用で綺麗な仕上り。

用  途

◆   床立上げ用アダプター・ユニット取出し金
具取付け時の床面フラット施工に。

仕  様

◆  ザグリ径：Φ60,78（刃先径は32㎜・35㎜）
◆  ザグリ深さ：5㎜
◆  ポリクリックSシャンクに適合
※   センタードリルには複合ブリットコア、ガ

ルバウッドコア、ウッディングコアのセン
タードリルをご使用ください。

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で

お使いください

パッケージ

ザグリカッター
の動画です

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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適 合 材
鉄筋コンクリート

コンクリート
磁器タイル
ヒューム管

陶管

穿 孔 可 能 材
ブロック

石材
押し出し成形セメント

アスファルト
レンガ

瓦

湿式

（195）106.524
刃先径45以下

180

（193）10119
刃先径50以上

180

Sウェットシャンク 
ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

カッター

有効長：150㎜(カッター長180㎜)
センターピン

Lウェットシャンク 
ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

有効長：150㎜(カッター長180㎜)

カッター

センターピン

Sウェットシャンク300 
ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

Lウェットシャンク300 
ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

オプション

オプション

刃先径（㎜）

25 45

刃先径（㎜）

50 220

湿　式
WET TYPE

回転

ROTAT IO

N 

回り止め棒

セット組合わせ例

カッター

鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁器タイル・アスファルトなど
難削材の穴あけ、フェンス支柱工事に最適。

◆   刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。
◆   回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。
◆   内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、

切粉の排出がスムーズ。

◦�位置決め後は、必ずセンターピンを
外してご使用ください。

※センターピンは
　位置決め時にのみ使用

2～3㎜カッターが被削材に食い込んだ時点で
センターピンを取り外してください。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で

お使いください

※SDSプラスシャンクもあります。

●   穴あけ作業中は、必ず注水を行ってください。
●   水を使用する為、漏電による感電にはご注意ください。ゴム手袋の

着用をお薦めします。
   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192ページを参
照ください。

ご使用上の注意

※�回り止め棒の役割／ホースの共回り防止

集塵パッド（62ページ）

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク　◆新発売

ウェットモンドコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 	 25 PCWD25C

24,200

150

（カッター長）180㎜

	 	 29 PCWD29C
★ 32 PCWD32C

	 	 35 PCWD35C
★ 38 PCWD38C

	 	 45 PCWD45C
★★ 50 PCWD50C 26,800
★ 55 PCWD55C 27,900
★★ 60 PCWD60C 28,900
★★ 65 PCWD65C 30,200

	 	 70 PCWD70C 32,900
★ 75 PCWD75C 35,500
★ 80 PCWD80C 38,100

	 	 90 PCWD90C 43,900
	 	 95 PCWD95C 47,600
	 	100 PCWD100C 49,900
	 	110 PCWD110C 53,900

★120	⦿ PCWD120C 57,800
	 	130 PCWD130C 63,000
	 	150	⦿ PCWD150C 68,300
	 	160 PCWD160C 77,200

170	⦿ PCWD170C 80,100
200	⦿ PCWD200C 97,200

	 	220	⦿ PCWD220C 107,100

ウェットモンドコアドリルロングタイプ（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

◆32 PCWD3222C 27,600

220

（カッター長）250㎜

◆38 PCWD3822C
50 PCWD5022C 30,500
60 PCWD6022C 33,000
65 PCWD6522C 34,200
75 PCWD7522C 40,200
80 PCWD8022C 43,900

ポリクリックウェットシャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sウェットシャンク PCSKWDSS 34,500
Φ45以下SウェットシャンクSDSプラス PCSKWDSRS

Sウェットシャンク300 PCSKWDSS30 36,500Sウェットシャンク300SDSプラス PCSKWDSRS30
Lウェットシャンク PCSKWDLS 40,000

Φ50以上LウェットシャンクSDSプラス PCSKWDLRS
Lウェットシャンク300 PCSKWDLS30 43,500Lウェットシャンク300SDSプラス PCSKWDLRS30
※��ウェットシャンクは仕様を一部変更しました。それに伴い、品番変更、価格改定しております。上記は改定価格です。
※��ポリクリックウェットシャンクはウェットモンドコアドリル専用です。他のポリクリック製品を取り付けてご使用になら
ないでください。

センターピン

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センターピン PCWDCPS 5,400 Φ25～220用
センターピン250 PCWDCPS25 6,100 Φ32～80用（ロング用）
※��センターピンは仕様変更しました。それに伴い、品番変更、価格改定しております。上記は改定価格です。

ヒューム管穴あけサイズ表

●ヒューム管に陶管ソケットを取り付ける場合
取付陶管

ソケット呼径
ヒューム管用コアビット・

サイズ（㎜）
100 150
150 200

●ヒューム管に塩ビ管ソケットを取り付ける場合
取付塩ビ管

ソケット呼径
ヒューム管用コアビット・ 

サイズ（㎜）
100 120
150 170
200 220

⦿はヒューム管サイズです。

 （φ80以下は
ガイドプレートが
２枚付属しています）

ウェットモンドコアへの水の供給に。
（タンク容量4ℓ）

簡易湿式セット
[DME]
◦タンク容量4ℓ
◦ホース長さ1.8m
◦ホース 内径Φ4.2

外径Φ8.8
◦エースボール付属（DMBH）
本体価格
12,100円

●   セットは用意していません。カッター、シャンク、センター
ピンをお求めください。

腰に取り付けて簡単に水の供給ができます。
（ウェットモンドコアでハンズフリー給水セットを使用する

場合は、水量調整バルブが必要です）

ハンズフリー給水セット
[PBSSH]
本体価格
7,980円
※ペットボトルは含まれません。

市販飲料用ペットボトル
（500㎖前後）をご使用ください。

水量調整バルブ
[DMNV]
本体価格
1,300円
※ハンズフリー給水セットご

使用には本品が必要です。

ヒューム管+陶管ソケット ヒューム管+塩ビ管ソケット
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適 合 材
複合材料

木材
プラ排水マス

穿 孔 可 能 材
金属（1㎜まで）

人工大理石
金属系サイディングボード

塩ビ管
ＦＲＰ

刃先径48以下

Φ
8

70（30）
120 CD長さ

188

刃先径50以上

77

Φ
3.9

210
140 CD長さ

（34）

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッター

有効長：50㎜(カッター長70㎜)
センタードリルS
セット標準付属

 
Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

センタードリルL
セット標準付属 有効長：50㎜(カッター長77㎜)

カッター Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)
 
Lシャンク SDSプラス

刃先径（㎜）

20 48

刃先径（㎜）

50 160

重ね切り刃 通 常 刃

一発で貫通

この部分が邪魔を
して重ね切りが不
可能。一旦切りカ
スを取り出さない
と貫通できない。

●  複合ブリット 重ね切り

カッター

セット

ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。

◆   独自の刃先形状により、キッチンカウンター、 
システムバスボードなどの複合材の穴あけに 
最適。

◆   木材フロアの穴あけに最適。

パッケージ

▲�プラ排水マス ▲�木材

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

   有効長が50㎜以上の場合は、｢ガルバウッドコアドリル（29ページ）｣
をご使用ください。

ご使用上の注意

重ね切り刃 通 常 刃

一発で貫通

この部分が邪魔を
して重ね切りが不
可能。一旦切りカ
スを取り出さない
と貫通できない。

重ね切り刃 通 常 刃

一発で貫通

この部分が邪魔を
して重ね切りが不
可能。一旦切りカ
スを取り出さない
と貫通できない。

Drill through in single action

ポリクリックシリーズ 6:20 
穿孔シーンの動画です

ポリクリックシリーズ
の動画です
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

複合ブリットコアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク

	 	 20 PCH20

12,900

50

（カッター長）70㎜
PCHCDS

	 	 21 PCH21
	 	 22 PCH22

★ 25 PCH25
	 	 27 PCH27

13,800★ 28 PCH28
30 PCH30

	 	 31 PCH31

14,800
★★★ 32 PCH32
	 	 33 PCH33
	 	 34 PCH34
★★ 35 PCH35
★★★ 38 PCH38 15,800	 	 40 PCH40
	 	 42 PCH42

16,700	 	 43 PCH43
	 	 45 PCH45
	 	 48 PCH48 17,900
★★ 50 PCH50 23,500

50

（カッター長）77㎜
PCHCDL

★★ 53 PCH53 25,000	 	 55 PCH55
	 	 60 PCH60 27,700★★★ 65 PCH65
	 	 70 PCH70 28,400
	 	 75 PCH75 29,400
★★ 80 PCH80 30,800

	 	 85 PCH85 32,200
	 	 90 PCH90 33,000
★★★ 95 PCH95 34,900
★100 PCH100 36,400

	 	105 PCH105 37,600
★110 PCH110 39,300

	 	115 PCH115 41,800
★★★120 PCH120 42,700
	 	125 PCH125 43,800
	 	130 PCH130 45,000
	 	150 PCH150 47,100
	 	160 PCH160 49,600
※�SDSプラスセットは用意していません。カッター、SDSプラスシャンク、センタードリルをお求めください。

複合ブリットコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 	 20 PCH20C

6,100

50

（カッター長）70㎜

	 	 21 PCH21C
	 	 22 PCH22C

★ 25 PCH25C
	 	 27 PCH27C

7,000★ 28 PCH28C
30 PCH30C

	 	 31 PCH31C

8,000
★★★ 32 PCH32C
	 	 33 PCH33C
	 	 34 PCH34C
★★ 35 PCH35C
★★★ 38 PCH38C 9,000	 	 40 PCH40C
	 	 42 PCH42C

9,900	 	 43 PCH43C
	 	 45 PCH45C
	 	 48 PCH48C 11,100★★ 50 PCH50C

50

（カッター長）77㎜

★★ 53 PCH53C 12,600	 	 55 PCH55C
	 	 60 PCH60C 15,300★★★ 65 PCH65C
	 	 70 PCH70C 16,000
	 	 75 PCH75C 17,000
★★ 80 PCH80C 18,400

	 	 85 PCH85C 19,800
	 	 90 PCH90C 20,600
★★★ 95 PCH95C 22,500
★100 PCH100C 24,000

	 	105 PCH105C 25,200
★110 PCH110C 26,900

	 	115 PCH115C 29,400
★★★120 PCH120C 30,300
	 	125 PCH125C 31,400
	 	130 PCH130C 32,600
	 	150 PCH150C 34,700
	 	160 PCH160C 37,200
※ガイドプレートは付属しておりません。

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センタ－ドリルS PCHCDS 2,000 Φ20～48用
センタ－ドリルL PCHCDL 3,800 Φ50～160用
センタ－ドリルSH※ PCFCDSH 1,800 Φ20～48用
超硬鋭角センタードリル120 PCBHCD120 6,300 PC�Sシャンク用
超硬鋭角センタードリル140 PCBHCD140 PC�Lシャンク用
※��複合ブリットコアドリル使用時、標準センタードリルでは突き出しが長く、使いづらい場合にご使用ください。
Sシャンク用：品番PCFCDSH　Lシャンク用：品番PCHCDS

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

   シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについ
ては57・58ページをご覧ください。

●   セットのご用命は受注センターへお問い合わせください。

   ボックスキットは
214ページを
ご覧ください。

超硬鋭角センタードリル先端

60°



特  長
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適 合 材
FRP・アクリル

穿 孔 可 能 材
人工大理石
木材・合板

塩ビ管
複合材料

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

カッター

有効長：45㎜
センタードリルS
セット標準付属

有効長：45㎜

カッター

センタードリルL
セット標準付属

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラス

刃先径（㎜）

17 48

刃先径（㎜）

50 127

205

刃先径50以上

32 74

135 CD長さ

Φ
8.
2

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 
188

刃先径48以下

26
30

74 Φ24以下
70 Φ25以上

120 CD長さ

Φ
8.
2

カッター

セット

難削材とされる新建材への高能率穴あけ作業を実現。

◆   シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建
材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断
し、被削面もざらつきをおこさず作業が可能。

◆   深いチップポケットが、放熱効果を高めるととも
に、切削片の取り出しが簡単。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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FRP用コアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 	 17 PCFRP017C

4,000

45

	 	 18 PCFRP018C
	 	 19 PCFRP019C
	 	 20 PCFRP020C
	 	 21 PCFRP021C
	 	 22 PCFRP022C
	 	 23 PCFRP023C
	 	 24 PCFRP024C
★★ 25 PCFRP025C

	 	 26 PCFRP026C

5,100
	 	 27 PCFRP027C

28 PCFRP028C
	 	 29 PCFRP029C

★ 30 PCFRP030C
★★ 32 PCFRP032C

6,300	 	 33 PCFRP033C
35 PCFRP035C

	 	 36 PCFRP036C
7,600★ 38 PCFRP038C

40 PCFRP040C
	 	 42 PCFRP042C 8,600	 	 45 PCFRP045C
	 	 48 PCFRP048C 10,000★★ 50 PCFRP050C

★ 51 PCFRP051C
11,300	 	 52 PCFRP052C

	 	 55 PCFRP055C
★ 60 PCFRP060C 12,100
★ 65 PCFRP065C 13,700

	 	 70 PCFRP070C 14,500
	 	 75 PCFRP075C 15,300
	 	 80 PCFRP080C 16,100
	 	 90 PCFRP090C 18,500
	 	 95 PCFRP095C 19,900
	 	100 PCFRP100C 21,500
	 	110 PCFRP110C 24,100
	 	115 PCFRP115C 26,100
	 	120 PCFRP120C 28,200
	 	127 PCFRP127C 30,000
※ガイドプレートは付属しておりません。

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センタ－ドリルS PCFRPCDS 1,700 Φ17～48用
センタ－ドリルL PCFRPCDL 2,400 Φ50～127用
超硬鋭角センタ－ドリル120 PCBHCD120 6,300

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

        シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについ
ては57・58ページをご覧ください。

超硬鋭角センタードリル先端

60°

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

FRP用コアドリル（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク

	 	 17 PCFRP017

10,500

45

PCFRPCDS

	 	 18 PCFRP018
	 	 19 PCFRP019
	 	 20 PCFRP020
	 	 21 PCFRP021
	 	 22 PCFRP022
	 	 23 PCFRP023
	 	 24 PCFRP024
★★ 25 PCFRP025

	 	 26 PCFRP026

11,600
	 	 27 PCFRP027

28 PCFRP028
	 	 29 PCFRP029

★ 30 PCFRP030
★★ 32 PCFRP032

12,800	 	 33 PCFRP033
35 PCFRP035

	 	 36 PCFRP036
14,100★ 38 PCFRP038

40 PCFRP040
	 	 42 PCFRP042 15,100	 	 45 PCFRP045
	 	 48 PCFRP048 16,500
★★ 50 PCFRP050 21,000

PCFRPCDL

★ 51 PCFRP051
22,300	 	 52 PCFRP052

	 	 55 PCFRP055
★ 60 PCFRP060 23,100
★ 65 PCFRP065 24,700

	 	 70 PCFRP070 25,500
	 	 75 PCFRP075 26,300
	 	 80 PCFRP080 27,100
	 	 90 PCFRP090 29,500
	 	 95 PCFRP095 30,900
	 	100 PCFRP100 32,500
	 	110 PCFRP110 35,100
	 	115 PCFRP115 37,100
	 	120 PCFRP120 39,200
	 	127 PCFRP127 41,000
※SDSプラスセットは用意していません。カッター、SDSプラスシャンク、センタードリルをお求めください。



特  長

◆   手持ち電気ドリルで、樹脂系人工大理石・FRP、複合材料及び、 
木材などの穴あけが可能。

◆   ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。

49 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

適 合 材
木材・合板

ＦＲＰ
複合材料

穿 孔 可 能 材
塩ビ管

石膏ボード

Φ
8

刃先径45以下

（25）
（30）

125（Φ20～25）
120（Φ28～45）

170 CD長さ
238

（35） 126

260

Φ
8

190 CD長さ

刃先径50以上

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラスセンタードリルL
有効長：100㎜(カッター長126㎜)

カッター

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)カッター

有効長：100㎜(カッター長　　　　　　　　　　)Φ20～25　125㎜
Φ28～45　120㎜

刃先径（㎜）

20 45

刃先径（㎜）

50 160

センタードリルS

カッター

セット組合わせ例

木材、合板などへの穴あけ。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センタ－ドリルS（ハイス） PCCCDS 2,800 Φ20～45用
センタ－ドリルL（ハイス） PCCCDL 6,300 Φ50～160用

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDS-max	回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上（Φ120以上は推奨）
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク　

コンポジットコアドリル（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 	 20 PCC20C 11,400 100
（カッター長125㎜）	 	 25 PCC25C

	 	 28 PCC28C 12,500

100

（カッター長）120㎜

	 	 30 PCC30C
	 ★	 32 PCC32C 13,800	 ★	 35 PCC35C
	 	 38 PCC38C 15,200	 ★	 40 PCC40C
	 	 45 PCC45C 16,800
	 ★	 50 PCC50C 18,400

100

（カッター長）126㎜

	 	 55 PCC55C 18,700
	 	 60 PCC60C 19,100	 ★	 65 PCC65C
	 	 70 PCC70C 20,000
	 	 75 PCC75C 21,300
	 	 80 PCC80C 23,000
	 	 85 PCC85C 24,400
	 	 90 PCC90C 25,700
	 ★	 95 PCC95C 28,000
	 ★	100 PCC100C 30,000
	 	110 PCC110C 33,600
	 	115 PCC115C 36,800
	 	120 PCC120C 37,800
	 	160 PCC160C 46,500

   釘がある場合は、｢ウッディングコアドリル（33ぺージ）｣ を 
ご使用ください｡

ご使用上の注意
●   セットは用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください｡
      シャンク、集塵シャンク、防塵キャップの各サイズについては57・58ページをご覧ください。

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です



特  長

◆   超硬刃先で板厚3.5㎜までのステンレスなどの被
削材への穴あけが可能。

◆   一本で5サイズの穴あけが可能。
◆   パーツ交換でき大変経済的。
◆   刃先はワンタッチで交換でき、大変便利。

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE 50
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Poly-C
lic

適 合 材
金属

穿 孔 可 能 材
ステンレス

※  板厚3.5㎜まで。

※

※

全サイズ

174

66

16

6
Φ

（20）

65（CD長さ）

センタードリルストッパー

センタードリルS
セット標準付属

刃先＋カッター

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)刃先径（㎜）

16 25

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

セット

カッター

1本で5サイズの穴あけが可能。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で

お使いください

刃先

■サイズ・標準価格 
超硬ステップドリル（セット）

品　名 刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）ストレートシャンク SDSプラスシャンク

No.1 21，25，27，30，33 PCS1 PCS1R
21,000No.2 16，18，22，25，28 PCS2 PCS2R

No.3 22，25，28，30，34 PCS3 PCS3R
No.4 25，28，32，35，38 PCS4 PCS4R 23,700

超硬ステップドリル（刃先）

品　名 刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
No.1 21 PCSB21

3,050No.2 16 PCSB16
No.3 22 PCSB22
No.4 25 PCSB25 3,900

超硬ステップドリル（カッター）

品　名 刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
No.1 25，27，30，33 PCS1C

11,550No.2 18，22，25，28 PCS2C
No.3 25，28，30，34 PCS3C
No.4 28，32，35，38 PCS4C 13,400

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

センタ－ドリルS PCSCDS 1,600 No.1，No.2，No.3，No.4

交換部品

品　名 品　番 本体価格
（円）

センタ－ドリルストッパー PCSS 95
止めネジ	M6×10 M6X10 16

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR

●   防塵キャップを外してご使用ください。
ご使用上の注意

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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適 合 材
金属

ステンレス

穿 孔 可 能 材
アルミ

スパイラルダクト
プラスチック

樹脂
プラ排水マス

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

センタードリルS

カッター

有効長：4㎜

センタードリルS6

Lシャンク SDSプラスセンタードリルL
有効長：4㎜

カッター

刃先径（㎜）

14 49

刃先径（㎜）

50 120

刃先径49以下

Φ
6

33 Φ23以下
28 Φ24～49

17
22

70 CD長さ

138

刃先径50以上

20

Φ
8

152

82 CD長さ

33

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッター

セット組合わせ例

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。

特  長

◆   超硬刃先でステンレスなどの被削材への 
穴あけが可能。

◆  厚み4㎜以下の被削材を楽々穴あけ。
◆   高回転の電動工具が使用でき、ハイス刃に比べ

てスピーディな穴あけが可能。
◆ 安全性を考えた切り込み量設定方式。
◆ 切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

ワンポイントアドバイス
カッターを取り外して、センタードリルのみで先に穴あけをした後、
カッターを取り付けて穴あけを行うことにより、センタードリル貫通
時の急激な接触によるカッターのチップ破損が防げます。

   一体型超硬ホールソー（ホールソー278）は89ページに掲載し 
ています。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください
ポリクリックシリーズ

- 特長編の動画です
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センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円）

ドリル径
（㎜） 用　途

センタ－ドリルS6 PC378CDS6 1,420 6 Φ14～49用センタ－ドリルS PC378CDS 8
センタ－ドリルL PC378CDL 1,720 8 Φ50～120用

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

   シャンク、 防塵キャップの各サイズについては57・58 
ページをご覧ください。

   ボックスキットは214
ページをご覧ください。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ホールソー378（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）

★ 14 PC378014C

2,840

4

センタードリルS6
PC378CDS6

センタードリルS
PC378CDS

★ 15 PC378015C
★ 16 PC378016C

	 	 17 PC378017C
★ 18 PC378018C
19 PC378019C

★ 20 PC378020C
★★★ 21 PC378021C
★★★ 22 PC378022C

23 PC378023C
	 	 24 PC378024C
★★ 25 PC378025C

26 PC378026C

3,550
★★★ 27 PC378027C
★★ 28 PC378028C

	 	 29 PC378029C
★★ 30 PC378030C

	 	 31 PC378031C

4,370
★ 32 PC378032C
★★ 33 PC378033C
★ 34 PC378034C

★★★ 35 PC378035C
	 	 36 PC378036C

5,320
	 	 37 PC378037C
★★ 38 PC378038C

	 	 39 PC378039C
★ 40 PC378040C
★ 42 PC378042C

6,390	 	 43 PC378043C
	 	 44 PC378044C
	 	 45 PC378045C
	 	 48 PC378048C

7,450	 	 49 PC378049C
★★ 50 PC378050C

センタードリルL
PC378CDL

	 	 51 PC378051C

8,630	 	 52 PC378052C
	 	 53 PC378053C
	 	 55 PC378055C
	 	 56 PC378056C

9,220	 	 57 PC378057C
	 	 58 PC378058C
	 	 60 PC378060C
	 	 61 PC378061C 10,040	 	 65 PC378065C
	 	 70 PC378070C 10,640
	 	 75 PC378075C 11,230
	 	 80 PC378080C 11,900
	 	 85 PC378085C 13,000
	 	 90 PC378090C 14,200
	 	 95 PC378095C 15,400
	 	100 PC378100C 16,540
	 	110 PC378110C 18,600
	 	115 PC378115C 20,100
	 	120 PC378120C 21,100

※セットは用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。
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適 合 材
金属

ステンレス

穿 孔 可 能 材
塩ビ管

金属系サイディングボード
アルミ

スパイラルダクト
プラスチック

樹脂

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

カッター

有効長：4㎜(ふところ深さ30㎜)センタードリルS

センタードリルS6

Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラスセンタードリルL
有効長：4㎜(ふところ深さ58㎜)

カッター

刃先径（㎜）

15 49

刃先径（㎜）

50 65

刃先径49以下

Φ
6

5129

100 CD長さ

168

刃先径50以上

Φ
8

205

135 CD長さ
27 79

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッター

セット組合わせ例

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。

◆   超硬刃先で板厚4㎜までのステンレスなどの 
被削材への穴あけが可能。

◆   ボディのふところが深く、金属パイプなどの 
曲面への穴あけが可能。

      一体型超硬ホールソー（ホールソー278P）は91ページに掲載
      しています。

パッケージ

カッターを取り外して、センタードリルのみで先に穴あけをした後、
カッターを取り付けて穴あけを行うことにより、センタードリル貫通
時の急激な接触によるカッターのチップ破損が防げます。

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

ワンポイントアドバイス

ポリクリックシリーズ
- 特長編の動画です
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センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円）

ドリル径
（㎜） 用　途

センタ－ドリルS6 PC378PCDS6 1,720 6 Φ15～49用センタ－ドリルS PC378PCDS 8
センタ－ドリルL PC378PCDL 2,370 8 Φ50～65用

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

   刃先径66㎜以上は91ページのホールソー278Pを
ご覧ください。
   シャンクの各サイズについては57・58ページをご覧
ください。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ホールソー378P（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
ふところ深さ

（㎜）
センタードリル

（品番）
★★ 15 PC378P015C

3,310

30

センタードリルS6
PC378PCDS6

センタードリルS
PC378PCDS

	 	 16 PC378P016C
	 	 17 PC378P017C

18 PC378P018C
	 	 19 PC378P019C

20 PC378P020C
★ 21 PC378P021C
★ 22 PC378P022C

	 	 23 PC378P023C
	 	 24 PC378P024C
★★ 25 PC378P025C

	 	 26 PC378P026C

4,140
★ 27 PC378P027C
★ 28 PC378P028C

	 	 29 PC378P029C
★ 30 PC378P030C

	 	 31 PC378P031C

5,200
★★★ 32 PC378P032C

★ 33 PC378P033C
	 	 34 PC378P034C
★★ 35 PC378P035C

	 	 36 PC378P036C
6,260★★★ 38 PC378P038C

★ 40 PC378P040C
	 	 41 PC378P041C

7,450
	 	 42 PC378P042C
	 	 43 PC378P043C
	 	 44 PC378P044C
	 	 45 PC378P045C
	 	 48 PC378P048C

8,750	 	 49 PC378P049C
★★★ 50 PC378P050C

58 センタードリルL
PC378PCDL

	 	 53 PC378P053C 10,200	 	 55 PC378P055C
	 	 60 PC378P060C 10,700
	 	 65 PC378P065C 12,100

※セットは用意していません。カッター、シャンク、センタードリルをお求めください。



特  長

◆  超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
◆  独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
◆   ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

使 用 上 の 注 意
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適 合 材
金属

ステンレス

穿 孔 可 能 材
塩ビ管

金属系サイディングボード
FRP

複合材料
アルミ

スパイラルダクト
ベニヤ

石膏ボード
樹脂

プラスチック

カッター

有効長：30㎜

センタードリルS6 
セット標準付属

Sシャンク SDSプラス

Sシャンク ストレート
(チャックサイズ：10㎜)

センタードリルS

センタードリルL 
セット標準付属 有効長：30㎜

カッター Lシャンク ストレート
(チャックサイズ：13㎜)

Lシャンク SDSプラス

刃先径（㎜）

14 49

刃先径（㎜）

50 120

刃先径49以下

Φ
6

55 Φ24以下
50 Φ25～49

25
30

100 CD長さ

168

刃先径50以上

Φ
8

183

5628
113 CD長さ

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッター

セット

  深穴ホールソーには、センターピン式シャンクもご用意して
おります。価格等については57ページをご覧ください。

独自の刃先設計により、深い穴あけでも切粉の排出が良好。

パッケージ

カッターを取り外して、センタードリルのみで先に穴あけをした後、カッターを取り付け
て穴あけを行うことにより、センタードリル貫通時の急激な接触によるカッターのチッ
プ破損が防げます。

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください

◆   厚さ12㎜以上の金属への穴あけで、刃先径36㎜以上を 
ご使用の場合は、ボール盤でのご使用をお勧めします。

深穴ホールソー　
センターピン式シャンク

下穴用ドリルキャップ
（センターピンにかぶせて使用）

金属への深穴（4㎜以上）にはセンターピン式
シャンクを使用することにより、下穴が不要で
スムーズな穴あけが可能。

ワンポイントアドバイス

ポリクリックシリーズ
の動画です

ポリクリックシリーズ 7:36 
穿孔シーンの動画です
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深穴ホールソー（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

★★★ 14 PCF014C

5,320

30

★★ 15 PCF015C
★ 16 PCF016C

	 	 17 PCF017C
★★★ 18 PCF018C
★ 19 PCF019C

★★★ 20 PCF020C
★★★ 21 PCF021C
★★★ 22 PCF022C

23 PCF023C
★ 24 PCF024C

★★★ 25 PCF025C
	 	 26 PCF026C

6,150
★★★ 27 PCF027C
★★★ 28 PCF028C
	 	 29 PCF029C
★★★ 30 PCF030C
	 	 31 PCF031C

7,100
★★ 32 PCF032C
★ 33 PCF033C
★★ 34 PCF034C
★★★ 35 PCF035C
	 	 36 PCF036C

8,280
	 	 37 PCF037C
★★ 38 PCF038C

	 	 39 PCF039C
★★ 40 PCF040C

	 	 41 PCF041C

8,980
★ 42 PCF042C
★ 43 PCF043C

	 	 44 PCF044C
	 	 45 PCF045C
	 	 46 PCF046C

10,040
	 	 47 PCF047C
	 	 48 PCF048C

★ 49 PCF049C
★★★ 50 PCF050C
	 	 51 PCF051C

11,340
	 	 52 PCF052C
	 	 53 PCF053C
	 	 54 PCF054C
	 	 55 PCF055C

★ 60 PCF060C 12,400
★ 61 PCF061C

14,180	 	 62 PCF062C
	 	 63 PCF063C
★★ 65 PCF065C

70 PCF070C 14,770
	 	 75 PCF075C 15,370
	 	 76 PCF076C

16,310	 	 77 PCF077C
	 	 78 PCF078C

★ 80 PCF080C
	 	 85 PCF085C 17,370

90 PCF090C 19,150
	 	 95 PCF095C 20,700

★100 PCF100C 22,330
	 	105 PCF105C 23,400
	 	110 PCF110C 24,820
	 	115 PCF115C 27,200
	 	120 PCF120C 28,200

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

深穴ホールソー（セット）
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

有効長
（㎜）

センタードリル
（品番）ストレートシャンク

★★★ 14 PCF014

11,840

30

センタードリルS6
PCFCDS6

（セット標準付属品）

センタードリルS
PCFCDS

★★ 15 PCF015
★ 16 PCF016

	 	 17 PCF017
★★★ 18 PCF018
★ 19 PCF019

★★★ 20 PCF020
★★★ 21 PCF021
★★★ 22 PCF022

23 PCF023
★ 24 PCF024

★★★ 25 PCF025
	 	 26 PCF026

12,670
★★★ 27 PCF027
★★★ 28 PCF028
	 	 29 PCF029
★★★ 30 PCF030
	 	 31 PCF031

13,620
★★ 32 PCF032
★ 33 PCF033
★★ 34 PCF034
★★★ 35 PCF035
	 	 36 PCF036

14,800
	 	 37 PCF037
★★ 38 PCF038

	 	 39 PCF039
★★ 40 PCF040

	 	 41 PCF041

15,500
★ 42 PCF042
★ 43 PCF043

	 	 44 PCF044
	 	 45 PCF045
	 	 46 PCF046

16,560	 	 47 PCF047
	 	 48 PCF048

★ 49 PCF049
★★★ 50 PCF050 21,010

センタードリルL
PCFCDL

	 	 51 ＊注1

22,310
	 	 52 ＊注1
	 	 53 ＊注1
	 	 54 ＊注1
	 	 55 PCF055

★ 60 PCF060 23,370
★ 61 PCF061

25,150	 	 62 PCF062
	 	 63 ＊注1
★★ 65 PCF065

70 PCF070 25,740
	 	 75 PCF075 26,340
	 	 76 ＊注1

27,280	 	 77 PCF077
	 	 78 ＊注1

★ 80 PCF080
	 	 85 PCF085 28,340

90 PCF090 30,120
	 	 95 PCF095 31,670

★100 PCF100 33,300
	 	105 PCF105 34,370
	 	110 PCF110 35,790
	 	115 PCF115 38,170
	 	120 PCF120 39,170

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円）

ドリル径
（㎜） 用　途

センタ－ドリルS6 PCFCDS6 1,720 6 Φ14～49用センタ－ドリルS PCFCDS 8
センタ－ドリルL PCFCDL 2,370 8 Φ50～120用
センタ－ドリルSH※ PCFCDSH 1,800 8 Φ14～49用（厚さ12㎜以上）
※��厚さ12㎜以上の鋼板、鋳鉄、樹脂材料、複合材料の穴あけには、ネジ長の長いセンタードリルをご使用ください。
Sシャンク用：品番PCFCDSH　Lシャンク用：品番PCHCDS

シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

Sシャンク	ストレート PCSKS 4,800 Φ49以下Sシャンク	SDSプラス PCSKSR
Lシャンク	ストレート PCSKL 8,600 Φ50～225用Lシャンク	SDSプラス PCSKLR
Xシャンク	SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上

＊注１：   セットはご用意しておりませんのでカッター、シャンク、センタードリルをお求めください。

   シャンク、 防塵キャップの各サイズについては57・58
ページをご覧ください。

●   SDSプラスセットは用意していません。カッター、SDS
プラスシャンク、センタードリルをお求めください。

   ボックスキットは214
ページをご覧ください。



57 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

共通シャンク

Xシャンク
SDS-max
回転モード　

ダストストッパー

防塵キャップ

Lシャンク
SDSプラス

Lシャンク

Sシャンク
SDSプラス

Sシャンク

拡径シャンクL

拡径シャンクS

Sシャンク
深穴センターピン式

ドリルキャップ

Sシャンク（刃先径49㎜以下）

品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

Sシャンク PCSKS
4,800

Φ49以下

10㎜ストレートシャンク

Sシャンク　SDSプラス PCSKSR SDSプラスシャンク�
（軽量ハンマードリル用）

Sシャンク　200L PCSKS200 5,800 10㎜ストレートロングシャンク
Sシャンク　SDSプラス　200L PCSKSR200 SDSプラスロングシャンク
Sシャンク　充電 PCSKSD 4,800 Φ35以下 充電シャンク（HEX6.35㎜）
※シャンクにはセンタードリル・センターピンは付属していませんので、別途お買い求めください。
※注1：�Sシャンク200L、SシャンクSDSプラス200Lロングシャンクは、刃先径29㎜以上で使用出来ます。�

（Sシャンクストッパーの外径がΦ27の為、刃先径29㎜以上のカッターでないとストッパーが穴に引っ掛り深穴の穴あけが出来ません。）

Lシャンク（刃先径50～225㎜）

品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

Lシャンク PCSKL

8,600 Φ50～225用
13㎜ストレートシャンク

Lシャンク　SDSプラス PCSKLR SDSプラスシャンク�
（軽量ハンマードリル用）

Lシャンク　（10㎜） PCSKLT Φ50～80用 10㎜ストレートシャンク
Lシャンク　200L PCSKL200

10,300 Φ50～225用 13㎜ストレートロングシャンク
Lシャンク　SDSプラス　200L PCSKLR200 SDSプラスロングシャンク
Lシャンク　200L（10㎜） PCSKLT200 Φ50～80用 10㎜ストレートロングシャンク

Xシャンク（刃先径50～310㎜）

品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

Xシャンク　SDS-max　	
回転モード PCSKXMXK 14,200 Φ50以上

（Φ120以上推奨） SDS-maxシャンク

Xシャンク　SDSプラス PCSKXR 9,500 Φ50以上 SDSプラスシャンク�
（軽量ハンマードリル用）

電動工具のトルクや回転速度・クラッチの関係で、Φ250以上の使用には、SDS-maxシャンクの使用を推奨します。

拡径シャンク

品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

拡径シャンクS PCSKSEXP250 3,500 既存穴Φ49以下 PCシャンク併用
拡径シャンクL PCSKLEXP250 4,800 既存穴Φ50以上 PCシャンク併用

深穴ホールソー用センターピン式シャンク（センターピン式ドリルキャップ付属）／センターピン

品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

Sシャンク　深穴センターピン式 PCSKSCP 15,100 Φ49以下 １３㎜ストレートシャンク
Lシャンク　深穴センターピン式 PCSKLCP 18,900 Φ50以上 １３㎜ストレートシャンク
深穴ホールソー用センターピン PCFCP 2,700 S・Lシャンク共通

防塵キャップ･ダストストッパー

品　名 品　番 本体価格 （円） 仕　様

防塵キャップS PCBCS
270

Sシャンク用
防塵キャップL PCBCL L・Xシャンク共通
ダストストッパー PCDS S・L・Xシャンク共通
※�防塵キャップ（センタードリル・ピン穴への切粉の入り込み防止）：シャンク標準付属（ウェットモンドを除く）、防塵キャップを装着したまま�
センタードリル・ピンの脱着が可。
　�ダストストッパー（センターピンを外して使用時の切粉の入り込み防止）：セット全品種（ウェットモンドを除く）、ドライモンド、ブロックドライモンド、�
ハイパーダイヤコアのカッター、シャンク単体に付属。
※SシャンクにはSシャンク用の防塵キャップ、Lシャンク・XシャンクにはLシャンク用の防塵キャップをご使用ください。

ドリルキャップ（深穴ホールソーセンターピン式シャンク用）

品　名 品　番 本体価格 （円）

ドリルキャップ PCSKDC 4,000

表1（以下のサイズについては防塵キャップを外してご使用ください。）

品　名 呼　径

PC　378・378P・FRP用 20.9㎜以下
PC　深穴ホールソー 21.9㎜以下
PC　複合ブリット 22.4㎜以下
PC　木ポジット 23.9㎜以下
PC　超硬ステップドリル 全サイズ
※Sシャンク仕様のカッターで、防塵キャップを外さないとカッターが装着出来ないサイズがあります。

Sシャンク充電

Sシャンク200L

Lシャンク
200L
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キャップ

集塵機のホース

集塵カバー

防塵キャップL

Lシャンク

集塵ホルダーL

吸込口

集塵ホルダー用キャップ 品番:PCSHC

外径
28
㎜

Lシャンク仕様

集塵ホースアダプター

※標準付属品
外径
28
㎜

集塵カバー

防塵キャップS

Sシャンク
(集塵ホルダー一体型)

吸込口

集塵ホルダー用キャップ 品番:PCSHC

※標準付属品

集塵ホースアダプター

Sシャンク仕様

集塵シャンク

特  長

◆　 打撃が伝わらず、回転のみの使用が可能です。
◆　 SDS-max電動工具の回転モードで使用可能。
◆　大口径コア使用時に適正回転数の電動工具が使用可能。
◆　 大口径に適した周速の電動工具を使用することにより、
カッターの性能を引き出し、寿命を延ばすことが可能。

◆　適正周速で使用することにより、安全に作業が可能。

用 途

◆　  ドライモンドコア、ハイパーダイヤコア、ウッディングコア
などによるヒューム管サイズ、換気扇サイズの穴あけに。

● 表示価格に消費税は含まれておりません。
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キャップ

集塵機のホース

集塵カバー

防塵キャップL

Lシャンク
集塵ホルダーL

吸込口

ゴム栓

28
㎜

Lシャンク仕様

集塵ホースアダプター
売も行っています

品番：PCSJHADP

※標準付属品
28
㎜

集塵カバー

防塵キャップS

Sシャンク
塵ホルダー一体型

吸込口

ゴム栓

※標準付属品

集塵ホースアダプター
売も行っています

品番：PCSJHADP

Sシャンク仕様

集塵シャンク

回転モードXシャンク

《構成図》

集塵Sシャンク+集塵カバー100集塵カバー145集塵Lシャンク
（集塵カバーは別売です）

集塵ホースアダプター

■標準価格 

品　名 品　番 本体価格 （円）

Xシャンク SDS-max回転モード PCSKXMXK 14,200

集塵シャンク
品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

集塵Sシャンク PCSKSS 15,300 Φ49以下 集塵ホースアダプター・ゴム栓付属 10mmストレートシャンク
集塵Sシャンク　SDSプラス PCSKSSR 集塵ホースアダプター・ゴム栓付属 SDSプラスシャンク
集塵Lシャンク PCSKLS 19,100 Φ50～225用 集塵ホースアダプター・ゴム栓付属 13mmストレートシャンク
集塵Lシャンク　SDSプラス PCSKLSR 集塵ホースアダプター・ゴム栓付属 SDSプラスシャンク
集塵カバー　100 PCSJC100 2,100 ～Φ 80用 カバー内径100㎜
集塵カバー　145 PCSJC145 3,150 ～Φ125用 カバー内径145㎜
集塵カバー　170 PCSJC170 3,300 ～Φ150用 カバー内径170㎜
集塵カバー　240 PCSJC240 4,830 ～Φ220用 カバー内径240㎜
※Sシャンクはシャンクと集塵部が一体型になっています。

集塵シャンクオプション
品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

集塵ホルダーL（集塵ホースアダプター付属） PCSHL 10,500 Φ50以上 Lシャンク・Xシャンク
集塵ホースアダプター PCSJHADP 750 ホース穴径Φ30～38対応 S・Lシャンク共通
※集塵ホースアダプターは集塵シャンクに標準付属しています。

大口径コア !

集塵カバーで天井への
穴あけも苦になりません。

●   集塵機を使用されない場合は、集塵ホルダーが共回りする場合がありますので、集塵ホルダーを固定する等の対策を行ってください。 
（注意）集塵ホルダーが共回りすると吸い込み口のゴム栓が外れる場合があり危険です。
●   集塵カバーは長めに製作されています。使用されるカッターの長さに合わせ集塵カバーの谷部で、カッターナイフ等を使用して切断してください。
●   集塵カバーは取り外す事が出来ます。汚れ等で作業がしづらくなった時は、取り外して掃除・洗浄してください。又、カッター交換、センタードリル・センターピン
交換時にも集塵カバーが邪魔な時は、取り外して作業してください。

●   出荷時は吸込口にはゴム栓がしてあります。クリーナーを使用される場合は取り外してください。
●   集塵ホルダー・集塵シャンクの吸込口は外径28㎜です。 
※吸込口とクリーナー径が合わない場合は、付属の｢集塵ホースアダプター｣を吸込口に取り付けてご使用ください。

ご使用上の注意

組み合わせ例

《構成図》

集塵Sシャンク+集塵カバー100
組み合わせ例

集塵Lシャンク
（集塵カバーは別売です）

集塵カバー145

集塵ホースアダプター
品番：PCSJHADP
集塵機のホース　
外径：25㎜
内径：30・35・38㎜に対応

集塵シャンク

品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

集塵Sシャンク PCSKSS 15,300 Φ49以下 集塵ホースアダプター・ゴム栓付属�10mmストレートシャンク
集塵Sシャンク　SDSプラス PCSKSSR 集塵ホースアダプター・ゴム栓付属�SDSプラスシャンク
集塵Lシャンク PCSKLS 19,100 Φ50～225用 集塵ホースアダプター・ゴム栓付属�13mmストレートシャンク
集塵Lシャンク　SDSプラス PCSKLSR 集塵ホースアダプター・ゴム栓付属�SDSプラスシャンク
集塵カバー　100（カバー内径	100ⅿⅿ） PCSJC100 2,100 ～Φ90用 ～Φ80推奨
集塵カバー　145（カバー内径	145ⅿⅿ） PCSJC145 3,150 ～Φ135用 ～Φ125推奨
集塵カバー　170（カバー内径	170ⅿⅿ） PCSJC170 3,300 ～Φ160用 ～Φ150推奨
集塵カバー　240（カバー内径	240ⅿⅿ） PCSJC240 4,830 ～Φ225用 ～Φ220推奨
※Sシャンクはシャンクと集塵部が一体型になっています。

集塵シャンクオプション

品　名 品　番 本体価格 （円） 用　途 仕　様

集塵ホルダーL（集塵ホースアダプター付属） PCSHL 10,500 Φ50以上 Lシャンク・Xシャンク
集塵ホースアダプター PCSJHADP 750 ホース穴径Φ30～38対応 S・Lシャンク共通
集塵ホルダー用キャップ PCSHC 450 ー ー
※集塵ホースアダプターは集塵シャンクに標準付属しています。

集塵カバーで天井への
穴あけも苦になりません。

特  長

◆  打撃が伝わらず、回転のみの使用が可能です。
◆  SDS-max電動工具の回転モードで使用可能。
◆ 大口径コア使用時に適正回転数の電動工具が使用可能。
◆  大口径に適した周速の電動工具を使用することにより、カッ

ターの性能を引き出し、寿命を延ばすことが可能。
◆ 適正周速で使用することにより、安全に作業が可能。

用 途

◆ ドライモンドコア、ハイパーダイヤコア、ウッディングコアなどに
よるヒューム管サイズ、換気扇サイズの穴あけに。

回転モードXシャンク

■標準価格 

品　名 品　番 本体価格 （円）

Xシャンク	SDS-max回転モード PCSKXMXK 14,200

大口径コアでの穿孔に最適!

●   集塵機を使用されない場合は、集塵ホルダーが共回りする場合がありますので、集塵ホルダーを固定する等の対策を行ってください。 
（注意）集塵ホルダーが共回りすると吸い込み口の集塵ホルダー用キャップが外れる場合があり危険です。

●   集塵カバーは長めに製作されています。使用されるカッターの長さに合わせ集塵カバーの谷部で、カッターナイフ等を使用して切断してください。
●   集塵カバーは取り外す事が出来ます。汚れ等で作業がしづらくなった時は、取り外して掃除・洗浄してください。又、カッター交換、センタードリル・センターピン

交換時にも集塵カバーが邪魔な時は、取り外して作業してください。
●   出荷時は吸込口には集塵ホルダー用キャップがしてあります。クリーナーを使用される場合は取り外してください。
●   集塵ホルダー・集塵シャンクの吸込口は外径28㎜です。 

※吸込口とクリーナー径が合わない場合は、付属の ｢集塵ホースアダプター｣を吸込口に取り付けてご使用ください。

ご使用上の注意
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拡径シャンクL

拡径シャンクS

コア別対応表
下記表は、既存穴を穿孔したカッターと拡径用のカッターを同じ�
種類のカッターで使用する場合の目安です。�

●回転用（H）コア･振動用（S）コア
カッター呼び径 
[既存の穴]（㎜）

拡径可能カッター呼び径 
[拡径可能サイズ]（㎜）

22 使用できません
25 32～220
29 35～220
32 38～220
35 45～22038
45 50～220

50～210 既存の穴＋10㎜以上の呼び径であれば拡径可能
※回転用コアカッター最大径は170㎜です。

別売部品

品　名 品　番 本体価格
（円）

拡径プレートS PCEXPS 2,100
拡径プレートL PCEXPL 3,500
拡径バー PCSLB250 1,400
※�拡径シャンクSをお持ちの方は、拡径プレートLをお買い求め頂き、拡径プレートを付け
替えると拡径シャンクLとしてご使用頂けます｡（拡径シャンクLも同様に拡径シャンクS
にすることが出来ます）

■サイズ・標準価格 
拡径シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円）

拡径シャンクS PCSKSEXP250 3,500
拡径シャンクL PCSKLEXP250 4,800
※�ガイド穴の穴径がΦ49以下の場合拡径シャンクSを、Φ50～220の場合拡径シャン
クLをご使用ください。 ●ドライモンドコア、ブロック用ドライモンドコア、ハイパーダイヤコア

カッター呼び径 
[既存の穴]（㎜）

拡径可能カッター呼び径 
[拡径可能サイズ]（㎜）

25 35～310
29 38～310
32 45～31035
38 50～310
45 55～310

50～220 既存の穴＋10㎜以上の呼び径であれば拡径可能

ポリクリックシャンク及びカッターと組み合わせて拡径作業が可能です。

◆  既存の穴を簡単に大きくする事が可能。
◆  エアコン取替時の配管穴の拡径に。
◆   ガイドには、既存穴穿孔のカッターを使用する

ので、拡径シャンクを準備するだけで、拡径が
可能。

拡径プレートL

拡径プレートS

拡径バー

●ウッディングコア、ALCコア
カッター呼び径 
[既存の穴]（㎜）

拡径可能カッター呼び径 
[拡径可能サイズ]（㎜）

22 使用できません
25 32～220（ALC310）
29 35～220（ALC310）
32 38～220（ALC310）
35 45～220（ALC310）38
45 50～220（ALC310）

50～210（ALC220） 既存の穴＋5㎜以上の呼び径であれば拡径可能

●   拡径作業時、位置決め後は、速やかにガイド用カッターを取り外して
ください｡

●   他社製カッターで穿孔された穴への拡径は出来ない場合があります。
●   他社製カッターで穿孔された穴への拡径は、穴径とガイド用カッター

の径の差により｢振動｣ ｢ビビリ｣を発生する場合があります。
●   ブレーキ付き電動工具には使用出来ません。

ご使用上の注意
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センタードリル
シャンク

センタードリル シャンク

シャンク

ポリクリック
ガイドバー

ガイドプレート
(刃先より少し内側へ取り付けてください)

カッター

コアガイドプレート

�穴あけ位置中心に用途に応じたセンタードリル
を当て、電動工具を回転させセンタードリル穴を�
あけてください。

カッターをシャンクに取り付け､ 付属のポリク
リックガイドバーにガイドプレートを取り付け、
カッターにセットしてください。

�電動工具を回転させた状態で、カッターをゆっく
りと押し当てて、カッターが被削材に接した後、切
削が安定するまでゆっくりと切り込んでください。

�穴あけ完了後、カッターは回転させたまま引き
抜いてください。

シャンクからセンタードリルを外します。

ガイドバーの使用方法
ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの穴あけ時や
ALC材でセンタードリルを使用するとセンタードリル穴
が大きくなりカッターの食いつきが悪くなる場合があり
ます。その場合、先にセンタードリル穴だけをあけた後に
｢ガイドバー｣を使用して穴あけをしてください。

■サイズ・標準価格 
ポリクリックコアガイドプレート

カッター 
径（㎜）

ポリクリック
コアガイドプレート

ポリクリックコンポジット
コアガイドプレート

ポリクリックガルバウッド 
コアガイドプレート 本体価格（円）

品　番 品　番 品　番
20 ─ PCCGP20 ─

450

22 PCSGP22 ─ ─
25 PCSGP25 PCCGP25 PCGWGP25
28 ─ PCCGP28 ─
29 PCSGP29 ─ PCGWGP29
30 ─ PCCGP30 ─
32 PCSGP32 PCCGP32 PCGWGP32
35 PCSGP35 PCCGP35 PCGWGP35
38 PCSGP38 PCCGP38 PCGWGP38
40 ─ PCCGP40 ─
45 PCSGP45 PCCGP45 PCGWGP45

58050 PCSGP50 PCCGP50 PCGWGP50
55 PCSGP55 PCCGP55 PCGWGP55
60 PCSGP60 PCCGP60 PCGWGP60 74065 PCSGP65 PCCGP65 PCGWGP65
70 PCSGP70 PCCGP70 PCGWGP70 88075 PCSGP75 PCCGP75 PCGWGP75
80 PCSGP80 PCCGP80 PCGWGP80 950
85 PCSGP85 PCCGP85 PCGWGP85 1,00090 PCSGP90 PCCGP90 PCGWGP90
95 PCSGP95 PCCGP95 PCGWGP95 1,100
100 PCSGP100 PCCGP100 PCGWGP100 1,200
105 PCSGP105 ─ PCGWGP105 1,320
110 PCSGP110 PCCGP110 PCGWGP110 1,450
115 PCSGP115 PCCGP115 PCGWGP115

1,840120 PCSGP120 PCCGP120 PCGWGP120
125 PCSGP125 ─ PCGWGP125
130 PCSGP130 ─ PCGWGP130
140 PCSGP140 ─ PCGWGP140 1,890
147 PCSGP147 ─ ─ 2,050150 PCSGP150 ─ PCGWGP150
155 PCSGP155 ─ PCGWGP155 2,210160 PCSGP160 PCCGP160 PCGWGP160
165 PCSGP165 ─ PCGWGP165

2,370168 PCSGP168 ─ ─
170 PCSGP170 ─ PCGWGP170
173 PCSGP173 ─ ─
180 PCSGP180 ─ PCGWGP180 2,630
185 PCSGP185 ─ ─ 2,790
200 PCSGP200 ─ PCGWGP200 2,890
205 PCSGP205 ─ PCGWGP205 3,300210 PCSGP210 ─ PCGWGP210
220 PCSGP220 ─ PCGWGP220 3,680
225 PCSGP225 ─ ─ 8,400
250 PCSGP250 ─ PCSGP250

9,000255 PCSGP255 ─ PCSGP255
260 PCSGP260 ─ PCSGP260
300 PCSGP300 ─ PCSGP300 9,450310 PCSGP310 ─ PCSGP310
※ポリクリックコアガイドプレートの用途：ドライモンドコア・ブロック用ドライモンドコア・ハイパーダイヤコア・
ウェットモンドコア・ウッディングコア・振動用コア・回転コア・ALC用コア・塩ビ管用コアにご使用頂
けます。
※ポリクリックコンポジットコアガイドプレートの用途：コンポジットコアにご使用頂けます。
※ポリクリックガルバウッドコアガイドプレートの用途：ガルバウッドコアにご使用頂けます。

コアガイドプレート ブッシュ
［PCGPB］

本体価格 160円

ガイドプレートは必ずセンタードリルに取り付けてご使用ください。
（取り付け位置は刃先より少し内側）
センタードリル、カッターの振れが軽減されます。
1穴穿孔毎に所定の位置へ戻してご使用ください。

1

2

3

4

5



特  長

◆   屈曲性と吸着性に優れており、壁面、天井への取り付け
可能。

◆  目盛り線入りで位置決め簡単。
◆   コアドリル、ドリルビットの長さに関係なく使用可能。
◆   ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにも使用可能。

乾湿兼用（集塵機は湿式対応機種をご使用ください）
◆   集塵パッド用プレート38・38Aは、位置決めガイドと

しても使用可能。

● 表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE 62
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集塵

集塵パッド用プレート38

Φ5.5

Φ7
Φ9

Φ11

Φ13

集塵パッド用プレート38A

Φ18.5

Φ7Φ16.5

Φ15

Φ5.5

集塵パッドV  SJPV

集塵パッド38 SJP038

集塵パッドL  SJPL

集塵パッド80 SJP080

集塵パッド125 SJP125

集塵機ホース
集塵機

集塵機ホースとの径が合わ
ない時に使用してください。
集塵機のホース　外径：25mm
　　　　　　　　内径：30、35、38mmに対応

集塵ホースアダプター PCSJHADP

集塵機のホース
が短い場合は、
市販の洗濯機用
ホースを別途ご
購入ください。

天井取り付け状況

■接続方法

集塵パッド未使用時

従来工法

集塵パッド用
プレート80

集塵パッド80

集塵パッド用
プレート38

集塵パッド38

使用例

■サイズ・標準価格 
集塵パッド

品　名 品　番 本体価格（円） 構　成 使用ドリル径
集塵パッド38※ SJP038 6,300 本体38（集塵パッド用プレート38付） Φ38以下
集塵パッド80※ SJP080 7,900 本体80（集塵パッド用プレート80付） Φ80以下
集塵パッド125 SJP125 12,800 本体125（集塵パッド用プレート125付）Φ125以下
集塵パッドV SJPV 16,800 本体V（集塵パッド用プレートV付） Φ165以下
集塵パッドL SJPL 21,600 本体L（集塵パッド用プレートL付） Φ220以下
※集塵ホースアダプターを標準付属しています。

別売部品
品　名 品　番 本体価格（円） 構　成 使用ドリル径

集塵パッド用プレート38 SJP038P 700 金属製プレート（位置決め穴付） Φ12.7以下
集塵パッド用プレート38A SJP038PA 840 金属製プレート（位置決め穴付） Φ18以下
集塵パッド用プレート80 SJP080P 樹脂製 Φ80以下
集塵パッド用プレート125 SJP125P 1,500 樹脂製 Φ125以下
集塵パッド用プレートV SJPVA 2,630 ゴム製 Φ165以下
集塵パッド用プレートL SJPLA ゴム製 Φ220以下
集塵ホースアダプター PCSJHADP 750 ホース穴径Φ30～38対応 ─

ホース径
Φ29.5

ホース径
Φ29.5

粉塵の飛散を防止!  他社製品にも使用可能!  位置決めカンタン!

●   天井取付けの場合、天井高さ、集塵機の吸引力、天井の面状況により取り付か
ない場合があります。

●   和風の塗壁や色の濃いクロス、凹凸の多い布製クロスの壁面で集塵パッドを
使用された場合、切り粉の付着による汚れが落ちない場合があります。

●   電動工具と集塵機の電源は別々にご用意ください。同じ電源をご使用になりま
すと各々のパワーが低下します。

ご使用上の注意



Roof Tile series
PV瓦用工具

乾式  湿式  瓦用ダイヤコアドリル

太陽光パネル用架台取り付け工事（アンカー方式）
のための瓦への穴あけに。

刃先径 14.5～32mm 外 径90mm

乾式  瓦用ダイヤディスク

太陽光パネル用架台取り付け（差込金具方式）
のための瓦の研削に。

65 66

太陽光発電(PV)瓦用シリーズ
の動画です

ミヤナガのPV瓦用工具は太陽光パネル用架台の
取り付けのために瓦に穿孔するための専用工具です。

動画紹介
公開中

63 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE



Roof Tile series
PV瓦用工具

乾式  湿式  瓦用ダイヤコアドリル

太陽光パネル用架台取り付け工事（アンカー方式）
のための瓦への穴あけに。

刃先径 14.5～32mm 外 径90mm

乾式  瓦用ダイヤディスク

太陽光パネル用架台取り付け（差込金具方式）
のための瓦の研削に。

太陽光発電(PV)瓦用シリーズ
の動画です

2ミヤナガのPV瓦用工具は太陽光パネル用架台の
取り付けのために瓦に穿孔するための専用工具です。

動画紹介
公開中
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適 合 材
瓦

※‌‌硬質瓦は湿式でご使用
ください。

湿式・乾式兼用 乾　式
DRY TYPE

湿　式
WET TYPE

回転

RO TAT IO

N 

瓦用コア

57(Φ29～32)（11）
85（CP長さ）

174

Φ
6

55(Φ14.5～18)

太陽光発電 (PV) 瓦用
シリーズの動画です

シャンク
（超硬付きセンターピン式）

セット

カッター

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

瓦用ダイヤコアドリル（ストレートセット）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）

	 	14.5 PCPVD145 15,500

30
	 	16.5 PCPVD165 15,600	 	 18 PCPVD18
	 ★★	 29 PCPVD29 15,800	 ★★★	 32 PCPVD32

瓦用ダイヤコアドリル（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）

	 	14.5 PCPVD145C 6,000

30
	 	16.5 PCPVD165C 6,100	 	 18 PCPVD18C
	 ★★	 29 PCPVD29C 6,300	 ★★★	 32 PCPVD32C

シャンク（超硬付きセンターピン式）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

瓦用	PC	Sシャンク（ストレート） PCPVSKSCP 9,500 13㎜ストレートシャンク
瓦用	PC	Sシャンク（SDSプラス） PCPVSKSRCP 10,500 SDSプラスシャンク

センターピン
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

瓦用	超硬付きセンターピン PCPVCP 2,900 瓦用 PC Sシャンク 
（ストレート）用

※瓦用 PC Sシャンク（SDSプラス）はセンターピンの取り替えが出来ません。

太陽光パネル用架台取り付け工事（アンカー方式）に最適。

太陽光発電（PV）瓦用穴あけ工具

湿式での穴あけに比べると、
スピード・耐久面で差が出ま
す。瓦の種類により、乾式で作
業した場合、著しく耐久が落ち
る場合があります。

湿式 水ありでの穿孔 乾式 水なしでの穿孔
トロ舟などに水をはり、その中に瓦を入れて
穴あけを行います。水を使用するので刃先
に熱を持ちにくく、耐久面に優れています。
高速回転で使用できるので、作業スピード
も速くなります。
耐寒瓦（硬質瓦）は、湿式でご使用ください。

パッケージ

特  長

◆  瓦への穴あけがスムーズに行えます。
◆   湿式・乾式どちらでも使用出来ます。 

（硬質瓦は湿式でご使用ください）
◆   センターピン（超硬付）により、切りカスの

排出もスムーズ。
◆  湿式での使用により耐久性アップ。
◆  シャンクとカッターはワンタッチ着脱。

ダイヤドレッシングプレート［DDP］
本体価格‌8,130円
サイズ：縦75×横150×厚40㎜

ダイヤカッターの目詰まり、焼け時の目立てに。

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で�
お使いください

●‌‌‌作業現場の状況に応じて湿式・乾式どちらでも使用できます
が、スピード・耐久面から湿式での作業をおすすめします。‌ ‌
※‌硬質瓦（耐寒瓦）は湿式でご使用ください。

ご使用上の注意
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適合材
瓦

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

太陽光発電 (PV) 瓦用
シリーズの動画です

太陽光発電 (PV) 瓦用
シリーズ 1:00‌使用例

の動画です

■サイズ・標準価格‌
瓦用ダイヤディスク
外径（㎜） 品　番 本体価格（円） 取付穴径H（㎜） 粒　度
90 PVHPD90 13,650 15 ＃30

太陽光パネル用架台取り付け（差込金具方式）のための
瓦の研削に！

太陽光発電（PV）瓦用研削工具

パッケージ

特‌‌長

◆‌‌‌瓦研削に適した独自の形状により、作業効
率大幅アップ。削り幅が大きく、1回で広
くきれいに研削ができます。

◆‌‌‌全面ダイヤでハネない安心設計、大粒ダイ
ヤで耐久性・スピードアップ。

◆‌‌目詰まりしにくい。

用‌‌途

◆‌‌‌太陽光パネル用架台を取り付ける（差込
金具方式）ための瓦の研削に。

◆‌‌‌陶器瓦・いぶし瓦などの粘土瓦、セメント
瓦、洋瓦の研削に。

仕‌‌様

◆‌‌‌取付穴径：15㎜・外径：90㎜
◆‌‌‌研削幅：18㎜・粒度：＃30

適合電動工具

電気・電子
ディスク
グラインダー

太陽光パネル用架台
取り付け工事が
正確！‌安全！‌スピーディーに！



S-LOCK series
ミヤナガのエスロックはシンプル、スピーディーそしてセーフティ。幅広く穿
孔ニーズをカバーできる高品質、低価格シリーズです。カッターのみの交換
によりランニングコストを抑えることができ、多彩なアプリケーションの使用
が可能。市販のバイメタルホールソーの使用も可能です。（ASME規格）

エスロックシリーズ

バイメタルホールソー

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼
（Ｍ42材質）を採用。金属への穴あけに。

刃先径 14～85mm

バイメタルホールソー
プラマス用

プラスチック製排水マス等に
引っ掛かりなく穿孔が可能。

刃先径 53～173mm

バイメタルホールソー
ダウンライト用

ダウンライト取り付けのための天井材
（石膏ボード・合板）への穿孔が可能。            

刃先径 75～150mm

ウッディングホールソー

独自の刃先設計により、釘も安全に切断。
切粉の排出が良好。
木材、サイディングボードへの穴あけに。

刃先径 22～65mm

深穴ホールソー

独自の刃先設計により、深い穿孔でも
切粉の排出が良好。
金属、ステンレスへの穴あけに。

刃先径 14～65mm

ホールソー578P

鋼板、ステンレス板、金属パイプに
抜群の切れ味。

刃先径 14～65mm

DLコア

インパクトドライバーで木、樹脂も
スムーズに貫通。

刃先径 20～65mm

ハイパーダイヤホールソー

ダイヤモンド刃先により、多種多様な
被削材や人造大理石にも穿孔が可能。

刃先径 22～65mm

タイルホールソー

ダイヤモンド刃先により、磁器タイル・
硬質タイル・瓦に穴あけが可能。

刃先径 22～65mm

シャンクインパクト

お手持ちの充電インパクトで使用できます。
※DLコアの場合は刃先径38mmまで

刃先径 35mmまで

71 72 73

76ホールソー578

超硬刃先により、鋼板、ステンレス板に
抜群の切れ味。

刃先径 14～65mm

75ホールソー578バス用セット
ホールソー578ダイヤ

ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや
割れが起こらず、綺麗な穴あけが可能。
ホーローバスへの穴あけに。

刃先径 50mm

74 集塵カバー

拡径シャンク

S-LOCKシャンクに取り付けて
既存の穴を簡単に大きくできます。

ダウンライト施工等の天井への
穴あけ時の粉塵対策に。

エスロックシリーズ
の動画です

動画紹介
公開中
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3S-LOCK series
ミヤナガのエスロックはシンプル、スピーディーそしてセーフティ。幅広く穿
孔ニーズをカバーできる高品質、低価格シリーズです。カッターのみの交換
によりランニングコストを抑えることができ、多彩なアプリケーションの使用
が可能。市販のバイメタルホールソーの使用も可能です。（ASME規格）

エスロックシリーズ

バイメタルホールソー

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼
（Ｍ42材質）を採用。金属への穴あけに。

刃先径 14～85mm

バイメタルホールソー
プラマス用

プラスチック製排水マス等に
引っ掛かりなく穿孔が可能。

刃先径 53～173mm

バイメタルホールソー
ダウンライト用

ダウンライト取り付けのための天井材
（石膏ボード・合板）への穿孔が可能。            

刃先径 75～150mm

ウッディングホールソー

独自の刃先設計により、釘も安全に切断。
切粉の排出が良好。
木材、サイディングボードへの穴あけに。

刃先径 22～65mm

深穴ホールソー

独自の刃先設計により、深い穿孔でも
切粉の排出が良好。
金属、ステンレスへの穴あけに。

刃先径 14～65mm

ホールソー578P

鋼板、ステンレス板、金属パイプに
抜群の切れ味。

刃先径 14～65mm

DLコア

インパクトドライバーで木、樹脂も
スムーズに貫通。

刃先径 20～65mm

ハイパーダイヤホールソー

ダイヤモンド刃先により、多種多様な
被削材や人造大理石にも穿孔が可能。

刃先径 22～65mm

タイルホールソー

ダイヤモンド刃先により、磁器タイル・
硬質タイル・瓦に穴あけが可能。

刃先径 22～65mm

7877 79

80

シャンクインパクト

お手持ちの充電インパクトで使用できます。
※DLコアの場合は刃先径38mmまで

刃先径 35mmまで

82

81ホールソー578

超硬刃先により、鋼板、ステンレス板に
抜群の切れ味。

刃先径 14～65mm

ホールソー578バス用セット
ホールソー578ダイヤ

ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや
割れが起こらず、綺麗な穴あけが可能。
ホーローバスへの穴あけに。

刃先径 50mm

集塵カバー82

拡径シャンク

S-LOCKシャンクに取り付けて
既存の穴を簡単に大きくできます。

83

ダウンライト施工等の天井への
穴あけ時の粉塵対策に。

エスロックシリーズ
の動画です

動画紹介
公開中
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コア押し出し棒

システム[着脱方法]

6/-0$,

6/-0$,

6/-0$,

印と切り欠き部の位置を合わせる

スリーブを引っ張る

6/-0$,

　凹凸の位置を合わせて
　カッターを押し込む

シャンク凹部

6/-0$,

　 スリーブを回転させる
　（回転方向不問）

6/-0$,

アダプター凸部 印と切り欠き部の位置をずらす

6/-0$,

① ②

③ ④

6/-0$,
6/-0$,

6/-0$,
6/-0$,

6/-0$,

① ②

③ ④

6/-0$,
6/-0$,

6/-0$,
6/-0$,

6/-0$,

① ②

③ ④

6/-0$,
6/-0$,

6/-0$,
6/-0$,

6/-0$,

① ②

③ ④

6/-0$,
6/-0$,

6/-0$,
6/-0$,

6/-0$,

着脱方法

カッターの着脱は電動工具にエスロックシャンクを取り付けて行う

センタードリル貫通時のカッターと被削材の接触を回避する方法

標準付属のコア押し出し棒を使用して詰まったキリカスを取り除く

シャンクはオートロック･マニュアルリリース（カッター脱落防止機構付き）

カッターとシャンクがワンタッチ脱着の為、以下の方法で刃先を保護、耐久性がアップ

カッター内部のキリカスの取出しも簡単

カッターの装着はアダプター凸部をシャンク凹部に合わせて押し込む

①�カッターを外して先にセンタードリルでセンター穴をあけておく。

③先にあけたセンター穴をガイドに穿孔。

コア押し出し棒はこんなに便利!

②�カッターを取り付けてください。

④�切削片が残った場合、カッターをシャンクより外す。

スリーブを回転させ
▶印と切り欠き部を合わせる

スリーブを回転させカッターをロックする

カッターの取り外しは、スリーブを引っ張る

注意： カッター取り外しの際、カッターはバネで押し出されますので注意してください。

※コア押し出し棒はエスロックシャンクに標準付属しています。

（シャンク標準付属品）

装　着

取り外し
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※シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。

PBSSH
ハンズフリー給水セット

SLCP
センターピン
8.5×85.5L

85.5

Φ
8.
5

SLCDT
超硬センタードリル
6.3×105LΦ

6.
3

105

SLCD
ハイスセンタードリル
6.35×105LΦ

6.
35

105

SLCD80
ハイスセンタードリル80（578用）
6.35×80LΦ

6.
35

80

ホールソー578

ホールソー578ダイヤ(刃先径50㎜のみ)

バイメタルホールソー
バイメタルホールソープラマス用
バイメタルホールソーダウンライト用

ホールソー578P

ウッディングホールソー

タイル
ホールソー

ハイパーダイヤホールソー

深穴ホールソー

●バイメタルホールソー
　3.2㎜厚以下の鋼板・1㎜厚以下のステンレ
ス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけ作業に

●バイメタルホールソープラマス用
　プラスチック製排水マス、塩ビパイプの穴
あけ作業に

●バイメタルホールソーダウンライト用
　石膏ボード、ベニヤ、合板の穴あけ作業に

●厚さ4㎜以下の鋼板・ステンレス等への穴
あけ作業に

●FRP、樹脂板等への穴あけ作業に

●ホーロー質の研削に
●ホールソー578と組み合わせて
　ホーローバス、ホーロー製品への穴あけに
（ホールソー578バス用セット）

●厚さ4㎜以下の鋼板・ステンレス等への穴
あけ作業に

●FRP、樹脂板等への穴あけ作業に
●金属パイプ等への穴あけ作業に

●38㎜以下の木材、複合材料への穴あけに

●磁器タイル、陶器タイ
ルの穴あけ作業に
(湿式)

●板厚12㎜迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の
穴あけ作業に

●35㎜迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴
あけ作業に

●人造大理石・窯業系サ
イディングボード・塩ビ
管・FRP等の穴あけ作
業に

SLADPJD 
シャンクアダプター
インパクト

交換部品

●厚さ40㎜以下の木材・合板・樹脂系材
料・塩ビパイプ・FRP・人工大理石の穴
あけ作業に

●厚さ1.6㎜以下の金属への穴あけに
　(インパクト不可)

DLコア

SLCDT80
超硬センタードリル80
6.3×80LΦ

6.
3

80

SLSKR 
SDSプラスシャンク

SLSK
ストレートシャンク（10㎜）

SLSKJD 
シャンクインパクト

9166 70

※刃先径35㎜以下でご使用ください｡(DLコアの場合
は、刃先径38㎜以下で使用可能です｡)

※超硬カッター又はダイヤカッターを使用されますと、
刃先の早期摩耗又はカケが起こりカッターの性能を
発揮できず著しく耐久が悪くなります。

カッター
アダプター30
品番：SLADP30

1/2-20UNF

カッター
アダプター38
品番：SLADP38

5/8-18UNF

カッター
アダプター130
品番：SLADP130

システム構造図

※カッターアダプターを取り外すと、DLコアシャンク（93ページ）の取り付けが可能です。（シャンクインパクトはΦ35以下でご使用ください。）

※プラマス用カッターは全サイズ、カッターアダプター130が標準となります。

サイズ30㎜（1-3/16"）以下 サイズ31㎜（1-1/4"）～37㎜（1-7/32"～1-7/16"） サイズ38㎜（1-1/2"）以上

市販品バイメタルカッターをエスロックシャンクに使用する場合は、下記のカッターアダプターを使用します。

市販のASME規格バイメタル 市販のASME規格バイメタル 市販のASME規格バイメタル



特��長

◆��カッターのみの交換により大変経済的。
◆���刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に
穴あけが可能。

◆���オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています｡�
（エスロックシステム）

用��途

◆���板厚3.2㎜以下の鋼板・1㎜以下のステンレス板
◆���塩ビ・プラスチックなどへの穴あけ作業に。

適正周速度

◆���適正周速度：�普　通　鋼� 25〜35（m/min）�
� 鋳　　　　鉄� 20〜30（m/min）�
� ステンレス鋼� 10〜20（m/min）
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適合材
金属

穿孔可能材
塩ビ管

金属系サイディングボード
FRP
木材

ベニヤ・合板
スパイラルダクト
プラ排水マス
石膏ボード
樹脂

プラスチック

乾　式
DRY TYPE

インパクト
IMPAC T

 

回転

ROTAT IO

N 

※シャンクにはハイスセンタードリル(SLCD)が付属します。

カッター

ふところ深さ：34㎜(Φ14～35)
　　　　　　　31㎜(Φ38～85)

別売

SDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)

シャンクインパクト（6.35㎜）
※刃先径35㎜まで

刃先径（㎜）

14 85

カッターサイズ：35以下

23
Φ

66
137

Φ14-16：13
Φ17-19：15
Φ20-35：18

Φ14-16：58
Φ17-19：56
Φ20-35：53

カッターサイズ：38以上

23
Φ

66
137

25 46

カッターサイズ：35以下

23
Φ

66
137

Φ14-16：13
Φ17-19：15
Φ20-35：18

Φ14-16：58
Φ17-19：56
Φ20-35：53

カッターサイズ：38以上

23
Φ

66
137

25 46

エスロックシリーズ�
の動画です

エスロックシリーズ�
1:08�穿孔シーン�
の動画です

切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼（M42材質）を採用。

カッター

セット組合わせ例

シャンク（ハイスセンタードリル（SLCD）付き）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR 軽量ハンマードリル用

シャンクインパクト SLSKJD 4,940 充電シャンク（HEX6.35㎜） 
刃先径35㎜迄

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

充電インパクト
ドライバー
刃先径35㎜まで

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で�
お使いください

■�サイズ・標準価格��
★売れ筋マーク

バイメタルホールソー（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） ふところ深さ（㎜）
	 ★	 14 SLBI014

1,580

34

	 ★	 15 SLBI015
	 ★	 16 SLBI016
	 	 17 SLBI017
	 	 18 SLBI018
	 	 19 SLBI019
	 ★	 20 SLBI020
	 ★★★	 21 SLBI021

1,740
	 ★	 22 SLBI022
	 	 23 SLBI023
	 	 24 SLBI024
	 ★	 25 SLBI025
	 	 26 SLBI026

1,890
	 ★★★	 27 SLBI027
	 ★★	 28 SLBI028
	 	 29 SLBI029
	 ★★	 30 SLBI030
	 	 31 SLBI031

2,210
	 ★★	 32 SLBI032
	 ★★★	 33 SLBI033
	 ★	 34 SLBI034
	 ★★★	 35 SLBI035
	 ★★★	 38 SLBI038 2,470

31

	 ★★	 40 SLBI040
	 ★★	 42 SLBI042 2,580
	 ★	 45 SLBI045 2,630
	 	 48 SLBI048 3,150	 ★★★	 50 SLBI050
	 ★	 53 SLBI053 3,680	 ★	 55 SLBI055
	 ★★	 60 SLBI060 4,200	 ★★★	 65 SLBI065
	 	 70 SLBI070 4,830
	 	 85 SLBI085 5,990
※�表示価格はカッター単体の価格です。シャンク及びセンタードリ
ルについては別途お買い求めください。

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ハイスセンタードリル SLCD 630 φ6.35×105L

���ボックスキットは85ページをご覧ください。

※コア押し出し棒は付属しています。
※センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）、M5（シャンクインパクト）。



特��長

◆��カッターのみの交換により大変経済的。
◆���プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビ
パイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作
業が可能。

◆���オートロック・マニュアルリリースで操作性に
優れています｡（エスロックシステム）
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適合材
塩ビ管
排水マス

穿孔可能材
FRP
木材

ベニヤ・合板
スパイラルダクト
石膏ボード
樹脂

プラスチック

※シャンクにはハイスセンタードリル(SLCD)が付属します。

SDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)

カッター

ふところ深さ：31㎜

刃先径（㎜）

53 173

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッターサイズ：35以下

23
Φ

66
137

Φ14-16：13
Φ17-19：15
Φ20-35：18

Φ14-16：58
Φ17-19：56
Φ20-35：53

カッターサイズ：38以上

23
Φ

66
137

25 46

プラスチック製排水マス等に引っ掛かりなく、穿孔が可能。

セット

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で
お使いください

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ハイスセンタードリル SLCD 630 φ6.35×105L

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
バイメタルホールソープラマス用（セット）

刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） ふところ深さ（㎜）ストレートシャンク SDSプラスシャンク
★ 53 SLPM053ST SLPM053RST 8,410

31

★★★ 65 SLPM065ST SLPM065RST 8,930
★★ 81 SLPM081ST SLPM081RST 9,980
★★★ 95 SLPM095ST SLPM095RST 11,350
★★★120 SLPM120ST SLPM120RST 16,280
★130 SLPM130ST SLPM130RST 17,330

	 	147 SLPM147ST SLPM147RST 26,260
	 	150 SLPM150ST SLPM150RST 28,360

170 SLPM170ST SLPM170RST 35,730
173 SLPM173ST SLPM173RST 37,830

※Φ185、200、220はポリクリック塩ビ管用コアをご使用ください。
※ パイプの径によっては、カッターが底当たりし、貫通出来ない場合があります。その場合、ポリクリック塩ビ管用

コアをご使用ください。●適応パイプ径サイズ
刃先径（㎜） 呼　径

53 VU-40用（シールパッキン用）
65 VU-50用（シールパッキン用）
81 VU-65用（シールパッキン用）
95 VU-75用（シールパッキン用）
120 VU-100用（シールパッキン用）
130 ホールソー受口用
147 VU-125用（シールパッキン用）
150 VU-125用
170 VU-150用
173 VU-150用（シールパッキン用）

バイメタルホールソープラマス用（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） ふところ深さ（㎜）
★ 53 SLPM053 3,680

31

★★★ 65 SLPM065 4,200
★★ 81 SLPM081 5,250
★★★ 95 SLPM095 6,620
★★★120 SLPM120 11,550
★130 SLPM130 12,600

	 	147 SLPM147 21,530
	 	150 SLPM150 23,630

170 SLPM170 31,000
173 SLPM173 33,100

シャンク（ハイスセンタードリル（SLCD）付き）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR 軽量ハンマードリル用

●���シャンクインパクトでご使用にならないでください。シャンク破損の
原因となります。

ご使用上の注意

���ボックスキットは85ページをご覧ください。

※コア押し出し棒は付属しています。
※センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）。

エスロックシリーズ�
1:22�穿孔シーン
の動画です



特��長

◆���カッターのみの交換により大変経済的。
◆���天井材（石膏ボード・合板）・塩ビパイプ・
樹脂・プラスチック等に引っかかりなく安
全に穴あけが可能。

◆���オートロック・マニュアルリリースで操作
性に優れています。（エスロックシステム）
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適合材
石膏ボード
ベニヤ・合板
塩ビ管

プラ排水マス

穿孔可能材
FRP
木材

スパイラルダクト
樹脂

プラスチック

エスロックシリーズ�
の動画です

※シャンクにはハイスセンタードリル(SLCD)が付属します。

SDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)

カッター

ふところ深さ：31㎜

刃先径（㎜）

75 150

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッターサイズ：35以下

23
Φ

66
137

Φ14-16：13
Φ17-19：15
Φ20-35：18

Φ14-16：58
Φ17-19：56
Φ20-35：53

カッターサイズ：38以上

23
Φ

66
137

25 46

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
バイメタルホールソーダウンライト用（セット）

刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） ふところ深さ（㎜）ストレートシャンク SDSプラスシャンク
	 ★★	 75 SLPS075ST SLPS075RST 9,770

31

	 	 82 SLPS082ST SLPS082RST 9,980
	 	 90 SLPS090ST SLPS090RST 11,030
	 ★★★	100 SLPS100ST SLPS100RST 13,660
	 ★★	125 SLPS125ST SLPS125RST 17,330
	 	 135 SLPS135ST SLPS135RST 18,380
	 ★	150 SLPS150ST SLPS150RST 28,360

バイメタルホールソーダウンライト用（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） ふところ深さ（㎜）
	 ★★	 75 SLPS075 5,040

31

	 	 82 SLPS082 5,250
	 	 90 SLPS090 6,300
	 ★★★	100 SLPS100 8,930
	 ★★	125 SLPS125 12,600
	 	 135 SLPS135 13,650
	 ★	150 SLPS150 23,630

シャンク（ハイスセンタードリル（SLCD）付き）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR 軽量ハンマードリル用

ダウンライト取り付けのための天井材（石膏ボード・合板）への 
穿孔が可能。

パッケージ

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ハイスセンタードリル SLCD 630 φ6.35×105L

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で�
お使いください

●���シャンクインパクトでご使用にならないでください。シャンク破損の
原因となります。

ご使用上の注意

集塵カバー別売（82ページ）

���集塵カバーは82ページをご覧ください。
���ボックスキットは85ページをご覧ください。
�ダウンライト用キットは215ページをご覧ください。

使用例

※コア押し出し棒は付属しています。
※センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）。



特��長

◆���ホールソー578ダイヤとホールソー578
カッターの交換がワンタッチで行え、効率
の良い作業が可能。

◆���ホーロー層の穴あけにはダイヤ刃（ホール
ソー578ダイヤ）の使用により、ホーロー
面に欠けや割れが生じません。

◆���鉄板・鋳物の穴あけには超硬刃（ホール
ソー578）の使用により、鋭い切味でスピー
ディーな穴あけが可能。

◆���超硬センタードリルの使用で、穴あけ開始時
の位置ずれがありません。
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適合材
ホーロー浴槽
ステンレス浴槽
人造大理石浴槽

穿孔可能材
金属

カッター
ホールソー578
ダイヤ

カッター
ホールソー578 SDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)

ハイスセンタードリル80
6.35×80L

ホーロー層
の研削に

超硬センタードリル80
6.3×80L

刃先径（㎜）

50

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッターサイズ：50

6622 24
112

Φ
23

カッターサイズ：50

6618 28
112

Φ
23

カッターサイズ：50

6622 24
112

Φ
23

カッターサイズ：50

6618 28
112

Φ
23

ホールソー578ダイヤホールソー578

ハイスセンタードリル80（578用）

ホールソー578
（超硬刃）

超硬センタードリル80

ホールソー578ダイヤ

ストレートシャンク

＋＋

ホールソー578バス用セット
セット内容
⃝	ホールソー578ダイヤ⃝ストレートシャンク（10㎜）又は、SDS
プラスシャンク（578用超硬センタードリル付き）
⃝ホールソー578⃝ホールソー578用センタードリル
⃝六角レンチ

■標準価格
エスロック578バス用セット／エスロック578ダイヤ／エスロックホールソー578

品　名 刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 仕　様
エスロック578ホールソーバス用
ストレートセット 50 SL578DST050

25,100
ストレートシャンク（10㎜）

エスロック578ホールソーバス用
SDSプラスセット 50 SL578DST050R SDSプラスシャンク
エスロック578ダイヤ 50 SL578D050 12,600
エスロックホールソー578
（超硬刃） 50 SL578050 5,880

シャンク（センタードリル無し）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSKT 4,100 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKTR 軽量ハンマードリル用

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円）

超硬センタードリル SLCDT80 1,890
ハイスセンタードリル SLCD80 630

ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず
綺麗な穴あけが可能。

パッケージ

人造大理石浴槽
メーカー 製品名 ホールソー�

578ダイヤ
ホールソー578

（超硬ホールソー）

TOTO ニューグライト（ポリエステル系） 〇
ネオエクセレント（アクリル系） 〇

LIXIL グラスティＮ（ポリエステル系） 〇
シャイントーン（ポリエステル系） 〇

ハウステック フェリテ（クリンツヤめき）（ポリエステル系） 〇
フェリテ（キラクリン）（アクリル系） 〇

タカラスタンダード レラージュ（アクリル系） 〇
ミーナ（ＦＲＰ系） 〇

ノーリツ アクリード（アクリル系） 〇
アクリードＳ（アクリル系） 〇

ホーロー浴槽の場合
①ホールソー578ダイヤでホーロー層を研削してください。
②ホールソー578で鋳物層に穴あけを行ってください。

浴槽の種類と使用するカッター
ステンレス浴槽の場合
⃝ホールソー578で穴あけを行ってください。

人造大理石浴槽の場合
⃝ポリエステル系の浴槽はホールソー578ダイヤで穴あけを行ってください。
⃝アクリル系、FRP系の浴槽はホールソー578で穴あけを行ってください。
※尚、各社人造大理石浴槽の材質については下記の表を参照してください。
※ふところ深さが足りない場合は、ホールソー578Pと578P用センタードリルをご使用ください。

適合電動工具

電気ドリル 軽量型ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用でお使いください

カッターを
交換するだけで
ホーローバスの
ホーロー層、鉄板に
電動工具で
穴あけが可能。

エスロックシリーズ�
1:53�穿孔シーン
の動画です



特��長

◆���カッターのみの交換により大変経済的。
◆���超硬刃先の採用でステンレス板などの被
削材への穴あけが可能。

◆���オートロック・マニュアルリリースで操作
性に優れています。（エスロックシステム）
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適合材
金属

ステンレス

穿孔可能材
アルミ

スパイラルダクト
プラ排水マス
樹脂

プラスチック

カッターサイズ：30以下

Φ
23

6612 34
112

カッターサイズ：32以上

6622 24
112

Φ
23

※シャンクにはハイスセンタードリル(SLCD80)が付属します。

カッター

有効長：4㎜ SDSプラスシャンク
(SLSKR578)

ストレートシャンク(10㎜)
(SLSK578)

別売

刃先径（㎜）

14 65

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッター

セット組合わせ例

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
ホールソー578（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）
	 	 14 SL578014

2,790

4

	 ★	 15 SL578015
	 	 16 SL578016
	 	 18 SL578018
	 	 19 SL578019
	 ★	 20 SL578020
	 ★★★	 21 SL578021
	 ★★★	 22 SL578022
	 	 23 SL578023
	 	 24 SL578024
	 ★★	 25 SL578025
	 	 26 SL578026

3,360
	 ★★★	 27 SL578027
	 ★	 28 SL578028
	 	 29 SL578029
	 ★	 30 SL578030
	 ★★	 32 SL578032

3,570	 ★★	 33 SL578033
	 ★	 34 SL578034
	 ★★	 35 SL578035
	 ★★	 38 SL578038 4,620	 	 40 SL578040
	 ★	 42 SL578042 4,940	 	 45 SL578045
	 ★★★	 50 SL578050 5,880
	 	 53 SL578053 6,830
	 ★	 65 SL578065 9,030

シャンク（ハイスセンタードリル80（SLCD80）付き）ホールソー578用
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK578 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR578 軽量ハンマードリル用
※コア押し出し棒は付属しています。
※センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）。

パッケージ

超硬刃先により、鋼板、ステンレス板に抜群の切れ味。

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ハイスセンタードリル80（ショート）SLCD80 630 φ6.35×80L

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で�
お使いください

※�表示価格はカッター単体の価格です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い�
求めください。

���ボックスキットは86ページをご覧ください。

エスロックシリーズ�
の動画です

エスロックシリーズ�
1:37�穿孔シーン�
の動画です



特��長

◆��カッターのみの交換により大変経済的。
◆���パイプへの穿孔に適したふところ深さ。
◆���超硬刃先の採用で板厚4㎜までのステン
レス板などの被削材への穴あけが可能。

◆���オートロック・マニュアルリリースで操作
性に優れています｡（エスロックシステム）
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適合材
金属

ステンレス

穿孔可能材
アルミ

スパイラルダクト
プラ排水マス
樹脂

プラスチック

カッターサイズ：30以下

Φ
32

6614 57
137

カッターサイズ：32以上

6624 47
137

Φ
32

※シャンクにはハイスセンタードリル(SLCD)が付属します。

カッター

ふところ深さ：35㎜
　　　　　　　(平板の場合は板厚4㎜迄)

SDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)

別売

刃先径（㎜）

14 65

カッターサイズ：32以上

6624 47
137

Φ
32

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッター

セット組合わせ例

シャンク（ハイスセンタードリル（SLCD）付き）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR 軽量ハンマードリル用

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
ホールソー578P（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） ふところ深さ（㎜）
	 	 14 SL578P014

3,150

35

15 SL578P015
	 	 16 SL578P016

18 SL578P018
	 	 19 SL578P019

20 SL578P020
★★ 21 SL578P021
★ 22 SL578P022

	 	 23 SL578P023
	 	 24 SL578P024
★★ 25 SL578P025

	 	 26 SL578P026

3,680
★★ 27 SL578P027
★ 28 SL578P028

	 	 29 SL578P029
★★ 30 SL578P030
★★★ 32 SL578P032

3,890★ 33 SL578P033
	 	 34 SL578P034
★★★ 35 SL578P035
★★★ 38 SL578P038 4,94040 SL578P040
★ 42 SL578P042 5,250	 	 45 SL578P045

★★★ 50 SL578P050 6,300
	 	 53 SL578P053 7,350
★★ 65 SL578P065 9,450

鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で
お使いください

※�表示価格はカッター単体の価格です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求め
ください。

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ハイスセンタードリル SLCD 630 φ6.35×105L

���ボックスキットは86ページをご覧ください。
※コア押し出し棒は付属しています。
※ センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）。

エスロックシリーズ
の動画です



特��長

◆���カッターのみの交換により大変経済的。
◆���超硬刃先でステンレスなどの被削材への
穴あけが可能。

◆���独自の刃先設計により切粉の排出が良好。
◆���オートロック・マニュアルリリースで操作
性に優れています。（エスロックシステム）
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適合材
金属

ステンレス

穿孔可能材
塩ビ管

金属系サイディングボード
FRP

複合材料
アルミ

スパイラルダクト
ベニヤ
石膏ボード
樹脂

プラスチック

カッターサイズ：38以下

Φ
236614 57

137

カッターサイズ：40以上

6624 47
137

Φ
23

カッター

SDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)

※シャンクにはハイスセンタードリル(SLCD)が付属します。
別売

有効長：35㎜

刃先径（㎜）

14 65

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
深穴ホールソー（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）
	 ★★	 14 SLF014

4,990

35

	 ★	 15 SLF015
	 ★	 16 SLF016
	 ★	 18 SLF018
	 	 19 SLF019
	 ★	 20 SLF020
	 ★★	 21 SLF021
	 ★★★	 22 SLF022
	 	 23 SLF023
	 	 24 SLF024
	 ★★	 25 SLF025
	 	 26 SLF026

5,570
	 ★★	 27 SLF027
	 ★★	 28 SLF028
	 	 29 SLF029
	 ★★	 30 SLF030
	 ★★★	 32 SLF032

6,510	 ★	 33 SLF033
	 ★	 34 SLF034
	 ★★★	 35 SLF035
	 ★★★	 38 SLF038 7,670	 ★	 40 SLF040
	 ★	 42 SLF042 8,190	 	 45 SLF045
	 ★★★	 50 SLF050 9,450
	 	 53 SLF053 11,030
	 	 60 SLF060 11,870
	 ★★	 65 SLF065 12,390

シャンク（ハイスセンタードリル（SLCD）付き）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR 軽量ハンマードリル用

カッター

セット組合わせ例

独自の刃先設計により、深い穴あけでも切粉の排出が良好。

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ハイスセンタードリル SLCD 630 φ6.35×105L

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で�
お使いください

●���厚さ12㎜以上の金属への穴あけで、刃先径38㎜以上を�
ご使用の場合は、ボール盤でのご使用をお勧めします。

ご使用上の注意

※�表示価格はカッター単体の価格です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い�
求めください。

���ボックスキットは86ページをご覧ください。

※コア押し出し棒は付属しています。
※センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）。

エスロックシリーズ�
の動画です

エスロックシリーズ�
2:29�穿孔シーン�
の動画です



特��長

◆���カッターのみの交換により大変経済的。
◆���木材などへの穿孔に優れた刃先形状を採用。
◆���切粉排出に良好な刃先形状により、スムー
ズな穴あけ。

◆���オートロック・マニュアルリリースで操作
性に優れています。（エスロックシステム）
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適合材
木材

窯業系サイディングボード
合板

穿孔可能材
フロアパネル
プラスチック
塩ビ管

プラ排水マス
FRP

金属系サイディングボード
石膏ボード
スレート
樹脂

カッターサイズ：29以下

Φ
23

6614 57
137

カッターサイズ：32以上

6624 47
137

Φ
23

※シャンクにはハイスセンタードリル(SLCD)が付属します。

SDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)カッター

有効長：38㎜

別売

刃先径（㎜）

22 65

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

カッター

セット組合わせ例

独自の刃先設計により釘も安全に切断。切粉の排出が良好。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で
お使いください

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
ウッディングホールソー（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）
	 	 22 SLW022 3,150

38

	 	 25 SLW025
★ 29 SLW029 3,680

★★★ 32 SLW032 3,890★★ 35 SLW035
★★★ 38 SLW038 4,940★ 40 SLW040
	 	 45 SLW045 5,250
★★★ 50 SLW050 6,300
	 	 53 SLW053 7,350

★ 60 SLW060 8,400
★★ 65 SLW065 9,450

シャンク（ハイスセンタードリル（SLCD）付き）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR 軽量ハンマードリル用

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ハイスセンタードリル SLCD 630 φ6.35×105L

※�表示価格はカッター単体の価格です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求め
ください。

※コア押し出し棒は付属しています。
※センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）。

エスロックシリーズ
の動画です

エスロックシリーズ�
2:19�穿孔シーン
の動画です



特��長

◆���インパクトドライバーで2×4木材も一発
貫通できます。（Φ38まで）

◆���食いつきの良い独自の2段刃により切粉
の排出もスムーズ。

◆���回転ドリル、充電ドライバードリルを使用
すれば、1.6㎜厚の金属も穴あけ可能。

◆���オートロック・マニュアルリリースで操作
性に優れています｡（エスロックシステム）

79 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

適合材
木材

ベニヤ・合板

穿孔可能材
人工大理石
金属

ガルバリウム鋼板
プラスチック
塩ビ管
FRP
樹脂

プラ排水マス
石膏ボード

※��厚さ1.6㎜迄。必ず回
転モードでご使用くだ
さい。

※
※

※シャンクにはハイスセンタードリル(SLCD)が付属します。

SDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)

シャンクインパクト（6.35㎜）
・DLコアは刃先径38㎜まで
・Φ40以上はストレートシャンク又はSDS
   プラスシャンクをご使用ください。

カッター

有効長：40㎜

別売

刃先径（㎜）

20 65 

乾　式
DRY TYPE

インパクト
IMPAC T

 

回転

ROTAT IO

N 

Φ
23

7019 52
141

エスロックシリーズ�
の動画です

エスロックシリーズ�
2:39�穿孔シーン�
の動画です

カッター

セット組合わせ例

インパクトドライバーで2×4材も一発貫通!

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

充電インパクト
ドライバー
刃先径38㎜まで

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で�
お使いください

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
S-LOCK DLコアカッター
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）
	 	 20 SLDL020

4,620

40

	 	 21 SLDL021
	 	 22 SLDL022
	 ★	 25 SLDL025
	 ★	 27 SLDL027

5,360	 ★	 28 SLDL028
	 ★	 30 SLDL030
	 ★	 32 SLDL032

6,510	 ★	 33 SLDL033
	 ★★	 35 SLDL035
	 ★★★	 38 SLDL038 7,670
	 	 40 SLDL040 7,880
	 	 42 SLDL042 8,610	 	 45 SLDL045
	 	 48 SLDL048 9,450	 ★★	 50 SLDL050
	 	 60 SLDL060 11,550	
	 ★	 65 SLDL065 12,390
※Φ40以上はストレートシャンク又はSDSプラスシャンクでご使用ください。

シャンク（ハイスセンタードリル（SLCD）付き）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR 軽量ハンマードリル用
シャンクインパクト※ SLSKJD 4,940 充電シャンク（HEX6.35㎜）
※DLコアのみ38㎜までインパクト使用可能。
※コア押し出し棒は付属しています。
※センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）、M5（シャンクインパクト）。

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ハイスセンタードリル SLCD 630 φ6.35×105L

※�表示価格はカッター単体の価格です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い�
求めください。

���ボックスキットは86ページをご覧ください。
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適合材
窯業系サイディングボード

穿孔可能材
人造大理石
ホーロー※
塩ビ管
石膏ボード
スレート
複合材料
樹脂

※�下地の金属への穴
あけは出来ません

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

エスロックシリーズ
の動画です

エスロックシリーズ�
3:09�穿孔シーン
の動画です

カッター

セット組合わせ例

ダイヤモンド刃先により、多種多様な被削材や
人造大理石にも穿孔可能。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で
お使いください

特��長

◆���カッターのみの交換により大変経済的。
◆���ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被
削材を切削可能。

◆���引っかかりが無く、安全に作業が可能。
◆���オートロック・マニュアルリリースで操作
性に優れています｡（エスロックシステム）

カッターサイズ：29以下

Φ
236614 57
137

カッターサイズ：32以上

6624 47
137

Φ
23

※シャンクには超硬センタードリル(SLCDT)が付属します。

カッター

有効長：38㎜
超硬センタードリル付
SDSプラスシャンク

超硬センタードリル付
ストレートシャンク(10㎜)

別売

刃先径（㎜）

22 65

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
ハイパーダイヤホールソー（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）
	 	 22 SLHP022 9,030

38

★ 25 SLHP025
★ 29 SLHP029 9,240
★★ 32 SLHP032 9,450★★ 35 SLHP035
★★ 38 SLHP038 9,980	 	 40 SLHP040

	 	 45 SLHP045 10,500
★ 50 SLHP050 11,030
★ 65 SLHP065 12,600

シャンク（超硬センタードリル（SLCDT）付き）ハイパーダイヤホールソー用
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSKH 5,410 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKHR 軽量ハンマードリル用
※コア押し出し棒は付属しています。
※センタードリル止めネジサイズ：M6（ストレート、SDSプラス）。

人造大理石浴槽
メーカー 製品名 ハイパー

ダイヤ 超硬ホールソー

TOTO ニューグライト（ポリエステル系） 〇
ネオエクセレント（アクリル系） 〇

LIXIL グラスティＮ（ポリエステル系） 〇
シャイントーン（ポリエステル系） 〇

ハウステック フェリテ（クリンツヤめき）（ポリエステル系） 〇
フェリテ（キラクリン）（アクリル系） 〇

タカラスタンダード レラージュ（アクリル系） 〇
ミーナ（ＦＲＰ系） 〇

ノーリツ アクリード（アクリル系） 〇
アクリードＳ（アクリル系） 〇

センタードリル
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

超硬センタードリル SLCDT 1,320 φ6.3×105L

●���塩ビ管（※）、スパイラル管（※）、瓦（※）等への穴あけ作業に。�
※印はハイスセンタードリルを別途お求めください。
※�瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。
その場合、湿式でのご使用をお勧めします。

ご使用上の注意
※�表示価格はカッター単体の価格です。シャンク及びセンタードリルについては別途お買い求めください。



特��長

◆���カッターのみの交換により大変経済的。
◆���超硬付きセンターピンの使用により、位置
決め時の滑りなどがありません。

◆���オートロック・マニュアルリリースで操作
性に優れています｡（エスロックシステム）
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適合材
磁器タイル
タイル

穿孔可能材
石材
大理石
瓦

6613 55
144

カッターサイズ：29以下

Φ3
2

6624 45
145

カッターサイズ：32以上

Φ
32

ハンズフリー給水セットSDSプラスシャンク

ストレートシャンク(10㎜)
カッター

クーラントベース有効長：38㎜

センターピン
8.5×85.5L

市販
ペット
ボトル
500㎖

刃先径（㎜）

22 65

湿　式
WET TYPE

回転

ROTAT IO

N 

エスロックシリーズ�
の動画です

エスロックシリーズ�
3:27�穿孔シーン�
の動画です

カッター

セット組合わせ例

セットをご購入の場合はボックス
収納となります。

⃝カッター
⃝シャンク
⃝センターピン
⃝クーラントベース
⃝ハンズフリー給水セット
⃝回り止め棒

■セット内容 ■�タイルセット�
（ハンズフリー給水セット付）

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
タイルホールソー（セット）ハンズフリー給水セット付

刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）ストレートシャンク SDSプラスシャンク
	 	 22 SLT022PB SLT022RPB 27,170

38

	 ★	 25 SLT025PB SLT025RPB
	 	 29 SLT029PB SLT029RPB 27,380
	 ★★	 32 SLT032PB SLT032RPB 27,590	 	 35 SLT035PB SLT035RPB
	 ★	 38 SLT038PB SLT038RPB 28,120	 	 40 SLT040PB SLT040RPB
	 	 45 SLT045PB SLT045RPB 28,640
	 ★★	 50 SLT050PB SLT050RPB 29,160
	 ★★	 65 SLT065PB SLT065RPB 30,740

ハンズフリー給水セット／S-LOCKクーラントベース
品　名 品　番 本体価格（円）

ハンズフリー給水セット PBSSH 7,980
S-LOCKクーラントベース SLCB 1,580
回り止め棒 SLST 530

センターピン
品　名 品　番 本体価格（円）

センターピン SLCP 2,630

シャンク（センタードリル無し）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSKT 4,100 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKTR 軽量ハンマードリル用
※コア押し出し棒は付属しています。

タイルホールソー（カッター）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）
	 	 22 SLT022 10,350

38

	 ★	 25 SLT025
	 	 29 SLT029 10,560
	 ★★	 32 SLT032 10,770	 	 35 SLT035
	 ★	 38 SLT038 11,300	 	 40 SLT040
	 	 45 SLT045 11,820
	 ★★	 50 SLT050 12,340
	 ★★	 65 SLT065 13,920

ダイヤモンド刃先により、磁器タイル・硬質タイル・瓦に 
穿孔可能。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で�
お使いください

集塵パッド（62ページ）



特��長

◆���お手持ちの充電インパクトドライバーで使
用可能。（刃先径35㎜まで）

◆���金属疲労や電動工具のパワー過多による
シャンクの六角軸部の折れに対しても、六
角軸部のみの交換が可能。

特��長

◆���粉塵の飛散を最小限に抑えます。天井へ
の穴あけも快適に作業可能。

◆���集塵カバー用ホルダーは別売のポリクリッ
ク集塵カバーにも取り付け可能。

用��途

◆���ダウンライト・スポットライト取り付け等の
上向き作業に。

◆���S-LOCKシリーズ使用時の粉塵の飛散防止に。
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乾　式
DRY TYPE

インパクト
IMPAC T

 
回転

ROTAT IO

N 

六角軸が
破損

スリーブ

スパナ17㎜スパナ22㎜

シャンクアダプターインパクト

六角軸が
破損

スリーブ

スパナ17㎜スパナ22㎜

シャンクアダプターインパクト

■標準価格
品　名 品　番 本体価格（円）

シャンクインパクト	ハイスセンタードリル付 SLSKJD 4,940
シャンクアダプターインパクト SLADPJD 840

お手持ちの充電インパクトで使用できます｡
（刃先径35㎜まで、DLコアの場合は刃先径38㎜まで）

ダウンライト施工等の天井への
穴あけ時の粉塵対策に。

● �シャンクアダプターインパクト（六角軸）の交換方法
①カッターの取り付け方法を参考にし、カッターをシャンクに取り付けてください。
②17㎜と22㎜のスパナを使用して破損したアダプターを取り外してください。
③	スパナを使用して新しいアダプターを取り付けてください。	
（しっかりと締め付けてください。）

充電インパクト
ドライバー
刃先径38㎜まで

シャンクアダプター
インパクト

シャンクインパクト ハイスセンタードリル付

別売のシャンクアダプター
インパクトに取替可能!

シャンクインパクトを充電インパクトドライバーで使用する場合、
以下の点にご注意ください。
●���刃先径35㎜以下でご使用ください。
※�Φ35を超えるサイズをご使用になりますと、シャンクの脱
落や軸折れ破損等トラブルの原因になります。

●���超硬カッター又はダイヤカッターを使用されますと、刃先の
早期摩耗又はカケが起こりカッターの性能を発揮できず著し
く耐久が悪くなります。

ご使用上の注意

新しいシャンクアダプター
インパクトを取り付ける

適合電動工具

電気ドリル

集塵カバー用ホルダー

集塵カバー

※�使用にはS-LOCKシリーズのカッター・シャンクが必要です。
集塵カバーセットのみでは使用できません。

S-LOCK集塵カバー
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

カバー145 SLSJC145 3,150 Φ50～125用（カバー内径145㎜）
カバー170 SLSJC170 3,260 Φ50～150用（カバー内径170㎜）

■サイズ・標準価格�
S-LOCK集塵カバーセット（ホルダー付き）

品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様
セット145 SLSJCH145ST 7,880 Φ50～125用（カバー内径145㎜）
セット170 SLSJCH170ST 7,990 Φ50～150用（カバー内径170㎜）

S-LOCK集塵カバー用ホルダー
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ホルダー SLSJCH 4,730 S-LOCK シャンク専用

集塵カバーセット
（カバー＋ホルダー）

連続的な作業により、ホルダーが熱を持つことがあります。
その場合、一旦作業を中断し、温度が下がるのを待ってご使用
ください。

ご使用上の注意
���ダウンライト用キットは215ページをご覧ください



特��長

◆���エスロックシャンクに取り付けて、拡径作業が
行えます。

用��途

◆���既存穴の拡径作業にご使用できます。

注��意��事��項

◆���ガイド用カッターにはバイメタルホールソーを
ご使用ください。

※���他のカッターでは、S-LOCK拡径シャンクに取
付できない場合やカッターの仕様違い（全長・
径・アダプター）で、ご使用になれない場合が
あります。

◆���ホールソー578、タイルホールソーにはご使用
になれません。
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センタードリル

エスロックシャンク

止めネジ

拡径用カッター

エスロックシャンク

アダプターガイド用カッター

ガイド用カッター エスロック用拡径シャンク

S-LOCKシャンク

止めネジ

ガイド用カッター

拡径用カッター

組合わせ例

拡径シャンク

❶�センタードリルを外す。

❷�拡径用カッター（拡げようとしている穴径のカッター）をエスロック
シャンクに取り付ける。

❸�ガイド用カッター（既存穴径にあったカッター）のアダプターを外す。

❹�エスロック用拡径シャンクにガイド用カッターを取り付ける。

❺�エスロック用拡径シャンクをエスロックシャンクに装着し、止めネジで
固定する。

使用方法

■標準価格
品　名 品　番 本体価格（円）

S-LOCK用拡径シャンク SLEXP 1,840
※カッター、S-LOCKシャンクは付属していません。別途ご購入ください。

S-LOCKシャンクに取り付けて、既存の穴を簡単に大きくします!

●���ガイド用カッターは、既存の穴との隙間が極力少ないサイズのバイ
メタルホールソーをご使用ください。
※��バイメタルカッターΦ14〜17の場合（既存穴径Φ14〜17を拡
径する場合）は拡径用カッターのサイズはΦ22以上をご使用くだ
さい。
※��バイメタルカッターΦ18以上の場合（既存穴径Φ18以上を拡径
する場合）は拡径用カッターのサイズはΦ23以上をご使用くだ�
さい。

●���拡径用カッターは既存の穴径＋5㎜以上大きいものをご使用ください。
●���ホールソー578、タイルホールソーは使用できません。

ご使用上の注意
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シャンクシステム

SLADPJD　
シャンクアダプターインパクト

SLSKJD　
シャンクインパクト

SLSKR　
SDSプラスシャンク

SLSK　
ストレートシャンク

■サイズ・標準価格�
シャンク（ハイスセンタードリル（SLCD）付き）

品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR 軽量ハンマードリル用
シャンクインパクト SLSKJD 4,940 充電シャンク（HEX6.35㎜）刃先径35㎜迄
シャンクアダプターインパクト SLADPJD 840 シャンクインパクト交換用アダプター
※シャンク（充電・インパクト）は刃先径35㎜まで使用可能です｡（DLコアは刃先径38㎜まで使用可能｡）
※コア押し出し棒は付属しています。
センタードリル止めネジ寸法　ストレートシャンク・SDSプラスシャンク：M6　六角レンチ3㎜　　シャンクインパクト：M5　六角レンチ2.5㎜

シャンク（ハイスセンタードリル80（SLCD80）付き）ホールソー578用

品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSK578 4,730 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKR578 軽量ハンマードリル用
※コア押し出し棒は付属しています。

シャンク（超硬センタードリル（SLCDT）付き）ハイパーダイヤホールソー用

品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSKH 5,410 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKHR 軽量ハンマードリル用
※コア押し出し棒は付属しています。

シャンク（センタードリル無し）

品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

ストレートシャンク SLSKT 4,100 10㎜
SDSプラスシャンク SLSKTR 軽量ハンマードリル用
※コア押し出し棒は付属しています。

センタードリル

品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様 用　途

ハイスセンタードリル SLCD 630 φ6.35×105L
ハイスセンタードリル80（ショート） SLCD80 φ6.35×80L エスロック578用
超硬センタードリル SLCDT 1,320 φ6.3×105L エスロックハイパーダイヤ用
超硬センタードリル80（ショート） SLCDT80 1,890 φ6.3×80L エスロック578バス用

センターピン

品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

センターピン SLCP 2,630 タイルホールソー

コア押し出し棒

品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

コア押し出し棒 SLPE 530 切りカス除去
※シャンクに標準付属しています。

カッターアダプター（市販品バイメタルカッターをエスロックシャンクで使用する場合に必要です｡）

品　名 品　番 本体価格（円） 用　途

カッターアダプター30 SLADP30 420 30㎜以下用（DLコアは全サイズ対応）
カッターアダプター38 SLADP38 31～37㎜用
カッターアダプター130 SLADP130 840 38㎜以上用
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BOXキット

エスロック
バイメタルホールソーインパクトボックスキット�
BOXサイズ（L×W×H）:245×200×70㎜

エスロック
バイメタルホールソーボックスキット�
BOXサイズ（L×W×H）:245×200×70㎜

エスロック
バイメタルホールソープラマス用ボックスキット
BOXサイズ（L×W×H）:342×280×90㎜

エスロック
バイメタルホールソーダウンライト用ボックスキット
BOXサイズ（L×W×H）:342×280×90㎜

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
エスロックバイメタルホールソーボックスキット（シャンク、予備センタードリル、コア押し出し棒、六角レンチ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円） カッターサイズストレートシャンク SDSプラスシャンク

	 ★★	バイメタルキット1 SLBIBOX1 SLBIBOX1R 12,940 Φ21×2,Φ27×1,Φ33×1
	 ★	バイメタルキット2 SLBIBOX2 SLBIBOX2R Φ22×2,Φ28×1,Φ34×1
	 ★	バイメタルキット3 SLBIBOX3 SLBIBOX3R 13,520 Φ22,25,32,38 各1本
	 ★★	バイメタルキット4 SLBIBOX4 SLBIBOX4R 15,080 Φ28,32,38,50 各1本

エスロックバイメタルホールソーインパクトボックスキット（シャンク、予備センタードリル、コア押し出し棒、六角レンチ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円） カッターサイズ

	 ★★★	バイメタルインパクトキット1 SLBIBOX1JD 13,150 Φ21×2,Φ27×1,Φ33×1
	 ★★	バイメタルインパクトキット2 SLBIBOX2JD Φ22×2,Φ28×1,Φ34×1

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
エスロックバイメタルホールソープラマス用ボックスキット（シャンク、コア押し出し棒、六角レンチ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円） カッターサイズストレートシャンク SDSプラスシャンク

	 ★★★	バイメタルプラマスキット1 SLPMBOX1 SLPMBOX1R 36,030 Φ53,65,81,95,120 各1本
	 ★	バイメタルプラマスキット2 SLPMBOX2 SLPMBOX2R 30,780 Φ53,65,95,120 各1本
	 	バイメタルプラマスキット3 SLPMBOX3 SLPMBOX3R 27,100 Φ65,95,120 各1本

エスロックバイメタルホールソーダウンライト用ボックスキット（シャンク、コア押し出し棒、六角レンチ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円） カッターサイズストレートシャンク SDSプラスシャンク

バイメタルダウンライトキット1 SLPSBOX1 SLPSBOX1R 49,890 Φ100,125,150 各1本
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エスロック
DLコアインパクトボックスキット
BOXサイズ（L×W×H）:245×200×70㎜

エスロック
深穴ホールソーボックスキット
BOXサイズ（L×W×H）:245×200×70㎜

エスロック
ホールソー578Pボックスキット
BOXサイズ（L×W×H）:245×200×70㎜

エスロック
ホールソー578ボックスキット
BOXサイズ（L×W×H）:245×200×70㎜

■サイズ・標準価格�
エスロックホールソー578ボックスキット（シャンク、予備センタードリル、コア押し出し棒、六角レンチ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円） カッターサイズストレートシャンク SDSプラスシャンク

578キット1 SL578BOX1 SL578BOX1R 17,870 Φ21×2,Φ27×1,Φ33×1
578キット2 SL578BOX2 SL578BOX2R Φ22×2,Φ28×1,Φ34×1
578キット4 SL578BOX4 SL578BOX4R 22,790 Φ28,32,38,50 各1本

エスロックホールソー578Pボックスキット（シャンク、予備センタードリル、コア押し出し棒、六角レンチ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円） カッターサイズストレートシャンク SDSプラスシャンク

578Pキット1 SL578PBOX1 SL578PBOX1R 19,230 Φ21×2,Φ27×1,Φ33×1
578Pキット2 SL578PBOX2 SL578PBOX2R Φ22×2,Φ28×1,Φ34×1
578Pキット4 SL578PBOX4 SL578PBOX4R 24,170 Φ28,32,38,50 各1本

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
エスロック深穴ホールソーボックスキット（シャンク、予備センタードリル、コア押し出し棒、六角レンチ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円） カッターサイズストレートシャンク SDSプラスシャンク

★深穴キット1 SLFBOX1 SLFBOX1R 27,420 Φ21×2,Φ27×1,Φ33×1
	 	深穴キット2 SLFBOX2 SLFBOX2R Φ22×2,Φ28×1,Φ34×1
★★深穴キット4 SLFBOX4 SLFBOX4R 34,560 Φ28,32,38,50 各1本

エスロックDLコアインパクトボックスキット（シャンク、予備センタードリル、コア押し出し棒、六角レンチ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円） カッターサイズ

DLコアインパクトキット1 SLDLCBOX1JD 29,730 Φ25,28,32,38 各1本
DLコアインパクトキット2 SLDLCBOX2JD 26,680 Φ21×2,Φ27×1,Φ33×1



Holesaw series
ホールソーシリーズ ホールソー

ホールソー278・ホールソー278P：

DLコア ：

バイメタルホールソー充電 薄刃 ：

バイメタルホールソー充電 ツバナシ ：

ホールソー278

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで
切削する切れ味。

刃先径 14～120mm

ホールソー278P

パイプなど曲面の穴あけを可能にした
ふところ深さ。

刃先径 16～120mm

89 91

万一の切込み過ぎによる、かみ込み・振り回
しを防ぐよう、刃先形状を徹底追求。常に、
材料を選ばず、安定した切り込み量で作業
が行える安全設計です。

●安全性を考えた切り込み量設定方式。

優れた切れ味と耐摩耗性を持つ超硬チップ
により、驚くスピードの穴あけを実現。し
かも、耐熱性が抜群なので乾式でラクラク
使えます。さらに、切削中に発生しがちな
共振作用によるビビリを防ぐために、超硬
チップを不均等に配列、確実に被削材をと
らえ、効率良く穴あけ作業が行えます。

●切削刃には超硬チップを採用。

穴あけ面全体を切削するツイ
ストドリルと違い、円筒のボディ
でリング状に線切削するホール
ソー278は、わずかな力で大口
径の穴あけ作業ができ、仕上り
も右の写真のように真円に近い
美しさです。

●わずかな力で大口径の穴あけが可能。

ホールソー278 従来の鉄鋼ドリル

超硬チップの
不均等配列

この範囲以上
は切り込みま
せん。

DLコア 充電・ＤＬコア

インパクトドライバーで木、樹脂を
スムーズに穿孔。

刃先径 20～65mm

93 バイメタルホールソー充電 
薄刃

極薄バイメタル刃（刃厚0.6mm）使用。

刃先径 12～38mm

95

超硬ホールソー
超硬ホールソー

超硬ホールソー
バイメタルホールソー充電
ツバナシ

角スタッド等の貫通作業に最適。

刃先径 12～38mm

97

超硬チップの採用により、金属板、ステンレス板、樹脂材料
等大口径の穿孔が簡単に行えます。278Pを使用すれば、鋼
管、ステンレス管にも穿孔出来ます。
食い付きのよい2段刃の採用により、インパクトドライバー
で木材、樹脂をスムーズに穿孔出来ます。
薄刃（刃厚0.6mm）により、充電ドライバードリル、インパク
トドライバーで鋼板、ステンレス、塩ビ、プラスチックへの穿
孔がスムーズに行えます。
ストッパー部をなくすことにより、角スタッド等の貫通作業
がスムーズに行えます。

DLコアの動画です

動画紹介
公開中
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4Holesaw series
ホールソーシリーズ ホールソー

ホールソー278・ホールソー278P：

DLコア ：

バイメタルホールソー充電 薄刃 ：

バイメタルホールソー充電 ツバナシ ：

ホールソー278

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで
切削する切れ味。

刃先径 14～120mm

ホールソー278P

パイプなど曲面の穴あけを可能にした
ふところ深さ。

刃先径 16～120mm

万一の切込み過ぎによる、かみ込み・振り回
しを防ぐよう、刃先形状を徹底追求。常に、
材料を選ばず、安定した切り込み量で作業
が行える安全設計です。

●安全性を考えた切り込み量設定方式。

優れた切れ味と耐摩耗性を持つ超硬チップ
により、驚くスピードの穴あけを実現。し
かも、耐熱性が抜群なので乾式でラクラク
使えます。さらに、切削中に発生しがちな
共振作用によるビビリを防ぐために、超硬
チップを不均等に配列、確実に被削材をと
らえ、効率良く穴あけ作業が行えます。

●切削刃には超硬チップを採用。

穴あけ面全体を切削するツイ
ストドリルと違い、円筒のボディ
でリング状に線切削するホール
ソー278は、わずかな力で大口
径の穴あけ作業ができ、仕上り
も右の写真のように真円に近い
美しさです。

●わずかな力で大口径の穴あけが可能。

ホールソー278 従来の鉄鋼ドリル

超硬チップの
不均等配列

この範囲以上
は切り込みま
せん。

DLコア 充電・ＤＬコア

インパクトドライバーで木、樹脂を
スムーズに穿孔。

刃先径 20～65mm

バイメタルホールソー充電 
薄刃

極薄バイメタル刃（刃厚0.6mm）使用。

刃先径 12～38mm

超硬ホールソー
超硬ホールソー

超硬ホールソー
バイメタルホールソー充電
ツバナシ

角スタッド等の貫通作業に最適。

刃先径 12～38mm

超硬チップの採用により、金属板、ステンレス板、樹脂材料
等大口径の穿孔が簡単に行えます。278Pを使用すれば、鋼
管、ステンレス管にも穿孔出来ます。
食い付きのよい2段刃の採用により、インパクトドライバー
で木材、樹脂をスムーズに穿孔出来ます。
薄刃（刃厚0.6mm）により、充電ドライバードリル、インパク
トドライバーで鋼板、ステンレス、塩ビ、プラスチックへの穿
孔がスムーズに行えます。
ストッパー部をなくすことにより、角スタッド等の貫通作業
がスムーズに行えます。

DLコアの動画です

動画紹介
公開中
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仕  様

◆ センタードリル：  コバルトハイス（C-6、C-8） 
超硬チップ付ドリル（T-6、T-8）

◆ チャックサイズ：  6.5㎜（Φ14〜 22） 
 10㎜（Φ23〜 59） 
 13㎜（Φ60〜120）

用  途

◆   センタードリルC形（コバルトハイス）使用。  
板厚4㎜までの、鋼板、ステンレス板、銅板、ア
ルミ板などへの穴あけ作業に。

◆   センタードリルT形（超硬チップ付ドリル）使用。 
板厚4㎜までのFRP、合成樹脂板などへの穴あ
け作業に。

特  長

◆   厚み4㎜以下の被切削材をラクラク穴あけ。
◆   ハイス刃に比べて、高回転の電動工具が使用で

き、スピーディな穴あけが可能。
◆   ステンレスもスムーズな穴あけ。
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適 合 材
金属

ステンレス

穿 孔 可 能 材
アルミ

スパイラルダクト
プラ排水マス

FRP
合成樹脂

超硬ホールソー 乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。

  �Φ14以下のホールソーについては｢メタルボーラーミニ�
（107・108ページ）｣をご使用ください。
  �替刃タイプのホールソーは｢ポリクリックホールソー378・378P・深穴
ホールソー（51〜56ページ）｣または｢エスロックシリーズ�
（71〜82ページ）」をご使用ください。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

Φ5.9（Φ14-59）
Φ7.9（Φ60-120）

18

63

28

81

12
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六角対辺
6.35㎜

ホールソー278
スチールBOXキット

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途 仕　様

C-6（コバルト） 278CDC6 870 Φ14～ 59用 Φ5.9×48
C-8（コバルト） 278CDC8 1,000 Φ60～120用 Φ7.9×48
T-6（超硬） 278CDT6 1,130 Φ14～ 59用 Φ5.9×48
T-8（超硬） 278CDT8 1,370 Φ60～120用 Φ7.9×48

止めネジ

品名 ・ 品番 本体価格
（円） 用　途 備　考

M6 15 Φ14～ 59用 レンチサイズ3
M8 Φ60～120用 レンチサイズ4

ホールソー278充電ドライバー用アダプター

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

No.3 278AD3 1,680 Φ14～22用
No.1 278AD1 Φ23～35用

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ホールソー278
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
刃　数
（枚）

センタードリル
（品番）

★★ 14 278014

5,070

3

278CDC6
（標準装備）

278CDT6
（別売）

  14.5 2780145
★★ 15 278015
★★ 16 278016
★ 17 278017

4

★★ 18 278018
★★ 19 278019
★★★ 20 278020
★★★ 21 278021
★★★ 22 278022
★★ 23 278023
★ 24 278024

★★★ 25 278025
★ 26 278026

5,870
★★★ 27 278027
★★★ 28 278028

6

★ 29 278029
★★★ 30 278030
★ 31 278031

6,800
★★★ 32 278032
★★ 33 278033
★★ 34 278034
★★★ 35 278035

8

★ 36 278036

7,900
★ 37 278037
★★ 38 278038

  39 278039
★★ 40 278040

  41 278041

9,140
★ 42 278042

10

★ 43 278043
  44 278044

★ 45 278045
  46 278046

10,500
  47 278047

★ 48 278048
  49 278049
★★★ 50 278050
★ 51 278051

11,670
52 278052

★ 53 278053
  54 278054

★ 55 278055

12

  56 278056

15,860
  57 278057
  58 278058
  59 278059

★ 60 278060

278CDC8
（標準装備）

278CDT8
（別売）

  61 278061

18,590
  62 278062
  63 278063
  64 278064

★ 65 278065
  66 278066

20,150
  67 278067
  68 278068
  69 278069

★ 70 278070
  71 278071

21,780

14

  72 278072
  73 278073
  74 278074

75 278075
  76 278076

23,410
  77 278077
  78 278078
  79 278079

★ 80 278080
  81 278081 25,930

ホールソー278
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
刃　数
（枚）

センタードリル
（品番）

  82 278082

25,930

16
278CDC8
（標準装備）

278CDT8
（別売）

  83 278083
  84 278084
  85 278085
  89 278089 28,45090 278090
  91 278091

29,630  92 278092
  95 278095

★100 278100 31,550
18  102 278102 34,810  105 278105

  110 278110 38,370
20  115 278115 42,210

  120 278120 46,510

電材Bキット 品番：278BOXB

サイズ
（㎜） 本　数

  21 1
  27 1
  33 1
  42 1
  53 1

本体価格 38,550円

電材Aキット 品番：278BOXA

サイズ
（㎜） 本　数

  21 2
  27 2
  33 2

本体価格 35,480円

管材Dキット 品番：278BOXD

サイズ
（㎜） 本　数

  25 1
  28 1
  30 1
  32 1
  38 1
  50 1

本体価格 42,010円

管材Cキット 品番：278BOXC

サイズ
（㎜） 本　数

  20 1
  22 1
  28 1
  32 1
  35 1

本体価格 29,610円

BOXサイズ
（L×W×H）:

257×95×57㎜



仕  様

◆ ふところ深 さ：  35〜85㎜ 
35㎜（Φ 16〜  55） 
60㎜（Φ 60〜100） 
85㎜（Φ105〜120）

◆ センタードリル：  コバルトハイス
◆ チャックサイズ：  6.5㎜（Φ16〜 22） 

 10㎜（Φ23〜 55） 
 13㎜（Φ60〜120）

用  途

◆   ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ
材料への穴あけ作業に。

◆   板厚4㎜までの鋼板・ステンレス板・銅板・アル
ミなどへの穴あけ作業に。

◆   センタードリルC形（コバルトハイス）使用。

特  長

◆   ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲面
への穴あけが可能。
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適 合 材
金属

ステンレス

穿 孔 可 能 材
アルミ

スパイラルダクト
プラ排水マス

FRP
合成樹脂

パイプ用 超硬ホールソー 乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

Φ5.9（Φ16-22）
Φ7.9（Φ23-120）

28

102（Φ16-55）
127（Φ60-100）
153（Φ105-120）

86（Φ16-55）
111（Φ60-100）
136（Φ105-120）

35（Φ16-55）
60（Φ60-100）
85（Φ105-120）

16（Φ16-100）
17（Φ105-120）

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。

  �替刃タイプのホールソーは｢ポリクリックホールソー378・378P・深
穴ホールソー（51〜56ページ）｣または｢エスロックシリーズ�
（71〜82ページ）」をご使用ください。

パッケージ

適合電動工具

電気ドリル

●   平板の場合は、板厚4㎜までです。
●   ワークは、確実に固定してください。

ご使用上の注意
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ホールソー278P
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
（㎜）

ふところ深さ
（㎜）

刃　数
（枚）

センタードリル
（品番）

★ 16 278P016

6,470

86 35

3

278PCD669
（標準装備）

17 278P017

4

★★ 18 278P018
19 278P019

★★ 20 278P020
★ 21 278P021

★★★ 22 278P022
★ 23 278P023

278PCD869
（標準装備）

24 278P024
★★★ 25 278P025

26 278P026

7,500
★ 27 278P027

★★★ 28 278P028

6

29 278P029
★★★ 30 278P030

31 278P031

8,670
★★★ 32 278P032

33 278P033
★ 34 278P034

★★★ 35 278P035

8

36 278P036

10,080
37 278P037

★★★ 38 278P038
39 278P039

★★ 40 278P040
41 278P041

11,660
★ 42 278P042

10

43 278P043
44 278P044

★ 45 278P045
46 278P046

13,230
47 278P047
48 278P048
49 278P049

★★★ 50 278P050
51 278P051

14,900
52 278P052
53 278P053
54 278P054

★ 55 278P055

12

★★ 60 278P060

22,050

111 60 278PCD894
（標準装備）

★ 61 278P061
62 278P062

★★ 65 278P065
★ 70 278P070 23,100

75 278P075 24,990
1477 278P077 26,880★ 80 278P080

85 278P085 29,720
16★ 90 278P090 32,550

95 278P095 34,130
★100 278P100 36,230 18105 278P105 39,900

136 85 278PCD8120
（標準装備）

110 278P110 44,100
20115 278P115 48,510

120 278P120 53,550

センタードリル

品　名 品　番 本体価格
（円） サイズ

PC6-69 278PCD669 1,000 Φ5.9×69L
PC8-69 278PCD869 1,150 Φ7.9×69L
PC8-94 278PCD894 1,880 Φ7.9×94L
PC8-120 278PCD8120 2,060 Φ7.9×120L
※ Φ22以下　止めネジの寸法 M6 

Φ23以上　止めネジの寸法 M8
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適 合 材
木材

ベニヤ・合板

穿 孔 可 能 材
人工大理石

金属
ガルバリウム鋼板
プラスチック

塩ビ管
FRP
樹脂

プラ排水マス
石膏ボード

※  厚さ1.6㎜まで。必ず回転
モードでご使用ください。

※
※

DL コアの動画です

超硬ホールソー 乾　式
DRY TYPE

インパクト
IMPAC T

 

回転

ROTAT IO

N 

カッター

有効長：40㎜
(カッター長50㎜)

DLコアセンタードリル（ハイス）
6.35×80L

カッター

有効長：40㎜
(カッター長50㎜)

DLコアセンタードリル（ハイス）
6.35×80L

充電シャンク

ストレートシャンク

SDSプラスシャンク

ストレートシャンク

SDSプラスシャンク

・刃先径38㎜まで
　Φ40以上はストレート
　シャンク又はSDS
　プラスシャンクを
　ご使用ください。刃先径（㎜）

20 38

刃先径（㎜）

40 65

セット

カッター

インパクトドライバーで木・樹脂をスムーズに穿孔（Φ38まで） 適合電動工具

充電 
インパクトドライバー

（刃先径38㎜まで）
ドライバードリル

特  長

◆   充電ドライバードリルを使用してスムーズな穴
あけが可能。（Φ38まで）  
Φ40以上はストレートシャンク又はSDSプラス
シャンクでご使用ください。

◆   食いつきの良い独自の2段刃採用、1枚のチップ
で切粉を分割し、切粉もスムーズに排出。

◆   カッター刃先部にはチップポケットの窪みを設
けず、被削材への引っ掛かりがなくスムーズに
穴あけ。

◆   カッターボディ側面のスリットにより、切削片の
取り出しも簡単。

◆  カッターのみの交換も可能、経済的です。

4220 50
112

充電シャンク（6.35mm）

43

113

50

40

20

ストレートシャンク

食いつきの
良い独自の
2段刃を
採用!

●   バッテリー電圧12V以上の充電インパクトドライバーまたは充電ド
ライバードリルをご使用ください。

●   金属板への穴あけは充電ドライバードリルをご使用ください｡（充電
インパクトドライバーでは使用しないでください｡）

●   切削片取り出しは、カッターの横穴にマイナスドライバー等を差し込
み、切削片を刃先側へ押し出してください。

●   カッターの交換は、16㎜のスパナ２本を使用してカッターを取り外
してください。

ご使用上の注意

パッケージ

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※ 回転専用で 

お使いください
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DLコアディスプレイセット

DLコアBOXキット

▲スリット付で切りかす除去も簡単。

シャンク
品　名 品　番 本体価格

（円） 仕　様

充電シャンク DLCSKJD 1,470 HEX6.35㎜
ストレートシャンク DLCSK 1,890 10㎜ストレート
SDSプラスシャンク DLCSKR 2,000 軽量ハンマードリルSDSプラス
※�センタードリルは別売です。
※�センタードリル止めネジの寸法�M6�六角レンチ3㎜です。

DLコアBキット� 品番：DLCBOXB
刃先径
（㎜） 本　数

	 	 25 1
	 	 28 1
	 	 32 1
	 	 35 1

本体価格 29,310円
DLコアCキット� 品番：DLCBOXC

刃先径
（㎜） 本　数

	 	 21 2
	 	 27 1
	 	 33 1

本体価格 27,420円

DLコアDキット� 品番：DLCBOXD
刃先径
（㎜） 本　数

	 	 25 1
	 	 28 1
	 	 30 1
	 	 32 1
	 	 35 1
	 	 38 1

本体価格 45,480円

DLコアEキット� 品番：DLCBOXE
刃先径
（㎜） 本　数

	 	 21 2
	 	 22 1
	 	 27 1
	 	 28 1
	 	 33 1

本体価格 40,550円

ディスプレイセットA[管材向け]� 品番：DLCDPA
刃先径
（㎜） 本　数

	 25・28・32・35・38 1

本体価格 38,550円

ディスプレイセットB[電材向け]� 品番：DLCDPB
刃先径
（㎜） 本　数

	 21・22・27・28・33 1

本体価格 34,350円

DLコア（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

	 ★	 20 DLC20C

4,100

40

（カッター長）50㎜

	 ★★	 21 DLC21C
	 ★	 22 DLC22C
	 ★★	 25 DLC25C
	 ★★	 27 DLC27C

4,830	 ★★	 28 DLC28C
	 ★★	 30 DLC30C
	 ★★★	 32 DLC32C

5,990	 ★	 33 DLC33C
	 ★★★	 35 DLC35C
	 ★★★	 38 DLC38C 7,140
	 	 40 DLC40C 7,350

40

（カッター長）50㎜

	 	 42 DLC42C 8,090	 	 45 DLC45C
	 	 48 DLC48C 8,510	 ★	 50 DLC50C
	 	 60 DLC60C 10,500	
	 	 65 DLC65C 11,450
※�Φ40以上はストレートシャンク又はSDSプラスシャンクでご使用
ください。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

DLコア充電（セット）シャンク・センタードリル付
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

センタードリル
（品番）

有効長
（㎜）充電シャンク

	 ★	 20 DLC20JD

6,200

　

40

（カッター長）50㎜

	 ★★	 21 DLC21JD 　
	 ★	 22 DLC22JD 　
	 ★★	 25 DLC25JD 　
	 ★★	 27 DLC27JD

6,930
　

	 ★★	 28 DLC28JD DLCD
	 ★★	 30 DLC30JD
	 ★★★	 32 DLC32JD

8,090	 ★	 33 DLC33JD
	 ★★★	 35 DLC35JD
	 ★★★	 38 DLC38JD 9,240

センタードリル
品　名 品　番 本体価格

（円） 仕　様

DLコアセンタードリル（ハイス） DLCD 630 Φ6.35×80L

DLコアAキット� 品番：DLCBOXA
刃先径
（㎜） 本　数

25 1
28 1
32 1
38 1

本体価格 30,460円

収納に便利な
スチールボックス付!

お店の陳列に便利な
ディスプレイ付!

BOXサイズ
（L×W×H）:
256×136×58㎜



用  途

◆   鋼板(厚み1.6㎜以下)、ステンレス(厚み0.6㎜
以下)、塩ビ、プラスチックなどの穴あけに。

特  長

◆   極薄バイメタル刃(刃厚0.6㎜ )使用。
◆   切削抵抗を抑え、充電ドライバードリル、インパ

クトドライバーでの穴あけに最適。

95 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

適 合 材
鋼板(1.6㎜まで)
ステンレス(0.6㎜まで)

※ インパクト不可
※  必ず適正周速度で穿孔

してください

穿 孔 可 能 材
塩ビ

プラスチック

※

充電 薄刃

●   ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバードリルをご使用ください。
(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)

●   切削条件は114ページを参照ください。

ご使用上の注意

適正周速度

◆   適正周速度： 普 通 鋼 25〜35（m/min）
 鋳　　　　鉄 20〜30（m/min）
 ステンレス鋼 10〜20（m/min）

充電ドライバードリル、インパクトドライバーでの穴あけに最適!! 適合電動工具

充電
インパクトドライバー
ドライバードリル

乾　式
DRY TYPE

インパクト
IMPAC T

 

回転

ROTAT IO

N 

電気ドリル

パッケージ

10㎜

Φ4

64㎜

6.35㎜

0.6㎜
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

バイメタルホールソー 充電 薄刃
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
★★ 12 BITJD12

2,800

13 BITJD13
★ 14 BITJD14
★ 15 BITJD15
★ 16 BITJD16

  17 BITJD17
  18 BITJD18
  19 BITJD19

★ 20 BITJD20

3,000
★★★ 21 BITJD21
★★★ 22 BITJD22

  23 BITJD23
24 BITJD24

★★ 25 BITJD25

3,400
  26 BITJD26

★★★ 27 BITJD27
★★ 28 BITJD28

  29 BITJD29
★★ 30 BITJD30

3,800
31 BITJD31

★★ 32 BITJD32
★★★ 33 BITJD33

★★ 34 BITJD34
★★ 35 BITJD35

4,200  36 BITJD36
37 BITJD37

★★★ 38 BITJD38 4,400

■交換部品

品　名 品　番 本体価格
（円）

センタードリル BITCD 980
スプリング BITSP 90

ボックスキット

ディスプレイキット（据え置き型）※壁掛けタイプの場合は下記品番末尾に-1を付けてお求めください。

★ No.2 品番：BITJDBOX2

サイズ
（㎜） 本　数

21 1
22 1
27 1
28 1
34 1

本体価格 16,600円

Bキット 品番：BITJDDPB

サイズ
（㎜） 本　数

21 2
22 2
27 2
28 2
33 1
34 1

本体価格 33,200円

No.3 品番：BITJDBOX3

サイズ
（㎜） 本　数

22 2
28 2
34 1

本体価格 16,600円

Cキット 品番：BITJDDPC

サイズ
（㎜） 本　数

20 1
21 1
22 1
25 1
27 1
28 1
30 1
32 1
35 1
38 1

本体価格 35,400円

★★ No.1 品番：BITJDBOX1

サイズ
（㎜） 本　数

21 2
27 2
33 1

本体価格 16,600円

Aキット 品番：BITJDDPA

サイズ
（㎜） 本　数

21 4
27 4
33 2

本体価格 33,200円

据え置き型

壁掛けタイプ

275㎜

390㎜

265㎜

317㎜

150㎜

※六角穴付き止めネジサイズ：M5 六角レンチ2.5㎜

BOXサイズ（L×W×H）:
214×118×45㎜
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適 合 材
鋼板(3.2㎜まで)

角スタッド
ステンレス(0.6㎜まで)

※ インパクト不可
※  必ず適正周速度で穿孔

してください

穿 孔 可 能 材
アルミ

塩ビ
コンパネ

※

充電 ツバナシ

●   被削材が厚さ25㎜以上の場合はスプリングを外してご使用ください。
●   ステンレスへの穴あけは、必ず充電ドライバードリルをご使用ください。

(充電インパクトドライバーでは使用しないでください。)
●   切削条件は114ページを参照ください。

ご使用上の注意

適正周速度

◆   適正周速度： 普 通 鋼 25〜35（m/min）
 鋳　　　　鉄 20〜30（m/min）
 ステンレス鋼 10〜20（m/min）

角スタッド等の貫通作業に最適!!

乾　式
DRY TYPE

インパクト
IMPAC T

 

回転

ROTAT IO

N 

特  長

◆   刃厚1㎜ でスムーズな切れ味。
◆   ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに

行えます。（Φ17以上）
◆   段付きセンタードリルの採用により、操作性が

向上。

※ 刃先径12～16㎜にはスプリングは付属しません。
※ 刃先径12～16㎜は壁貫通はできません。

パッケージ

適合電動工具

充電
インパクトドライバー
ドライバードリル

電気ドリル

6.35㎜40㎜

127㎜

Φ6.35
1㎜
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■交換部品

品　名 品　番 本体価格
（円）

センタードリル（段付き） BINSCD 800
スプリング（Φ17以上用） BINSSP 90

センタードリル スプリング

ボックスキット
No.2 品番：BINSJDBOX2

サイズ
（㎜） 本　数

22 2
28 2
34 1

本体価格 15,300円

No.3 品番：BINSJDBOX3

サイズ
（㎜） 本　数

25 1
28 1
30 1
32 1
38 1

本体価格 17,600円

No.1 品番：BINSJDBOX1

サイズ
（㎜） 本　数

21 2
27 2
33 1

本体価格 15,300円

※センタードリル止めネジサイズ：M6 六角レンチ3㎜ 

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

バイメタルホールソー 充電 ツバナシ
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
ふところ深さ

（㎜）
★ 12 BINSJD12

2,500

40

13 BINSJD13
14 BINSJD14

★★ 15 BINSJD15
16 BINSJD16
17 BINSJD17

★ 18 BINSJD18
19 BINSJD19

★★ 20 BINSJD20

2,700
★★★ 21 BINSJD21
★★ 22 BINSJD22

23 BINSJD23
24 BINSJD24

★★ 25 BINSJD25

3,100
26 BINSJD26

★★★ 27 BINSJD27
★★ 28 BINSJD28

29 BINSJD29
★★ 30 BINSJD30

3,700
31 BINSJD31

★★★ 32 BINSJD32
★★★ 33 BINSJD33
★★ 34 BINSJD34
★★ 35 BINSJD35

4,00036 BINSJD36
37 BINSJD37

★★★ 38 BINSJD38

ディスプレイキット
Bキット 品番：BINSJDDPB

サイズ
（㎜） 本　数

21 2
22 2
27 2
28 2
33 1
34 1

標準価格 30,600円

Cキット 品番：BINSJDDPC

サイズ
（㎜） 本　数

20 1
21 1
22 1
25 1
27 1
28 1
30 1
32 1
35 1
38 1

標準価格 32,800円

Aキット 品番：BINSJDDPA

サイズ
（㎜） 本　数

21 4
27 4
33 2

標準価格 30,600円



METAL-BORER series
メタルボーラーは、金属材料への大口径の穿孔作業を、より少ないエネル
ギー消費とより早い作業速度で実現できる製品です。鋼板をはじめ、ステ
ンレスや鋳鉄さらには、鋼管に代表される曲面への穿孔作業まで行うこと
ができます。最大50mm厚の材料に、直径150mmまでの穴をあけること
ができる金属材料の高性能穿孔万能工具です。

メタルボーラーシリーズ

デルタゴンメタルボーラー
350/500

厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに

独自の3分割刃先形状により、耐久性
作業性が大幅にアップ。
（有効長35・50mm）

刃先径 14～65mm

メタルボーラー750S（32）

専用機械により厚み75mmまでの
穴あけ作業が可能です。

刃先径 50～100mm

メタルボーラーM500
工作機械用

厚み50mmの鋼板にΦ50の
大口径穴あけをわずか1分半で実現。
直立ボール盤、ラジアルボール盤、
フライス盤等に取付けて穴あけ。

刃先径 35～150mm

メタルボーラー350/500
 2枚刃

50mm厚鋼板にΦ50の大口径穴あけを
わずか2分半で。（MB500使用の場合）

刃先径 14～80mm

メタルボーラー350A/500A
 2枚刃

小さな力で、高速かつ高精度の
穴あけ作業が可能。

刃先径 14～65mm

メタルボーラーミニ
（HiKOKI・日東工器用、ミタチ用）

超硬チップの採用で、チャンネル鋼への
スムーズな穴あけが可能。

刃先径 10～22mm

Aロッド用ダイヤコア穿孔機を
使用してメタルボーラーで
鉄板等の穴あけが可能。

MB500用延長25アダプター
（Aタイプ）セット

テンプレート（位置決め用板）による
穴あけ作業用に便利な延長アダプター。　

106

Aロッド用MBアダプター111

109107

112 115

101 103 メタルボーラー750/750A

小さな力で、高速かつ高精度の
穴あけが可能（有効長75㎜）

刃先径 22.5～26.5mm

105

●省エネで効率良い作業が可能。
従来のツイストドリルでは、穴あけ面全体を切削しま
すが、メタルボーラーは、リング状に線切削するた
め、小パワー、小推力による省エネ作業を実現。又、
切り粉のツマリによる作業効率の低下を防ぐために、
デルタゴンメタルボーラーでは刃先を3分割、その
他メタルボーラーでは2分割にする事で、切粉の排
出がスムーズで、より効率的な作業を実現。

●切削油は、内部給油方式。
カッター内部から給油される、
内部給油方式で、効率良い給
油ができ、刃先の寿命も一段
とアップ。

メタルボーラー500の油の流れ

●2段スプリングセンターピンの採用｡(MT-2、MT-3）
センターピンにより、
位置決めのための下
穴が不用。又、内部
のスプリングの働き
で、切削片を押し出
し、排出もスムーズ。

●
切
削
完
了

貫
通
す
る
と
、
圧
縮
さ
れ
た
内
側
ス
プ

リ
ン
グ
の
復
元
力
に
よ
り
切
削
片
は
押

し
出
さ
れ
ま
す
。

●
切
削
中

セ
ン
タ
ー
ピ
ン
へ
の
外
側
ス
プ
リ
ン
グ

が
切
り
離
さ
れ
、
内
側
ス
プ
リ

ン
グ
力
の
み
と
な
り
ま
す
。

●
位
置
決
め
の
時
の
状
態

セ
ン
タ
ー
ピ
ン
に
は
内
外
両
ス
プ
リ
ン

グ
の
圧
縮
力
が
加
わ
り
ま
す
。

●シャンクとカッターは分離できる構造。
シャンクとカッターはセパ
レート式で、他のサイズの
カッターでも同じシャンク
でそのまま使用可能。

カッター シャンク

デルタゴンメタルボーラー
350A/500A

デルタゴンメタルボーラー
200A/250A

独自の3分割刃先形状により、耐久性
作業性が大幅にアップ。

刃先径 14～65mm

デルタゴンメタルボーラー
750/750A

独自の3分割刃先形状により耐久性
作業性が大幅にアップ。（有効長75mm）

刃先径 22.5～26.5mm

独自の3分割刃先形状により、耐久性
作業性が大幅にアップ。

刃先径 11.5～27mm
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メタルボーラーは、金属材料への大口径の穿孔作業を、より少ないエネル
ギー消費とより早い作業速度で実現できる製品です。鋼板をはじめ、ステ
ンレスや鋳鉄さらには、鋼管に代表される曲面への穿孔作業まで行うこと
ができます。最大50mm厚の材料に、直径150mmまでの穴をあけること
ができる金属材料の高性能穿孔万能工具です。

メタルボーラーシリーズ

デルタゴンメタルボーラー
350/500

厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに

独自の3分割刃先形状により、耐久性
作業性が大幅にアップ。
（有効長35・50mm）

刃先径 14～65mm

メタルボーラー750S（32）

専用機械により厚み75mmまでの
穴あけ作業が可能です。

刃先径 50～100mm

メタルボーラーM500
工作機械用

厚み50mmの鋼板にΦ50の
大口径穴あけをわずか1分半で実現。
直立ボール盤、ラジアルボール盤、
フライス盤等に取付けて穴あけ。

刃先径 35～150mm

メタルボーラー350/500
 2枚刃

50mm厚鋼板にΦ50の大口径穴あけを
わずか2分半で。（MB500使用の場合）

刃先径 14～80mm

メタルボーラー350A/500A
 2枚刃

小さな力で、高速かつ高精度の
穴あけ作業が可能。

刃先径 14～65mm

メタルボーラーミニ
（HiKOKI・日東工器用、ミタチ用）

超硬チップの採用で、チャンネル鋼への
スムーズな穴あけが可能。

刃先径 10～22mm

Aロッド用ダイヤコア穿孔機を
使用してメタルボーラーで
鉄板等の穴あけが可能。

MB500用延長25アダプター
（Aタイプ）セット

テンプレート（位置決め用板）による
穴あけ作業用に便利な延長アダプター。　

Aロッド用MBアダプター

メタルボーラー750/750A

小さな力で、高速かつ高精度の
穴あけが可能（有効長75㎜）

刃先径 22.5～26.5mm

5

●省エネで効率良い作業が可能。
従来のツイストドリルでは、穴あけ面全体を切削しま
すが、メタルボーラーは、リング状に線切削するた
め、小パワー、小推力による省エネ作業を実現。又、
切り粉のツマリによる作業効率の低下を防ぐために、
デルタゴンメタルボーラーでは刃先を3分割、その
他メタルボーラーでは2分割にする事で、切粉の排
出がスムーズで、より効率的な作業を実現。

●切削油は、内部給油方式。
カッター内部から給油される、
内部給油方式で、効率良い給
油ができ、刃先の寿命も一段
とアップ。

メタルボーラー500の油の流れ

●2段スプリングセンターピンの採用｡(MT-2、MT-3）
センターピンにより、
位置決めのための下
穴が不用。又、内部
のスプリングの働き
で、切削片を押し出
し、排出もスムーズ。

●
切
削
完
了

貫
通
す
る
と
、
圧
縮
さ
れ
た
内
側
ス
プ

リ
ン
グ
の
復
元
力
に
よ
り
切
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は
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す
。

●
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中
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へ
の
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グ

が
切
り
離
さ
れ
、
内
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み
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。

●
位
置
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の
時
の
状
態

セ
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ピ
ン
に
は
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グ
の
圧
縮
力
が
加
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す
。

●シャンクとカッターは分離できる構造。
シャンクとカッターはセパ
レート式で、他のサイズの
カッターでも同じシャンク
でそのまま使用可能。

カッター シャンク

デルタゴンメタルボーラー
350A/500A

デルタゴンメタルボーラー
200A/250A

独自の3分割刃先形状により、耐久性
作業性が大幅にアップ。

刃先径 14～65mm

デルタゴンメタルボーラー
750/750A

独自の3分割刃先形状により耐久性
作業性が大幅にアップ。（有効長75mm）

刃先径 22.5～26.5mm

119

117

121

独自の3分割刃先形状により、耐久性
作業性が大幅にアップ。

刃先径 11.5～27mm

新発売
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適合材
金属

ステンレス※
アルミ※
※�磁気ボール盤での
ステンレス、アルミ
穿孔は適していま
せん

2ຕਕ

6Φ

8Φ

1
6
5

65

5
0

9
7

1
7
7

B
A

31Φ

9
0

シャンク

ホースコネクタ

クーラントインダクタ

カッター

回り止め棒

センターピン 図はストレート

ネジ 4条ネジ
M18 ピッチ1.5

切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

ネジ�4条ネジ
M18�ピッチ1.5

MB500

MB350

◀給油オイラーへ

◀給油オイラーへ

サイズ A B
MB350 Φ14～25 67㎜ 13㎜
MB350 Φ25.5～36 63㎜ 17㎜
MB500 Φ18～25 82㎜ 17㎜
MB500 Φ25.5～ 78㎜ 21㎜

50㎜厚鋼板にΦ50の大口径穴あけをわずか2分半で。
（MB500使用の場合）

仕��様

◆��刃先径：MB500�18〜80㎜　有効長50㎜
� � MB350�14〜36㎜　有効長35㎜
◆��刃　数：Φ14〜39…6枚、Φ40〜64…8枚、
� � Φ65〜80…10枚
◆��刃　幅：Φ14（3.2㎜）、Φ14.5（3.4㎜）、
� � Φ15（3.7㎜）、Φ16〜80（3.9㎜）�
◆��適合電動工具：�磁気ボール盤、直立ボール盤、�

ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤、�
�専用磁気ボール盤（HiKOKI�BM60Y、�
�BM60M）

※磁気ボール盤でのステンレス、アルミ穿孔は不向きです。

用��途

◆��厚み50㎜まで（MB500使用）、厚み35㎜まで
（MB350使用）の鋼板、形鋼、ステンレス鋼、
鋳鉄等への穴あけに。

◆��造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業
に最適。

特��長

◆��円周切削により、切削面積が小さく、小パワー
の機械で大口径の穴あけが出来ます。

適合電動工具

磁気ボール盤
他、直立ボール盤、
ラジアルボール盤
など

��切削条件は114ページを参照ください。

パッケージ

取り付け部
4条ネジ M18
ピッチ1.5
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■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
メタルボーラー500／2枚刃（有効長50㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
★★★ 18 MB50018

8,760

★★ 19 MB50019
★★★ 20 MB50020

  21 MB50021
  21.5 MB500215
★★★ 22 MB50022

  22.5 MB500225
★ 23 MB50023

  23.5 MB500235
★★★ 24 MB50024
★★★ 24.5 MB500245
★★★ 25 MB50025

  25.5 MB500255
★★ 26 MB50026
★ 26.5 MB500265
★ 27 MB50027

  27.5 MB500275
★ 28 MB50028

  29 MB50029
★★ 30 MB50030

  31 MB50031

9,790
★ 32 MB50032
★ 33 MB50033

34 MB50034
★★ 35 MB50035
★ 36 MB50036

11,330
  37 MB50037

★ 38 MB50038
  39 MB50039
★★ 40 MB50040

  41 MB50041

12,360
42 MB50042
43 MB50043

  44 MB50044
★ 45 MB50045

  46 MB50046

14,940
  47 MB50047
  48 MB50048
  49 MB50049
★★ 50 MB50050

  51 MB50051

16,480
  52 MB50052
  53 MB50053

★ 54 MB50054
  55 MB50055
  56 MB50056

20,100
  57 MB50057
  58 MB50058
  59 MB50059

★ 60 MB50060
  61 MB50061

21,630
  62 MB50062
  63 MB50063
  64 MB50064

★ 65 MB50065
  66 MB50066

29,700  67 MB50067
  68 MB50068
  70 MB50070
  71 MB50071

31,700  72 MB50072
  75 MB50075
  77 MB50077

34,200  78 MB50078
  80 MB50080

MB350シャンクアッセンブリー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

ストレート13 MBSK13 13,400 14～25㎜
ストレート16 MBSK16 14～36㎜

※Φ17以上のカッターはMB500シャンクアッセンブリーが使用出来ます。
※塩ビホースは付属しています。オイラーは別売です。

MB500シャンクアッセンブリー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

MT-2 MBSK2 16,100 18～35㎜
MT-3 MBSK3 18～80㎜

※オイラーと塩ビホースは付属しています。

オイラー〔ピストル型〕

品　名 品　番 本体価格
（円）

MBオイラー500cc（ピストル型） MBO 970

塩ビホース

品　名 品　番 本体価格
（円） 仕　様

塩ビホース MBH 60 Φ4×Φ6×450L

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
メタルボーラー350／2枚刃（有効長35㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
★★★ 14 MB35014

8,550

  14.5 MB350145
★★★ 15 MB35015
★★ 16 MB35016
★ 17 MB35017
★ 17.5 MB350175

★★★ 18 MB35018
★★ 19 MB35019
★★ 20 MB35020

  21 MB35021
  21.5 MB350215
★★★ 22 MB35022

  22.5 MB350225
★★ 23 MB35023

  23.5 MB350235
★★ 24 MB35024
★ 24.5 MB350245
★★ 25 MB35025

  25.5 MB350255
★ 26 MB35026

8,660

  26.5 MB350265
  27 MB35027

★ 28 MB35028
  29 MB35029

★ 30 MB35030
★ 31 MB35031

9,580  32 MB35032
  33 MB35033
  35 MB35035

36 MB35036 10,820
※上記以外のサイズのご注文は、ロット数に応じ別途見積りいたします。
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適合材
金属

ステンレス※
アルミ※
※�磁気ボール盤での
ステンレス、アルミ
穿孔は適していま
せん

�ຕਕ 切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

MB500A

�MB350A

●適合電動工具

メーカー 型式 350A 500A
Φ14〜17 Φ17.5〜40 Φ18〜65

日東工器

LO-3000A ○注1 ○
LO-3550A ○注1 ○ ○
AW-3500 ○注1 ○ ○
A-3000 ○注1 注2 ○
AR-3000 ○注1 注2 ○
A-5500 ○注1 注2 ○ ○
QA-4000 ○注1 注2 ○
QA-6500 ○注1 注2 ○ ○

育良精機
IS-LB25V ○注2 ○
ISK-LB30Li ○注2 ○
IS-LB30SX・SW ○注2 ○
ISK-LB50SX ○注2 ○ ○

HiKOKI BM40M2 ○注3 ○注3 ○注3

※使用可能刃先径、有効板厚は機械の仕様をご確認ください。
※注1：純正付属品のセンターピンは使用できません。MB35ACP1をご使用ください。
※注2：機械本体の回転数不足により耐久が落ちる場合があります。
※注3：ミヤナガのセンターピンは使用できません。純正センターピンをご使用ください。
※ 直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤使用時には別売のシャンクアッセンブ

リーが必要です。

小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。

用��途

◆��（350A）厚さ35㎜までの鋼板、形鋼、ステンレ
ス板などへの穴あけに。

◆��（500A）厚さ50㎜までの鋼板、形鋼、ステンレ
ス板などへの穴あけに。

◆��造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に
最適。

特��長

◆��小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに
穴あけ。

難削材とされる
SM/SN材にも対応。

センターピン互換表は122ページを参照ください。
�切削条件は114ページを参照ください。

適合電動工具

磁気ボール盤
直立ボール盤、
ラジアルボール盤
など

小型
磁気ボール盤

350A
500A

350A
500A

仕��様

◆��刃先径：350A�14〜40㎜　有効長35㎜
� � 500A�18〜65㎜　有効長50㎜
◆��刃　数：�Φ14〜39…6枚、Φ40〜64…8枚、
� � Φ65…10枚
◆��刃　幅：Φ14（3.2㎜）、Φ14.5（3.4㎜）、
� � Φ15（3.7㎜）、Φ16以上（3.9㎜）
◆��全　長：350A…72㎜　500A…91㎜
◆��シャンクサイズ：19.05㎜
◆��適合電動工具：�磁気ボール盤、直立ボール盤、

ラジアルボール盤、旋盤、
フライス盤など

� 専用磁気ボール盤
350A用／日東アトラエース、

� � A-3000、AR-3000、QA-4000
500A用／日東アトラエースAW-3500、

� �A-5500、QA-6500
※磁気ボール盤でのステンレス、アルミ穿孔は不向きです。

パッケージ
取り付け部

ワンタッチ、サイドロックタイプ兼用
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

メタルボーラー350A／2枚刃（有効長35㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
	 ★★★	 14 MB350A14

8,350

	 	 14.5 MB350A145
	 ★★★	 15 MB350A15
	 ★★	 16 MB350A16
	 	 17 MB350A17
	 	 17.5 MB350A175
	 ★★★	 18 MB350A18
	 ★★★	 19 MB350A19
	 ★★	 20 MB350A20
	 	 21 MB350A21
	 	 21.5 MB350A215

8,860

	 ★★★	 22 MB350A22
	 	 22.5 MB350A225
	 ★★	 23 MB350A23
	 	 23.5 MB350A235
	 ★★★	 24 MB350A24
	 ★	 24.5 MB350A245
	 ★★	 25 MB350A25
	 	 25.5 MB350A255
	 ★★	 26 MB350A26

8,970
	 	 26.5 MB350A265
	 	 27 MB350A27
	 	 28 MB350A28
	 	 29 MB350A29
	 ★	 30 MB350A30
	 	 31 MB350A31

10,000
	 	 32 MB350A32
	 	 33 MB350A33
	 	 34 MB350A34
	 	 35 MB350A35
	 	 36 MB350A36

11,330
	 	 37 MB350A37
	 	 38 MB350A38
	 	 39 MB350A39
	 	 40 MB350A40
※Φ14～17をご使用の場合、純正品と互換性が無いため、MB35ACP1が必要です。
※使用可能なセンターピンはセンターピン互換表（122ページ）をご確認ください。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

メタルボーラー500A／2枚刃（有効長50㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
	 ★★★	 18 MB500A18

9,270	 	 19 MB500A19
	 ★★★	 20 MB500A20
	 	 21 MB500A21
	 	 21.5 MB500A215

9,480

	 ★★★	 22 MB500A22
	 	 22.5 MB500A225
	 	 23 MB500A23
	 	 23.5 MB500A235
	 ★★★	 24 MB500A24
	 ★★★	 24.5 MB500A245
	 ★★★	 25 MB500A25
	 	 25.5 MB500A255
	 ★	 26 MB500A26

9,580

	 ★	 26.5 MB500A265
	 	 27 MB500A27
	 	 28 MB500A28
	 	 28.5 MB500A285
	 	 29 MB500A29
	 ★★	 30 MB500A30
	 	 31 MB500A31

10,300
	 ★	 32 MB500A32
	 	 33 MB500A33
	 	 34 MB500A34
	 ★	 35 MB500A35
	 	 36 MB500A36

12,360
	 	 37 MB500A37
	 	 38 MB500A38
	 	 39 MB500A39
	 ★	 40 MB500A40
	 	 41 MB500A41

14,220
	 ★	 42 MB500A42
	 	 43 MB500A43
	 	 44 MB500A44
	 ★	 45 MB500A45
	 	 46 MB500A46

15,970
	 	 47 MB500A47
	 	 48 MB500A48
	 	 49 MB500A49
	 ★★	 50 MB500A50
	 	 51 MB500A51

22,660
	 	 52 MB500A52
	 	 53 MB500A53
	 	 54 MB500A54
	 	 55 MB500A55
	 	 56 MB500A56

25,750
	 	 57 MB500A57
	 	 58 MB500A58
	 	 59 MB500A59
	 	 60 MB500A60
	 	 61 MB500A61

29,870
	 	 62 MB500A62
	 	 63 MB500A63
	 	 64 MB500A64
	 	 65 MB500A65

センターピン
品　名 品　番 本体価格

（円）
径

（㎜）
全　長
（㎜） 用　途

MB350Aセンターピン1 （先端超硬付） MB35ACP1 4,300 7.1 91 350A Φ14～17用
MB350Aセンターピン2 （先端超硬付） MB35ACP2 4,400 8.0 93 350A Φ17.5～40用
MB500Aセンターピン （先端超硬付） MB50ACP 8.0 115 500A Φ18～65用

育良精機（LB30Li,LB30SX,LB50SX）用
品　名 品　番 本体価格

（円）
径

（㎜）
全　長
（㎜） 用　途

MB350Aセンターピン3 MB35ACP3 4,700 8.0 87 LB30,50対応 Φ17.5～40用
MB350Aセンターピン4 MB35ACP4 3,300 7.1 87 LB30,50対応 Φ14～17用6ー16㎜t

シャンクアッセンブリー（センターピン(MB50ACP)付）
品　名 品　番 本体価格

（円） 用　途

MT-2A MBSK2A 28,200 Φ14～35
MT-3A MBSK3A Φ17.5～65

※Φ17以下をご使用の場合は、別途MB35ACP1をご購入ください。
※シャンクアッセンブリーは350A・500A共通です。
※オイラーと塩ビホースは付属しています。

※使用可能なセンターピンはセンターピン互換表（122ページ）をご確認ください。
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適 合 材
金属

ステンレス※
アルミ※
※�磁気ボール盤での
ステンレス、アルミ
穿孔は適していま
せん

切削油
OIL TYPE

回転

RO TAT IO

N 

小さな力で、高速かつ高精度の穴あけが可能(有効長75㎜)

パッケージ

用  途

◆   厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳
鉄などへの穴あけに。

◆   造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業
に最適。

特  長

◆   小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに
穴あけ。

◆   SM/SN材にも対応。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

メタルボーラー750(有効長75㎜)（ネジタイプ（M18））
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
	 ★	23.5 MB75235

20,600
	 ★	24 MB75240
	 ★★	24.5 MB75245
	 	26 MB75260
	 ★★	26.5 MB75265

メタルボーラー750A(有効長75㎜)（ワンタッチタイプ）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
	 	22.5 MB75A225

22,200

	 ★	23.5 MB75A235
	 ★	24 MB75A240
	 ★★	24.5 MB75A245
	 	25 MB75A250
	 	26 MB75A260
	 ★★	26.5 MB75A265

MB750センターピンアダプター
品　名 品　番 本体価格

（円）
MB750センターピンアダプター MB75CPAD 2,700
※�メタルボーラーシャンクMT-2、MT-3用（HiKOKI磁気ボール盤BM40Yでご使用の場
合、別途センターピンアダプターの制作が必要です）

MB750Aセンターピンアダプター
品　名 品　番 本体価格

（円）
MB750Aセンターピンアダプター MB75ACPAD 2,700
※�メタルボーラーセンターピンMB50ACP用（当社以外のセンターピンには適合しません。）
※�HiKOKI　磁気ボール盤BM60Yには適合します。

適合電動工具

ラジアル
ボール盤など

��切削条件は114ページを参照ください。

仕  様

◆  刃　数：Φ22.5〜26.5…6枚
◆  刃　幅：3.9㎜
◆  適合電動工具： 直立ボール盤、ラジアルボール盤、 

 旋盤、フライス盤、磁気ボール盤 
 など　750用ネジタイプ 
 750A用ワンタッチタイプ

センターピンアダプターの使い方
センターピンの先端にセンターピン
アダプターを装着して穿孔を始め、
カッターが被削材を削り始めたら、
センターピンアダプターを取り外し
て穿孔を続けてください。

センターピン
アダプター

※磁気ボール盤でのステンレス、アルミ穿孔は不向きです。

難削材とされる
SM/SN材にも対応。

MB750

MB750A
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適合材
金属

切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

専用機械により厚み75㎜までの穴あけが可能!

仕��様

◆��刃　先：2枚刃　　◆��シャンクサイズ：32㎜
◆��刃　幅：3.9㎜

特��長

◆��専用磁気ボール盤により厚み75㎜までの鋼板
への穴あけが可能。

適合電動工具

専用
磁気ボール盤

パッケージ

■サイズ・標準価格
メタルボーラー750S（32）（有効長75㎜）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円）
50 MB75S3250 31,500
51※ MB75S3251

34,200
52※ MB75S3252
53※ MB75S3253
54※ MB75S3254
55 MB75S3255
56※ MB75S3256

36,800
57※ MB75S3257
58※ MB75S3258
59※ MB75S3259
60 MB75S3260
61※ MB75S3261

42,000
62※ MB75S3262
63※ MB75S3263
64※ MB75S3264
65 MB75S3265
66※ MB75S3266

44,700
67※ MB75S3267
68※ MB75S3268
69※ MB75S3269
70 MB75S3270
71※ MB75S3271

47,300
72※ MB75S3272
73※ MB75S3273
74※ MB75S3274
75 MB75S3275

メタルボーラー750S（32）（有効長75㎜）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円）
76※ MB75S3276

52,500
77※ MB75S3277
78※ MB75S3278
79※ MB75S3279
80 MB75S3280
81※ MB75S3281

57,800
82※ MB75S3282
83※ MB75S3283
84※ MB75S3284
85 MB75S3285
86※ MB75S3286

60,400
87※ MB75S3287
88※ MB75S3288
89※ MB75S3289
90 MB75S3290
91※ MB75S3291

65,700
92※ MB75S3292
93※ MB75S3293
94※ MB75S3294
95 MB75S3295
96※ MB75S3296

68,300
97※ MB75S3297
98※ MB75S3298
99※ MB75S3299
100 MB75S3210

（※印は受注生産品です。）
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適合材
金属

ステンレス
アルミ

HiKOKI・日東工器用 切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

センターピン式（CP式）
シャンク

センタードリル式（CD式）
充電シャンク
（必ず回転モードで�
使用してください）

センタードリル式（CD式）
シャンク

HiKOKI・日東工器用シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円）

センタードリル式シャンク MBCSKCD 4,100
センターピン式シャンク MBCSKCP 6,750

◆センタードリル式充電シャンク MBCSKJDCD 5,800

メタルボーラーミニ　5本パック（HiKOKI・日東工器用）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
15.0 MBC150P5 20,00018.0 MBC180P5

センタードリル／センターピン

品　名 品　番 本体価格
（円）

MBミニ（HiKOKI・日東用）センタードリル MBCCD 1,340
MBミニ（HiKOKI・日東・ミタチ兼用）センターピン MBCCP 2,630

超硬チップの採用で、チャンネル鋼への
スムーズな穴あけが可能。

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク　◆新発売
メタルボーラーミニ　カッター（HiKOKI・日東工器用）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

  10.0 MBC100

4,100

20

6

  11.5 MBC115
  12.0 MBC120
  13.0 MBC130
  13.5 MBC135
  14.0 MBC140
 ★★★ 15.0 MBC150

16  17.0 MBC170
 ★★ 18.0 MBC180
  22.0 MBC220 5,400

パッケージ

（５本パック）

仕��様

◆��シャンク取り付けネジ：3/8-24�UNF（HiKOKI・
日東工器用）

◆��スパナ掛け� Φ10.0〜18.0� …12㎜� �
� Φ22� …17㎜�

◆��適合電動工具：チャンネル鋼穿孔機�
HiKOKI　Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA�
日東工器　アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22

用��途

◆��チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C形チャン
ネル鋼、角パイプ等への穴あけが可能。

◆��センタードリル式・センターピン式シャンクを
使用することで、手持ちの電気ドリルでも穴あ
けが可能。

特��長

◆��刃先に超硬チップを採用しているため、スムー
ズな穴あけが可能。

◆��板厚6㎜までの鉄板、ステンレス板等に穴あけが可能。
◆��スパナ掛けにより、カッターの交換が簡単。

適合電動工具

チャンネル鋼
穿孔機

スパナ掛けにより
カッター交換が簡単。

※HiKOKI・日東工器用とミタチ用は取り付けネジ径が異なる為、互換性はありません。

��切削条件は114ページを参照ください。

充電�
インパクトドライバー
ドライバードリル

電気ドリル
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適合材
金属

ステンレス
アルミ

ミタチ用 切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

センタードリル式（CD式）
充電シャンク
（必ず回転モードで
使用してください）

センターピン式（CP式）
シャンク

センタードリル式（CD式）
シャンク

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク　◆新発売
メタルボーラーミニ　カッター（ミタチ用）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

  10.0 MBCM100

4,100 24 6

  11.5 MBCM115
  12.0 MBCM120
  13.0 MBCM130
  13.5 MBCM135
  14.0 MBCM140
★★★ 15.0 MBCM150

  17.0 MBCM170
★★ 18.0 MBCM180

  22.0 MBCM220 5,400

ミタチ用シャンク

品　名 品　番 本体価格
（円）

センタードリル式シャンク MBCMSKCD 4,100
センターピン式シャンク MBCMSKCP 6,750

◆センタードリル式充電シャンク MBCMSKJDCD 5,800

メタルボーラーミニ　5本パック（ミタチ用）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
15.0 MBCM150P5 20,00018.0 MBCM180P5

センタードリル／センターピン

品　名 品　番 本体価格
（円）

MBミニ（ミタチ用）センタードリル MBCMCD 1,340
MBミニ（HiKOKI・日東・ミタチ兼用）センターピン MBCCP 2,630

超硬チップの採用で、
チャンネル鋼へのスムーズな穴あけが可能。

（５本パック）

パッケージ

仕��様

◆��シャンク取り付けネジ：7/16-20�UNF（ミタチ用）
◆��スパナ掛け� Φ10.0〜18.0� …13㎜
� Φ22� …17㎜

◆��適合電動工具：チャンネル鋼穿孔機
ミタチ　�SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FⅡ、

SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FⅢ

用��途

◆��チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C形チャン
ネル鋼、角パイプ等への穴あけが可能。

◆��センタードリル式・センターピン式シャンクを
使用することで、手持ちの電気ドリルでも穴あ
けが可能。

特��長

◆��刃先に超硬チップを採用しているため、スムー
ズな穴あけが可能。

◆��板厚6㎜までの鉄板、ステンレス板等に穴あけが可能。
◆��スパナ掛けにより、カッターの交換が簡単。

適合電動工具

チャンネル鋼
穿孔機

スパナ掛けにより
カッター交換が簡単。

�切削条件は114ページを参照ください。

※HiKOKI・日東工器用とミタチ用は取り付けネジ径が異なる為、互換性はありません。

充電
インパクトドライバー
ドライバードリル

電気ドリル
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適合材
金属

ステンレス
アルミ

シャンク
(図はMT-4)

ホースコネクタ
内径8㎜
外径12㎜用

回り止め棒
クーラント
インダクタ

センターピン

カッター
ガイドスリーブ

カッター

給油口
PF3/8

Φ80 22
4(
25
0)

32
5(
35
1)

69

15
5(
18
1)12
4(
15
6)

8.4
MT-4
(　)寸法はMT-5

工作機械用 切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

取り付け部

厚み50㎜の鋼板にΦ50の大口径穴あけをわずか1分半で実現。

仕��様

特��長

◆��刃　数：�Φ35〜��39…4枚�
�Φ40〜150…6枚

◆��刃　幅：4.8㎜
◆��適合電動工具：�ラジアルボール盤、フライス盤、� �

�横中ぐり盤、マシニングセンターなど�
�各種工作機械

◆��5馬力以上の機械で、厚み50㎜までの鋼板に、
穴径最大150㎜までの穴あけが可能。

◆��カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の
大きい重切削タイプ。

◆��センターピンは2段スプリング式。位置決めが正
確にでき、切削片の排出もスムーズ。

◆��切削油の供給に高圧式ポンプ（トロコイドポンプ）
利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。

◆��使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ
方式。

適合電動工具

ラジアル
ボール盤など

カッター交換
ワンタッチ方式!

��切削条件は114ページを参照ください。

パッケージ
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メタルボーラーM500（有効長50㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
適合シャンク
アッセンブリー

    76※ MBM76

45,500

（モールステーパー）
MT-5

77 MBM77
  78 MBM78
    79※ MBM79

★ 80 MBM80
    81※ MBM81

50,000
  82 MBM82
    83※ MBM83
    84※ MBM84

85 MBM85
    86※ MBM86

54,500
    87※ MBM87
    88※ MBM88
    89※ MBM89

★ 90 MBM90
    91※ MBM91

58,700
    92※ MBM92
    93※ MBM93
    94※ MBM94
  95 MBM95
    96※ MBM96

62,000
    97※ MBM97
    98※ MBM98
    99※ MBM99

★100 MBM100
  105 MBM105 66,000

110 MBM110 72,600
★115 MBM115 79,600

  120 MBM120 88,600
  125 MBM125 101,100
  130 MBM130 114,200
  140 MBM140 136,200
  150 MBM150 165,000
※注：上記以外のサイズのご注文はロット数に応じて別途見積りいたします。

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
メタルボーラーM500（有効長50㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
適合シャンク
アッセンブリー

  35 MBM35

19,300

（モールステーパー）
MT-4
MT-5

  36 MBM36
    37※ MBM37
  38 MBM38
    39※ MBM39

40 MBM40

22,800
    41※ MBM41
  42 MBM42
  43 MBM43
  44 MBM44
  45 MBM45

25,100
    46※ MBM46
    47※ MBM47
  48 MBM48
  49 MBM49

★ 50 MBM50

28,100

  51 MBM51
  52 MBM52

53 MBM53
  54 MBM54

★ 55 MBM55
  56 MBM56

31,200    57※ MBM57
  58 MBM58
    59※ MBM59

★ 60 MBM60

36,300

★ 61 MBM61
62 MBM62

    63※ MBM63
    64※ MBM64

65 MBM65
66 MBM66

39,400
    67※ MBM67
  68 MBM68
    69※ MBM69

70 MBM70
    71※ MBM71

42,400
    72※ MBM72
    73※ MBM73
    74※ MBM74

75 MBM75

シャンクアッセンブリー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

MT-4 MBMSK4 55,700 Φ35～75
MT-5 MBMSK5 57,600 Φ35～150

（※印は受注生産品です。）
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回転

ROTAT IO

N 

120

45

110

45

125

53

Aロッド用ダイヤコア穿孔機で、メタルボーラーが使用可能!! 適合電動工具

ダイヤコア
穿孔機

特��長

◆��Aロッド用ダイヤコア穿孔機を使用して、メタル
ボーラーで鉄板等の穴あけが可能。

用��途

◆����大型建造物の解体作業で、吊り下げの時に、重
機の爪やワイヤソーを入れる為の穴あけ。
(H鋼が出てきた場合)

◆����高速道路の継ぎ目の改修工事。

Aロッド用MBアダプター

品　名 品　番 本体価格
（円） 仕　様

ネジタイプ AMBADN 9,300 4条ネジM18ピッチ1.5
Aタイプ AMBADA 9,700 ワンタッチタイプ（シャンクサイズ：19.05mm）
S（32）タイプ AMBADS32 11,300 シャンク径：32mm

ネジタイプ
カッター取り付け時

●ネジタイプ
デルタゴンメタルボーラー
350/500/750�(P115,�121)
メタルボーラー(2枚刃)
350/500/750�(P101,�105)

全長(mm)：120
外径(mm)：45
スパナ掛け部(mm):36

●Aタイプ(ワンタッチタイプ)
デルタゴンメタルボーラー
350A/500A/750A�(P119,�121)
メタルボーラー(2枚刃)
350A/500A/750A�(P103,�105)

全長(mm)：110
外径(mm)：45
スパナ掛け部(mm):36

●S(32)タイプ
メタルボーラー(2枚刃)
750S(32)�(P106)

全長(mm)：125
外径(mm)：53
スパナ掛け部(mm):46

■取付け可能カッター及びアダプター仕様

パッケージ

取り付け部



112●�表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

デ
ル
タ
ゴ
ン
ビッ
ト

D
e
lta

g
o
n

 B
it

ド
リ
ルD

rill

金
属
拡
底
式
ア
ン
カ
ー
シ
ス
テ
ム

Undercut Anchor system

ダ
イ
ヤ

D
ia

m
o

n
d

コ
ア
ド
リ
ル

C
o
re

 D
rill

デ
ィ
ス
ク・ソ
ー

D
IS

K

・S
A

W

ポ
リ
ク
リ
ッ
ク

P
o

ly-C
lic

P
V
瓦
用
工
具

R
o
o
f T

ile

エ
ス
ロッ
ク

S
-L

O
C

K

5
メ
タ
ル
ボ
ー
ラ
ー

M
E

T
A

L
-B

O
R

E
R

 

ホ
ー
ル
ソ
ー

H
o
le

s
a

w

Χッター長͕଍Γな͍
Ψイυͱͯ͠ઌに
あ͍͍ͯる穴

25NN

MB500用延長25アダプター
ɹɹɹ（Aタイプ）セット

（Aタイプ）セット
適合電動工具

専用
磁気ボール盤

切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

ソールプレート作業例
工場で穴あけの際、先に穴をあけてあるソール
プレートを橋梁本体に溶接、それを位置決め写
し穴として使用し橋梁本体の鋼板に穿孔

セット組合わせ例

MB500用延長25アダプター（Aタイプ） MB500用延長25アダプターセンターピン
延長アダプター装着状態

セット

MB500用延長25アダプター（Aタイプ）セット

品　名 品　番 本体価格
（円） 構　成

MB500用延長25アダプター（Aタイプ）セット MBEXAD25AST 6,900 MB500用延長25アダプター（Aタイプ）
MB500用延長25アダプターセンターピン（Φ7.1）

単 体

MB500用延長25アダプター（Aタイプ）

品　名 品　番 本体価格
（円）

MB500用延長25アダプター（Aタイプ） MBEXAD25A 3,900

MB500用延長25アダプターセンターピン（Φ7.1）

品　名 品　番 本体価格
（円）

MB500用延長25アダプターセンターピン（Φ7.1） MBEXAD25CP 3,000

テンプレート（位置決め用板）による穴あけ作業用に
便利な延長アダプター。

仕��様

用��途

特��長

◆��使用カッター：Mねじタイプ
� デルタゴンメタルボーラー500、
� メタルボーラー500（2枚刃）

◆��適合電動工具：専用磁気ボール盤（ワンタッチタイプ）
◆��可能な刃先径：27㎜以上
　�※ Φ23.5、24、24.5、26、26.5の穴あけはデルタゴンメタルボーラー750

をご使用ください。

◆��有効長：50㎜

◆��テンプレート（位置決め用板）を使用した穴あけ作業に。

◆��既に開いている穴をガイドにして、下の鋼板へ
の穴あけが可能。

◆��デルタゴンメタルボーラー500
メタルボーラー500のカッターが使用出来ます。

パッケージ
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の特長

刃先の拡大図

50

45

40

35

30

25

200 50 100 150 200 250 300 350 400

従来品
ＤLMB
スタック箇所

穿孔数

穿
孔
時
間（
秒
）

■DLMB&従来品カッター穿孔比較　サイズ25㎜(25㎜厚　SM490)

2
1

3
2 1

4

1

外刃 内刃

デルタゴンメタルボーラー�
4つのグレードアップポイント
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ!

1枚のチップで、切粉を3分割。従来のメタルボーラーはチップ2枚組
（外刃・内刃）で一人前、つまり6枚刃の場合は3人力でしたが、�
デルタゴンメタルボーラーは、全ての刃で切削、つまり6枚刃の�
場合は一人前のチップが6個だから6人力!!

高機能でありながら、1種類だけのシンプルな刃先形状を実現。�
再研磨が簡単に行えます。

1枚のチップで、切粉を3分割できるので、切粉の排出がより�
スムーズになりました。

独自の刃先設計により滑らかな穿孔を実現。穿孔中のスタック、�
穿孔後の切削片の詰まりを激減させました。

耐久性が大幅に向上

再研磨が簡単に

切粉の排出性が向上

作業性が大幅に向上

メタルボーラー（2枚刃）

メタルボーラー（2枚刃）

デルタゴンメタルボーラー

デルタゴンメタルボーラー

内外交互刃のため、それぞれ半分が遊んでいる。

2種類のチップで合わせて4工程、研磨を行います。

刃先全てが切削有効部。

全ての
チップを
この2工程、
研磨するだけ。

デルタゴンメタルボーラー

※着色部分だけが切削している｡

サイズΦ25(25㎜厚　SM490)

難削材とされる
SM/SN材にも対応。

1

2

3

4
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回転速度（min-1）= 1000×周速度（m/min）π（3.14）×刃先径（㎜）

〈適正回転速度を得るための計算式〉

周
速
度
（ｍ
/
ｍ
ｉ
ｎ
）

90 1790 1685 1591 1507 1432 1145 954 818 716 636 572 520 477 440 409 358 318 286 260 238 220 204 190

85 1691 1591 1503 1424 1352 1082 901 773 676 601 541 491 450 416 386 338 300 270 245 225 208 193 180

80 1591 1497 1414 1340 1273 1018 848 727 636 565 509 462 424 391 363 318 282 254 231 212 195 181 169

75 1492 1404 1326 1256 1193 954 795 682 596 530 477 434 397 367 341 298 265 238 217 198 183 170 159

70 1392 1310 1237 1172 1114 891 742 636 557 495 445 405 371 342 318 278 247 222 202 185 171 159 148

65 1293 1217 1149 1088 1034 827 689 691 517 459 413 376 344 318 295 258 229 206 188 172 159 147 137

60 1193 1123 1061 1005 954 763 636 545 477 424 381 347 318 293 272 238 212 190 173 159 146 136 127

55 1094 1029 972 921 875 700 583 500 437 389 350 318 291 269 250 218 194 175 159 145 134 125 116

50 994 936 884 837 795 636 530 454 397 353 318 289 265 244 227 198 176 159 144 132 122 113 106

45 895 842 795 753 716 572 477 409 358 318 285 260 238 220 204 179 159 143 130 119 110 102 95

40 795 748 707 670 636 509 424 363 318 282 254 231 212 195 181 159 141 127 115 106 97 90 84

35 696 655 618 586 557 445 371 318 278 247 222 202 185 171 159 139 123 111 101 92 85 79 74

30 596 561 530 502 477 381 318 272 238 212 190 173 159 146 136 119 106 95 86 79 73 68 63

25 497 468 442 418 397 318 265 227 198 176 159 144 132 122 113 99 88 79 72 66 61 56 53

20 397 374 353 335 318 254 212 181 159 141 127 115 106 97 90 79 70 63 57 53 48 45 42

15 296 280 265 251 238 190 159 136 119 106 95 86 79 73 68 59 53 47 43 39 36 34 31

10 198 187 176 167 159 127 106 90 79 70 63 57 53 48 45 39 35 31 28 26 24 22 21

16 17 18 19 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 150
刃 先 径（㎜） ○超�超硬カッター刃物使用時

○Bi�バイメタルホールソー刃物使用時

○超
鋳
鉄

○超
普
通
鋼○超

ス
テ
ン
レ
ス
鋼

○Bi
普
通
鋼

○Bi
ス
テ
ン
レ
ス
鋼

○Bi
鋳
鉄

メタルボーラー・ホールソー切削条件の目安

■適正送り量� ㎜ /rev�������������（1 回転あたりの送り量）

メタルボーラー 普通鋼 ステンレス鋼 鋳鉄

DLMB350/500/750 0.05～0.10 0.05～0.10 0.05～0.10DLMB200A/250A/350A/500A/750A
350/500/750 0.01～0.05 0.01～0.05 0.01～0.05350A/500A/750A
M500 0.08～0.12 0.08～0.12 0.10～0.20

適正回転速度表の使い方
（例）�刃先径50㎜で普通鋼に穴を開ける場合の適正回転速度

は？
①�まず刃先径で"50"を見つけます。
②�超硬カッターをご使用の場合、そのまま上へなぞって"○超
普通鋼"の範囲の数字を読みます。

③�254～381ですから、電動工具の回転速度をこの範囲に合
わせてご使用ください。

適正回転速度
下記の適正回転速度は、超硬チップでのデータを基に算出しております
が、使用機、被削材により異なりますので、ご使用にあたっては適正な条
件を選定してください。
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適合材
金属

ステンレス※
アルミ※
※�磁気ボール盤での
ステンレス、アルミ
穿孔は適していま
せん

切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

独自の3分割刃先形状により耐久性、作業性大幅アップ!

パッケージ

仕��様

◆��刃　数：��DLMB350�
Φ14〜14.5…4枚、Φ15〜23.5…5枚、�
Φ24〜36…6枚、Φ40…8枚

� � �DLMB500�
Φ18〜23.5…5枚、Φ24〜39…6枚、�
Φ40〜65…8枚

�◆��刃　幅：��DLMB350�
Φ14〜16…3.0㎜、Φ17〜40…3.2㎜

� � �DLMB500�
Φ18〜65…3.2㎜

◆��適合電動工具：�磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアル�
�ボール盤、旋盤、フライス盤、専用磁気�
�ボール盤（HiKOKI�BM60Y、BM60M）

※磁気ボール盤でのステンレス、アルミ穿孔は不向きです。

用��途

◆��厚さ50㎜まで（DLMB500使用）、厚さ35㎜まで
（DLMB350使用）の鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳
鉄などへの穴あけに。

◆��造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に
最適。

特��長

◆��独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
◆��作業性、切粉の排出性も大幅に向上。
◆��SM/SN材にも対応。

適合電動工具

磁気ボール盤
他、直立ボール盤、
ラジアルボール盤
など

MT-3
（　）寸法はMT-2

M6×1

内側スプリング

回り止め棒

ネジ 4条ネジ
M18 ピッチ1.5

C形止め輪
クーラントインダクタ

ホースコネクタ
Φ5

外側スプリング

スプリングガイド

シャンクヘッド

カッター

センターピン

鋼球4㎜

テーパーシャンク
（図はMT-3）

スパナ掛け
Φ18－36（22㎜）
Φ37－80（27㎜）
※78㎜
Φ25.5以上
※82㎜
Φ18－25

94

99
（
77
）

15
4（
15
8）

25
2（
25
7）

※
78

※
82

8.4

※切りカス落下防止対応のメタルボーラーも
���製造可能です。別途見積り致します。
※チップブレーキングシャンクも製造可能です。
���数量により別途見積り致します｡

◀給油オイラーへ

難削材とされる
SM/SN材にも対応。

◀給油オイラーへ

��切削条件は114ページを参照ください。

DLMB500

DLMB350

ネジ�4条ネジ
M18�ピッチ1.5

取り付け部
4条ネジ M18
ピッチ1.5
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DLMB350シャンクアッセンブリー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

ストレート13 MBSK13 13,400 14～25㎜
ストレート16 MBSK16 14～40㎜
※刃先径16㎜以上のカッターはMT-2、MT-3シャンクが使用出来ます。
※塩ビホースは付属しています。オイラーは別売です。

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
デルタゴンメタルボーラー350（有効長35mm）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
適合シャンク
アッセンブリー

★★★ 14 DLMB3514

8,550
ストレート13
ストレート16

14.5 DLMB35145
★★★ 15 DLMB3515
★★ 16 DLMB3516
★ 17 DLMB3517
★ 17.5 DLMB35175

★★★ 18 DLMB3518
★★ 19 DLMB3519
★★ 20 DLMB3520

  21 DLMB3521
  21.5 DLMB35215
★★★ 22 DLMB3522

  22.5 DLMB35225
★★ 23 DLMB3523

  23.5 DLMB35235
★★ 24 DLMB3524
★ 24.5 DLMB35245
★★ 25 DLMB3525

  25.5 DLMB35255

ストレート16

★ 26 DLMB3526

8,660
26.5 DLMB35265
27 DLMB3527

★ 28 DLMB3528
  29 DLMB3529

★ 30 DLMB3530
★ 31 DLMB3531

9,580
  32 DLMB3532
  33 DLMB3533
  34 DLMB3534

35 DLMB3535
  36 DLMB3536 10,820  40 DLMB3540

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
デルタゴンメタルボーラー500（有効長50mm）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
適合シャンク
アッセンブリー

  18 DLMB5018

8,760
（モールステーパー）

MT-2
MT-3

19 DLMB5019
  20 DLMB5020
  21 DLMB5021
  21.5 DLMB50215
  22 DLMB5022
  22.5 DLMB50225

23 DLMB5023
  23.5 DLMB50235
  24 DLMB5024
  24.5 DLMB50245
  25 DLMB5025
  25.5 DLMB50255
  26 DLMB5026

26.5 DLMB50265
  27 DLMB5027
  27.5 DLMB50275

28 DLMB5028
  28.5 DLMB50285
  29 DLMB5029
  30 DLMB5030
  31 DLMB5031

9,790
  32 DLMB5032
  33 DLMB5033

34 DLMB5034
35 DLMB5035

  36 DLMB5036

11,330

（モールステーパー）
MT-3

  37 DLMB5037
38 DLMB5038

  39 DLMB5039
  40 DLMB5040
  41 DLMB5041

12,360
42 DLMB5042

  43 DLMB5043
  44 DLMB5044
  45 DLMB5045
  46 DLMB5046

14,940
  47 DLMB5047
  48 DLMB5048
  49 DLMB5049
  50 DLMB5050
  51 DLMB5051

16,480
  52 DLMB5052
  53 DLMB5053
  54 DLMB5054
  55 DLMB5055
  56 DLMB5056

20,100
  57 DLMB5057
  58 DLMB5058
  59 DLMB5059
  60 DLMB5060
  61 DLMB5061

21,630
  62 DLMB5062
  63 DLMB5063
  64 DLMB5064
  65 DLMB5065

 Φ66～80はカタログ102ページをご覧ください。

DLMB500シャンクアッセンブリー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途

MT-2 MBSK2 16,100 18～35㎜
MT-3 MBSK3 18～80㎜

※オイラーと塩ビホースは付属しています。

オイラー〔ピストル型〕

品　名 品　番 本体価格
（円）

MBオイラー500cc（ピストル型） MBO 970

塩ビホース

品　名 品　番 本体価格
（円） 仕　様

塩ビホース MBH 60 Φ4×Φ6×450L
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※�磁気ボール盤での
ステンレス・アルミ
穿孔は適していま
せん

新発売

適合材
金属

ステンレス※
アルミ※

切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

取り付け部
ワンタッチ、サイドロックタイプ兼用

200A

250A

（250A）

�センターピン互換表は122ページを参照ください。
��切削条件は114ページを参照ください。

独自の3分割刃先形状により耐久性、作業性大幅アップ!

パッケージ

仕��様

用��途

特��長

◆�刃先径：��200A�11.5〜13.5㎜…（有効長20㎜）�
��250A�14〜27㎜…（有効長25㎜）

◆�刃　数：��Φ11.5〜13.5············4枚（200A）�
�Φ14〜14.5�···············4枚�
�Φ15〜23.5�···············5枚�
�Φ24〜27�···················6枚

◆�刃　幅：��Φ11.5〜16�···············3.0㎜�
�Φ17〜27�···················3.2㎜

◆��シャンクサイズ：19.05㎜

◆���200Aは厚さ20㎜まで、250Aは厚さ25㎜ま
での鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの
穴あけに。

◆���造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業
に最適。

◆��独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。
◆��小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。
◆��作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
◆��SM/SN材にも対応。

難削材とされる
SM/SN材にも対応。

適合電動工具

小型
磁気ボール盤

200A
250A

●適合電動工具

メーカー 型式 200A 250A
Φ11.5〜13.5 Φ14〜17 Φ17.5〜27

日東工器

CLO-2725 ○注1 ○ ○
LO-3000A ○注1 ○ ○
LO-3550A ○注1 ○ ○
AW-3500 ○ ○
A-3000 ○注2 ○
AR-3000 ○注2 ○
QA-4000 ○注2 ○

育良精機
IS-LB25V ○注1 注2 ○注2 ○
ISK-LB30Li ○注1 注2 ○注2 ○
IS-LB30SX・SW ○注1 注2 ○注2 ○
ISK-LB50SX ○注1 注2 ○注2 ○

HiKOKI BM40M2 ○注3 ○注3 ○注3

※使用可能刃先径、有効板厚は機械の仕様をご確認ください。
※注1：純正付属品のセンターピンは使用できません。MB20ACP（200A）をご使用ください。
※注2：機械本体の回転数不足により耐久が落ちる場合があります。
※注3：ミヤナガのセンターピンは使用できません。純正センターピンをご使用ください。
※ 直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤使用時には別売のシャンクアッセンブ

リーが必要です。

※磁気ボール盤でのステンレス、アルミ穿孔は不向きです。
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■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
デルタゴンメタルボーラー200A（有効長20㎜）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） センターピン（品番）

  11.5 DLMB20AL115

8,350 MB20ACP
★★ 12 DLMB20AL12
★ 13 DLMB20AL13

  13.5 DLMB20AL135
※使用可能なセンターピンはセンターピン互換表（122ページ）をご確認ください。

デルタゴンメタルボーラー250A（有効長25㎜）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） センターピン（品番）

  14 DLMB25A14

8,350

MB25ACP1
  14.5 DLMB25A145
  15 DLMB25A15
  16 DLMB25A16
  17 DLMB25A17
  17.5 DLMB25A175

MB25ACP2

  18 DLMB25A18
  18.5 DLMB25A185
  19 DLMB25A19
  19.5 DLMB25A195
  20 DLMB25A20
  20.5 DLMB25A205
  21 DLMB25A21
  21.5 DLMB25A215

8,860

  22 DLMB25A22
  22.5 DLMB25A225
  23 DLMB25A23
  23.5 DLMB25A235
  24 DLMB25A24
  24.5 DLMB25A245
  25 DLMB25A25
  25.5 DLMB25A255
  26 DLMB25A26

8,970  26.5 DLMB25A265
  27 DLMB25A27
※使用可能なセンターピンはセンターピン互換表（122ページ）をご確認ください。

センターピン
品　名 品　番 本体価格（円） 径（㎜） 全　長（㎜） 用　途

MB200Aセンターピン （先端超硬付） MB20ACP 4,280 4.75 75 200A用
MB250Aセンターピン1 （先端超硬付） MB25ACP1 4,300 7.1 76 250A Φ14～17用
MB250Aセンターピン2 （先端超硬付） MB25ACP2 4,400 8.0 76 250A Φ17.5～27用

シャンクアッセンブリー（センターピン(MB50ACP)付）
品　名 品　番 本体価格（円） 用　途
MT-2A MBSK2A 28,200 ～35㎜
MT-3A MBSK3A ～65㎜

＊φ17以下をご使用の場合はMB20ACP(200A)、MB25ACP1(250A)をご購入ください。
250Aφ17.5以上のカッターにはMB25ACP2のご使用を推奨します。
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※�磁気ボール盤での
ステンレス、アルミ
穿孔は適していま
せん

適合材
金属

ステンレス※
アルミ※

切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

取り付け部 
ワンタッチ、サイドロックタイプ兼用

500A

350A

独自の3分割刃先形状により耐久性、作業性大幅アップ!

パッケージ

仕��様

用��途

特��長

◆�刃先径：��350A�14〜40㎜…（有効長35㎜）�
500A�17.5〜65㎜…（有効長50㎜）

◆�刃　数：���Φ14〜14.5�···············4枚�
�Φ15〜23.5················5枚�
�Φ24〜39�···················6枚�
�Φ40〜65�···················8枚

◆�刃　幅：��Φ11.5〜16�···············3.0㎜�
�Φ17〜65�···················3.2㎜

◆��シャンクサイズ：19.05㎜

◆���350Aは厚さ35㎜まで、500Aは厚さ50㎜ま
での鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの
穴あけに。

◆���造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業
に最適。

◆��独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。
◆��小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。
◆��作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
◆��SM/SN材にも対応。

難削材とされる
SM/SN材にも対応。

適合電動工具

磁気ボール盤
直立ボール盤、
ラジアルボール盤
など

小型
磁気ボール盤

350A
500A

350A
500A

※�磁気ボール盤でのステンレス、アルミ穿孔は適していません。

●適合電動工具

メーカー 型式 350A 500A
Φ14〜17 Φ17.5〜40 Φ17.5〜65

日東工器

LO-3000A ○注1 ○
LO-3550A ○注1 ○ ○
AW-3500 ○注1 ○ ○
A-3000 ○注1 注2 ○
AR-3000 ○注1 注2 ○
A-5500 ○注1 注2 ○ ○
QA-4000 ○注1 注2 ○
QA-6500 ○注1 注2 ○ ○

育良精機
IS-LB25V ○注2 ○
ISK-LB30Li ○注2 ○
IS-LB30SX・SW ○注2 ○
ISK-LB50SX ○注2 ○ ○

HiKOKI BM40M2 ○注3 ○注3 ○注3

※使用可能刃先径、有効板厚は機械の仕様をご確認ください。
※注1：純正付属品のセンターピンは使用できません。MB35ACP1をご使用ください。
※注2：機械本体の回転数不足により耐久が落ちる場合があります。
※注3：ミヤナガのセンターピンは使用できません。純正センターピンをご使用ください。
※ 直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤使用時には別売のシャンクアッセンブ

リーが必要です。

�センターピン互換表は122ページを参照ください。
��切削条件は114ページを参照ください。
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センターピン
品　名 品　番 本体価格（円） 径（㎜） 全　長（㎜） 用　途

MB350Aセンターピン1 （先端超硬付） MB35ACP1 4,300 7.1 91 350A Φ14～17用
MB350Aセンターピン2 （先端超硬付） MB35ACP2 4,400 8.0 93 350A Φ17.5～40用
MB500Aセンターピン （先端超硬付） MB50ACP 8.0 115 500A Φ17.5～65用

育良精機（LB30Li,LB30SX,LB50SX）用
品　名 品　番 本体価格（円） 径（㎜） 全　長（㎜） 用　途

MB350Aセンターピン3 MB35ACP3 4,700 8.0 87 LB30,50対応 Φ17.5～40用
MB350Aセンターピン4 MB35ACP4 3,300 7.1 87 LB30,50対応 Φ14～17用6ー16㎜t

デルタゴンメタルボーラー500A（有効長50㎜）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） センターピン（品番）

  17.5 DLMB50A175

9,270

MB50ACP

★★★ 18 DLMB50A18
19 DLMB50A19

★★★ 20 DLMB50A20
  21 DLMB50A21
  21.5 DLMB50A215

9,480

★★★ 22 DLMB50A22
  22.5 DLMB50A225

23 DLMB50A23
  23.5 DLMB50A235
★★★ 24 DLMB50A24
★★★ 24.5 DLMB50A245
★★★ 25 DLMB50A25

  25.5 DLMB50A255
★ 26 DLMB50A26

9,580

★ 26.5 DLMB50A265
27 DLMB50A27
28 DLMB50A28

  28.5 DLMB50A285
  29 DLMB50A29
★★ 30 DLMB50A30

  31 DLMB50A31

10,300
★ 32 DLMB50A32

  33 DLMB50A33
  34 DLMB50A34

★ 35 DLMB50A35
36 DLMB50A36

12,360
  37 DLMB50A37

38 DLMB50A38
  39 DLMB50A39

★ 40 DLMB50A40
  41 DLMB50A41

14,220
★ 42 DLMB50A42

  43 DLMB50A43
  44 DLMB50A44

★ 45 DLMB50A45
  46 DLMB50A46

15,970
  47 DLMB50A47
  48 DLMB50A48
  49 DLMB50A49
★★ 50 DLMB50A50

  51 DLMB50A51

22,660
  52 DLMB50A52
  53 DLMB50A53
  54 DLMB50A54
  55 DLMB50A55
  56 DLMB50A56

25,750
  57 DLMB50A57
  58 DLMB50A58
  59 DLMB50A59
  60 DLMB50A60
  61 DLMB50A61

29,870
  62 DLMB50A62
  63 DLMB50A63
  64 DLMB50A64
  65 DLMB50A65

（注）上記以外のサイズのご注文はロット数に応じて別途見積りいたします。

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
デルタゴンメタルボーラー350A（有効長35㎜）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） センターピン（品番）

  14 DLMB35A14

8,350

MB35ACP1※
14.5 DLMB35A145

  15 DLMB35A15
  16 DLMB35A16

17 DLMB35A17
17.5 DLMB35A175

MB35ACP2

  18 DLMB35A18
  18.5 DLMB35A185
  19 DLMB35A19
  19.5 DLMB35A195
  20 DLMB35A20
  20.5 DLMB35A205
  21 DLMB35A21
  21.5 DLMB35A215

8,860

  22 DLMB35A22
  22.5 DLMB35A225
  23 DLMB35A23
  23.5 DLMB35A235
  24 DLMB35A24

24.5 DLMB35A245
  25 DLMB35A25
  25.5 DLMB35A255
  26 DLMB35A26

8,970

26.5 DLMB35A265
  27 DLMB35A27

28 DLMB35A28
  29 DLMB35A29
  30 DLMB35A30
  31 DLMB35A31

10,000
  32 DLMB35A32
  33 DLMB35A33
  34 DLMB35A34

35 DLMB35A35
  36 DLMB35A36

11,330
  37 DLMB35A37
  38 DLMB35A38
  39 DLMB35A39

40 DLMB35A40
＊Φ14～17をご使用の場合、純正品と互換性が無いため、MB35ACP1が必要です。
※使用可能なセンターピンはセンターピン互換表（122ページ）をご確認ください。

シャンクアッセンブリー（センターピン(MB50ACP)付）
品　名 品　番 本体価格（円） 用　途
MT-2A MBSK2A 28,200 ～35㎜
MT-3A MBSK3A ～65㎜

＊Φ17以下をご使用の場合は、別途MB35ACP1をご購入ください。
※シャンクアッセンブリーは350A・500A共通です。
※オイラーと塩ビホースは付属しています。 ※使用可能なセンターピンはセンターピン互換表（122ページ）をご確認ください。
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適合材
金属

ステンレス※
アルミ※

切削油
OIL TYPE

回転

ROTAT IO

N 

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク　◆新発売
デルタゴンメタルボーラー750（有効長75㎜）（ネジタイプ（M18））
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円）

 ◆ 20 DLMB75200

20,600

 ◆ 22 DLMB75220
 ★ 23.5 DLMB75235
 ★ 24 DLMB75240
 ★★ 24.5 DLMB75245
  26 DLMB75260
 ★★ 26.5 DLMB75265
 ◆ 30 DLMB75300
 ◆ 33 DLMB75330 21,500 ◆ 35 DLMB75350
 ◆ 40 DLMB75400 23,000
 ◆ 45 DLMB75450 24,500
 ◆ 46 DLMB75460

28,000 ◆ 48 DLMB75480
 ◆ 50 DLMB75500
 ◆ 55 DLMB75550 30,500

MB750センターピンアダプター
品　名 品　番 本体価格（円）

MB750センターピンアダプター MB75CPAD 2,700
・  メタルボーラーシャンクMT-2、MT-3用（HiKOKI磁気ボール盤BM40Yでご使用の場合、別

途センターピンアダプターの製作が必要です。）

デルタゴンメタルボーラー750A（有効長75㎜）（ワンタッチタイプ）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円）

  20 DLMB75A200

22,200

  22 DLMB75A220
  22.5 DLMB75A225
  23.5 DLMB75A235
  24 DLMB75A240
  24.5 DLMB75A245
  25 DLMB75A250
  26 DLMB75A260
  26.5 DLMB75A265
  30 DLMB75A300
  33 DLMB75A330 23,000  35 DLMB75A350
  40 DLMB75A400 24,500
  45 DLMB75A450 26,000
  46 DLMB75A460

30,000  48 DLMB75A480
  50 DLMB75A500
  55 DLMB75A550 32,500

MB750Aセンターピンアダプター
品　名 品　番 本体価格（円）

MB750Aセンターピンアダプター MB75ACPAD 2,700
・  使用にはメタルボーラーセンターピンMB50ACPが必要です。  

当社以外のセンターピンには使用できません。
・HiKOKI　磁気ボール盤BM60Yには適合します。

独自の3分割刃先形状により耐久性、作業性大幅アップ!
（有効長75㎜）

用��途

◆��厚さ75㎜までの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳
鉄などへの穴あけに。

◆��造船、橋梁、型枠、鉄骨建造物への穴あけ作業
に最適。

特��長

◆��独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
◆��作業性、切粉の排出性も大幅に向上。
◆��SM/SN材にも対応。

適合電動工具

ラジアル
ボール盤など

難削材とされる
SM/SN材にも対応。

��切削条件は114ページを参照ください。

パッケージ

※�磁気ボール盤での
ステンレス、アルミ
穿孔は適していま
せん

750A

750

仕��様

◆��刃　数：Φ20〜23.5�······5枚
� � Φ24〜35�···········6枚、Φ40〜55�·········8枚
◆��刃　幅：3.2㎜
◆��適合電動工具：�直立ボール盤、ラジアルボール盤、�

�旋盤、フライス盤、磁気ボール盤�
�など　750用ネジタイプ�
�750A用ワンタッチタイプ

センターピンアダプターの使い方
センターピンの先端にセンターピン
アダプターを装着して穿孔を始め、
カッターが被削材を削り始めたら、
センターピンアダプターを取り外し
て穿孔を続けてください。

センターピン
アダプター

※磁気ボール盤でのステンレス、アルミ穿孔は不向きです。
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センターピン（先端超硬付き）価格表
品　名 品　番 使用カッター 径（㎜） 全長（㎜） 本体価格（円）

MB200Aセンターピン （先端超硬付） MB20ACP DLMB200A Φ11.5～13.5 4.75 75 4,280

MB250Aセンターピン1 （先端超硬付） MB25ACP1 DLMB250A Φ14～17 7.1 76 4,300

MB250Aセンターピン2 （先端超硬付） MB25ACP2 DLMB250A Φ17.5～27 8.0 76 4,400

MB350Aセンターピン1 （先端超硬付） MB35ACP1 MB350A Φ14～17
DLMB350A Φ14～17 7.1 91 4,300

MB350Aセンターピン2 （先端超硬付） MB35ACP2 MB350A Φ17.5～40
DLMB350A Φ17.5～40 8.0 93

4,400
MB500Aセンターピン （先端超硬付） MB50ACP MB500A Φ18～65

DLMB500A Φ17.5～65 8.0 115

育良精機（LB30Li,LB30SX,LB50SX）対応センターピン
品　名 品　番 使用カッター 径（㎜） 全長（㎜） 本体価格（円）

MB350Aセンターピン3 MB35ACP3 MB350A Φ17.5～40
DLMB350A Φ17.5～40 8.0 87 4,700

MB350Aセンターピン4 MB35ACP4 MB350A Φ14～17（6-16mmt）
DLMB350A Φ14～17（6-16mmt） 7.1 87 3,300

メタルボーラー（MB：2枚刃）・デルタゴンメタルボーラー（DLMB：3枚刃）
Aタイプセンターピン互換表

※ 育良精機 ISK-LB30Li、LB30SX、ISK-LB50SX でΦ11.5～17を使用する場合、機械本体の回転数不足により耐久が落ちる可能性があります。

■小型磁気ボール盤を使用する場合のセンターピン互換表
本体

カッター

日東工器（アトラエース） 育良精機（ライトボーラー） HiKOKI

CLO-2725 LO-3000A LO-3550A ISK-LB30Li ISK-LB30SX ISK-LB50SX BM40M2

Φ27/25厚まで Φ30/35厚まで Φ35/50厚まで Φ30/25厚まで Φ30/35厚まで Φ50/50厚まで Φ40/50厚まで

DLMB200A 
Φ11.5~13.5

MB20ACP MB20ACP MB20ACP MB20ACP※ MB20ACP※ MB20ACP※ －

－ － － － － － HiKOKI ： G

DLMB250A 
Φ14~17

MB25ACP1 MB25ACP1 MB25ACP1 MB25ACP1※ MB25ACP1※ MB25ACP1※ －

日東工器:B1 日東工器:B1/B2 日東工器:B1/B2 育良精機:CP-35H1※ 育良精機：CP-35H1※ 育良精機：CP-35H1※ HiKOKI ： E

DLMB250A 
Φ17.5~27

MB25ACP2 MB25ACP2 MB25ACP2 MB25ACP2 MB25ACP2 MB25ACP2 －

日東工器:A1 日東工器:A1 日東工器:A1 育良精機:CP-35S1/D1 育良精機：CP-35S1/D1 育良精機：CP-35S1/D1 HiKOKI ： D

MB/DLMB350A 
Φ14~17

機械本体の 
有効長対応外

MB35ACP1 MB35ACP1 MB35ACP4※ MB35ACP4※ MB35ACP4※ －

－ － 育良精機:CP-35H1※ 育良精機：CP-35H1※ 育良精機：CP-35H1※ HiKOKI ： E

MB/DLMB350A 
Φ17.5~40

機械本体の 
有効長対応外

MB35ACP2 MB35ACP2 MB35ACP3 MB35ACP3 MB35ACP3 －

日東工器:A2 日東工器:A2 育良精機:CP-35S1/D1 育良精機：CP-35S1/D1 育良精機：CP-35S1/D1 HiKOKI ： D

MB/DLMB500A 
Φ17.5~65

機械本体の 
有効長対応外

機械本体の 
有効長対応外

MB50ACP 機械本体の 
有効長対応外

機械本体の
有効長対応外

－ －

日東工器:A3 育良精機:CP-50S1 HiKOKI ： D
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丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!

丈夫で収納に便利な
アルミボックス付き！！

ネジタイプ Φ18、22、24

カッター品名（有効長）
カッター

キット品番 本体価格
（円）Φ18 Φ22 Φ24

メタルボーラー350（35㎜） 3 2 2 MBALBOX1 59,850
メタルボーラー500（50㎜） 3 2 2 MBALBOX2 61,320
デルタゴンメタルボーラー350（35㎜） 3 2 2 DLMBALBOX1 59,850
デルタゴンメタルボーラー500（50㎜） 3 2 2 DLMBALBOX2 61,320

ワンタッチタイプ Φ18、22、24、センターピン

カッター品名（有効長）
カッター

センターピン キット品番 本体価格
（円）Φ18 Φ22 Φ24

メタルボーラー350A（35㎜） 3 2 2 MB35ACP2×1 MBALBOX3 64,890
メタルボーラー500A（50㎜） 3 2 2 MB50ACP×1 MBALBOX4 70,130
デルタゴンメタルボーラー350A（35㎜） 3 2 2 MB35ACP2×1 DLMBALBOX3 64,890
デルタゴンメタルボーラー500A（50㎜） 3 2 2 MB50ACP×1 DLMBALBOX4 70,130
デルタゴンメタルボーラー250A（25㎜） 3 2 2 MB25ACP2×1 DLMBALBOX5 64,890

BOXサイズ（L×W×H）:�
345×185×100㎜

新発売
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ネジタイプ Φ18、22、24＋メタルボーラーミニΦ15、シャンク（HiKOKI・日東工器用）

カッター品名（有効長）
カッター メタルボーラーミニ

HiKOKI・日東用 キット品番 本体価格
（円）Φ18 Φ22 Φ24 Φ15 シャンク

メタルボーラー350（35㎜） 3 2 1 2 1 MBALBOX11 63,600
メタルボーラー500（50㎜） 3 2 1 2 1 MBALBOX12 64,860
デルタゴンメタルボーラー350（35㎜） 3 2 1 2 1 DLMBALBOX11 63,600
デルタゴンメタルボーラー500（50㎜） 3 2 1 2 1 DLMBALBOX12 64,860

ネジタイプ Φ18、22、24＋メタルボーラーミニΦ15、シャンク（ミタチ用）

カッター品名（有効長）
カッター メタルボーラーミニ

ミタチ用 キット品番 本体価格
（円）Φ18 Φ22 Φ24 Φ15 シャンク

メタルボーラー350（35㎜） 3 2 1 2 1 MBALBOX21 63,600
メタルボーラー500（50㎜） 3 2 1 2 1 MBALBOX22 64,860
デルタゴンメタルボーラー350（35㎜） 3 2 1 2 1 DLMBALBOX21 63,600
デルタゴンメタルボーラー500（50㎜） 3 2 1 2 1 DLMBALBOX22 64,860

ワンタッチタイプ Φ18、22、24、センターピン＋メタルボーラーミニΦ15、シャンク（HiKOKI・日東工器用）

カッター品名（有効長）
カッター

センターピン
メタルボーラーミニ
HiKOKI・日東用 キット品番 本体価格

（円）Φ18 Φ22 Φ24 Φ15 シャンク
メタルボーラー350A（35㎜） 3 2 1 MB35ACP2×1 2 1 MBALBOX13 68,330
メタルボーラー500A（50㎜） 3 2 1 MB50ACP×1 2 1 MBALBOX14 72,950
デルタゴンメタルボーラー350A（35㎜） 3 2 1 MB35ACP2×1 2 1 DLMBALBOX13 68,330
デルタゴンメタルボーラー500A（50㎜） 3 2 1 MB50ACP×1 2 1 DLMBALBOX14 72,950
デルタゴンメタルボーラー250A（25㎜） 3 2 1 MB25ACP2×1 2 1 DLMBALBOX15 68,330

ワンタッチタイプ Φ18、22、24、センターピン＋メタルボーラーミニΦ15、シャンク（ミタチ用）

カッター品名（有効長）
カッター

センターピン
メタルボーラーミニ

ミタチ用 キット品番 本体価格
（円）Φ18 Φ22 Φ24 Φ15 シャンク

メタルボーラー350A（35㎜） 3 2 1 MB35ACP2×1 2 1 MBALBOX23 68,330
メタルボーラー500A（50㎜） 3 2 1 MB50ACP×1 2 1 MBALBOX24 72,950
デルタゴンメタルボーラー350A（35㎜） 3 2 1 MB35ACP2×1 2 1 DLMBALBOX23 68,330
デルタゴンメタルボーラー500A（50㎜） 3 2 1 MB50ACP×1 2 1 DLMBALBOX24 72,950
デルタゴンメタルボーラー250A（25㎜） 3 2 1 MB25ACP2×1 2 1 DLMBALBOX25 68,330

●�表示価格に消費税は含まれておりません。
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使用上の注意
かみそり調整
（スライド部ガタ調整）

※�刃先径に応じた適正な回転数
を設定します。

⃝�114ページを参照ください。

回転数切り替え
（切り替えスイッチがある場合）

※�マグネット吸着面のサビ、切粉
など異物を除去します。（材料
の清掃）
※�マグネット部が材料に掛かっ
ているかを確認します。
※�材料が固定されているかを確
認します。（不安定ではないか）

電動工具セッティング�
（周りの清掃）

穴あけ位置マーク
（マーク、ポンチング）

※必ず刃物の回転が止まっている事を確認してください。
※�もし切削片がカッター内部に残っていれば取り除きます。
※�カッターに絡まった切粉を取り除きます。

穴あけ後の清掃
（切粉を取り除く）

カッター内部からの給油

※�外部給油は切削部に油が供給できないので、カッター破損の原因
になります。

切削液の流量調整
（刃先に切削液が流れ出ているか）

穴あけ作業前には、必ず下記注意事項を守ってください。
●作業場所は整理整頓し、危険なものがないか確認する。
● �きちんとした服装で作業することで、回転部に巻き込まれないようにする。
●作業時は保護メガネを着用する。
●電動工具の『取り扱い説明書』を良く理解して使用してください。
●穴あけ後のカッター等は熱くなっているので火傷に注意してください。

潤滑油�塗布

スライド部 回転軸

A B

1
1

2

2

B2

3

3

4

44

5

5

5

6

6

7

7

7

※�10mm程度必要
※�10mm以下の場合、マグネット部の吸着が弱くなり、本体がずれ
たり浮くことがあります。その場合、加工物の裏側に厚さ10mm
程度でマグネットより大きめの補助鉄板を当ててください。

加工物の厚さ8

88

A
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メタルボーラー・ホールソー指定研磨店全国一覧表

北海道
㈲オギタ研磨工業 北海道札幌市白石区菊水上町 1条 1丁目 40番地 TEL.011（822）6912
㈱松田研磨所 北海道札幌市手稲区新発寒 7条 3丁目 1-6 TEL.011（683）5533
㈲笈川刃物工業 北海道小樽市銭函 3丁目 135-9 TEL.0134（62）2210

東北
㈲光研舎 宮城県仙台市若林区六丁の目元町 9番 6号 TEL.022（288）8555
㈱マイスター 山形県寒河江市字中央工業団地 156-1 TEL.0237（86）4500
㈲シンワ 秋田県秋田市川尻町字大川反 170-123 TEL.018（865）1760

信越
㈲池田精密 新潟県糸魚川市中浜 2330 TEL.0255（55）2320
㈱加藤研削工業 新潟県新潟市東区岡山 1282 TEL.025（271）7144
㈲大山精工商会 新潟県柏崎市北斗町 6-51 TEL.0257（22）4595
高田工業 新潟県長岡市曲新町 2-14-7 TEL.0258（35）9145

関東
伊能研磨工業所 東京都墨田区石原 3-12-1 TEL.03（3623）3555
㈲ウンノ研磨工業所 東京都品川区南大井 5-8-3 TEL.03（3766）1566
㈲石川研磨製作所 東京都品川区二葉 2-18-8 TEL.03（3784）1475
㈲谷田研磨製作所 群馬県新田郡薮塚本町大字大原下西 2099-2 TEL.0277（78）5135
㈱セガワツールサービス 群馬県太田市西新町 19-8 TEL.0276（32）5080
㈱マエキ 群馬県前橋市文京町 1-32-21 TEL.0272（21）4271
㈲町井工研 栃木県宇都宮市下平出町 82-7 TEL.028（662）8973
吉田研磨工業所 埼玉県所沢市中富 941-19 TEL.04（2943）0513
ヒロシン商工㈱ 埼玉県八潮市浮塚 938-6 TEL.048（997）7255
㈲ケンマ工業 神奈川県横浜市港北区新羽町 2352 TEL.045（591）6281
㈲ワタナベツール 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 148-3 TEL.045（363）1765

北陸
㈲木田工機 石川県金沢市神宮寺 2-29-18 TEL.076（252）7481

中部
松本刃物 愛知県西春日井郡春日町江先 40 TEL.052（400）9779
㈲カッター産業 静岡県浜松市倉松町 1339-2 TEL.053（449）3567
㈱光研磨 名古屋市中川区五女子 2丁目 4-17 TEL.052（361）8501

近畿
寺本研磨所 大阪府東大阪市長田西 4丁目 40 TEL.06（6744）4432
㈲明石技研 兵庫県明石市魚住町中尾 246-3 TEL.078（946）0999

中・四国
㈲扇興 広島市南区東雲 3-6-35 TEL.082（281）8385
㈲天応技研 広島県呉市天応西条 2丁目 6-54 TEL.082（338）0202
西研㈱ 広島市西区大芝 1丁目 7番 12号 TEL.082（230）9100
㈲林研磨工業所 香川県高松市栗林町 2-6-10 TEL.087（861）6463
山本美研 高知県南国市久礼田 393-1 TEL.088（862）1791

九州
入江研磨 福岡県北九州市戸畑区千防 3-22-4 TEL.093（883）0475

研磨については指定研磨店へ直接お問い合わせください。



Deltagon Bit series
デルタゴンビットは穿孔による引っ掛かりや衝撃が少なく、安定した穿孔が
可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減します。高性能
で真円に近い穿孔ができます。位置決め性能が向上し、鉄筋接触時の安全
性が向上されました。少ない外径摩耗でデッキプレートも貫通できます。

デルタゴンビットシリーズ

デルタゴンビット振動用

3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 2.5～14.5mm

デルタゴンビットSDS-プラス

刃先径 3.2～28mm

デルタゴンビットSDS-プラス
ロングサイズ

3枚刃、5枚刃、6枚刃により性能がさらに
アップ。各種長さを取り揃えています。
コンクリートへの穴あけに。

3枚刃、5枚刃、6枚刃により、
性能がさらにアップ。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 4.5～28mm

デルタゴンビットSDS-プラス
硬質石材用

硬質石材に適した超硬チップの採用で
切削性、耐久性がアップ。
石材への穴あけに。

刃先径 4.0～20mm

デルタゴンビットテーパー軸

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 6.4～14.5mm

デルタゴンビット回転用

3枚刃採用の回転ドリル。
ブロック、モルタルへの穴あけに。

刃先径 3.0～14.5mm

デルタゴンビット六角軸

3枚刃、5枚刃、6枚刃採用により
性能がさらにアップ。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 10～32mm

デルタゴンビットSDS-max

3枚刃、5枚刃、6枚刃採用により
安全性、穿孔スピードがアップ。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 10～32mm

143

デルタゴンストップビット

内部コーン打込式アンカーの下穴あけから
打込みまで、一気に作業可能。

刃先径 12～12.5mm

137

142

デルタゴン吸塵ビット

コンクリート等への
穿孔時の粉塵を吸い取り、
クリーンな穴あけが可能。

刃先径 12～32mm

139

131 133

135

デルタゴンビット振動用SG

3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
特殊形状により、ビットをガッチリ固定。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 2.5～14.5mm

141

枚刃
刃先径21㎜以下

枚刃
刃先径21.5～26㎜

枚刃
刃先径28㎜以上

授与証書：〈登録団体MAUER BOHRER試験協会〉は、
株式会社ミヤナガのコンクリートドリルが、当協会の基準を
クリアした証として、国際的にも登録認定されている上記の
試験マークの権利を、ここに授けるものである。この試験
マークは、商品登録されていて、ドイツ国内をはじめ、世界
30カ国でもその権利は保護されるものである。

動画紹介
公開中

デルタゴンビットシリーズ
の動画です

デルタゴンビットシリーズ
-特長編の動画です

動画紹介
公開中
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デルタゴンビットは穿孔による引っ掛かりや衝撃が少なく、安定した穿孔が
可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減します。高性能
で真円に近い穿孔ができます。位置決め性能が向上し、鉄筋接触時の安全
性が向上されました。少ない外径摩耗でデッキプレートも貫通できます。

デルタゴンビットシリーズ

デルタゴンビット振動用

3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 2.5～14.5mm

デルタゴンビットSDS-プラス

刃先径 3.2～28mm

デルタゴンビットSDS-プラス
ロングサイズ

3枚刃、5枚刃、6枚刃により性能がさらに
アップ。各種長さを取り揃えています。
コンクリートへの穴あけに。

3枚刃、5枚刃、6枚刃により、
性能がさらにアップ。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 4.5～28mm

デルタゴンビットSDS-プラス
硬質石材用

硬質石材に適した超硬チップの採用で
切削性、耐久性がアップ。
石材への穴あけに。

刃先径 4.0～20mm

デルタゴンビットテーパー軸

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 6.4～14.5mm

デルタゴンビット回転用

3枚刃採用の回転ドリル。
ブロック、モルタルへの穴あけに。

刃先径 3.0～14.5mm

デルタゴンビット六角軸

3枚刃、5枚刃、6枚刃採用により
性能がさらにアップ。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 10～32mm

デルタゴンビットSDS-max

3枚刃、5枚刃、6枚刃採用により
安全性、穿孔スピードがアップ。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 10～32mm

デルタゴンストップビット

内部コーン打込式アンカーの下穴あけから
打込みまで、一気に作業可能。

刃先径 12～12.5mm

145 146 デルタゴン吸塵ビット

コンクリート等への
穿孔時の粉塵を吸い取り、
クリーンな穴あけが可能。

刃先径 12～32mm

147

6

デルタゴンビット振動用SG

3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
特殊形状により、ビットをガッチリ固定。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 2.5～14.5mm

3枚刃
刃先径21㎜以下

5枚刃
刃先径21.5～26㎜

6枚刃
刃先径28㎜以上

授与証書：〈登録団体MAUER BOHRER試験協会〉は、
株式会社ミヤナガのコンクリートドリルが、当協会の基準を
クリアした証として、国際的にも登録認定されている上記の
試験マークの権利を、ここに授けるものである。この試験
マークは、商品登録されていて、ドイツ国内をはじめ、世界
30カ国でもその権利は保護されるものである。

動画紹介
公開中

デルタゴンビットシリーズ
の動画です

デルタゴンビットシリーズ
-特長編の動画です

動画紹介
公開中
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デルタゴンビットシリーズ 
の動画です

デルタゴンビットシリーズ 
- 特長編の動画です
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の特長

5枚刃
（刃先径21.5〜26㎜）

6枚刃
（刃先径28㎜以上）

3枚刃
（刃先径21㎜以下）

超硬チップを特殊接合

デルタゴンビット
穿孔による引っかかりが少なく、手に掛かる振動が小さい。

2枚刃
手に掛かる振動が大きい

穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。1

デルタゴンで
穿孔した下穴

挿入する
アンカー外径

従来品で
穿孔した下穴

挿入する
アンカー外径

2枚刃
デルタゴンビット

（例）Φ12.7

20

10

0

（単位：kN） 22.5
17.9 約20%の耐力UP

真　円おむすび型

アンカー引張試験（当社比）　〈アンカー形式：芯棒打込式(M12)〉

独自の刃先形状により、真円に近い穴あけが可能。

真円に近い穴あけを実現!2

①�おむすび型の穴のため、アンカーがスムーズに入らない。
②�穴と、挿入するアンカーとの間に、スキマが生じるため､｢クサビ効果｣
が低下。

2枚刃
①�ほぼ真円に近い穴あけができ、アンカーがスムーズに入る。
②�スキマ部分が一定のため、クサビ効果が高い。

デルタゴンビット

デルタゴンで
穿孔した下穴

挿入する
アンカー外径

従来品で
穿孔した下穴

挿入する
アンカー外径

2枚刃
デルタゴンビット

（例）Φ12.7

20

10

0

（単位：kN） 22.5
17.9 約20%の耐力UP

真　円おむすび型

デルタゴンで
穿孔した下穴

挿入する
アンカー外径

従来品で
穿孔した下穴

挿入する
アンカー外径

2枚刃
デルタゴンビット

（例）Φ12.7

20

10

0

（単位：kN） 22.5
17.9 約20%の耐力UP

真　円おむすび型
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	デルタ軸の特長
ネジタイプ デルタ軸
⃝‌‌切粉がまとまって不意に吹き上がり、
作業性が悪い｡（潮吹き現象）
⃝‌‌熱によるチップの早期脱落の可能性
が高い。

⃝‌‌安定した切粉の排出によって
スムーズな穿孔が可能。

※ 切粉が詰まった場合、ビットを引
き上げれば切粉が簡単に排出で
きます。

※ 切粉が詰まったまま穿孔を続け
ると、ビットの破損につながる
ケースがあります。

切粉の排出が良好

※位置ずれが起こりアンカーの挿入が困難。

2枚刃

※位置ずれが起こりにくい。

デルタゴンビット

位置決め性能が向上!
刃先先端のチゼルポイントをなくす事により、
位置決めが容易｡
(位置決め時のはねも少なく､スムーズに穿孔。)

3

※�SDS-プラス・六角軸・SDS-maxに限る｡

コンクリートが打設されたデッキプレー
トも、容易に切断。

※�SDS-プラス・六角軸・SDS-max使用の場合デッキプレートを貫通!5

2枚刃と比較し､鉄筋接触時の引っかかりが少なく､電動工具による振り回しを軽減し、安全性が向上。

鉄筋接触時の安全性向上!4

60

50

40

30

20

10

0 100 200 300 400 500 600

0.0

-0.1

-0.2

-0.3

-0.4

-0.5

-0.6

穿
孔
時
間
（秒）

穿孔回数

摩
耗
量

（㎜）

デルタゴンビット
2枚刃

摩耗量

デルタゴンビット
2枚刃

穿孔時間 ※�試験結果は一例であり、被削材、使用電動工具等で結果は異なる
場合が有ります。
　試験データ� ：刃先径19.0㎜(六角軸ビット)��
　被　削　材� ：コンクリート圧縮強度　30N/㎜ 2

　穿　孔　長� ：100㎜

刃先摩耗比較
デルタゴンビットは2枚刃ビットに比べ、外径摩耗量が極めて少なく、アンカー用下穴ビットとして最適。

少ない外径摩耗!6



特  長

◆  穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定し
た穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担
が少なく、疲れを軽減。

◆  真円に近い穴あけを実現。
◆  位置決め性能が向上。
◆  鉄筋接触時の安全性向上｡ (電動工具による振

り回しを軽減)
◆  デッキプレートを貫通。
◆  少ない外径摩耗。

デルタゴンビットシリーズ
- 特長編の動画です
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適 合 材
コンクリート

モルタル
ブロック

デッキプレート＋コンクリート

穿 孔 可 能 材
PCコンクリート

石材
レンガ

アスファルト

乾　式
DRY TYPE

軽量ハンマー

HAMMERING

Φ3.2〜4.0のネジ形状

ネジタイプ

デルタ軸

3枚刃、5枚刃、6枚刃の採用により性能が更にアップ!

パッケージ

サドルバンド用

適合電動工具

軽量型
ハンマードリル

●   小径サイズで切粉が詰まった場合、ビットを引けば切粉が簡単に取
れます。切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につなが
るケースがあります。

ご使用上の注意

5枚刃
（Φ21.5〜22.5）

3枚刃
（Φ3.2〜21）

6枚刃
（Φ28）

Φ4.3〜21のネジ形状

	デルタ軸の特長
ネジタイプ
⃝‌‌切粉がまとまって不意に吹き上がり、作業性が悪い｡
（潮吹き現象）
⃝‌‌熱によるチップの早期脱落の可能性が高い。

デルタ軸
⃝‌‌安定した切粉の排出によってスムーズな穿孔が可能。

※ 切粉が詰まった場合、ビットを引き上げれば切粉が簡単に排出
できます。

※ 切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につながる
ケースがあります。

切粉の排出が良好

サドルバンド・フロアバンドの
取りつけに最適
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全長が長いため
垂直での
穴あけが可能!!

電動工具本体がサドルに
接触する為、斜めからの
穴あけとなる(折れやすい!）

必要な有効長のみ
確保(50㎜)

軸部を太くし
強度アップ!!

アンカーの打ち込み棒は157ページをご覧ください。
パックシリーズは136ページをご覧ください。

デルタゴンビットSDS-プラス　ネジタイプ（有効長50㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

★ 3.2	※ DLSDS032J

1,340

3

★★★ 3.4	※ DLSDS034J
★★★ 3.5	※ DLSDS035J
	 	 3.8	※ DLSDS038J

★ 4.0	※ DLSDS040J
★★★ 4.3	※ DLSDS043J
★★ 4.5	※ DLSDS045J
★ 4.8	※ DLSDS048J
★★ 5.0	※ DLSDS050J

1,390	 	 5.2	※ DLSDS052J
	 	 5.3	※ DLSDS053J 116 50

★ 5.5	※ DLSDS055J
★★ 6.0	※ DLSDS060J

1,450★★ 6.4 DLSDS06411
	 	 6.5 DLSDS06511
	 	 8.0 DLSDS08011 1,550

★ 8.5 DLSDS08511 1,760
	 	 9.5 DLSDS09511

1,860	 	10.0 DLSDS10011
★ 10.5 DLSDS10511

	 	12.0 DLSDS12011 1,910	 	12.5 DLSDS12511
※ネジタイプ全長116㎜の刃先径3.2〜6.0㎜は白パッケージです。
⃝箱入数：全サイズ5本

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

デルタゴンビットSDS-プラス　デルタ軸（有効長50㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

★★ 3.2	 DLSDS03211

1,340

116 50 3

★★★ 3.4	 DLSDS03411
★★★ 3.5	 DLSDS03511
	 	 3.8	 DLSDS03811

★ 4.0	 DLSDS04011
★★★ 4.3	 DLSDS04311
★ 4.5	 DLSDS04511
★ 4.8	 DLSDS04811
★★ 5.0	 DLSDS05011

1,390	 	 5.2	 DLSDS05211
	 	 5.3	 DLSDS05311
	 	 5.5	 DLSDS05511
★★ 6.0	 DLSDS06011 1,450

⃝箱入数：全サイズ5本

デルタゴンビットSDS-プラス　ネジタイプ（有効長100㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

★★ 3.4 DLSDS03416

1,450

166

100

3

★ 3.5 DLSDS03516
3.8 DLSDS03816

	 	 4.0 DLSDS040
★★★ 4.3 DLSDS043
★★ 4.5 DLSDS045

	 	 4.8 DLSDS048
★★ 5.0 DLSDS050

	 	 5.1 DLSDS051
	 	 5.2 DLSDS052

★ 5.3 DLSDS053
	 	 5.4 DLSDS054
★★ 5.5 DLSDS055
★★ 6.0 DLSDS060

1,550
★★ 6.4 DLSDS064
★ 6.5 DLSDS065

	 	 7.0 DLSDS070
	 	 7.2 DLSDS072

1,600	 	 7.5 DLSDS075
★★ 8.0 DLSDS080
★★★ 8.5 DLSDS085

1,800	 	 8.7 DLSDS087
	 	 9.0 DLSDS090
	 	 9.5 DLSDS095

1,910
★★ 10.0 DLSDS100
★★★ 10.5 DLSDS105
	 	11.0 DLSDS110
	 	11.3 DLSDS113

1,960★★ 12.0 DLSDS120
★★★ 12.5 DLSDS125
★★ 12.7 DLSDS127

2,120	 	13.0 DLSDS130
	 	13.5 DLSDS135
	 	14.0 DLSDS140 2,370
	 	14.3 DLSDS143 2,480
★★★ 14.5 DLSDS145 2,780
	 	15.0 DLSDS150 2,990
	 	16.0 DLSDS160 3,300★ 16.5 DLSDS165
	 	17.0 DLSDS170 3,610	 	17.5 DLSDS175
★★ 18.0 DLSDS180 3,870

	 	19.0 DLSDS190 4,050
	 	20.0 DLSDS200 4,540
	 	20.5 DLSDS205

7,110	 	21.0 DLSDS210
	 	21.5 DLSDS215

170 522.0 DLSDS220
	 	22.5 DLSDS225 7,520
	 	28.0 DLSDS280 16,480	 6
⃝箱入数：全サイズ5本　Φ28は箱なし

50
116

50
116

100
166

デルタ軸（有効長50mm）

ネジタイプ（有効長50mm）

ネジタイプ（有効長100mm）

サドルバンド用（有効長50mm）

50
166

50
116

50
116

100
166

デルタ軸（有効長50mm）

ネジタイプ（有効長50mm）

ネジタイプ（有効長100mm）

サドルバンド用（有効長50mm）

50
166

50
116

50
116

100
166

デルタ軸（有効長50mm）

ネジタイプ（有効長50mm）

ネジタイプ（有効長100mm）

サドルバンド用（有効長50mm）

50
166

用途：サドルバンド、フロアバンドの取付けに
デルタゴンビットSDS-プラス　サドルバンド用（有効長50㎜）

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

★★ 3.4 DLSDS034SB
1,860 3★★ 3.5 DLSDS035SB 166 50

★★ 4.3 DLSDS043SB
⃝箱入数：全サイズ5本

50
116

50
116

100
166

デルタ軸（有効長50mm）

ネジタイプ（有効長50mm）

ネジタイプ（有効長100mm）

サドルバンド用（有効長50mm）

50
166



特  長

◆  穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定し
た穴あけが可能。長時間の使用でも体への負
担が少なく、疲れを軽減。

◆  真円に近い穴あけを実現。
◆  位置決め性能が向上。
◆  鉄筋接触時の安全性向上｡ (電動工具による振

り回しを軽減)
◆  デッキプレートを貫通。
◆  少ない外径摩耗。

デルタゴンビットシリーズ 
- 特長編の動画です
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適 合 材
コンクリート

モルタル
ブロック

デッキプレート＋コンクリート

穿 孔 可 能 材
石材・法面

PCコンクリート
レンガ

アスファルト

ロングサイズロングサイズ 乾　式
DRY TYPE

軽量ハンマー

HAMMERING

●   小径サイズで切粉が詰まった場合、ビットを引けば切粉が簡単に取
れます。切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につなが
るケースがあります。

ご使用上の注意

3枚刃、5枚刃、6枚刃の採用により性能が更にアップ!

5枚刃
（Φ21.5〜26）

6枚刃
（Φ28）

3枚刃
（Φ4.5〜20）

適合電動工具

軽量型
ハンマードリル

パッケージ
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク　◆新発売

デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ（有効長150㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	 4.5 DLSDS04521
2,360

216 150 3

★ 5.0 DLSDS05021
★ 5.3 DLSDS05321
★ 5.5 DLSDS05521

2,520
★★ 6.0 DLSDS06021

	 	 6.4 DLSDS06421
	 	 7.0 DLSDS07021

8.0 DLSDS08021 2,570★★ 8.5 DLSDS08521
	 	 9.0 DLSDS09021 2,950	 	10.0 DLSDS10021
★★ 10.5 DLSDS10521 3,380

	 	12.0 DLSDS12021 3,700
	 	12.5 DLSDS12521 3,910	 	12.7 DLSDS12721
	 	14.0 DLSDS14021 4,390
★★ 14.5 DLSDS14521 4,500

	 	15.0 DLSDS15021 5,030
	 	16.0 DLSDS16021 5,350
	 	17.0 DLSDS17021 5,780

★ 18.0 DLSDS18021 6,100
★ 19.0 DLSDS19021 6,530

	 	20.0 DLSDS20021 6,960
	 	21.5 DLSDS21522 7,600 220 5
⃝箱入数：全サイズ 5本　Φ21.5×220Lは箱なし

デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ（有効長250㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

★ 6.0 DLSDS06031 4,070

316

250

3

★ 8.0 DLSDS08031 3,210
★ 8.5 DLSDS08531 3,430

★★★ 10.0 DLSDS10031 3,540
★★★ 10.5 DLSDS10531 3,960	 	11.0 DLSDS11031
★★ 12.0 DLSDS12031 4,340
★★★ 12.5 DLSDS12531 4,440★★★ 12.7 DLSDS12731
	 	13.0 DLSDS13031 4,600
	 	14.0 DLSDS14031 4,770
	 	14.3 DLSDS14331 5,030★★★ 14.5 DLSDS14531
	 	15.0 DLSDS15031 5,620

★ 16.0 DLSDS16031 6,210
16.5 DLSDS16531 6,420
17.0 DLSDS17031 6,850

	 	17.5 DLSDS17531 7,170
★★★ 18.0 DLSDS18031 7,490
★★ 19.0 DLSDS19031 8,240
20.0 DLSDS20031 8,560

★ 22.0 DLSDS22032 9,420

320 5
23.0 DLSDS23032
24.0 DLSDS24032 10,380
25.0 DLSDS25032 11,450
26.0 DLSDS26032 12,100
28.0 DLSDS28032 18,090 6

⃝箱入数：全サイズ 5本

デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ（有効長400㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	10.0 DLSDS10046 4,600

466

400

3

	 	10.5 DLSDS10546
	 	12.0 DLSDS12046 5,670

12.5 DLSDS12546 5,780	 	12.7 DLSDS12746
	 	13.5 DLSDS13546 6,420
	 	14.5 DLSDS14546 6,640
	 	16.0 DLSDS16046 8,140
	 	18.0 DLSDS18046 8,460
	 	19.0 DLSDS19046 8,990
	 	20.0 DLSDS20046 9,420
	 	22.0 DLSDS22047 10,490

470 5
	 	23.0 DLSDS23047 10,920
	 	24.0 DLSDS24047 11,560
	 	25.0 DLSDS25047 12,630
	 	26.0 DLSDS26047 12,950
	 	28.0 DLSDS28047 20,330 6
⃝箱入数：全サイズ 5本

デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ（有効長200㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	14.5 DLSDS14526 4,710

266

200

3
	 	16.0 DLSDS16026 5,680
	 	18.0 DLSDS18026 6,320
	 	19.0 DLSDS19026 6,750
	 	20.0 DLSDS20026 7,280
	 	22.0 DLSDS22027 8,560

270 5
	 	23.0 DLSDS23027
	 	24.0 DLSDS24027 9,630

25.0 DLSDS25027 10,170
	 	26.0 DLSDS26027 10,700
⃝箱入数：全サイズ 5本

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	10.0 DLSDS10061
9,100

616 550 3
◆ 10.5 DLSDS10561

	 	12.0 DLSDS12061
★★ 12.5 DLSDS12561 9,200
★ 14.5 DLSDS14561 10,490

⃝出荷単位：���1 本（箱なし）

デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ（全長1000㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	10.0 DLSDS10010

9,630 1000

100

3
★ 10.5 DLSDS10510
★ 12.0 DLSDS12010

200★★★ 12.5 DLSDS12510
	 	12.7 DLSDS12710 10,380
⃝出荷単位：���1 本（箱なし）

デルタゴンビットSDS-プラス　ロングサイズ（全長1500㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格  

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	10.0 DLSDS10015

16,050 1500

100

3
	 	10.5 DLSDS10515
	 	12.0 DLSDS12015

200	 	12.5 DLSDS12515
	 	12.7 DLSDS12715 17,660
⃝出荷単位：���1 本（箱なし）

アンカーの打ち込み棒は157ページをご覧ください。



特  長

デルタゴンビットシリーズ
- 特長編の動画です

◆  硬質石材 に適した 超硬チップ の 採用で、切削性、 
耐久性に優れています。

◆  その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。
◆  穴あけによる衝撃が少なく、疲労が少ない。
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適 合 材
石材

コンクリート
モルタル
ブロック

デッキプレート＋コンクリート

穿 孔 可 能 材
PCコンクリート

レンガ

硬質石材用 乾　式
DRY TYPE

軽量ハンマー

HAMMERING

ロングサイズ

デルタ軸

デルタゴンビットSDS-プラス　硬質石材用（有効長100㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 ★	 4.3 DLSDSG043

1,450

166 100 3

	 	 4.5 DLSDSG045
	 ★	 5.0 DLSDSG050
	 	 5.2 DLSDSG052
	 	 5.3 DLSDSG053
	 	 5.5 DLSDSG055
	 ★	 6.0 DLSDSG060

1,550	 ★	 6.4 DLSDSG064
	 ★	 6.5 DLSDSG065
	 	 7.0 DLSDSG070
	 	 7.5 DLSDSG075 1,600	 ★	 8.0 DLSDSG080
	 ★★	 8.5 DLSDSG085 1,800	 	 9.0 DLSDSG090
	 ★	10.0 DLSDSG100

1,910	 ★★	10.5 DLSDSG105
	 	11.0 DLSDSG110
	 	12.0 DLSDSG120 1,960	 ★★	12.5 DLSDSG125
	 ★	12.7 DLSDSG127

2,120	 	13.0 DLSDSG130
	 	13.5 DLSDSG135
	 	14.0 DLSDSG140 2,370
	 	14.3 DLSDSG143 2,480
	 ★★	14.5 DLSDSG145 2,780
	 ★	16.0 DLSDSG160 3,300	 	16.5 DLSDSG165
	 	17.0 DLSDSG170 3,610	 	17.5 DLSDSG175
	 ★	18.0 DLSDSG180 3,870
	 	19.0 DLSDSG190 4,050
	 	20.0 DLSDSG200 4,540
⃝箱入数：全サイズ5本

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

デルタゴンビットSDS-プラス　硬質石材用（有効長50㎜）デルタ軸
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	 4.0 DLSDSG0401

1,340	 	 4.3 DLSDSG0431
	 	 4.5 DLSDSG0451
	 	 4.8 DLSDSG0481 116 50 3
	 	 5.0 DLSDSG0501 1,390	 	 5.5 DLSDSG0551
	 	 6.0 DLSDSG0601 1,450
⃝箱入数：全サイズ5本

硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性アップ!

パッケージ

3枚刃
（Φ4.3〜20）

適合電動工具

軽量型
ハンマードリル

	デルタ軸の特長
ネジタイプ
⃝‌‌切粉がまとまって不意に吹き上が
り、作業性が悪い｡（潮吹き現象）
⃝‌‌熱によるチップの早期脱落の可
能性が高い。

デルタ軸

※ 切粉が詰まった場合、ビットを引き上げれば切粉が簡単に排出
できます。

※ 切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につながる
ケースがあります。

切粉の排出が良好

⃝‌‌安定した切粉の排
出によってスムーズ
な穿孔が可能。
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パックシリーズ
1本ずつ買うよりお得です。

デルタ軸 デルタ軸ネジタイプ ネジタイプ

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

デルタゴンビットSDS-プラス　5本入りパック
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）デルタ軸 ネジタイプ

	 ★★★	3.4 DLSDS34P5 DLSDS34JP5

6,180
	 ★★★	3.5 DLSDS35P5 DLSDS35JP5
	 ★★	4.3 DLSDS43P5 DLSDS43JP5
	 	4.5 DLSDS45P5 DLSDS45JP5 116 50
	 	4.8 DLSDS48P5 −
	 	5.0 DLSDS50P5 − 6,440
	 	6.0 DLSDS60P5 − 6,700
※Φ3.4〜 4.3 箱入り数 5パック

デルタゴンビットSDS-プラス　5本入りパック（ネジタイプ）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	 3.4 DLSDS3416P5
6,850

166 100

	 	 3.5 DLSDS3516P5
	 ★	 4.3 DLSDS4316P5
	 	 8.5 DLSDS85P5 8,550
	 	10.5 DLSDS105P5 9,070
	 	12.5 DLSDS125P5 9,270
※出荷単位：1パック（箱なし）

デルタゴンビットSDS-プラス　5本入りパック（サドルバンド用）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	3.4 DLSDS34SBP5
8,950	 166 50	 	3.5 DLSDS35SBP5

	 	4.3 DLSDS43SBP5
※出荷単位：1パック（箱なし）

デルタゴンビットSDS-プラス　3本入りパック
刃先径
（㎜）

品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）デルタ軸 ネジタイプ

	 ★★★	3.4 DLSDS34P3 DLSDS34JP3

3,870
	 ★★	3.5 DLSDS35P3 DLSDS35JP3
	 ★★	4.3 DLSDS43P3 DLSDS43JP3
	 	4.5 DLSDS45P3 DLSDS45JP3 116 50
	 	4.8 DLSDS48P3 −
	 	5.0 DLSDS50P3 − 4,020
	 	6.0 DLSDS60P3 − 4,180
※Φ3.4〜 4.3 箱入り数 5パック

デルタゴンビットSDS-プラス　30＋3本パック（デルタ軸）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

3.4 DLSDS34P33
40,2003.5 DLSDS35P33 116 50

4.3 DLSDS43P33
※30＋3本パックは、1本ずつのケースは付属していません。

デルタゴンビットSDS-プラス　30＋3本パック（ネジタイプ）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

3.4 DLSDS34JP33
40,2003.5 DLSDS35JP33 116 50

4.3 DLSDS43JP33
※30＋3本パックは、1本ずつのケースは付属していません。

地球に優しい
ゴミ減量パック

地球に優しい
ゴミ減量パック
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適 合 材
コンクリート

モルタル
ブロック

デッキプレート＋コンクリート

穿 孔 可 能 材
PCコンクリート

石材
レンガ

乾　式
DRY TYPE

軽量ハンマー

HAMMERING

内部コーン打込式アンカーの下穴あけから打込みまで、
一気に作業可能!!

3枚刃
（Φ12〜12.5）

ストッパ－付き
所定の深さまで確実に
穴あけが可能。

（ストッパー径：Φ22）

特  長

◆  ストッパー付きの為、所定の深さまで確実に穴
あけが可能。

◆  ハンマードリルからビットを外すことなく、打込
みホルダーを装着し、打込みが可能。無駄な手
間を省きました。

◆  刃先はデルタゴン3枚刃を採用。真円に近い穴
あけが可能で、アンカー挿入もスムーズ。位置
決めも容易です。

◆  デルタ軸により、切粉の排出がスムーズ。横向
き、下向きにも穴あけが可能。

◆  打込みホルダー内部にホルダー装着用Oリン
グを取り付けることにより、打込みホルダーを
コンパクトにしました。

◆  ホルダー装着用Oリングが摩耗すれば、取替え
出来るようにスペアのOリングを付属しまし
た。(別途購入も可能です。)

用  途

適合電動工具

軽量型
ハンマードリル

打込みホルダー

デルタゴンストップビット

デルタゴンストップビット　ロング パッケージ

下穴あけ
打込みホルダー

装着
アンカー打込み

用  途

●   パワーの小さい電動工具で使用されると、作業時間が長くなったり、
打込み出来ない場合があります。

●   ビット側のOリング溝が摩耗した場合はOリングが機能せず抜け落ちます
ので、落下に注意して使用頂くか、新品を購入してください。

ご使用上の注意

◆  コンクリート、モルタル、ブロック、デッキプレートへの内部
コーン打込式アンカー（3030・3040）の下穴あけ、打
込みに。
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デルタゴンストップビット　打込みホルダー
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜） 仕　様

	 	12 DLSTH12030 1,700 75 3030用
	 	12 DLSTH12040 2,000 91 3040用
	 	12.5 DLSTH12530 1,700 75 3030用
	 	12.5 DLSTH12540 2,000 90 3040用
※レギュラーサイズ、ロングサイズ兼用

打込みホルダー用Oリング

品　番 本体価格
（円） 仕　様

OP11 160 Φ12用
OP12 Φ12.5用

デルタゴンストップビット ロングセット
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

◆ 12 DLSDSLST1203 10,700 206 30
◆ 12 DLSDSLST1204 12,000 212 40
◆ 12.5 DLSDSLST1253 10,700 206 30
◆ 12.5 DLSDSLST1254 12,000 211 40

※予備Oリング1個付属。⃝出荷単位：���1 本

デルタゴンストップビット ロング
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

◆ 12 DLSDSLBS1203 9,000 166 30
◆ 12 DLSDSLBS1204 10,000 166 40
◆ 12.5 DLSDSLBS1253 9,000 166 30
◆ 12.5 DLSDSLBS1254 10,000 166 40

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク　◆新発売

デルタゴンストップビット　セット（打込みホルダー付き）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

★★ 12 DLSDSBST1203 8,700 139 30
★ 12 DLSDSBST1204 10,000 155 40
★★ 12.5 DLSDSBST1253 8,700 139 30
★ 12.5 DLSDSBST1254 10,000 154 40

※予備Oリング1個付属。⃝出荷単位：���1 本

デルタゴンストップビット 
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	12 DLSDSBS1203 7,000 99 30
	 	12 DLSDSBS1204 8,000 109 40
	 	12.5 DLSDSBS1253 7,000 99 30
	 	12.5 DLSDSBS1254 8,000 109 40

抜け落ちにくい構造
打込みホルダー内部の
Oリングにより、下向きで
も打込みホルダーが抜け
落ちにくくなっています。

Oリング



仕  様

◆  刃　先　径：ネジタイプ　Φ2.5〜14.5
 デルタ軸　Φ3.0〜4.4
◆  全　　　長：

　サイズ・標準価格一覧表参照◆  有　効　長： 
◆  チャックサイズ：Φ2.5〜8.5　6.5㎜
 Φ8.7〜14.5　10㎜
◆  チャックサイズ（ロングサイズ）：
 Φ3.2〜7.0　6.5㎜
 Φ8.0〜14.5　10㎜

デルタゴンビットシリーズ
- 特長編の動画です

特  長

◆  真円に近い穴あけが可能。
◆  位置決め性能向上。
◆  抜群の耐久性(当社比)
◆  穿孔スピードUP(当社比)
◆  コンクリート釘の下穴に｡ (Φ2.5、Φ2.8)
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適 合 材
モルタル
ブロック

コンクリート

穿 孔 可 能 材
PCコンクリート

レンガ
石材

乾　式
DRY TYPE

振　動

PERCUSSION

ネジタイプ

デルタ軸

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。

3枚刃
（Φ2.5〜14.5）

適合電動工具

電気ドリル
※ 振動ドリルで 

お使いください。

●   使用電動工具は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用ください。 
インパクトドライバー、ドライバードリルは使用出来ません。

ご使用上の注意

	デルタ軸の特長
ネジタイプ
⃝‌‌切粉がまとまって不意に吹き上がり、作業性が悪い｡
（潮吹き現象）
⃝‌‌熱によるチップの早期脱落の可能性が高い。

デルタ軸
⃝‌‌安定した切粉の排出によってスムーズな穿孔が可能。

※ 切粉が詰まった場合、ビットを引き上げれば切粉が簡単に排出
できます。

※ 切粉が詰まったまま穿孔を続けると、ビットの破損につながる
ケースがあります。

切粉の排出が良好

パッケージ
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■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

デルタゴンビット振動用（ネジタイプ）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	 2.5 DLS25

930 100

45

3

	 	 2.8 DLS28
	 	 3.0 DLS30
	 	 3.2 DLS32
	 	 3.3 DLS33
	 	 3.4 DLS34

50

	 	 3.5 DLS35
	 	 3.6 DLS36
	 	 3.7 DLS37
	 	 3.8 DLS38
	 	 4.0 DLS40
	 	 4.2 DLS42
	 	 4.3 DLS43
	 	 4.4 DLS44
	 	 4.5 DLS045
	 	 4.8 DLS048
	 	 5.0 DLS050

1,030
115 65

	 	 5.2 DLS052
	 	 5.3 DLS053
	 	 5.4 DLS054
	 	 5.5 DLS055
	 	 5.8 DLS058

1,140	 	 6.0 DLS060
6.4 DLS064

125 75

	 	 6.5 DLS065
	 	 7.0 DLS070

1,240	 	 7.2 DLS072
	 	 7.5 DLS075
	 	 8.0 DLS080 1,3508.5 DLS085
	 	 8.7 DLS087

1,560
150 90

	 	 9.0 DLS090
	 	 9.5 DLS095
	 	10.0 DLS100

10.5 DLS105 1,770	 	11.0 DLS110
	 	11.5 DLS115

1,890

170 120

	 	12.0 DLS120
	 	12.5 DLS125
	 	12.7 DLS127 2,000	 	13.0 DLS130
	 	13.5 DLS135 2,210	 	14.0 DLS140
	 	14.3 DLS143 2,400	 	14.5 DLS145
���������刃先径15㎜以上は160ページ�コンクリート用振動ドリル（Sドリル）をご覧ください。

15㎜以上は2枚刃になります。　
⃝箱入数：���Φ2.5〜11.0　10本

�Φ11.5〜14.5　5本

デルタゴンビット振動用（デルタ軸）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

★★ 3.0 DLS030

930 85

42

3

★★ 3.2 DLS032
★★★ 3.4 DLS034
★★★ 3.5 DLS035
★ 3.8 DLS038

50
★★ 4.0 DLS040

	 	 4.2 DLS042
★★★ 4.3 DLS043
	 	 4.4 DLS044
⃝箱入数：���全サイズ 10本

デルタゴンビット振動用（デルタ軸）5本入りパック
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

3.4 DLS034P5
4,200 85 42 33.5 DLS035P5

4.3 DLS043P5 50
⃝出荷単位：���1パック（箱なし）

デルタゴンビット振動用（ロングサイズ）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	 3.2 DLS03215

1,680

150 90

3

★★ 3.4 DLS03415
★ 3.5 DLS03515

	 	 4.0 DLS04015
★★ 4.3 DLS04315
★★ 4.5 DLS04515

1,790
	 	 4.8 DLS04815

★ 5.0 DLS05015
	 	 5.2 DLS05215

5.3 DLS05315
5.5 DLS05515 2,0006.0 DLS06015

	 	 3.4 DLS03420 2,100

200 120

★ 3.5 DLS03520
	 	 4.5 DLS04520

2,210	 	 4.8 DLS04820
★ 5.0 DLS05020

	 	 5.3 DLS05320
	 	 5.5 DLS05520

2,310★ 6.0 DLS06020
	 	 6.4 DLS06420
	 	 7.0 DLS07020 2,420

★ 8.0 DLS08033 2,840

330 200

	 	 9.0 DLS09033
10.0 DLS10033 3,050	 	10.5 DLS10533

	 	12.0 DLS12033 3,680
	 	12.7 DLS12733 3,890
	 	14.5 DLS14533 4,470
⃝出荷単位：���1 本（箱なし）

デルタゴンビット振動用（ネジタイプ）5本入りパック
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

3.4 DLS34P5
4,200 100 50 33.5 DLS35P5

4.3 DLS43P5
⃝箱入数：���5パック

ロングサイズシャンク形状



デルタゴンビットシリーズ
- 特長編の動画です
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適 合 材
モルタル
ブロック

コンクリート

穿 孔 可 能 材
PCコンクリート

レンガ
石材

窯業系サイディングボード

乾　式
DRY TYPE

振　動

PERCUSSION

●   使用電動工具は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用ください。インパク
トドライバー、ドライバードリルは使用出来ません。

ご使用上の注意

チャックスベリが少なく
ビットをガッチリ固定

3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
特殊形状により、ビットをガッチリ固定!

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク 
デルタゴンビット振動用SG

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 ★	 2.5 DLS025SG

980 100

45	 	 2.8 DLS028SG
	 ★★	 3.0 DLS030SG
	 ★★	 3.2 DLS032SG
	 ★★★	 3.4 DLS034SG

50

	 ★★★	 3.5 DLS035SG
	 ★	 3.8 DLS038SG
	 ★★	 4.0 DLS040SG
	 ★★★	 4.3 DLS043SG
	 	 4.4 DLS044SG
	 ★★★	 4.5 DLS045SG
	 ★★	 4.8 DLS048SG
	 ★★★	 5.0 DLS050SG

1,080 115 65
	 	 5.2 DLS052SG
	 	 5.3 DLS053SG
	 ★★	 5.5 DLS055SG
	 ★★★	 6.0 DLS060SG

1,190	 ★★	 6.4 DLS064SG

125 75
	 ★	 6.5 DLS065SG
	 ★	 7.0 DLS070SG

1,300	 	 7.2 DLS072SG
	 	 7.5 DLS075SG

デルタゴンビット振動用SG
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 ★★	 8.0 DLS080SG 1,410 125 75	 ★★	 8.5 DLS085SG
	 	 9.0 DLS090SG

1,640
150 90

	 	 9.5 DLS095SG
	 ★	10.0 DLS100SG
	 ★★	10.5 DLS105SG 1,850	 	11.0 DLS110SG
	 ★	12.0 DLS120SG 1,990

170 120

	 ★	12.5 DLS125SG
	 ★	12.7 DLS127SG 2,100	 	13.0 DLS130SG
	 	13.5 DLS135SG 2,310	 	14.0 DLS140SG
	 	14.3 DLS143SG 2,520	 ★	14.5 DLS145SG

���刃先径15㎜以上は160ページ�コンクリート用振動ドリル【Sドリル】（2枚刃）をご覧ください。
⃝箱入数：Φ2.5〜11.0　10本　Φ12.0〜14.5　5本

■サイズ・標準価格
5本入りパック

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

3.4 DLS034SGP5
4,470 100 503.5 DLS035SGP5

4.3 DLS043SGP5
⃝出荷単位：���1パック（箱なし）

適合電動工具

電気ドリル
※ 振動ドリルで 

お使いください。

特  長

◆  真円に近い穴あけが可能。
◆  位置決め性能向上。

◆  特殊形状により、ビットをがっちり固定。
◆  コンクリート釘の下穴に(Φ2.5、Φ2.8)

3枚刃
（Φ2.5〜14.5）

パッケージ



特  長

◆  穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、
安定した穴あけが可能。

◆  真円に近い穴あけを実現。
◆  その他デルタゴンビットと同じ特長があ

ります。

デルタゴンビットシリーズ
- 特長編の動画です
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適 合 材
コンクリート

デッキプレート＋コンクリート
ブロック
モルタル

穿 孔 可 能 材
石材

レンガ
PCコンクリート
アスファルト

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

Φ1
8

6枚刃
Φ28.0〜32.0

3 枚刃
Φ10.0〜20.0

5枚刃
Φ21.5〜26.0

３枚刃、5枚刃、6枚刃により、安全性・穿孔スピードがアップ!!

5枚刃
（Φ21.5〜26）

6枚刃
（Φ28〜）

3枚刃
（Φ10〜20）

適合電動工具

電気ハンマー
ドリル
SDS-max用
ハンマードリル

パッケージ

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

デルタゴンビットSDS-max
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

  10.0 DLMAX100
5,570

305 165

3

★ 10.5 DLMAX105
  11.0 DLMAX110
  12.0 DLMAX120

5,670  12.5 DLMAX125
★ 12.7 DLMAX127

  13.0 DLMAX130

6,200
  13.5 DLMAX135
	 	14.0 DLMAX140
  14.3 DLMAX143

★★★ 14.5 DLMAX145
  15.0 DLMAX150 6,300

★★ 16.0 DLMAX160 6,410
	 	16.0 DLMAX16039 9,560 390 250
  16.5 DLMAX165 6,830 305 165
  17.0 DLMAX170 7,140
  17.5 DLMAX17534 7,770 340 200

★★★ 18.0 DLMAX18034
	 	18.0 DLMAX18044 9,770 440 300
  18.5 DLMAX18534 8,400 340 200

★★ 19.0 DLMAX19034
	 	19.0 DLMAX19044 9,870 440 300

★★★ 20.0 DLMAX20034 8,820 340 200
	 	20.0 DLMAX20044 10,290 440 300
	 	21.5 DLMAX21534 9,450

340 200

5

★★★ 22.0 DLMAX22034 10,290★ 23.0 DLMAX23034
★★★ 24.0 DLMAX24038 11,550

★ 25.0 DLMAX25038 12,600 380 260
★★ 26.0 DLMAX26038 12,920
★★ 28.0 DLMAX28042 19,430

6	 	30.0 DLMAX30042 21,530 420 300
★ 32.0 DLMAX32042 23,630

⃝箱入数：���5本　Φ18、19、20×全長440Lは箱なし

デルタゴンビットSDS-max（ロングサイズ）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	10.0 DLMAX10054
9,140

540

400

3

	 	10.5 DLMAX10554
  11.0 DLMAX11054
	 	12.0 DLMAX12054

9,240	 	12.5 DLMAX12554
	 	12.7 DLMAX12754
	 	13.0 DLMAX13054 9,350	 	13.5 DLMAX13554
	 	14.0 DLMAX14054

9,450	 	14.3 DLMAX14354
	 	14.5 DLMAX14554
	 	16.0 DLMAX16054 9,660	 	16.5 DLMAX16554
	 	17.0 DLMAX17054

9,870	 	17.5 DLMAX17554
	 	18.0 DLMAX18054
	 	19.0 DLMAX19054 10,080
	 	20.0 DLMAX20054 10,500
	 	21.5 DLMAX21554 11,340

5

	 	22.0 DLMAX22054 13,020
	 	23.0 DLMAX23054 13,650★ 24.0 DLMAX24052
	 	25.0 DLMAX25052 15,540 520

★ 26.0 DLMAX26052 15,750
★ 28.0 DLMAX28057 21,840

	 	30.0 DLMAX30057 23,730 570 450 6
★★ 32.0 DLMAX32057 25,830

⃝出荷単位：���1 本（箱なし）

  全長800㎜以上の超ロングビットは161・162ページの
SDS-maxビット（2枚刃）に掲載しています。



特  長

◆  穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定し
た穴あけが可能。長時間の使用でも体への負
担が少なく、疲れを軽減。

◆  真円に近い穴あけを実現。
◆  位置決め性能が向上。
◆  鉄筋接触時の安全性向上｡ (電動工具による振

り回しを軽減)
◆  デッキプレートを貫通。
◆  少ない外径摩耗。

デルタゴンビットシリーズ
- 特長編の動画です
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適 合 材
コンクリート

デッキプレート＋コンクリート

穿 孔 可 能 材
石材・法面

レンガ
PCコンクリート
アスファルト

15

13

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

六角部寸法

3枚刃
Φ20以下

6枚刃
Φ28〜32

5枚刃
Φ21.5〜26

ロングサイズ

3枚刃、5枚刃、6枚刃採用により性能が更にアップ!

パッケージ

5枚刃
（Φ21.5〜26）

6枚刃
（Φ28〜）

3枚刃
（Φ10〜20）

適合電動工具

電気ハンマー
ドリル
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デルタゴンビット六角軸（ロングサイズ）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	10.0 DLHEX10050
8,930

505 385

3

★ 10.5 DLHEX10550
	 	11.0 DLHEX11050
	 	12.0 DLHEX12050 9,030★ 12.7 DLHEX12750
	 	13.0 DLHEX13050

9,140
13.5 DLHEX13550

	 	14.0 DLHEX14050
	 	14.3 DLHEX14350
★★ 14.5 DLHEX14550
★ 16.0 DLHEX16050 9,240	 	16.5 DLHEX16550
17.0 DLHEX17050

9,450	 	17.5 DLHEX17550
★★ 18.0 DLHEX18050
★★ 19.0 DLHEX19050 9,560
20.0 DLHEX20050 9,770

	 	21.5 DLHEX21550 10,080

5

★ 22.0 DLHEX22050 10,500	 	23.0 DLHEX23050
★ 24.0 DLHEX24050 11,550
25.0 DLHEX25050 12,600

	 	26.0 DLHEX26050 13,230
	 	28.0 DLHEX28050 20,160

6	 	30.0 DLHEX30050 22,260
	 	32.0 DLHEX32050 24,780
⃝箱入数：全サイズ5本

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

デルタゴンビット六角軸
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

★ 10.0 DLHEX100
5,460

280 160

3

★★★ 10.5 DLHEX105
	 	11.0 DLHEX110
	 	11.5 DLHEX115

5,570
★ 12.0 DLHEX120
★★ 12.5 DLHEX125
★★★ 12.7 DLHEX127
★ 13.0 DLHEX130

5,990
	 	13.5 DLHEX135
	 	14.0 DLHEX140

★ 14.3 DLHEX143
★★★ 14.5 DLHEX145
	 	15.0 DLHEX150

6,090★★ 16.0 DLHEX160
★ 16.5 DLHEX165
★★ 17.0 DLHEX170

6,30017.5 DLHEX175
★★★ 18.0 DLHEX180
	 	18.5 DLHEX185 6,830★★ 19.0 DLHEX190
	 	19.5 DLHEX195 7,350★ 20.0 DLHEX200
	 	21.5 DLHEX215 7,880

5

★★ 22.0 DLHEX220
8,400	 	22.5 DLHEX225

23.0 DLHEX230
★ 24.0 DLHEX240 9,450
★ 25.0 DLHEX250 9,980
★ 26.0 DLHEX260 10,500
★ 28.0 DLHEX280 16,380

6	 	30.0 DLHEX300 18,060
	 	32.0 DLHEX320 20,370
　　��Φ6.4、Φ8.5をご使用の場合は、デルタゴンビットテーパー軸（145ページ）をご覧ください。
⃝箱入数：全サイズ5本�

デルタゴンビット六角軸（接着系アンカー用）※
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

★ 18.0 DLHEXB18033 7,350

330 210
3★ 19.0 DLHEXB19033 7,880

20.0 DLHEXB20033 8,400
★ 22.0 DLHEXB22033 9,450

5
★ 23.0 DLHEXB23033
★ 24.0 DLHEXB24038 10,500

380 26025.0 DLHEXB25038 11,550
	 	26.0 DLHEXB26038 12,390
	 	18.0 DLHEXB18042 8,930

420 300

3	 	20.0 DLHEXB20042 9,240
	 	22.0 DLHEXB22042 9,870

5	 	25.0 DLHEXB25042 11,870
	 	26.0 DLHEXB26042 12,500
	 	28.0 DLHEXB28042 18,690

6	 	30.0 DLHEXB30042 20,790
	 	32.0 DLHEXB32042 23,100
⃝出荷単位：���1 本（箱なし）
※接着系アンカーの下穴深さに対応した有効長です。

  全長650㎜以上の超ロングビットは159ページの六角軸
ビット（2枚刃）に掲載しています。



デルタゴンビットシリーズ 
- 特長編の動画です

特  長

◆  穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安
定した穴あけが可能。長時間の使用でも
体への負担が少なく、疲れを軽減。

◆  真円に近い穴あけを実現。
◆  位置決め性能が向上。
◆  鉄筋接触時の安全性向上｡ (電動工具によ

る振り回しを軽減)
◆  デッキプレートを貫通。
◆  少ない外径摩耗。
◆  1本のアダプターで各サイズのテーパー

軸が使用可能。

145 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

適 合 材
コンクリート

デッキプレート＋コンクリート
ブロック
モルタル

穿 孔 可 能 材
石材

レンガ
PCコンクリート

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

デルタゴンビットテーパー軸
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	 6.4 DLT064 2,840 115 60	 ★★	 8.5 DLT085
	 ★	10.5 DLT105 2,940

120	 ★	12.5 DLT125 3,050 65
	 ★	12.7 DLT127 3,100
	 ★★	14.5 DLT145 3,470 70
⃝箱入数：全サイズ10本

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

NO.1アダプター
SDSプラス(1500L)

3枚刃により作業性・経済性が大幅に向上!

パッケージ

3枚刃
（Φ6.4〜14.5）

適合電動工具

電気ハンマー
ドリル

テーパーアダプター

コッター

‌‌‌‌‌‌アダプター、コッターは159ページをご覧ください。



特  長

◆  回転のみでブロック、モルタル、普通タイ
ルの穴あけが可能。

デルタゴンビットシリーズ
- 特長編の動画です

仕  様

◆  チャック径： 6.5㎜（Φ3.0〜8.5）
 10㎜（Φ9.0〜14.5）
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適 合 材
モルタル
ブロック

穿 孔 可 能 材
窯業系サイディングボード

ＡＬＣ
ＦＲＰ

普通タイル
塩ビ管

押し出し成形セメント
※  硬質タイルにはミスト

ダイヤ・アクアショット・
クールダイヤをご使用
ください。

※

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

3枚刃採用の回転ドリル。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

デルタゴンビット回転用
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

★★ 3.0 DLH030

930 100

453.2 DLH032
★★★ 3.4 DLH034

50

★★★ 3.5 DLH035
	 	 3.8 DLH038
★★ 4.0 DLH040
★★★ 4.3 DLH043
★★★ 4.5 DLH045
★ 4.8 DLH048

★★★ 5.0 DLH050 1,030 115 65	 	 5.5 DLH055
★★★ 6.0 DLH060

1,140★ 6.4 DLH064

125 75

	 	 6.5 DLH065
	 	 7.0 DLH070

1,240	 	 7.2 DLH072
	 	 7.5 DLH075

8.0 DLH080 1,350★★ 8.5 DLH085
	 	 9.0 DLH090 1,560

150 9010.0 DLH100
★★ 10.5 DLH105 1,770	 	11.0 DLH110

	 	12.0 DLH120 1,890

170 120

	 	12.5 DLH125
	 	12.7 DLH127 2,000★ 13.0 DLH130
	 	14.0 DLH140 2,210
	 	14.3 DLH143 2,400	 	14.5 DLH145
⃝箱入数：���Φ3.0〜11.0　10本

�Φ12.0〜14.5　5本

3枚刃
（Φ3.0〜14.5）

適合電動工具

電気ドリル

パッケージ



デルタゴン吸塵ビット
紹介の動画です
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適 合 材
コンクリート

デッキプレート＋コンクリート

穿 孔 可 能 材
PCコンクリート

石材

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

3枚刃
（Φ12〜20）

5枚刃
（Φ22〜）

※コネクターは脱着不可のため、単品のご用意はありません。

※�SDS-max、六角軸用のホース取付口の寸法φ36がSDS-プラスと同じφ34に順次
変更になります。

SDSプラスはキャップを外すと
レスキューホール（切粉除去用穴）が
あります。

◆ レスキューホール（SDSプラスのみ）

六角軸

Φ38

Φ34

Φ38

Φ36

SDSプラス SDS-max、࿡֯࣠

コンクリート等への穿孔時の粉塵を吸い取り、
クリーンな穴あけが可能。

特  長

◆   コンクリートなどへの穿孔時に出る粉塵を吸い
取り、クリーンな作業環境を実現。

◆   接着系アンカーなどの下穴穿孔に最適。
◆   切粉を吸いとるため、下向き、横向きはもちろ

ん、特に上向き作業での作業者の負担を軽減。
◆   一体構造により、折れに強く耐久性もアップ。
◆   チップ先端付近に吸塵穴を配置し、切粉飛散を

減少。

適合電動工具

電気ハンマー
ドリル
HEX
SDS-max

パッケージ

コネクター寸法

下記の場合、刃先の破損が起こりやすくなりますのでご注意ください。
・ 穿孔中に鉄筋に当たった場合。（その際には必ず場所を変えて穿孔を行ってく

ださい。）
・消費電力が1300W以上の電動工具でお使いの場合。

ご使用上の注意

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス



148● 表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

ド
リ
ルD

rill

金
属
拡
底
式
ア
ン
カ
ー
シ
ス
テ
ム

Undercut Anchor system

ダ
イ
ヤ

D
ia

m
o

n
d

コ
ア
ド
リ
ル

C
o
re

 D
rill

デ
ィ
ス
ク・ソ
ー

D
IS

K

・S
A

W

ポ
リ
ク
リ
ッ
ク

P
o

ly-C
lic

P
V
瓦
用
工
具

R
o
o
f T

ile

エ
ス
ロッ
ク

S
-L

O
C

K

ホ
ー
ル
ソ
ー

H
o
le

s
a

w

6
デ
ル
タ
ゴ
ン
ビ
ッ
ト

D
e

lta
g

o
n

 B
it

メ
タ
ル
ボ
ー
ラ
ー

M
E

T
A

L
-B

O
R

E
R

■サイズ・標準価格　◆新発売

デルタゴン吸塵ビット ＳＤＳ-プラス
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	12.0 DLVSDS120029 16,500
290 150

3

	 	12.5 DLVSDS125029
	 	14.5 DLVSDS145029 17,600
	 	16.0 DLVSDS160029 18,200

◆ 18.0 DLVSDS180030 21,500
300 160◆ 19.0 DLVSDS190030 22,000

◆ 20.0 DLVSDS200030 23,000
※コネクターは脱着不可のため、単品のご用意はありません。

デルタゴン吸塵ビット Tタイプ 六角軸
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	16.0 DLVHEX16042T 22,600	 420 210

3	 	18.0 DLVHEX18047T 23,000	 470 260
	 	19.0 DLVHEX19047T 24,000	 470 260
	 	20.0 DLVHEX20047T 25,000	 470 260
	 	22.0 DLVHEX22047T 28,000	 470 260

5

◆ 23.0 DLVHEX23047T 470 260
	 	24.0 DLVHEX24052T 29,000	 520 310
	 	25.0 DLVHEX25052T 30,000	 520 310
	 	28.0 DLVHEX28057T 34,000	 570 360
	 	32.0 DLVHEX32061T 39,000	 610 400
※コネクターは脱着不可のため、単品のご用意はありません。

デルタゴン吸塵ビット Tタイプ SDS-max
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜） 刃　数

	 	16.0 DLVMAX16044T 23,500	 440 210

3	 	18.0 DLVMAX18049T 24,000	 490 260
	 	19.0 DLVMAX19049T 25,000	 490 260
	 	20.0 DLVMAX20049T 26,000	 490 260
	 	22.0 DLVMAX22049T 29,000	 490 260

5

◆ 23.0 DLVMAX23049T 490 260
	 	24.0 DLVMAX24054T 30,000	 540 310
	 	25.0 DLVMAX25054T 31,000	 540 310
	 	28.0 DLVMAX28059T 35,000	 590 360
	 	32.0 DLVMAX32063T 40,000	 630 400
※コネクターは脱着不可のため、単品のご用意はありません。

デルタゴン吸塵ビット 切粉除去棒

品　番 本体価格
（円） 仕様

◆DLVPE14  1,200	 Φ1.4×450㎜
吸塵ビット内部に詰まった
切粉を除去できます。

軸形状

軸形状:T（Through）タイプ
穿孔時に角度をつけやすく
鉄筋をかわしやすい形状

軸形状:T（Through）タイプ
穿孔時に角度をつけやすく
鉄筋をかわしやすい形状

450㎜



Drill series
ミヤナガのドリルは、硬度があり、摩耗が少なく、しかも衝撃に強いという
超硬チップの刃先を採用しています。コンクリート、ブロック、レンガ、大理
石、石材など、小さな穴から大きな穴まで幅広いニーズにお応えできる多
彩なバリエーションをご用意しています。

ドリルシリーズ

充電ドライバードリル
（タイル用）

セメントパネル用ドリル

特殊形状の超硬チップによりスムーズな
穴あけを実現。普通タイルへの穴あけに。

刃先径 3.0～6.5mm
押し出し成形セメント板への穴あけに
最適な刃先形状。

刃先径 9.0～15mm

充電ドライバードリル
（ブロック・モルタル用）

充電インパクトドライバーに
ダイレクトに取り付け可能。
ブロック、モルタルへの穴あけに。

刃先径 2.5～8.5mm

アダプター/コッター

法面工事の下穴あけ作業
石材・岩石などへの穴あけ作業に。

インサートビット
【石材用】

独自のガンドリル加工により開発された
石材専用ビット。

刃先径 13～19mm

ブルポイント/チゼル

強力なハツリ力とすぐれた安全性。

コンクリート用振動ドリル
（Sドリル）

振動用の用途に応じた効率よい
刃先形状。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 15～22mm

SDS-maxビット/
ブルポイント/チゼル

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。
コンクリートへの穴あけに。

158158

152151

通線用ドリル

配線用の下穴に最適な刃先形状。
各種サイディング、
２×４材へスムーズに穿孔。

刃先径 10・12・15mm

156

153

アンカー打込棒
内部コーン打込式アンカー用
SDSプラスタイプ

軽量ハンマードリル使用で内部コーン
打込式アンカーの打込みに最適。

157

ブルポイントSDS-プラス

軽量ハンマードリルでハツリ、
破砕作業に最適。

157

テーパー軸ビット石材用
（ロングサイズ）（法面工事用）

刃先径と長さの豊富なバリエーション。
コンクリート、法面への穴あけに。

刃先径 10～13mm

六角軸ビット

刃先径と長さの豊富なバリエーション。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 16～38mm

六角軸超ロングビット（法面工事用）

刃先径と長さの豊富なバリエーション。
コンクリート、法面への穴あけに。

刃先径 14.5～25mm

159

超ロングビット

磁器タイル用ドリル

切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃。
タイル、磁器タイルへの穴あけに。

刃先径 3.0～11mm

155
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ミヤナガのドリルは、硬度があり、摩耗が少なく、しかも衝撃に強いという
超硬チップの刃先を採用しています。コンクリート、ブロック、レンガ、大理
石、石材など、小さな穴から大きな穴まで幅広いニーズにお応えできる多
彩なバリエーションをご用意しています。

ドリルシリーズ

充電ドライバードリル
（タイル用）

セメントパネル用ドリル

特殊形状の超硬チップによりスムーズな
穴あけを実現。普通タイルへの穴あけに。

刃先径 3.0～6.5mm
押し出し成形セメント板への穴あけに
最適な刃先形状。

刃先径 9.0～15mm

充電ドライバードリル
（ブロック・モルタル用）

充電インパクトドライバーに
ダイレクトに取り付け可能。
ブロック、モルタルへの穴あけに。

刃先径 2.5～8.5mm

アダプター/コッター

法面工事の下穴あけ作業
石材・岩石などへの穴あけ作業に。

インサートビット
【石材用】

独自のガンドリル加工により開発された
石材専用ビット。

刃先径 13～19mm

ブルポイント/チゼル

強力なハツリ力とすぐれた安全性。

コンクリート用振動ドリル
（Sドリル）

振動用の用途に応じた効率よい
刃先形状。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 15～22mm

SDS-maxビット/
ブルポイント/チゼル

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。
コンクリートへの穴あけに。

159

161通線用ドリル

配線用の下穴に最適な刃先形状。
各種サイディング、
２×４材へスムーズに穿孔。

刃先径 10・12・15mm

160

アンカー打込棒
内部コーン打込式アンカー用
SDSプラスタイプ

軽量ハンマードリル使用で内部コーン
打込式アンカーの打込みに最適。

ブルポイントSDS-プラス

軽量ハンマードリルでハツリ、
破砕作業に最適。

テーパー軸ビット石材用
（ロングサイズ）（法面工事用）

刃先径と長さの豊富なバリエーション。
コンクリート、法面への穴あけに。

刃先径 10～13mm

159

六角軸ビット

刃先径と長さの豊富なバリエーション。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 16～38mm

六角軸超ロングビット（法面工事用）

刃先径と長さの豊富なバリエーション。
コンクリート、法面への穴あけに。

刃先径 14.5～25mm
超ロングビット

磁器タイル用ドリル

切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃。
タイル、磁器タイルへの穴あけに。

刃先径 3.0～11mm
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適合材
モルタル
ブロック

穿孔可能材
窯業系サイディングボード
塩ビ管

押し出し成形セメント
ALC
大理石

プラスチック
FRP
レンガ
石膏ボード
樹脂

コンクリート
※��刃先欠け、焼けの
おそれがあります。

ブロック・モルタル用ブロック・モルタル用

14㎜

六角対辺　 6.35

14㎜

六角対辺　 6.35

乾　式
DRY TYPE

インパクト
IMPAC T

 

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
充電ドライバードリル（ブロック・モルタル用）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

★ 2.5 R025

1,000 90 42

★ 2.8 R028
★★ 3.0 R030
★★ 3.2 R032
★★★ 3.4 R034
★★★ 3.5 R035
★ 3.8 R038

1,050
95 50

★ 4.0 R040
★★ 4.3 R043
★ 4.5 R045
4.8 R048

★★ 5.0 R050
	 	5.3 R053

110 65
	 	5.5 R055
★★ 6.0 R060

1,180★ 6.4 R064
	 	6.5 R065
	 	7.0 R070 2,100

125 75	 	7.5 R075
	 	8.0 R080 2,210	 	8.5 R085
⃝箱入数：全サイズ10本

充電ドライバードリル（ブロック・モルタル用5本入りパック）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

★★ 3.4 R034P5 4,890 90 42★★ 3.5 R035P5
★ 4.3 R043P5 5,150 95 50

⃝出荷単位：   1 パック（箱なし）

充電ドライバードリル　ロングサイズ（ブロック・モルタル用）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	3.2 R03215
1,470

150 90

★ 3.4 R03415
★ 3.5 R03515

	 	4.0 R04015

1,580
★ 4.3 R04315
★ 4.5 R04515

	 	4.8 R04815
5.0 R05015

	 	5.5 R05515
★ 6.0 R06015 1,740

⃝箱入数：全サイズ10本

充電インパクトドライバーにダイレクトに取り付け可能。

特��長

◆���六角軸シャンク（6.35㎜）により充電インパクトドラ
イバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。

◆���一体型のため、ブレが少なく、耐久性にも優れています。
◆���独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。

適合電動工具

充電
インパクト
ドライバー

一体型でブレも少なく
作業性アップ!!

●���充電ドリルは、9.6V以上を使用してください。
●����刃先径7.0㎜以上は充電ドリル18Vのご使用をお勧めします。

ご使用上の注意

※

パッケージ



152●�表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

金
属
拡
底
式
ア
ン
カ
ー
シ
ス
テ
ム

Undercut Anchor system

ダ
イ
ヤ

D
ia

m
o

n
d

コ
ア
ド
リ
ル

C
o
re

 D
rill

デ
ィ
ス
ク・ソ
ー

D
IS

K

・S
A

W

ポ
リ
ク
リ
ッ
ク

P
o

ly-C
lic

P
V
瓦
用
工
具

R
o
o
f T

ile

エ
ス
ロッ
ク

S
-L

O
C

K

ホ
ー
ル
ソ
ー

H
o
le

s
a

w

メ
タ
ル
ボ
ー
ラ
ー

M
E

T
A

L
-B

O
R

E
R

7
ド
リ
ル

D
rill

デ
ル
タ
ゴ
ン
ビッ
ト

D
e
lta

g
o
n

 B
it

適合材
タイル
瓦
大理石
ALC

穿孔可能材
磁器タイル
FRP

押し出し成形セメント
塩ビ管

プラスチック
ブロック
モルタル
レンガ

窯業系サイディングボード
石膏ボード
樹脂

タイル用タイル用 乾　式
DRY TYPE

湿　式
WET TYPE

インパクト
IMPAC T

 

タイルには、美しさはもとより、耐水性や耐摩耗性、滑りにくさなどが求められます。種類としては、陶器質、磁器質、せっ器質などがあります。
■陶器質タイル
粘土や陶石、石灰などの原料を1000～1200℃で焼成したもの。内装に使われる事が多く、柔らかい。穿孔工具は回転（H）ドリルで穿孔可能です。
■磁器質タイル
粘土と石英、長石などを1200～1350℃で焼成したもの。打てば金属音がします。吸水性がなく、耐凍害性、耐摩耗性に優れ、非常に硬いのが特長です。
内装・外装共に使用されます。穿孔工具は、磁器タイルドリルのほか、ダイヤモンド工具（ミストダイヤドリル等）を使用します。
■せっ器質タイル
粘土、長石などを1200℃前後で焼成したもの。磁器質に比べて、やや吸水性があり、硬度は磁器質タイルと陶器質タイルの中間です。
穿孔工具は、磁器タイルドリルのほか、ダイヤモンド工具（ミストダイヤドリル等）を使用します。
タイルメーカー・銘柄により硬度に差が有りますので、穿孔方法についてはメーカーに確認頂く事をお勧めします。

比べてみれば
タイルの種類はいろいろ

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
充電ドライバードリル（タイル用）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

★★ 3.0 RZ030

1,210

90 42
★★ 3.2 RZ032
★★★ 3.4 RZ034
★★★ 3.5 RZ035
	 	3.8 RZ038

95 50

★★ 4.0 RZ040
★★ 4.3 RZ043
★★ 4.5 RZ045
★ 4.8 RZ048
★★ 5.0 RZ050

1,260	 	5.3 RZ053

110 65
	 	5.5 RZ055
★★ 6.0 RZ060

1,420★ 6.4 RZ064
★ 6.5 RZ065

⃝箱入数：全サイズ10本

特殊形状の超硬チップによりスムーズな穴あけを実現!

特��長

◆���充電インパクトドライバーで使用可能。
◆���特殊形状の超硬チップ採用で、タイルなどもスムー
ズに穴あけ。

◆���刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ
作業を実現。

◆���水使用で切削性、耐久性はさらに向上。

使 用 上 の 注 意

◆���タイルの硬さ（磁器タイル等）によっては著しく性能
が落ちる場合があります。

適合電動工具

充電
インパクト
ドライバー

●���充電ドリルは、9.6V以上を使用してください。
ご使用上の注意

パッケージ
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適合電動工具

電気ドリル
※�回転専用で�
お使いください

適合材
押し出し成形セメント

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

押し出し成形セメント板への穴あけに最適な刃先形状！！

特��長

◆���特殊な刃先形状により、押し出し成形セメント板
にスムーズに綺麗な穴あけが出来ます。

◆���ハンガータイプのアンカーの下穴に最適。

用��途

◆���押し出し成形セメント板への穿孔、アンカー下穴用。

パッケージ

裏面剥離状況の比較

一般のドリル

セメントパネル用ドリル

クールダイヤ

仕��様

◆���チャックサイズ：10㎜

ハンガータイプのアンカー
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■押し出し成形セメント板穿孔可能ドリル一覧

152ページ参照 155ページ参照 187ページ参照

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円） 品　番 本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円） 品　番 本体価格
（円）

3.2 RZ032 1,210	 Z032 810 －

－

－ －4.0 RZ040 Z040 － －
5.0 RZ050 1,260	 Z050 860 － DG050

3,5006.0 RZ060 1,420	 Z060 900 － DG060
6.5 RZ065 Z065 － DG065
7.0 －

－

Z070 1,040 － DG070 3,700
7.5 － Z075 － － －
8.0 － Z080 1,140 － DG080 3,700
9.0 － Z090 1,390 CMP090 1,600 － －
10.0 － Z100 － － DG100 3,800
11.0 － Z110 1,820 CMP110 1,700 － －
12.0 － －

－
CMP120 1,800 DG120 4,300

13.5 － － CMP135 1,800 DG135 4,700
15.0 － － CMP150 2,000 DG150 4,800

磁器タイル用ドリル充電ドライバードリル
タイル用

セメントパネル用ドリル クールダイヤ

■サイズ・標準価格⦿発売予定
セメントパネル用ドリル

刃先径
（㎜） 品　番 全　長

L（㎜）
有効長
ℓ（㎜）

本体価格
（円）

9.0 CMP090

120 70

1,600
11.0 CMP110 1,700

⦿12.0 CMP120 1,800
13.5 CMP135 1,800
15.0 CMP150 2,000

⃝箱入数：5本

70
120

CMP110
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適合材
磁器タイル
瓦
タイル
大理石
ALC

穿孔可能材
窯業系サイディングボード

FRP
押し出し成形セメント
塩ビ管

乾　式
DRY TYPE

湿　式
WET TYPE

回転

ROTAT IO

N 

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
磁器タイル用ドリル

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 ★★	3.0 Z030

810 85

42	 ★	3.2 Z032
	 ★★★	3.4 Z034
	 ★★★	3.5 Z035
	 	3.8 Z038

50

	 ★★	4.0 Z040
	 ★★	4.3 Z043
	 ★★★	4.5 Z045
	 ★	4.8 Z048
	 ★★★	5.0 Z050 860	 	5.5 Z055

100 65	 ★★★	6.0 Z060
900	 	6.4 Z064

	 ★★	6.5 Z065
	 ★★	7.0 Z070

1,040
125 75

	 	7.2 Z072
	 	7.5 Z075
	 ★★	8.0 Z080 1,140	 	8.5 Z085
	 	9.0 Z090 1,390

150 90	 ★	10.0 Z100
	 	10.5 Z105 1,820	 	11.0 Z110
⃝箱入数：全サイズ10本

切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃。

パッケージ

特��長

◆���特殊形状の超硬チップ採用で、磁器タイル
などもスムーズに穴あけ。

◆���刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の
良い穴あけ作業を実現。

※���水使用で切削性・耐久性はさらに向上します。

用��途

◆���磁器タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作
業に。

仕��様

◆���全　長：　
サイズ・標準価格一覧表参照◆���有効長：　

◆���チャックサイズ：Φ3.0〜� 7.0� 6.5㎜�
� Φ7.2〜11.0� 10㎜

｝

�硬質の磁器タイル、または上記サイズ以外はダイヤシリーズ（177ぺージ〜）を
ご覧ください。

適合電動工具

電気ドリル
※�回転専用で�
お使いください

50
85

Z050



156●�表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

金
属
拡
底
式
ア
ン
カ
ー
シ
ス
テ
ム

Undercut Anchor system

ダ
イ
ヤ

D
ia

m
o

n
d

コ
ア
ド
リ
ル

C
o
re

 D
rill

デ
ィ
ス
ク・ソ
ー

D
IS

K

・S
A

W

ポ
リ
ク
リ
ッ
ク

P
o

ly-C
lic

P
V
瓦
用
工
具

R
o
o
f T

ile

エ
ス
ロッ
ク

S
-L

O
C

K

ホ
ー
ル
ソ
ー

H
o
le

s
a

w

メ
タ
ル
ボ
ー
ラ
ー

M
E

T
A

L
-B

O
R

E
R

7
ド
リ
ル

D
rill

デ
ル
タ
ゴ
ン
ビッ
ト

D
e
lta

g
o
n

 B
it

適合材
金属系サイディング
窯業系サイディング

木材
2×4材

穿孔可能材
押し出し成形セメント

ALC

適合電動工具

電気ドリル

軽量型
ハンマードリル
SDSプラス
※�回転専用で
お使いください

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

三面加工

60°

パッケージ

配線用の下穴に最適な刃先形状！
各種サイディング、２×4 材へスムーズに穿孔！

用��途

◆���配線用の下穴あけに。
◆���金属系・窯業系サイディング、木材、2×4材の
穴あけに。

特��長

◆���特殊形状の超硬チップ採用で、窯業系・金属系
サイディングや木材にもスムーズな切れ味。

◆���刃先が鋭角になっており、位置決めが簡単。
◆���壁材を貫通した後、ドリルビット本体の穴に
ワイヤーを取り付け、そのままケーブルの引
き込み作業が行えます。

■サイズ・標準価格　◆新発売
通線用ドリル　ストレート（三面加工）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全長
（㎜）

有効長
（㎜）

◆�10.0 TD100032 8,300
320 15012.0 TD120032 8,300

15.0 TD150032 9,000
⃝箱入数：5 本

通線用ドリル　SDS-プラス
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全長
（㎜）

有効長
（㎜）

◆�10.0 TD100032R 8,300
320 15012.0 TD120032R 8,300

15.0 TD150032R 9,000
⃝箱入数：5 本

ワイヤー取り付け用穴

▲ 壁材：
ガルバリウム鋼板

150
320

150
320

TD120032

TD120032R

ストϨート

SDS プラス

150
320

150
320

TD120032

TD120032R

ストϨート

SDS プラス
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適合材
コンクリート
鉄筋コンクリート

W3/8 7.7　　24㎜
ショート19㎜

W1/2      　　30㎜

W5/16      　　18㎜

内部コーン打込式アンカー用SDSプラスタイプ内部コーン打込式アンカー用SDSプラスタイプ
軽量ハンマー

HAMMERING

軽量ハンマー

HAMMERING

軽量ハンマードリルでハツリ、破砕作業に最適!

■サイズ・標準価格�
アンカー打込棒（内部コーン打込式アンカー用SDSプラスタイプ）

適合アンカーネジ径 品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜） 用　途

W3/8"・M10

SB38 2,200 160

3040用SB38050 3,900 500
SB38100 8,600 1000
SB38150 12,100 1500

W3/8"・M10
（ショートタイプ）

SB38S 2,200 160
3030用SB38050S 3,900 500

SB38100S 8,600 1000
W5/16"・M8 SB516 2,000 160
W1/2"・M12 SB12 2,200 160

⃝出荷単位：1本

軽量ハンマードリル使用で 
内部コーン打込式アンカーの打込みに最適!

用��途

◆��内部コーン打込式アンカー打込み用。

▲内部コーン打込式アンカー

■サイズ・標準価格�
ブルポイントSDS-プラス

全　長
L（㎜） 品　番 本体価格

（円）
250 BPSDS250 2,600

外径：Φ12.6
⃝箱入数：10本

用��途

◆���あらゆる構造物へのハツリ、粉砕作業に。

適合電動工具

軽量型
ハンマードリル

適合電動工具

軽量型
ハンマードリル

パッケージ
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適合材
コンクリート
鉄筋コンクリート

適合材
コンクリート
石材

エアーハンマー
ドリル

エアー
コンプレッサへ

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

乾　式
DRY TYPE

エアーハンマー

HAMMERING

スケーリングチゼル

ブルポイント

■サイズ・標準価格�
ブルポイント（ツバ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜）

ブルポイント（17H）
BP280 1,600 280
BP350 2,100 350
BP450 2,600 450

⃝箱入数：10本

チゼル（ツバ付き）

品　名 品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜）

チゼル幅
（㎜）

コールドチゼル（17H） CC280 1,700 280 21
スケーリングチゼル（17H） SC280 3,100 280 50
⃝出荷単位：1本

■サイズ・標準価格�
インサートビット
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

13.0 BN13035 7,900 350 230
16.0 BN16025 5,200 250 130
19.0 BN19025 5,500 250 135

独自のガンドリル加工により開発した石材専用ビット。

強力なハツリ力とすぐれた安全性。

特��長

◆���打撃力をフルに伝える一体構造により、
強力な破砕力を生み出し、効率良い作業
が可能。

◆���耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理して
いるので、工具寿命がグンと長持ち。

特��長

◆���中空軸からのエアーブローにより、切粉の排
出をスムーズにし、作業スピードがアップ。

用��途

◆���あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、
角出し作業に。

適合電動工具

電気ハンマー

適合電動工具

エアーハンマー
ドリル

コールドチゼル※一部の機種には取付けられない場合があります。

パッケージ
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適合材
石材・法面
コンクリート

(ロングサイズ)
法面工事用

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

六角軸超ロングビット

テーパー軸ビット

テーパーアダプター

NO.1アダプター�
SDSプラス（1500L）コッター

六角軸ビット

■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク　
六角軸ビット
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 ★★	16.0 HEX160 3,960

280 160

	 ★★	19.0 HEX19028 4,270
	 	20.0 HEX20028 5,100
	 ★★	22.0 HEX22028 5,520
	 	27.0 HEX270 6,990	 	28.0 HEX280
	 	29.0 HEX290

7,550	 	30.0 HEX300
	 	32.0 HEX320
	 	35.0 HEX350 8,560
	 	38.0 HEX380 9,800
	 	32.0 HEX32055 9,690

505 385	 	35.0 HEX35055 10,820
	 	38.0 HEX38055 12,280
⃝箱入数：全サイズ5本

六角軸ロングビット　法面工事用
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	16.0 HEX16050 5,510
505 390	 ★★	18.0 HEX18050 6,030	 ★★★	19.0 HEX19050

⃝箱入数：全サイズ5本

テーパー軸ビット石材用（ロングサイズ）法面工事用
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	10.0 T10028
3,130

280 225
	 ★★★	10.5 T10528
	 ★★★	11.0 T11028
	 ★	12.0 T12028 3,280	 	13.0 T13028
⃝箱入数：全サイズ10本

六角軸超ロングビット　法面工事用
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	14.5 HEX145100 17,450 1000 880
	 	14.5 HEX145120 20,330 1200 1080
	 ★★	16.0 HEX16065 11,370 650 530
	 ★	16.0 HEX16080 14,270 800 680
	 	16.0 HEX160100 16,410 1000 880
	 ★★	19.0 HEX19065 12,040 650 535
	 ★★	19.0 HEX19080 15,160 800 685
	 ★★	19.0 HEX190100 16,950 1000 885
	 	19.0 HEX190120 20,070 1200 1085
	 ★★	22.0 HEX22080 17,000 800 685
	 ★★	22.0 HEX220100 20,070 1000 885
	 ★	22.0 HEX220120 23,410 1200 1085
	 	25.0 HEX25080 20,290 800 685
	 ★	25.0 HEX250100 24,750 1000 885
	 ★★	25.0 HEX250120 30,140 1200 1085
⃝出荷単位：1本

刃先径と長さの豊富なバリエーション。

特��長

◆��石材用に厳選された超硬チップを採用。
◆��全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。
◆���サイズ・全長も豊富なバリエーション。�
用途に合わせてお選びください。

用��途

◆��法面工事の下穴あけ作業に。
◆��石材・岩石などへの穴あけ作業に。

適合電動工具

電気
ハンマードリル

テーパーアダプター

テーパー 品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜） 仕　様

No.1 TAD 2,200 158 六角軸タイプ
TADMAX 4,100 195 SDS-maxタイプ

　　 デルタゴンビットテーパー軸は145ページをご覧ください。

コッター

品　名 品　番 本体価格
（円）

コッター TC 700

六角軸ビット

テーパー軸ビット

280
160

280
225

HEX160

T10528

六角軸ビット

テーパー軸ビット

280
160

280
225

HEX160

T10528
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適合材
コンクリート
モルタル
ブロック

乾　式
DRY TYPE

振　動

PERCUSSION

■サイズ・標準価格�
コンクリート用振動ドリル（Sドリル）

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

15.0 S150 2,300

170 120

16.0 S160 2,500
16.5 S165 2,70017.0 S170
17.5 S175 3,00018.0 S180
19.0 S190 3,100
20.0 S200 3,400
22.0 S220 4,400

⃝箱入数：全サイズ5本

振動用の用途に応じた効率良い刃先形状。

特��長

◆���振動用の用途に応じた効率が良い刃先形状。

用��途

◆���コンクリート、ブロック、モルタルなどへの
穴あけ作業に。

仕��様

◆���刃先径：15.0〜22.0㎜　2枚刃
◆���チャックサイズ：Φ15.0〜22.0　10㎜
　�※  Φ14.5以下は、デルタゴンビット振動用（139～141ページ）

をご使用ください。

適合電動工具

振動ドリル

パッケージ

170
120

S180

NO.1アダプターSDSプラス（1500L）+NO.1アダプター用エクステンションテーパー（1000L）+デルタゴンビット テーパー軸

①NO.1アダプターSDSプラス（1500L）

①NO.1アダプターSDSプラス（1500L）

②NO.1アダプター用エクステンションテーパー（1000L）

③デルタゴンビット テーパー軸
（145ページ）

③デルタゴンビット テーパー軸
（145ページ）

① ② ③

最大 約2500mm

◆新発売

NO.1ｱダプﾀー SDSプﾗｽ（1500L）

品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜）

◆TAD150SDS 14,000	 1500

NO.1ｱダプﾀｰ用ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾃｰパ（ー1000L）

品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜）

◆TADEXT1000 11,000	 1000
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適合材
石材・法面
コンクリート
鉄筋コンクリート

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

最高の機能を発揮する独特のシャンク形状。

特��長

◆���SDS-maxシャンク形状により優れた電動工具
のトルク伝達効率。

◆���耐摩耗性、耐衝撃性に優れたチップを採用｡
（ビット）

用��途

◆���コンクリート、ブロック、石材、レンガなどへの
穴あけ作業に｡（ビット）

◆���あらゆる構造物へのハツリ、破砕、溝掘り、角出
し作業に｡（ブルポイント・チゼル）

適合電動工具

電気
ハンマードリル

ブルポイント

コールドチゼル

パッケージ
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■サイズ・標準価格�★売れ筋マーク
SDS-maxビット×305L（有効長165㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

10.0 MAX100

4,500

305 165

10.5 MAX105
11.0 MAX110
12.0 MAX120
12.5 MAX125
12.7 MAX127
13.0 MAX130
13.5 MAX135
14.0 MAX140
14.3 MAX143

4,60014.5 MAX145
15.0 MAX150
16.0 MAX160

5,500

16.5 MAX165
17.0 MAX170
17.5 MAX175
18.0 MAX180
18.5 MAX185
19.0 MAX190
20.0 MAX200

6,20021.0 MAX210
21.5 MAX215
22.0 MAX220 6,300
23.0 MAX230 7,000
24.0 MAX240 7,500
25.0 MAX250 7,700
26.0 MAX260 8,100
28.0 MAX280 8,300
30.0 MAX300 9,200
32.0 MAX320 9,700
35.0 MAX350 10,800
38.0 MAX380 12,500

⃝箱入数：全サイズ5本

SDS-maxビット×540L　ロングサイズ（有効長400㎜）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

10.5 MAX10554

7,400

540 400

12.0 MAX12054
12.7 MAX12754
13.0 MAX13054
14.0 MAX14054

7,60014.3 MAX14354
14.5 MAX14554
16.0 MAX16054

8,500
17.0 MAX17054
17.5 MAX17554
18.0 MAX18054
19.0 MAX19054
20.0 MAX20054

9,10021.5 MAX21554
22.0 MAX22054
24.0 MAX24054 10,300
25.0 MAX25054 10,400
26.0 MAX26054 10,700
28.0 MAX28054 10,800
30.0 MAX30054 11,20032.0 MAX32054
35.0 MAX35054 12,900
38.0 MAX38054 14,900

⃝箱入数：全サイズ5本

ブルポイントSDS-max
全　長
L（㎜） 品　番 本体価格

（円）
280 BPMAX280 3,000
350 BPMAX350 3,800
450 BPMAX450 4,000

⃝箱入数：全サイズ10本

SDS-maxビット　超ロングビット
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

	 	16.0 MAX16080 18,200 800 655
MAX160100 20,900 1000 855

★★19.0 MAX19080 19,300 800 655

	 	19.0 MAX190100 21,500 1000 855
MAX190120 25,300 1200 1055

	 	22.0 MAX22080 21,500 800 660
★22.0 MAX220100 25,300 1000 860

	 	22.0 MAX220120 29,500 1200 1060
★25.0 MAX250100 31,100 1000 860

	 	25.0 MAX250120 38,000 1200 1060
⃝出荷単位：1本

コールドチゼルSDS-max
全　長
L（㎜） 品　番 本体価格

（円）
チゼル幅
（㎜）

280 CCMAX280 3,100 24
⃝出荷単位：1本

165
305

MAX190



Undercut Anchor system
金属拡底式アンカーシステム ANZEXは、確実にアンカー施工を行えるように
設計されたトータルあと施工アンカーシステムです。専用の工具を使用するこ
とにより簡単に作業を完了できます。アンゼックス アンカーボルトは、拡底部
に機械的に固着するため、抜け、すべりがありません。

金属拡底式アンカーシステム ANZEX

金属拡底式アンカーシステム
ANZEX-D

金属拡底式アンカーシステム
ANZEX-K

スベリ、抜けを低減した、理想的な
アンカー施工法を実現。

ひび割れに強く、抜け・すべりがない
確実な固着を実現。

167 171

ANZEX-K 施工手順
の動画です

動画紹介
公開中

ANZEX-K 施工イメージ
の動画です

動画紹介
公開中

ANZEX-D 施工イメージ
の動画です

動画紹介
公開中

ANZEX-D 施工手順
の動画です

動画紹介
公開中
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8金属拡底式アンカーシステム ANZEXは、確実にアンカー施工を行えるように
設計されたトータルあと施工アンカーシステムです。専用の工具を使用するこ
とにより簡単に作業を完了できます。アンゼックス アンカーボルトは、拡底部
に機械的に固着するため、抜け、すべりがありません。

金属拡底式アンカーシステム ANZEX

金属拡底式アンカーシステム
ANZEX-D

金属拡底式アンカーシステム
ANZEX-K

スベリ、抜けを低減した、理想的な
アンカー施工法を実現。

ひび割れに強く、抜け・すべりがない
確実な固着を実現。

ANZEX-K 施工手順
の動画です

動画紹介
公開中

ANZEX-K 施工イメージ
の動画です

動画紹介
公開中

ANZEX-D 施工イメージ
の動画です

動画紹介
公開中

ANZEX-D 施工手順
の動画です

動画紹介
公開中
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コンクリートの
ひび割れに対して
固着能力の低下が少ない。
アンカー拡張部が、コンクリート拡底部に入
り込んで固着されているため、コンクリート
のひび割れに対して固着能力の低下が抑
えられます(先付けの頭付きアンカーボルト
と同様の性能を示します）。

接着系アンカーのひび割れコンクリートに対する引
張性能は、バラツキが大きく、耐力の低下も大きい。

金属拡底式アンカーと頭付スタッドの、ひび割れ幅
0.3mmにおける耐力低減率は0.7程度に留まって
おり、ほぼ同様の対ひび割れ性能を示している。

出典:「Anchorage in Concrete Construction」 　　  
(Eligehausen 他、2006、P205)

出典:「Anchorage in Concrete Construction」 　　  
　　 (Eligehausen 他、2006、P146)

接着系アンカー 金属拡底式アンカー

3
ポイント

メカニカル・
インターロックで
確実な固着を実現。
拡底部に、ボルトが抜け・スベリなく機械的
に固着します（メカニカルインターロック）。荷
重は摩擦力や付着力でなく、支圧力で確実
に支持されます。

荷重 荷重 荷重

金属拡底式アンカー 金属拡張アンカー 接着系アンカー

2
ポイント

支圧力

支圧力

くさび効果摩擦力

接着剤

コンクリート コンクリート コンクリート

アンカー筋

孔壁面

せん断抗力

アンカー筋の凹凸部
コンクリート孔壁の凹凸部と

硬化した接着剤の

金属拡底式アンカーの
固着原理

拡底穴に、ボルトが機械的に固着
（メカニカルインターロック）

下穴に円錐状の
拡底部を形成。

カッターブレード
ボウジョー

ボディ

ストッパー
スリーブ

ロックリリース
スクリュー

ピン

スプリング

シャンク

の仕組み

ANZEX拡底用カッター
で、下穴に円錐状の拡底
部を形成出来ます。この
拡底部によって、安全性
の高いアンカーが実現さ
れます。

下穴先端に拡底用カッターの先端を当て、
ハンマードリルを作用させながら押さえていくと、
カッターブレードが開き、
円錐状の拡底部が形成されます。1

ポイント

下穴穿孔後 拡底後

専用工具を使用すると、アンカー施工の各
段階で目視チェック出来るので、埋込長不
足、拡底不足等が起こらず、信頼性の高い
施工が出来ます（施工手順の詳細は169・
170ページをご覧ください）。

      「目で見る管理」で
確実な施工を実現。

深さ設定
ストッパー

下穴あけ 拡底 アンカー打込み ナット締付け

下穴深さ確認

垂直度確認

垂直度確認

拡底確認

拡底確認

4
ポイント

赤帯

驚異的な安全性と信頼性を確保
拡底効果とは

好適な用途メカニカル・インターロック

ひび割れ性能

目で見る施工・管理

常時、引張・振動がかかる箇所で
保安上重要な機器の固着。
（例：天井板、ジェットファン、標識の落下防止）

ひび割れが発生しても耐力の低下が少なく
先付けアンカーと同等の性能を示します。

専用工具により、目で見る施工管理を
実現します。

コンクリートの拡径円錐面に、
ボルトが機械的に固着。

支圧力
支
圧
力

荷重はコンクリート拡径円錐面への
支圧力でコンクリートに伝達。

拡底用カッター
専用の拡底ドリルにより、
確実な拡底部を形成。

NETIS 登録番号
KT-140035-A

金属拡底式
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コンクリートの
ひび割れに対して
固着能力の低下が少ない。
アンカー拡張部が、コンクリート拡底部に入
り込んで固着されているため、コンクリート
のひび割れに対して固着能力の低下が抑
えられます(先付けの頭付きアンカーボルト
と同様の性能を示します）。

接着系アンカーのひび割れコンクリートに対する引
張性能は、バラツキが大きく、耐力の低下も大きい。

金属拡底式アンカーと頭付スタッドの、ひび割れ幅
0.3mmにおける耐力低減率は0.7程度に留まって
おり、ほぼ同様の対ひび割れ性能を示している。

出典:「Anchorage in Concrete Construction」 　　  
(Eligehausen 他、2006、P205)

出典:「Anchorage in Concrete Construction」 　　  
　　 (Eligehausen 他、2006、P146)

接着系アンカー 金属拡底式アンカー

3
ポイント

メカニカル・
インターロックで
確実な固着を実現。
拡底部に、ボルトが抜け・スベリなく機械的
に固着します（メカニカルインターロック）。荷
重は摩擦力や付着力でなく、支圧力で確実
に支持されます。

荷重 荷重 荷重

金属拡底式アンカー 金属拡張アンカー 接着系アンカー

2
ポイント

支圧力

支圧力

くさび効果摩擦力

接着剤

コンクリート コンクリート コンクリート

アンカー筋

孔壁面

せん断抗力

アンカー筋の凹凸部
コンクリート孔壁の凹凸部と

硬化した接着剤の

金属拡底式アンカーの
固着原理

拡底穴に、ボルトが機械的に固着
（メカニカルインターロック）

下穴に円錐状の
拡底部を形成。

カッターブレード
ボウジョー

ボディ

ストッパー
スリーブ

ロックリリース
スクリュー

ピン

スプリング

シャンク

の仕組み

ANZEX拡底用カッター
で、下穴に円錐状の拡底
部を形成出来ます。この
拡底部によって、安全性
の高いアンカーが実現さ
れます。

下穴先端に拡底用カッターの先端を当て、
ハンマードリルを作用させながら押さえていくと、
カッターブレードが開き、
円錐状の拡底部が形成されます。1

ポイント

下穴穿孔後 拡底後

専用工具を使用すると、アンカー施工の各
段階で目視チェック出来るので、埋込長不
足、拡底不足等が起こらず、信頼性の高い
施工が出来ます（施工手順の詳細は169・
170ページをご覧ください）。

      「目で見る管理」で
確実な施工を実現。

深さ設定
ストッパー

下穴あけ 拡底 アンカー打込み ナット締付け

下穴深さ確認

垂直度確認

垂直度確認

拡底確認

拡底確認

4
ポイント

赤帯

驚異的な安全性と信頼性を確保
拡底効果とは

好適な用途メカニカル・インターロック

ひび割れ性能

目で見る施工・管理

常時、引張・振動がかかる箇所で
保安上重要な機器の固着。
（例：天井板、ジェットファン、標識の落下防止）

ひび割れが発生しても耐力の低下が少なく
先付けアンカーと同等の性能を示します。

専用工具により、目で見る施工管理を
実現します。

コンクリートの拡径円錐面に、
ボルトが機械的に固着。

支圧力
支
圧
力

荷重はコンクリート拡径円錐面への
支圧力でコンクリートに伝達。

拡底用カッター
専用の拡底ドリルにより、
確実な拡底部を形成。

NETIS 登録番号
KT-140035-A

金属拡底式
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適 合 材
コンクリート

ANZEX-D 施工手順
の動画です

ANZEX-D 施工イメージ
の動画です

カッターブレード

の仕組み

ボウジョー

ボディ

ストッパー
スリーブ

ロックリリース
スクリュー

ピン スプリング
シャンク

拡底用カッター

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

打込棒

拡底アンカーボルト

拡底確認ゲージ

拡底用カッター

深さ垂直確認ゲージ

下穴用ビット

垂直吸塵ガイド

スベリ、抜けを低減した、理想的なアンカー施工法を実現。

特  長

◆   金属拡底式アンカーシステム(アンゼックス)
は、確実にアンカー施工ができるように、施工
ツールと合わせて設計されたトータルあと施工
アンカーシステムです。

◆   拡底は、専用の工具（拡底用カッターと拡底確
認ゲージ）を使用することにより、簡単・確実に
作業を完了できます。

◆   アンゼックス 拡底アンカーボルトは、拡底部に
機械的に固着(メカニカルインターロック)する
ため、抜け、すべりがありません。

◆   コンクリートコーン破壊荷重がボルト材料の最
小引張荷重を上回るように埋め込み深さを設計
しており、ボルト破断設計が可能です。　

◆   拡底部の接触面積が大きいので、低強度コンク
リートにおいても十分にアンカー性能を発揮し
ます。 
また万が一、アンカー施工部回りのコンクリー
トにひび割れが発生した場合でも、アンカー耐
力の低下は、先付けアンカーと同程度に小さく
抑えられます。

◆   アンカーボルトには、4.6級、8.8級ボルト材料
に加え、SUS316を準備しています。

用  途

◆   各種アンカー施工に。 
特に、常時、引張・振動荷重が加わる機器の締
結に。

仕  様

◆   アンゼックスボルト仕様一覧 参照

施工後

NETIS登録番号
KT-140035-A

適合電動工具

電気
ハンマードリル

メカニカル
インターロックにより
高い信頼性と
安定した施工性を
実現します。
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対応工具品番一覧

PHG225
101MAX

PHG225
101HEX

PH225
101MAX

PH225
101HEX

PHG305
138MAX

PHG305
138HEX

PH305
138MAX

PH305
138HEX

STMAXM12
STHEXM12
STM12
PG225

VG46225
GE225
BL225

STMAXM16
STHEXM16
STM16
PG305V
VG46305
GE305
BL305

STMAXM20
STHEXM20
STM20
PG360V
VG46360
GE360
BL360

STMAXM24
STHEXM24
STM24
PG440V
VG46440
GE440
BL440

STMAXM12
STHEXM12
STM12
PG225

VG88225
GE225
BL225

STMAXM16
STHEXM16
STM16
PG305V
VG88305
GE305
BL305

STMAXM20
STHEXM20
STM20
PG360V
VG88360
GE360
BL360

STMAXM24
STHEXM24
STM24
PG440V
VG88440
GE440
BL440

STMAXM12
STHEXM12
STM12
PG225

VGA4225
GE225
BL225

STMAXM16
STHEXM16
STM16
PG305V
VGA4305
GE305
BL305

STMAXM20
STHEXM20
STM20
PG360V
VGA4360
GE360
BL360

STMAXM24
STHEXM24
STM24
PG440V
VGA4440
GE440
BL440

PHG360
171MAX

PH360
171MAX

UC225SDS UC360MAX UC440MAX
UC305MAX
UC305HEX

PHG440
205MAX

PH440
205MAX

PHG225
146MAX

PHG225
146HEX

PH225
146MAX

PH225
146HEX

PHG305
205MAX

PHG305
205HEX

PH305
205MAX

PH305
205HEX

PHG360
258MAX

PH360
258MAX

UC225SDS UC360MAX UC440MAX
UC305MAX
UC305HEX

PHG440
306MAX

PH440
306MAX

PHG225
114MAX

PHG225
114HEX

PH225
114MAX

PH225
114HEX

PHG305
155MAX

PHG305
155HEX

PH305
155MAX

PH305
155HEX

PHG360
194MAX

PH360
194MAX

UC225SDS UC360MAX UC440MAX
UC305MAX
UC305HEX

PHG440
231MAX

PH440
231MAX

下穴用ビット(垂直吸塵ガイド使用)

下穴用ビット

拡底用カッター

打込棒（機械式）

打込棒（手打式）
垂直吸塵ガイド
深さ垂直確認ゲージ
拡底確認ゲージ
拡底用カッターブレード

def d0

樹脂リング
(AZ46:オレンジ　AZ88:緑　AZA4:青)

※1　JIS B 1051による強度区分。
※2　JIS B 1054-1による鋼種、強度区分。
※3　許容荷重については、各種合成構造設計指針・同解説(日本建築学会)による計算式にて算出。ただし、Fc=18N/mm2、αc=1.00、lce=hef、D=def として算出。

標準品 受注生産品 標準品 受注生産品 標準品 受注生産品

hef
h0

h1
hmin

めっき

穿孔径
穿孔深さ
穿孔穴先端深さ
アンカー拡張径
有効埋込み長さ
ネジ部有効断面積
最小躯体厚み
取り付け物穴径
ボルト出代長さ
取り付け物最大厚み
最小引張強さ
下降伏点
0.2％耐力
最小引張荷重
長期許容引張荷重
短期許容引張荷重
長期許容せん断荷重
短期許容せん断荷重

d0

h0
h1
def

hef
As

hmin
df

hb
tfix,max
sσu

sσy

sσy

単位
mm
mm
mm
mm
mm
mm2

mm
mm
mm
mm
N/㎜2

N/㎜2

N/㎜2

kN
kN
kN
kN
kN

22.5
96

100.8
31.5
90
84.3
150
14
63
25
400
240
-

33.7
13.4
20.2
9.4
14.1

30.5
131
137.5
42.3
123
157
200
18
79
30
400
240
-

62.8
25.1
37.6
17.5
26.3

36.0
162
170.1
49.3
153
245
250
22
100
40
400
240
-

98.0
39.2
58.8
27.4
41.1

44.0
195
204.5
59.2
184
353
300
26
121
50
400
240
-

141.2
56.4
84.7
39.5
59.3

22.5
141
145.8
31.5
135
84.3
210
14
68
30
800
-

640
67.4
30.9
53.9
25.1
37.7

30.5
198
204.5
42.3
190
157
290
18
89
40
800
-

640
125.6
60.7
100.4
46.8
70.3

36.0
249
257.1
49.3
240
245
360
22
110
50
830
-

660
203.4
95.6
161.7
75.4
113.1

44.0
296
305.5
59.2
285
353
430
26
131
60
830
-

660
293.0
135.1
232.9
108.7
163.0

22.5
109
113.8
31.5
103
84.3
170
14
68
30
500
-

210
42.2
11.8
17.7
8.2
12.3

30.5
148
154.5
42.3
140
157
230
18
89
40
500
-

210
78.5
21.9
32.9
15.3
23.0

36.0
185
193.1
49.3
176
245
290
22
110
50
500
-

210
122.5
34.3
51.4
24.0
36.0

44.0
221
230.5
59.2
210
353
350
26
131
60
500
-

210
176.5
49.4
74.1
34.5
51.8

ネジ仕様
（ピッチ）

M12
（1.75）

M16
（2.0）

M20
（2.5）

M24
（3.0）

M12
（1.75）

M16
（2.0）

M20
（2.5）

M24
（3.0）

M12
（1.75）

M16
（2.0）

M20
（2.5）

M24
（3.0）

AZM12P
A4N225

AZM16P
A4N305

AZM20P
A4N360

AZM24P
A4N440

AZM12P
88E225

AZM16P
88E305

AZM20P
88E360

AZM24P
88E440

AZM12P
46H225

AZM16P
46H305

AZM20P
46H360

AZM24P
46H440品番

溶融亜鉛めっき（どぶづけ）

標準品 受注生産品 標準品 受注生産品 標準品 受注生産品

電気亜鉛めっき 生地

強度区分：4.6 強度区分：8.8 鋼種区分：A4   強度区分：50　
（SUS316）

※1 ※1 ※2

※3
※3
※3
※3

hb

AZ46（4.6級）/AZ88（8.8級）/AZA4（SUS316）
アンゼックス 拡底アンカーボルト仕様一覧
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図

1.下穴穿孔 2.穴底清掃 3.深さ・垂直確認 4.拡底 5.穴底清掃 6.拡底確認 7.アンカー打込み 8.ナット締付け

専用の下穴用ビットで
規定の深さの穴をあけます

穴内部の切粉を
クリーナーで除去

下穴深さを確認
傾き５度以内を確認

拡底用カッターで
拡底を行います

穴内部の切粉を
クリーナーで除去 拡底確認 打込棒でボルトの

拡張部を開きます
ナットを締付け
施工完了

深さ設定
ストッパー

垂直吸塵
ガイド

深さ設定
ストッパー

垂直吸塵
ガイド

(白線)
下穴深さ確認

(白線)
垂直度確認

カッターブレード部
が 開き、拡底を行
います。
拡底効果による機
械的結合を実現！！

ココがポイント！

拡底確認拡底確認

赤帯

保護
ネット

完
了
・
確
認 下穴用ビットのストッパーが垂直吸

塵ガイド（もしくはコンクリート表面）
に当たれば作業完了

深さ垂直確認ゲージの白線で、
下穴深さ及び垂直度を測定

ストッパースリーブ部に隙間が
なくなれば作業完了

拡底確認ゲージの端面を押
し、隙間がなければ拡底がで
きています

アンカーボルトの赤帯が見え
るまで打込めば作業完了
（完了すれば打込み音も変化
します）

使
用
製
品
・
特
長

下穴用ビット
垂直吸塵ガイド クリーナー 深さ垂直確認ゲージ

分度器 拡底用カッター クリーナー 拡底確認ゲージ 打込棒
拡底アンカーボルト

ナット
トルクレンチ

下穴用ビット 深さ垂直確認ゲージ 拡底用カッター 拡底確認ゲージ 打込棒 拡底アンカーボルト
◦ ストッパーの働きにより、一定
の深さの穴あけが可能

◦ デルタゴン採用により、真円
に近い穴あけが可能で、耐
久性に優れています

下穴には必ずアンゼックス下
穴用ビットをご使用ください

◦ 下穴深さの確認ができます

◦ 下穴に対し垂直度を
測定します

◦ カッターブレード部が開き、拡底
を行います

◦ 拡底作業は数十秒で終了

◦ 作業完了を目で確認できます

◦ カッターブレード部は交換式
になっており簡単に交換でき
ます

◦ 拡底が確実に施工され
ているか目で確認するこ
とができます

◦ 専用打込棒で拡底アン
カーボルトの打設ができ
ます

◦ 規定のトルクをかけてボ
ルトを機械的に確実に
固着します

◦ コンクリートにかかるスト
レスは少なくなっています
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ANZEX-D 施工手順
の動画です

ANZEX-D 施工イメージ
の動画です金属拡底式アンカーシステム施工手順

（各作業の完了は、目で確認できます。）
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1.下穴穿孔 2.穴底清掃 3.深さ・垂直確認 4.拡底 5.穴底清掃 6.拡底確認 7.アンカー打込み 8.ナット締付け

専用の下穴用ビットで
規定の深さの穴をあけます

穴内部の切粉を
クリーナーで除去

下穴深さを確認
傾き５度以内を確認

拡底用カッターで
拡底を行います

穴内部の切粉を
クリーナーで除去 拡底確認 打込棒でボルトの

拡張部を開きます
ナットを締付け
施工完了

深さ設定
ストッパー

垂直吸塵
ガイド

深さ設定
ストッパー

垂直吸塵
ガイド

(白線)
下穴深さ確認

(白線)
垂直度確認

カッターブレード部
が開き、拡底を行
います。
拡底効果による機
械的結合を実現！！

ココがポイント！

拡底確認拡底確認

赤帯

保護
ネット

完
了
・
確
認 下穴用ビットのストッパーが垂直吸

塵ガイド（もしくはコンクリート表面）
に当たれば作業完了

深さ垂直確認ゲージの白線で、
下穴深さ及び垂直度を測定

ストッパースリーブ部に隙間が
なくなれば作業完了

拡底確認ゲージの端面を押
し、隙間がなければ拡底がで
きています

アンカーボルトの赤帯が見え
るまで打込めば作業完了
（完了すれば打込み音も変化
します）

使
用
製
品
・
特
長

下穴用ビット
垂直吸塵ガイド クリーナー 深さ垂直確認ゲージ

分度器 拡底用カッター クリーナー 拡底確認ゲージ 打込棒
拡底アンカーボルト

ナット
トルクレンチ

下穴用ビット 深さ垂直確認ゲージ 拡底用カッター 拡底確認ゲージ 打込棒 拡底アンカーボルト
◦ ストッパーの働きにより、一定
の深さの穴あけが可能

◦ デルタゴン採用により、真円
に近い穴あけが可能で、耐
久性に優れています

下穴には必ずアンゼックス下
穴用ビットをご使用ください

◦ 下穴深さの確認ができます

◦ 下穴に対し垂直度を
測定します

◦ カッターブレード部が開き、拡底
を行います

◦ 拡底作業は数十秒で終了

◦ 作業完了を目で確認できます

◦ カッターブレード部は交換式
になっており簡単に交換でき
ます

◦ 拡底が確実に施工され
ているか目で確認するこ
とができます

◦ 専用打込棒で拡底アン
カーボルトの打設ができ
ます

◦ 規定のトルクをかけてボ
ルトを機械的に確実に
固着します

◦ コンクリートにかかるスト
レスは少なくなっています
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適 合 材
コンクリート

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

めねじタイプ
（内部コーン打込式）

オネジタイプ

拡底確認ゲージ
オネジ/めねじ兼用

拡底用カッター
オネジ/めねじ兼用

深さ確認ゲージ
オネジ/めねじ兼用

下穴用ビット
オネジ/めねじ兼用

打込棒機械式
オネジ用

ひび割れに強く、抜け・すべりがない確実な固着を実現！！ 適合電動工具

電気
ハンマードリル

用  途

◆   安全性、信頼性の要求される用途に適しています。
（例）
・配管吊金具取付け
・軽天工事
・空調ダクト取付け
・LCXなどのケーブルの取付け
・通信架台取付け
・照明器具取付け
・トンネル内への器具の設置　　など

下穴穿孔後 拡底後

下穴穿孔 拡底 拡底確認下穴深さ確認 アンカー打込み
（オネジ） ナット締付け

下穴深さストッパー
で一定の深さの穿孔
が可能です。

ロールピンで拡底完了
を確認できます。

赤帯で打込み完了
を確認できます。

確実な施工 「目で見る管理」で信頼性の高い施工を実現

特  長

◆   下穴に形成された拡底部に機械的に固着(メカニカル
インターロック)するため、抜け、すべりがありません。

◆  ボルトの降伏点以上の耐力を有しています。
◆  コンクリートのひび割れに対して、固着能力の低下

が抑えられます。
◆  穿孔深さを最小限に保ち、鉄筋干渉を極力軽減

しています。
◆  オネジタイプ、めねじタイプがあります。施工

ツールは兼用です。
◆ 施工完了は、目視で確認できます。
◆  下穴穿孔は、専用のストッパー付下穴用ビットを使用

するため、下穴が深くなりすぎることはありません。

ANZEX-K 施工イメージ
の動画です

ANZEX-K 施工手順
の動画です
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2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE● 表示価格に消費税は含まれておりません。

hef
h0

d0 d0

df

def def

● オネジタイプ ● めねじタイプ

hb

tfix,max

■拡底アンカーボルト　仕様一覧（オネジタイプ・めねじタイプ共通）

※1 JIS B 1051による強度区分。
※2 JIS B 1054-1による鋼種、強度区分。

略号 AZK-46E AZK-46H AZK-A4N
材質 SS400 相当 SUS316
鋼種・強度区分 4.6※1 A4-50※2
表面処理 E：電気亜鉛めっき H：溶融亜鉛めっき N：なし

ネジサイズ M6 M8 M10 M12
ー W5/16″ W3/8″ W1/2″

穿孔径 d0 mm 10.6 13.6 16.6 19.6
穿孔深さ h0 mm 33.1 43.3 53.7 64
アンカー拡張径 def mm 14.1 18.0 22.0 26.0
有効埋込み長さ hef mm 32 42 52 62
ボルト出代長さ hb mm 20 25 30 41
取付物最大厚み tfi x,max mm 10 13 15 22
取付物穴径 df mm 7 9 12 14
最小躯体厚み hmin mm 100 100 110 120
最小へりあき寸法 cmin mm 30 35 45 50
最小アンカー間隔 smin mm 32 42 52 62

■拡底アンカーボルト 品番 / 価格 一覧　　出荷単位：M6、M8　20 本 / M10、M12　10 本 ※オネジは１種ナット（JIS 付属書）、ワッシャ付き
M6 M8 M10 M12 W5/16 W3/8 W1/2

オ
ネ
ジ

AZK-46E
電気亜鉛めっき

KM06P46E106 KM08P46E136 KM10P46E166 KM12P46E196 - - -
発売予定  1,020円/本  1,300円/本  1,660円/本 - - -

AZK-46H
溶融亜鉛めっき

- KM08P46H136 KM10P46H166 KM12P46H196 - - -
-  1,330円/本  1,700円/本  2,160円/本 - - -

AZK-A4N
ステンレス

KM06PA4N106 KM08PA4N136 KM10PA4N166 KM12PA4N196 - - -
発売予定  2,250円/本  3,550円/本  4,860円/本 - - -

め
ね
じ

AZK-46E
電気亜鉛めっき

- KM08I46E136 KM10I46E166 KM12I46E196 KW25I46E136 KW30I46E166 KW40I46E196
- 発売予定

AZK-46H
溶融亜鉛めっき

- - KM10I46H166 KM12I46H196 - KW30I46H166 KW40I46H196
- - 発売予定 - 発売予定

AZK-A4N
ステンレス

- KM08IA4N136 KM10IA4N166 KM12IA4N196 KW25IA4N136 KW30IA4N166 KW40IA4N196
- 発売予定

■専用工具  品番 / 価格 一覧（オネジタイプ・めねじタイプ兼用）
品　名 M6 M8・W5/16″ M10・W3/8″ M12・W1/2″

下穴用ビット

発売予定

KPH136047SDS 6,100円 KPH166058SDS 6,400円 KPH196069SDS 9,000円
深さ確認ゲージ KVG136 2,100円 KVG166 2,100円 KVG196 2,300円
拡底用カッター KUC136DSDS※ 19,000円 KUC166SDS 20,000円 KUC196SDS 22,000円
拡底用カッターブレード KBL136D※ 9,300円 KBL166 10,000円 KBL196 11,000円
拡底用カッターボウジョー KBJ136 2,700円 KBJ166 3,100円 KBJ196 3,400円
拡底確認ゲージ KGE136 3,000円 KGE166 3,100円 KGE196 3,400円
打込棒機械オネジ KSTSDSM8 1,900円 KSTSDSM10 2,200円 KSTSDSM12 2,400円
打込棒機械めねじ KSTSDSM8I 1,900円 KSTSDSM10I 2,000円 KSTSDSM12I 2,400円
打込棒手打ちオネジ KSTM8 2,100円 KSTM10 2,400円 KSTM12 2,800円
打込棒手打ちめねじ KSTM8I 2,200円 KSTM10I 2,500円 KSTM12I 3,000円
交換用ピンポンチ KPPM8 1,650円 KPPM10 1,650円 KPPM12 1,650円
拡底用カッタースプリング KUCSPM8 470円 KUCSPM10 190円 KUCSPM12 230円
拡底用カッターピン KUCSPPM8 70円 KUCSPPM10 55円 KUCSPPM12 65円
※M8の拡底用カッターはダイヤブレードの為、回転でご使用ください。又、穴あけジェルGEL50（188ページ）を使用してください。

ネジサイズ M6 M8 M10 M12 W5/16″ W3/8″ W1/2″
ねじ部有効断面積 AS mm2 20.1 36.6 58 84.3 33.2 49.1 87.4

最大引張耐力※3 AZK-46E/H kN 6.1 10.4 15.9 22.5 10.4 15.9 22.5
AZK-A4N 6.1 10.4 15.9 22.5 10.4 15.9 22.5

長期許容引張荷重※4 AZK-46E/H kN 2.03 3.47 5.30 7.51 3.47 5.30 7.51
AZK-A4N 2.03 3.47 5.30 7.51 3.47 5.30 7.51

短期許容引張荷重※4 AZK-46E/H kN 4.06 6.94 10.60 15.03 6.94 10.60 15.03
AZK-A4N 4.06 6.94 10.60 15.03 6.94 10.60 15.03

長期許容せん断荷重※4 AZK-46E/H kN 2.25 4.10 6.50 9.44 3.72 5.50 9.79
AZK-A4N 1.97 3.59 5.68 8.26 3.25 4.81 8.57

短期許容せん断荷重※4 AZK-46E/H kN 3.38 6.15 9.74 14.16 5.58 8.25 14.68
AZK-A4N 2.95 5.38 8.53 12.39 4.88 7.22 12.85

※3 当社試験により確認した耐力。 
※4 各種合成構造設計指針・同解説（日本建築学会）による計算式にて Fc=18N/mm2、αc=1.00として算出。

hmin

cmin

smin



ねじ節鉄筋のタイプ 全ねじボルトのタイプ

エクスパンダー

ねじ節鉄筋

テーパーナット

ロックナット

全ねじボルト

モルタル
樹脂 モルタル

樹脂

拡底部 拡底部
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アンカー筋の例

◆   ねじ節鉄筋　 
SD345、SD490　サイズ：D13〜D ３２

◆   全ねじボルト　 
4.6、8.8、SUS316　サイズ：M12〜M36

特  長

◆   あらかじめ穿孔された穴の拡底部にアンカー
部材を機械的に定着させるため、既存コンク
リートに初期応力を与えません。

◆   接着系アンカーと比べ、短い定着長で確実に固
着します。

◆   金属拡張式アンカー、接着系アンカーと比べ、
ひび割れに対しても高い信頼性を確保します。

◆   アンカー長、定着長を自由に設定できます。

充填材 充填材

下穴穿孔 下穴清掃 拡　底 拡底穴清掃 充填材注入 ねじ節アンカー挿入 エクスパンダー固定 充填材注入

■施工手順（下向き施工の場合）

ANZEX-LF（受注生産品）
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ANZEXシリーズの有効埋込み長さ設計

引
張

耐
力

計
算

値
p[

kN
]

ANZEX- LF （任意）

ANZEX-K

ANZEX-D

有効埋込み長さhef[㎜]

ボルト破断
Tmu=σ u・As

ボルト降伏
Tmy=σ y・As

コーン破壊
Tmc=0.31√Fc
※Fc=18

1.5d

アンカー挿入
樹脂・モルタル充填 養生後建造物等を固定拡底下穴穿孔

特  長

◆   アンダーカット部が定着板より約1.5dの所に
ほどこされている為、引き抜きに力を発揮し
ます。
屋外等、錆びが出やすい箇所へのアンカー施
工においては、ボルトを樹脂・モルタルで覆い
込む為、錆びが低減されます。

アンゼックスシステム応用例（標準品ではありません。）



Diamond series
ダイヤモンドの採用により、回転ドリルでコンクリート、磁器タイル、石材など難
削材への穿孔が可能。よりスピーディな効率のよい穿孔を実現しました。ダイヤ
モンドの砥粒と金属粉を焼き固め（焼結）、切削刃として採用。回転のみの穿孔
のため体への負担が少なく、低振動、低騒音工事を可能にしました。また、水を
使わない乾式タイプの充実により現場での水漏れの心配を解消しました。

ダイヤシリーズ

小口径の低振動・低騒音工事に最適。
コンクリート、磁器タイル、石材への穴あけに。

刃先径 4.0～24mm
小口径の低振動・低騒音工事に最適。
コンクリート、磁器タイル、石材への穴あけに。

刃先径 4.0～24mm

磁器タイルなどの難削材もスムーズに穿孔。
磁器タイル、石材への穴あけに。

刃先径 4.0～10.5mm
穴あけジェル使用で水なしで
タイル・石板への穴あけが可能。

刃先径 4.0～38mm

179 181

185 187

湿式 ミストダイヤドリル
（ワンタッチタイプ）

湿式 アクアショット クールダイヤ・クールダイヤプラス

リフォーム時の振動・騒音等の問題をITバインド
（居ながら使える）工法が、回転のみの穿孔で解決。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 3.5～24mm

189 乾式 
　　　

ITバインド工法
IT超硬ドリル
ITダイヤストレートボディ
ITドリルカッター

湿式 ミストダイヤドリル
（ネジタイプ）

クールダイヤ
の動画です

動画紹介
公開中

ミストダイヤドリル 
天井施工の動画です

動画紹介
公開中

アクアショット
の動画です

動画紹介
公開中

ミストダイヤドリル
の動画です

動画紹介
公開中
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Diamond series
ダイヤモンドの採用により、回転ドリルでコンクリート、磁器タイル、石材など難
削材への穿孔が可能。よりスピーディな効率のよい穿孔を実現しました。ダイヤ
モンドの砥粒と金属粉を焼き固め（焼結）、切削刃として採用。回転のみの穿孔
のため体への負担が少なく、低振動、低騒音工事を可能にしました。また、水を
使わない乾式タイプの充実により現場での水漏れの心配を解消しました。

ダイヤシリーズ

小口径の低振動・低騒音工事に最適。
コンクリート、磁器タイル、石材への穴あけに。

刃先径 4.0～24mm
小口径の低振動・低騒音工事に最適。
コンクリート、磁器タイル、石材への穴あけに。

刃先径 4.0～24mm

磁器タイルなどの難削材もスムーズに穿孔。
磁器タイル、石材への穴あけに。

刃先径 4.0～10.5mm
穴あけジェル使用で水なしで
タイル・石板への穴あけが可能。

刃先径 4.0～38mm

9

湿式 ミストダイヤドリル
（ワンタッチタイプ）

湿式 アクアショット クールダイヤ・クールダイヤプラス

リフォーム時の振動・騒音等の問題をITバインド
（居ながら使える）工法が、回転のみの穿孔で解決。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 3.5～24mm

乾式 
　　　

ITバインド工法
IT超硬ドリル
ITダイヤストレートボディ
ITドリルカッター

湿式 ミストダイヤドリル
（ネジタイプ）

クールダイヤ
の動画です

動画紹介
公開中

ミストダイヤドリル 
天井施工の動画です

動画紹介
公開中

アクアショット
の動画です

動画紹介
公開中

ミストダイヤドリル
の動画です

動画紹介
公開中
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ミストダイヤドリルの場合

ハイ!

振動・ハンマードリルの場合

聞こえ
ない!!

飛行機のエンジンの近く

100電車のガード下

90大声による独唱

80地下鉄の車内

70騒々しい街頭
65問題が起こらないレベル
60静かな乗用車・車内

40市内の深夜

測
定
値
dB 

（A）

120

100

80

60

40
振動
ドリル

SDS
プラスビット

六角軸
ビット

ミスト
ダイヤ

作業室
隣戸

外径摩耗が
少ない

穴あけ前 穴あけ時 穴あけ後

の特長ワンタッチタイプ湿式

1 3

4

5

6

2

水量調整バルブ

集塵パッド使用時 集塵パッド使用直後
（吸引部にのみ水が流れている）

ハンマードリル

チップ欠け

ミストダイヤドリル

ミストダイヤ使用

ハンマードリル使用 ミストダイヤドリル使用振動ドリル使用

回転のみでコンクリート、磁器タイル、石材への穴あけが可能。

回転のみで穴あけが可能!

回転ドリルでの穴あけの為、低騒音なので時間・場所を気にせず
工事が可能です。

低振動・低騒音!

通常のコンクリート用ドリル、磁器タイル用ドリルでの穿孔では、 
刃先焼け、チップ欠けを起こす硬質磁器タイルや石材も難なく穿孔。

穴あけ効率・耐久性が大幅アップ!

オートロック機構により、刃先を被削材に押しつけた時のみ刃先に水を
供給、現場の水濡れを低減。

現場の水濡れ低減!
（オートロック機構）

シャンク付属の水量調整バルブの
採用により、水量の微調整が可能。

水量の微調整が可能!

通常、チップ高さがあっても、外径が摩耗
することにより、所定のアンカーピンが 
入らなくなり、耐久に至る前に使用できな
くなりま す。外径摩耗軽減対策 により、 
チップ高さがほぼ耐久に達するまで所定の
穴径をキープします。

外径摩耗が少ない

⃝‌‌ひび割れ部に粉塵がつまりません。
⃝‌‌貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。

ひび割れ部における残留切粉の比較

騒音値比較　
※測定結果は一例であり、環境・穿孔条件が変化すれば結果は異なります。

裏面剥離状況の比較

電動工具の適正回転速度/消費電力の目安

回転のみの穴あけにより、貫通時の裏面剥離が少なく良好な樹脂注入ができます。

刃先径（㎜） 回転速度（min-1） 消費電力（W）

4.0〜10.5 15000〜3000 250W以上
11.0〜24.0 7000〜1500 500W以上

集塵パッド使用でさらに水濡れ低減
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Undercut Anchor system

Φ18.5

Φ7Φ16.5

Φ15

Φ5.5

7 8

Φ5.5

Φ7
Φ9

Φ11

Φ13

<使用例> <使用例>

● ハンズフリー給水セット
［PBSSH］

本体価格7,980円
※ペットボトルは含まれません。

市販飲料用ペットボトル
（500㎖前後）をご使用ください。

● ベルトクリップ
［PBHBC］

本体価格530円

● ダイヤ
カッター用
位置決め
プレート

［PP］
本体価格
1,050円

● ダイヤドレッシング
プレート

［DDP］
本体価格8,130円
サイズ：
縦75×横150×厚40㎜

エースボール（DMBH）付属

● 簡易湿式セット
［DME］

本体価格12,100円
タンク容量：4ℓ
ホース長さ：1.8m
ホース 内径：Φ4.2

外径：Φ8.8● 切粉押出し棒
［DMPE1］

本体価格790円

● 集塵パッド38
［SJP038］

本体価格6,300円

● 集塵パッド用
プレート38

［SJP038P］
本体価格700円

● 集塵パッド用
プレート38A

［SJP038PA］
本体価格840円

● 位置決めガイド
［PG］

本体価格6,040円
※電気ドリル及び
    ドリル本体は
    含まれません。

● ペットボトル用ホース
［PBT1200］

本体価格420円
全長：1200㎜
ホース内径：4㎜

腰に付けて使用

● 水量調整バルブ
［DMNV］

本体価格1,300円

※カッターの交換はラジオペンチ等をご使用ください。

● ハンズフリー
キット

［PBHKIT］
本体価格950円
※ すでにハンズフリー給水

セットをご使用のお客様用

ミストダイヤオプションパーツ

ボディとシャンクがワンタッチで簡単に交換できます。

ワンタッチで
楽々交換!

同じ径の使用ならカッター部分のみの交換の
為、通常のコンクリートドリル、磁器タイルドリルの
2・3本の価格で購入可能。

カッター部分のみの
交換により、大変経済的!

⃝‌‌ワンタッチで外せるので
ボディにたまった切粉も
楽々お掃除！

ペットボトル取り付け用。
ベルト、ポケット等に引っ
掛けられます。

ミストダイヤの位置決めに。 ダイヤカッターの目詰まり、
焼け時の目立てに。

ミストダイヤへの水の供給に。コア内部に詰まった
切削片の除去に。

粉塵、水処理に｡（別途集塵機が必要です）ミストダイヤの位置決め用として使用出来ます。

ミストダイヤの位置決めに。

ストッパーを引き下げる

切粉押出し棒

ペットボトル（市販）使用により
簡単に給水可能 !

切粉押出し棒を使えば
つまった切削片も簡単
に排出できます。

※ ウェットモンドコアシャンクで
ハンズフリー給水セットご使
用には本品が必要です。



電動工具回転速度

用  途

特  長

179 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

適 合 材
コンクリート
PCコンクリート

磁器タイル・タイル
石材

瓦
※  鉄筋コンクリートの場

合刃先径、鉄筋の太さ、
鉄筋との接触度合いに
よっては穿孔出来ない
ケースがあります。

穿 孔 可 能 材
モルタル
レンガ

※

カッター

ワンタッチ取付

ボディ シャンク セット

湿式 ワンタッチタイプ 湿　式
WET TYPE

回転

ROTAT IO

N 

ミストダイヤドリル
の動画です

ミストダイヤドリル 
天井施工の動画です

●ダイヤカッター用位置決めプレート

カッター

カッター
ボディ

シャンク

●耐震補強工事

●壁補修（浮き補修工事）

低振動・低騒音工事に最適。

◆  電動工具回転速度：1,500〜15,000min-1

  （192ページを参照ください）
  （二重絶縁、回転専用でお使いください｡）

◆  耐震補強工事、防水工事、ビル外壁の補修工
事、アンカー下穴の穴あけ作業に。

◆  磁器タイル、石材、瓦などの難削材もスピー
ディに穴あけ可能。

◆  水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出
を行い、穴あけ効率をアップ。

◆  ボディとシャンクがワンタッチで簡単に交換可能。
◆  カッターとボディはネジで結合されているの

で、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。
◆  低振動、低騒音の穴あけが可能。
◆  ひび割れ部に粉塵がつまりません。貫通時の裏

面剥離を最小限に抑えます。

使用例

回転のみで、コンクリートや
難削材の磁器タイルなどへ
の穴あけが可能。

適合電動工具

電気ドリル
※ 二重絶縁、回転

専用でお使いく
ださい。

●   二重絶縁タイプの電動工具のご使用をお勧めします。それ以外の電
動工具は必ずアースを取り付けてください。

●   鉄筋コンクリートの場合刃先径、鉄筋の太さ、鉄筋との接触度合い
によっては穿孔出来ないケースがあります。

ご使用上の注意

   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192ページを参
照ください。

集塵パッド（62ページ）

パッケージ
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Undercut Anchor system

カッター ボディ

セット

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ミストダイヤドリル〈ワンタッチタイプ〉カッター・ボディ

刃先径
（㎜）

カッター ボディ
有効長50㎜ 有効長100㎜ 有効長130㎜ 有効長200㎜

カッター
形状 品　番 本体価格

（円） 品　番 本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円） 品　番 本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円）
★★ 4.0 DM040C 2,100 DMA04050B

3,300

★★★ 5.0 DM050C DMA05050B DMA050100B

4,300
	 	 5.5 DM055C

2,500★★★ 6.0 DM060C
DMA06050B DMA060100B★★ 6.5 DM065C

★ 7.0 DM070C 3,680
★ 8.0 DM080C 4,200 DMA08050B 3,500 DMA080100B
8.5 DM085C DMA08550B 3,800 DMA085100B

4,800	 	 9.0 DM090C
4,600★ 10.0 DM100C DMA10050B

4,000
DMA100100B

★ 10.5 DM105C DMA10550B DMA105100B
	 	12.0 DM120C 5,250 DMA12050B DMA120100B 5,000

★ 12.5 DM125C DMA12550B 4,200 DMA125100B 5,200
14.5 DM145C 6,040 DMA14550B 4,500 DMA145100B 6,000
16.0 DM160C 6,700 DMA160100B 6,500

	 	16.5 DM165C DMA165100B 7,000
	 	18.0 DM180C 7,500 DMA180100B 7,500
	 	19.0 DM190C 8,800 DMA190130B 8,300
	 	20.0 DM200C DMA200130B 8,800
	 	22.0 DM220C

10,000
DMA220200B 9,500

	 	23.0 DM230C DMA230200B 9,800
	 	24.0 DM240C DMA240200B 11,000
※カッターはワンタッチタイプボディ、ネジタイプボディ共用です。
      組み合わせは183ページ ミストダイヤカッター・ボディ・シャンク組み合わせ一覧をご覧ください。
⃝カッター箱入数：Φ4.0〜16.5　10本、　Φ18.0〜24.0　5本

ミストダイヤドリル〈ワンタッチタイプ〉セット

刃先径
（㎜）

有効長50㎜ 有効長100㎜ 有効長130㎜ 有効長200㎜

品　番 本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円） 品　番 本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円）
★★ 4.0 DMA04050BST 38,400	★★★ 5.0 DMA05050BST DMA050BST 39,400	

5.5 DMA05550BST
38,800	

DMA055BST
39,800	★★★ 6.0 DMA06050BST DMA060BST

★★ 6.5 DMA06550BST DMA065BST
★ 7.0 DMA07050BST 39,980	 DMA070BST 40,980	
★ 8.0 DMA08050BST 40,700	 DMA080BST 41,500	
8.5 DMA08550BST 41,000	 DMA085BST 42,000	

	 	 9.0 DMA09050BST 41,400	 DMA090BST
42,400	★ 10.0 DMA10050BST 41,600	 DMA100BST

★ 10.5 DMA10550BST DMA105BST
	 	12.0 DMA12050BST 42,250	 DMA120BST 43,250	

★ 12.5 DMA12550BST 42,450	 DMA125BST 43,450	
14.5 DMA14550BST 47,040	 DMA145BST 48,540	
16.0 DMA160BST 49,700	

	 	16.5 DMA165BST 50,200	
	 	18.0 DMA180BST 51,500	
	 	19.0 DMA190BST 53,600	
	 	20.0 DMA200BST 54,100	
	 	22.0 DMA220BST 56,000	
	 	23.0 DMA230BST 56,300	
	 	24.0 DMA240BST 57,500	
※セットはカッター＋ボディ＋シャンクの合計金額となります。　※シャンクの価格改定に伴い、セットの価格を改定致しました。上記は改定後の価格です。

ワンタッチシャンクアッセンブリー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途 仕　様

⦿No.1	新仕様 DMSK1AN 33,000	 Φ4.0〜12.5用 チャックサイズ6.5㎜ 水量調整バルブ
No.1 DMSK1A 26,800	 Φ4.0〜12.5用 チャックサイズ6.5㎜ 水量調整バルブ
No.2 DMSK2A 36,500	 Φ14.5〜24.0用 チャックサイズ10㎜ 水量調整バルブ

※⦿No.1	エースボール	新仕様 DMSK1ABHN 33,000	 Φ4.0〜12.5用 チャックサイズ6.5㎜ エースボール（DMBH）
※No.1	エースボール DMSK1ABH 26,800 Φ4.0〜12.5用 チャックサイズ6.5㎜ エースボール（DMBH）
※No.2	エースボール DMSK2ABH 36,500	 Φ14.5〜24.0用 チャックサイズ10㎜ エースボール（DMBH）
※ シャンクアッセンブリーNo.1 DMSK1A、DMSK1ABHは仕様変更に伴い、順次DMSK1AN、DMSK1ABHNへ切り替わります。
※シャンクアッセンブリーNo.2は2021年1月より価格改定致しました。上記は改定後の価格です。

バルブシャンク

エースボールシャンク

（受注生産品）

※受注生産品 ⦿発売予定
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適 合 材
コンクリート
PCコンクリート

磁器タイル・タイル
石材

瓦
※  鉄筋コンクリートの場

合刃先径、鉄筋の太さ、
鉄筋との接触度合いに
よっては穿孔出来ない
ケースがあります。

穿 孔 可 能 材
モルタル
レンガ

※

湿式 ネジタイプ

ボディ

ネジ取付け

カッター シャンク セット

湿　式
WET TYPE

回転

ROTAT IO

N 

■ミストダイヤエクステンションバー ネジタイプ（φ10.0組合せ例）

最大1050mm

①ミストダイヤボディΦ10.0
（有効長50mm）

②ミストダイヤエクステンションバーネジタイプΦ10.0（250mm）
×最大4本まで

③ミストダイヤ カッターΦ10.0

① ②②②② ③

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ミストダイヤドリル〈ネジタイプ〉カッター・ボディ

刃先径
（㎜）

カッター ボディ
有効長50㎜ 有効長100㎜ 有効長130㎜ 有効長200㎜

品　番 本体価格 （円） 品　番 本体価格 （円） 品　番 本体価格 （円） 品　番 本体価格 （円） 品　番 本体価格 （円）
	 ★★	 4.0 DM040C 2,100 DM04050B

4,000

	 ★★★	 5.0 DM050C DM05050B DM050B

4,500
	 	 5.5 DM055C

2,500	 ★★★	 6.0 DM060C
DM06050B DM060B	 ★★	 6.5 DM065C

	 ★	 7.0 DM070C 3,680
	 ★	 8.0 DM080C 4,200	 	 8.5 DM085C

4,200 5,000	 	 9.0 DM090C
4,600

DM08550B DM085B
	 ★	10.0 DM100C
	 ★	10.5 DM105C DM10550B 4,300 DM105B 5,200	 	12.0 DM120C 5,250	 ★	12.5 DM125C DM12550B 4,500 DM125B 5,500	
	 	14.5 DM145C 6,040 DM14550B 4,800 DM145B 6,000	
	 	16.0 DM160C 6,700 DM160B 6,500	
	 	16.5 DM165C DM165B 7,000	
	 	18.0 DM180C 7,500 DM180B 7,500	
	 	19.0 DM190C 8,800 DM190B 8,000	 	20.0 DM200C DM200B
	 	22.0 DM220C

10,000
DM220B 9,500	

	 	23.0 DM230C DM230B 10,000	
	 	24.0 DM240C DM240B 11,000	
※カッターはワンタッチタイプボディ、ネジタイプボディ共用です。　      組み合わせは184ページ ミストダイヤカッター・ボディ・シャンク組み合わせ一覧をご覧ください。
⃝カッター箱入数：Φ4.0〜16.5　10本、　Φ18.0〜24.0　5本

低振動・
低騒音工事に最適。

ハンズフリー給水セット等▶
からの給水用パイプ

カッター

ボディ

シャンク

回転のみで、コンクリートや難削材の
磁器タイルなどへの穴あけが可能。

適合電動工具

電気ドリル
※ 二重絶縁、回転

専用でお使いく
ださい。

集塵パッド（62ページ）

パッケージ

ネジタイプシャンクアッセンブリー

品　名 品　番 本体価格
（円） 用　途 仕　様

No.1 DMSK1P 17,300	 Φ4.0〜12.5用 チャックサイズ6.5㎜ 水量調整バルブ
No.2 DMSK2P 18,600	 Φ14.5〜24.0用 チャックサイズ10㎜ 水量調整バルブ

※No.1	エースボール DMSK1BH 17,300	 Φ4.0〜12.5用 チャックサイズ6.5㎜ エースボール（DMBH）
※No.2	エースボール DMSK2BH 18,600	 Φ14.5〜24.0用 チャックサイズ10㎜ エースボール（DMBH）

●   二重絶縁タイプの電動工具のご使用をお勧めします。そ
れ以外の電動工具は必ずアースを取り付けてください。

●   鉄筋コンクリートの場合刃先径、鉄筋の太さ、鉄筋との
接触度合いによっては穿孔出来ないケースがあります。

ご使用上の注意

●   必ず先にボディ長の短いもので下穴をあけ、下穴をガイドにしてください。
ご使用上の注意

   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリルは192
ページを参照ください。

■サイズ・標準価格　◆新発売

ミストダイヤエクステンションバーネジタイプ
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
◆		10.0 DMEX100 5,000
◆		10.5 DMEX105 5,200

※受注生産品
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ミストダイヤドリル〈ネジタイプ〉セット
刃先径
（㎜）

有効長50㎜ 有効長100㎜ 有効長130㎜ 有効長200㎜
品　番 本体価格（円） 品　番 本体価格（円） 品　番 本体価格（円） 品　番 本体価格（円）

★★ 4.0 DM04050BST 23,400	★★★ 5.0 DM05050BST DM050BST 23,900	
	 	 5.5 DM05550BST

23,800	
DM055BST

24,300	★★★ 6.0 DM06050BST DM060BST
★★ 6.5 DM06550BST DM065BST

★ 7.0 DM07050BST 24,980	 DM070BST 25,480	
★ 8.0 DM08050BST 25,500	 DM080BST 26,000	
8.5 DM08550BST 25,700	 DM085BST 26,500	

	 	 9.0 DM09050BST 26,100	 DM090BST 26,900	★ 10.0 DM10050BST DM100BST
★ 10.5 DM10550BST 26,200	 DM105BST 27,100	

	 	12.0 DM12050BST 26,850	 DM120BST 27,750	
★ 12.5 DM12550BST 27,050	 DM125BST 28,050	
14.5 DM14550BST 29,440	 DM145BST 30,640	
16.0 DM160BST 31,800	

	 	16.5 DM165BST 32,300	
	 	18.0 DM180BST 33,600	
	 	19.0 DM190BST 35,400	 	20.0 DM200BST
	 	22.0 DM220BST 38,100	
	 	23.0 DM230BST 38,600	
	 	24.0 DM240BST 39,600	
※セットはカッター＋ボディ＋シャンクの合計金額となります。

ミストダイヤの使用に必要なアイテムを一つのボックスに収納しました。

●ミストダイヤカッター
●ミストダイヤワンタッチボディ
●ミストダイヤワンタッチシャンク
●ハンズフリー給水セット［PBSSH］
●切粉押出し棒［DMPE1］
●ダイヤドレッシングプレート［DDP］
●集塵パッド38［SJP038］
＊刃先径19.0〜24.0㎜は集塵パッドではなく、
位置決めガイド［PG］が付属されます。

■セット内容

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ミストダイヤドリル〈ワンタッチタイプ〉BOXキット

刃先径
（㎜）

有効長50㎜ 有効長100㎜

品　番 本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円）
★★ 4.0 DMA04050BOX 61,600	★★★ 5.0 DMA05050BOX DMA050BOX 62,600	

	 	 5.5 DMA05550BOX
62,000	

DMA055BOX
63,000	★★★ 6.0 DMA06050BOX DMA060BOX

★★ 6.5 DMA06550BOX DMA065BOX
★ 7.0 DMA07050BOX 63,180	DMA070BOX 64,180	
★ 8.0 DMA08050BOX 63,900	DMA080BOX 64,700	
8.5 DMA08550BOX 64,200	DMA085BOX 65,200	

	 	 9.0 DMA09050BOX 64,600	DMA090BOX
65,600	★ 10.0 DMA10050BOX 64,800	DMA100BOX★ 10.5 DMA10550BOX DMA105BOX

	 	12.0 DMA12050BOX 65,450	DMA120BOX 66,450	
★ 12.5 DMA12550BOX 65,650	DMA125BOX 66,650	
14.5 DMA14550BOX 70,240	DMA145BOX 71,740	
16.0 DMA160BOX 72,900	

	 	16.5 DMA165BOX 73,400	
	 	18.0 DMA180BOX 74,700	
	 	19.0 DMA190BOX＊1 76,540	
	 	20.0 DMA200BOX＊1 77,040	
	 	22.0 DMA220BOX＊2 78,940	
	 	23.0 DMA230BOX＊2 79,240	
	 	24.0 DMA240BOX＊2 80,440	
＊1：刃先径19.0〜20.0㎜はボディ有効長が130㎜になります。
＊2：刃先径22.0〜24.0㎜はボディ有効長が200㎜になります。
＊刃先径19.0〜24.0㎜は集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属します。
※2021年1月より価格改定致しました。上記は改定後の価格です。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ミストダイヤドリル〈ネジタイプ〉BOXキット

刃先径
（㎜）

有効長50㎜ 有効長100㎜

品　番 本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円）
★★ 4.0 DM04050BOX 46,600	★★★ 5.0 DM05050BOX DM050BOX 47,100	

	 	 5.5 DM05550BOX
47,000	

DM055BOX
47,500	★★★ 6.0 DM06050BOX DM060BOX

★★ 6.5 DM06550BOX DM065BOX
★ 7.0 DM07050BOX 48,180	 DM070BOX 48,680	
★ 8.0 DM08050BOX 48,700	 DM080BOX 49,200	
8.5 DM08550BOX 48,900	 DM085BOX 49,700	

	 	 9.0 DM09050BOX 49,300	 DM090BOX 50,100	★ 10.0 DM10050BOX DM100BOX
★ 10.5 DM10550BOX 49,400	 DM105BOX 50,300	

	 	12.0 DM12050BOX 50,050	 DM120BOX 50,950	
★ 12.5 DM12550BOX 50,250	 DM125BOX 51,250	
14.5 DM14550BOX 52,640	 DM145BOX 53,840	
16.0 DM160BOX 55,000	

	 	16.5 DM165BOX 55,500	
	 	18.0 DM180BOX 56,800	
	 	19.0 DM190BOX＊1 58,340		 	20.0 DM200BOX＊1
	 	22.0 DM220BOX＊2 61,040	
	 	23.0 DM230BOX＊2 61,540	
	 	24.0 DM240BOX＊2 62,540	
＊1：刃先径19.0〜20.0㎜はボディ有効長が130㎜になります。
＊2：刃先径22.0〜24.0㎜はボディ有効長が200㎜になります。
＊刃先径19.0〜24.0㎜は集塵パッドではなく、位置決めガイドが付属します。

BOXサイズ（L×W×H）:
385×202×140mm
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Φ5

ミストダイヤワンタッチ
シャンクNo.1
DMSK1AN

No.1
チャックサイズ
6.5㎜

Φ5

ミストダイヤワンタッチ
シャンクNo.2
DMSK2A

No.2
チャックサイズ
10㎜

水道より

ホース内径
15㎜

別売品
1,580円

ニップル
NIP16

簡易湿式セット
DME

ホースバンド

カッター ボディ

DM200C

DM220C

DM230C

DM240C

DM125C

DM145C

DM160C

DM165C

DM180C

DM190C

DM105C

DM120C

DM085C

DM090C

DM100C

DM060C

DM065C

DM070C

DM080C

DM050C

DM055C

DM040C

DMA10050B

DMA100100B

DMA10550B

DMA105100B

DMA12050B

DMA120100B

DMA14550B

DMA145100B

DMA160100B

DMA180100B

DMA190130B

DMA200130B

DMA220200B

DMA230200B

DMA240200B

DMA05050B

DMA050100B

DMA04050B

DMA060100B

DMA06050B

DMA08050B

DMA080100B

DMA08550B

DMA085100B

有
効
10
0

有
効
13
0

有
効
20
0

有
効
 5
0
・
1
0
0

馬
蹄
型

DMA12550B

DMA125100B

ハンズフリー給水セット
PBSSH

ペットボトル
(市販品)

※
ペ
ット
ボ
ト
ル
は
付
属
し
て
い
ま
せ
ん
。

DMA165100B

ワンタッチ
取付

ワンタッチ
取付

エースボール（DMBH）付属

湿式  石材・コンクリート・磁器タイル・大理石用

ミストダイヤカッター・ボディ・シャンク
組み合わせ一覧

ミストダイヤドリル
ワンタッチタイプ

※
ホ
ー
ス
は
付
属
し
て
い
ま
せ
ん
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Undercut Anchor system

水道より

ホース内径
15㎜

別売品
1,580円

ニップル
NIP16

簡易湿式セット
DME

ホースバンド

エースボール（DMBH）付属

カッター ボディ

DM200C

DM220C

DM230C

DM240C

DM125C

DM145C

DM160C

DM180C

DM190C

DM105C

DM120C

DM085C

DM090C

DM100C

DM060C

DM065C

DM080C

DM050C

DM055C

DM040C

有
効
10
0

有
効
13
0

有
効
20
0

有
効
 5
0
・
1
0
0

馬
蹄
型

ハンズフリー給水セット
PBSSH

ペットボトル
(市販品)

※
ペ
ット
ボ
ト
ル
は
付
属
し
て
い
ま
せ
ん
。

ミストダイヤネジ
シャンクNo.2
DMSK2P

No.2
チャックサイズ
10㎜

Φ5

ミストダイヤネジ
シャンクNo.1
DMSK1P

No.1 
チャックサイズ
6.5㎜

Φ5

DM10550B

DM105B

DM180B

DM190B

DM200B

DM220B

DM230B

DM240B

DM05050B

DM050B

DM04050B

DM060B

DM06050B

DM08550B

DM085B

DM125B

DM12550B

DM145B

DM14550B

DM160B

DM165C DM165B

DM070C

ネジ取付

ネジ取付

湿式  石材・コンクリート・磁器タイル・大理石用
ミストダイヤドリル

ネジタイプ

※
ホ
ー
ス
は
付
属
し
て
い
ま
せ
ん
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適 合 材
磁器タイル・タイル

石材
瓦

穿 孔 可 能 材
大理石

人造大理石
陶管

レンガ

湿式

Φ

Φ

アクアショット

1穴あたりの単価比較
Φ6.0の当社ドリルビットでの比較

磁器タイル
ドリル

ミストダイヤ
ワンタッチタイプ

単位
（円）

500

900円

450円

131円 85円

0

32,400円

21,600円

32,600円

21,190円

￥2,500

Φ

Φ

アクアショット

1穴あたりの単価比較
Φ6.0の当社ドリルビットでの比較

磁器タイル
ドリル

ミストダイヤ
ワンタッチタイプ

単位
（円）

500

900円

450円

131円 85円

0

32,400円

21,600円

32,600円

21,190円

￥2,500

湿　式
WET TYPE

インパクト
IMPAC T

 

回転

ROTAT IO

N 

アクアショット
の動画です

内蔵の給水タンクへの注水

水を自動で刃先に供給。給水タンク不要で、ホースや
回り止め棒も不要。身軽な作業を実現しました。

給水タンクを本体に内蔵！

ボディ
カッター

セット

特  長

◆  耐久性抜群。水を自動的に刃先に供給します。
電気ドリルの回転速度が1,000〜3,000min-1で使用できま
す。これ以外の回転では水は供給されません。

◆  充電インパクトドライバーで使用可能で、コードレスで楽に作
業できます。100V（1000min-1以上）電気ドリルでも使用可能。

◆  ボディとシャンクが簡単に着脱。多サイズが使用可能。
◆  カッターのみの交換で経済的。摩耗すれば、カッター部分

のみ取替え可能。

用  途

◆  硬質磁器タイルへの穴あけ作業に、石材の穴あけも可能。

磁器タイル等の難削材もスムーズに穴あけ！

※硬質磁器タイルの場合、磁器タイルドリルでは1穴もあかないものもあります。

適合電動工具

電気ドリル
※ 二重絶縁、回転

専用でお使いく
ださい。

カッターのみの交換で経済的。

●   電気ドリルの回転速度が1,000〜3,000min-1で使用できます。これ以外の回転では水は供給されません。
●   アクアショットはインパクト電動工具で使用可能ですが、常にインパクトが掛かっている状態は、切れていない状態であり、目つぶれ等やカッター破損の原因に

もなります。穿孔中は出来る限りインパクトが掛かりにくい推力や姿勢で穴あけを行ってください。
●   水道水をお使いください。不純物がタンクに混入すると水が供給されなくなります。
●   専用の水ボトル以外は使用しないでください。
●   位置決め時、穿孔中はタンクを持たないでください。故障の原因となります。
●   アクアショットは、タイル・石材専用に開発されたビットです。下地のコンクリート、モルタルを穿孔されると切粉が詰まる恐れがありますのでご注意ください。

ご使用上の注意

パッケージ

充電インパクト
ドライバー
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Undercut Anchor system

使用例

●位置決めガイド

AS取替用
水タンク

AS取替用
シャンクインパクト

●切粉押出し棒

Φ5.5

Φ7
Φ9

Φ11

Φ13

●集塵パッド用プレート38

●水ボトル

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

アクアショットAS（セット）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
ℓ（㎜）

★ 4.0 AS040ST 20,790	

35

★★ 5.0 AS050ST
	 	5.5 AS055ST

21,190	★★★ 6.0 AS060ST
★★ 6.5 AS065ST

	 	7.0 AS070ST 22,370	
★★ 8.0 AS080ST 22,890	

	 	8.5 AS085ST 23,310	
	 	9.0 AS090ST

23,710	★10.0 AS100ST
	 	10.5 AS105ST
※セット内容：シャンクインパクト・ボディ・カッター・水ボトル

アクアショットASシャンクインパクト

品　名 品　番 本体価格
（円）

ASシャンクインパクト ASSKJD 15,750
※水ボトル付属

交換部品
アクアショットASシャンクインパクト（交換部品）

品　名 品　番 本体価格
（円）

AS取替用シャンクインパクト ASSKJDP 10,500
AS取替用水タンク ASWT 5,300

オプション

品　名 品　番 本体価格
（円）

ダイヤカッター用位置決めプレート PP 1,050
位置決めガイド PG 6,040
水ボトル ASWB 370
切粉押出し棒 DMPE1 790
ダイヤドレッシングプレート DDP 8,130
集塵パッド38 SJP038 6,300
集塵パッド用プレート38 SJP038P 700

アクアショットAS（カッター）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
★ 4.0 AS040C 2,100	★★ 5.0 AS050C

	 	5.5 AS055C
2,500	★★★ 6.0 AS060C

★★ 6.5 AS065C
	 	7.0 AS070C 3,680	

★★ 8.0 AS080C 4,200		 	8.5 AS085C
	 	9.0 AS090C

4,600	★10.0 AS100C
	 	10.5 AS105C

アクアショットAS（ボディ）
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
ℓ（㎜）

4.0 AS040B

2,9405.0－5.5 AS050B
6.0－7.0 AS060B

8.0 AS080B 35
8.5－9.0 AS085B
10.0 AS100B 3,360
10.5 AS105B

●集塵パッド38

集塵パッド用
プレート38

●ダイヤカッター用位置決めプレート

使用例

●ダイヤドレッシングプレート

縦75×横150×厚40㎜

ダイヤカッターの目詰まり、
焼け時の目立てに
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適 合 材
磁器タイル

石板
瓦

穿 孔 可 能 材
押し出し成形セメント

人造大理石

回転

ROTAT IO

N 

穴あけジェルの使用で水を使わずタイル・石板への穴あけが可能!!

電気ドリル

パッケージ

クールダイヤプラス カッター

クールダイヤ

100ml 50ml

穴あけジェル（別売）を使用してください。
※湿式（水）でも使用できます。
φ20以上は刃先1/4程度にジェルを塗布
してください。

ご使用上の注意

用  途

◆   硬質磁器タイル、石板、瓦への穴あけに。

特  長

◆   穴あけジェル使用で、硬質磁器タイルへの穴あ
けが可能。

◆   横穴により切削コアの除去が簡単。
◆   インパクトドライバーで使用可能。
◆   穴あけジェルは簡単に拭き取ることができ、被

削材に汚れが残りにくい。

クールダイヤプラスの特長

◆   カッターのみ交換でき、経済的。
◆   高耐久タイプ（切れ味が落ちたら目立てしてください）

回転速度
2,000〜
3,000min-1

使用方法（穴あけジェル使用の場合）

適合電動工具

充電
インパクトドライバー
ドライバードリル

クールダイヤ
の動画です クールダイヤプラス セット



188● 表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

コ
ア
ド
リ
ル

C
o
re

 D
rill

デ
ィ
ス
ク・ソ
ー

D
IS

K

・S
A

W

ポ
リ
ク
リ
ッ
ク

P
o

ly-C
lic

P
V
瓦
用
工
具

R
o
o
f T

ile

エ
ス
ロッ
ク

S
-L

O
C

K

ホ
ー
ル
ソ
ー

H
o
le

s
a

w

メ
タ
ル
ボ
ー
ラ
ー

M
E

T
A

L
-B

O
R

E
R

デ
ル
タ
ゴ
ン
ビッ
ト

D
e
lta

g
o
n

 B
it

ド
リ
ルD

rill

9
ダ
イ
ヤ

D
ia

m
o

n
d

金
属
拡
底
式
ア
ン
カ
ー
シ
ス
テ
ム

Undercut Anchor system

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク　◆新発売

クールダイヤ
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
有効長
（㎜）

★★ 5.0 DG050
3,500	

15

★★ 6.0 DG060
	 	 6.5 DG065
	 	 7.0 DG070 3,700	★★ 8.0 DG080

★★ 10.0 DG100 3,800	
	 	12.0 DG120 4,300	

13.5 DG135 4,700	
15.0 DG150 4,800	
20.0 DG200 6,200	
25.0 DG250 7,000	
30.0 DG300 8,000	
32.0 DG320 8,500	35.0 DG350

◆ 38.0 DG380 9,000
※穴あけジェル（別売）を使用してください。（湿式（水）でも使用できます。）
⃝箱入数：Φ5.0〜38.0　5本

穴あけジェル

品　番 本体価格
（円）

内容量
（㎖） 用　途

GEL50 2,000 50 磁器タイル、石板、瓦、人造大理
石等の穴あけの時の刃先の冷却
に。◆GEL100 3,000 100

センターピン/位置決めプレート/
位置決めガイド/切粉押出し棒

品　名 品　番 本体価格
（円）

センターピン（Φ20〜） DGCP 2,630
位置決めプレート PP 1,050
位置決めガイド PG 6,040
切粉押出し棒　　 DMPE1 			790

パッケージ パッケージ

クールダイヤ ディスプレイキット
品番：DGDPA

品　名 数量

クールダイヤ

	5.0 3
		6.0 3
		8.0 3
10.0 3

穴あけジェル	50 4
位置決めプレート	PP 3

本体価格 54,650円

切粉押出し棒

●ダイヤドレッシングプレート

●穴あけジェル

センターピン
（Φ20以上に取り付け可能）

センターピン
組み合わせ例

使用例
位置決めプレート

使用例

位置決めガイド

クールダイヤ  ３兄弟キット
品番：DGBOX1

品　名 品　番 数量

クールダイヤ
6.0 DG060 1
8.0 DG080 1
10.0 DG100 1

穴あけジェル GEL50 1
位置決めプレート PP 1
切粉押出し棒 DMPE1 1

本体価格 14,840円

縦75×横150×厚40㎜

品番：DDP 8,130円

クールダイヤプラス

品　名 刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
◆クールダイヤプラス	セット 4.0 DGP040 7,500	
◆クールダイヤプラス	カッター 4.0 DGP040C 4,750	
※有効長：15㎜
※穴あけジェル（別売）を使用してください。（湿式（水）でも使用できます。）

クールダイヤプラスの目詰まり、
焼け時の目立てに
※クールダイヤは目立て出来ません
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適 合 材
コンクリート

モルタル
ブロック

押し出し成形セメント
窯業系サイディングボード

穿 孔 可 能 材
瓦

PCコンクリート
ALC

タイル
レンガ

※ 瓦にはITダイヤをご使
用ください

※

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 乾式

ITダイヤストレートボディ

カッター

IT超硬ドリル

IT（＋）シャンクNo.2
（パルス発生機構内蔵シャンク）

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ITドリルカッター・ITダイヤストレートボディ・ITドリルボディ

刃先径
（㎜）

ITドリルカッター ITダイヤストレートボディ ITドリルカッター ITドリルボディ

品　番 本体価格
（円） 品　番 本体価格

（円）
有効長
ℓ（㎜） 品　番 本体価格

（円） 品　番 本体価格
（円）

有効長
ℓ（㎜）

	 	 8.5 IT085C 4,400	

3,850 60

	 	 9.0 IT090C
4,820	

IT085SB
	 ★	10.0 IT100C
	 	10.5 IT105C
	 	11.0 IT110C

5,500	
IT105SB

	 	12.0 IT120C
	 ★★	12.5 IT125C IT125SB
	 	14.5 IT145C 6,330	 IT145SB
	 	16.0 IT160C 7,020	 IT160SB 4,950 100
	 	16.5 IT165C IT165SB
	 	18.0 IT180C 7,850	 IT180SB
	 	19.0 IT190C 9,220 IT190B 6,050	 130	 	20.0 IT200C IT200B
	 	22.0 IT220C

10,500
IT220B 6,880	

	 	23.0 IT230C IT230B 7,150	 200
	 	24.0 IT240C IT240B 7,700	
※ITダイヤストレートとITドリルはボディの形状が異なります。

仕  様

◆ 刃先径：  IT超硬ドリル 3.5〜10.5㎜ 
ITダイヤボディ 8.5〜24.0㎜

◆   IT超硬ドリル適合電動工具： 
回転ドリル（1000回転／分程度）  
例：HiKOKI DV-20VE、DV-20VB2等

◆   ITダイヤボディ適合電動工具： 
高速回転ドリル（3000〜5000回転／分）  
例：HiKOKI DV-20VE、DV-20VB2（高速モード）、
工藤工機KD-5000等

特  長

◆   乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が
可能。

◆   低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が
可能。

◆   IT超硬ドリル、ITダイヤボディを使用サイズにより
使い分ける事により効率的な穿孔が可能。

◆   パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することによ
り、効率よく穴あけが可能。

◆   ITダイヤボディはカッター部とボディ部がネジで結
合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換
が可能で大変経済的。

◆   貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。

リフォーム時の振動・騒音等の問題を
ITバインド（居ながら使える）工法が、回転のみの穿孔で解決!

パッケージ

用  途

◆  耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事などに。
◆   病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。

適合電動工具

電気ドリル
※ 回転専用で 

お使いください。

●   電動工具始動時は、回り止め棒が急に回り出し指詰め等の危険性があります｡
回り止め棒を電動工具のハンドルに必ず押しつけた状態で、電動工具の回転を
始めてください｡（回り止め棒が止まらない電動工具にはご使用になれません。）

   組合わせは191ページを参照ください。
   ダイヤのドリル適正回転速度、推奨電気ドリル、目立て・ドレッシングは
192ページを参照ください。

●   鉄筋コンクリートの場合刃先径、鉄筋の太さ、鉄筋との接触度合いによっ
ては穿孔出来ないケースがあります。

ご使用上の注意



190● 表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

コ
ア
ド
リ
ル

C
o
re

 D
rill

デ
ィ
ス
ク・ソ
ー

D
IS

K

・S
A

W

ポ
リ
ク
リ
ッ
ク

P
o

ly-C
lic

P
V
瓦
用
工
具

R
o
o
f T

ile

エ
ス
ロッ
ク

S
-L

O
C

K

ホ
ー
ル
ソ
ー

H
o
le

s
a

w

メ
タ
ル
ボ
ー
ラ
ー

M
E

T
A

L
-B

O
R

E
R

デ
ル
タ
ゴ
ン
ビッ
ト

D
e
lta

g
o
n

 B
it

ド
リ
ルD

rill

9
ダ
イ
ヤ

D
ia

m
o

n
d

金
属
拡
底
式
ア
ン
カ
ー
シ
ス
テ
ム

Undercut Anchor system

測
定
値
dB 

(A)

120

100

80

60

40
振動
ドリル

SDS
プラスビット

六角軸
ビット

IT超硬
ドリル
（Φ6.5）

ITダイヤ

飛行機のエンジンの近く

70 騒々しい街頭

80 地下鉄の車内

40 市内の深夜

100 電車のガード下

65 問題が起こらないレベル
60 静かな乗用車･車内

90 大声による独唱

作業室
隣戸

ミスト
ダイヤ

Φ12.5穿孔例

リビング

隣戸

Up

1
2
0
0

バ
ル
コ
ニ
ー

バ
ル
コ
ニ
ー

和
室
(3
)

2
9
0
0

1300

測定点
(高さ1ｍ)

測定点
(高さ1ｍ)2000

穿孔箇所
(高さ約1.4ｍ)

ITPSK2

Φ
10

IT（＋）シャンクの役割
IT（＋）シャンクはパルス発生機構を備
えたシャンクです。パルスは振動ドリル・
ハンマードリルの振動と比べ、ほんの僅
かな量ですが、この僅かな ｢パルス｣ か
ら大きな効用が生まれます。

IT（＋）シャンクNo.2
（パルス発生機構内蔵シャンク）

騒音値比較

●集塵カバー100

（シャンクは別売）

●ITドリルカバーアダプター

シャンクアッセンブリー

品　名 品　番 本体価格
（円）

IT（＋）シャンクNo.2 ITPSK2 37,000
※注意：Φ19以上のカッターをご使用の場合は、ITドリルチャックを外して、ボディを

装着してください。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

IT超硬ドリル
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
L（㎜）

有効長
ℓ（㎜）

★ 3.5 ITT035

1,290		 	4.0 ITT040
	 	4.3 ITT043 120 50
	 	4.5 ITT045

★★ 5.0 ITT050 1,370	
★★ 6.0 ITT060 1,430	 130 65	 	6.5 ITT065

	 	8.0 ITT080 1,730	 140 758.5 ITT085 1,800	
	 	9.0 ITT090 2,190	 150 90	 	10.5 ITT105 2,860	

IT切り粉押し出し棒

品　名 品　番 本体価格
（円）

全　長
L（㎜）

IT切り粉押し出し棒 ITPE110 700 110
※Φ12以上で使用可能。

オプション

品　名 品　番 本体価格
（円）

ITドリルカバーアダプター ITBCADP 1,650	
集塵カバー100 PCSJC100 2,100	
ITドリルチャック ITDC 4,000	
ダイヤドレッシングプレート DDP 8,130	
位置決めガイド PG 6,040	

※ 測定結果は一例であり、環境・穿孔条件が変化すれば
結果は異なります。

●テスト条件●
サイズはΦ12.5　但し、IT超硬ドリルのみΦ6.5
電動工具
●振動ドリル ：HiKOKI　DV-20VB
●SDSプラスビット ：ボッシュ　GBH2-24DSE
●六角軸ビット ：HiKOKI　PR-38E
●IT超硬ドリル ：DV-20VB（1,100rpm）
●ITダイヤ ：DV-20VB（2,900rpm）
●ミストダイヤ ：HiKOKI　DW12SA

注意 ミストダイヤの騒音レベルが、IT超硬、ITダイヤと比
較し、やや高いレベルになっているのは使用電動工具
DW12SAが10,000rpmと高速回転のためです｡

◎鉄筋コンクリート3階建の3階部分でテスト実施。
◎リビングはリフォーム中の為、内装は撤去しています。

●  ダイヤドレッシング
プレート

縦75×横150×厚40㎜

ダイヤカッターの目詰まり、
焼け時の目立てに

●位置決めガイド
使用例
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ITドリルカバーアダプターは
ドリルチャックをはずして装着します。

集塵カバー100　品番PCSJC100 ITドリルカバーアダプター　品番ITBCADP

（M5X10L2本付き）

集塵ホースアダプター
集塵機のホース　外径：25㎜
　　　　　　　　内径：30・35・38㎜に対応

28

集塵ホルダー用キャップ
　　（品番：PCSHC）

ITPSK2

Φ
10

Φ
10

IT超硬ドリル

IT085SB

IT105SB

IT125SB

IT145SB

IT160SB

IT165SB

IT180SB

IT085C

IT090C

IT100C

IT105C

IT110C

IT120C

IT125C

IT145C

IT160C

IT165C

IT180C

刃先径8.5

刃先径9.0

刃先径10.0

刃先径10.5

刃先径11.0

刃先径12.0

刃先径12.5

刃先径14.5

刃先径16.0

刃先径16.5

刃先径18.0

ITドリルカッター ITダイヤストレートボディ

IT(＋)シャンクNo.2

有効60

有効60

有効100

有効100

有効100

有効100

有効100

刃先径3.5、4.0、4.3、4.5、5.0（全長120、有効50）

刃先径6.0、6.5（全長130、有効65）

刃先径8.0、8.5（全長140、有効75）

刃先径9.0、10.5（全長150、有効90）

※ITDC
ITシャンク(ITSK2)をお持ちの方は
ご購入頂くとIT(＋)シャンクに
なります。

ITドリルチャック

IT(＋)シャンクはパルス発生機構を備えたシャンクです。
パルスは振動ドリル・ハンマードリルの振動と比べ、ほんの
僅かな量ですが、この僅かな｢パルス｣から大きな効用が生
まれます。

IT(＋)シャンクの役割

※Φ19以上のカッターをご使用の場合には、
IT(＋)シャンクNo.2のITドリルチャックを
外して、ボディを装着してください。

ITドリルボディ

刃先径19.0

刃先径20.0

刃先径22.0

刃先径23.0

刃先径24.0

IT190B

IT200B

IT220B

IT230B

IT240BIT240C

IT230C

IT220C

IT200C

IT190C

有効130

有効130

有効200

有効200

有効200

乾式  コンクリート・モルタル用  ミストダイヤシリーズとの｢カッター｣及び
｢ボディ｣との互換性はありません。

ITバインド工法

ITバインド・IT共通オプション

ITダイヤ・ITドリルカッター・ボディ・シャンク
組み合わせ一覧
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Undercut Anchor system

適正回転速度　ドライモンドコア・ブロック用ドライモンドコア・
　　　　　　　ハイパーダイヤコア・SLハイパーダイヤホールソー

2000

1500

1000

500

0
22 45 50 80 85 125 130 220 310250 刃先径(㎜)

回
転
速
度

(min-1)

適正回転速度　ウェットモンドコア・SLタイルホールソー
6000
5000
4000
3000
2000
1000

0
50 100 150 200 250 刃先径(㎜)

回
転
速
度

(min-1)

適正回転速度　ミストダイヤ

10 20 30

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000

0
刃先径(㎜)

回
転
速
度

(min-1)

ダイヤ適正回転速度一覧表

ドライモンドコア・ブロック用ドライモンドコア・
ハイパーダイヤコア・SLハイパーダイヤホールソー

刃先径
（㎜）

回転速度
（min-1）

消費電力
（W）

22〜45 1500〜800 450W以上
50〜80 1100〜700 550W以上
85〜120 1100〜700 650W以上
130〜220 1100〜500 750W以上
250〜310 850〜250 1100W以上

ウェットモンドコア・SLタイルホールソー
刃先径
（㎜）

回転速度
（min-1）

消費電力
（W）

22〜38 4900〜800 500W以上
45〜65 2700〜700 500W以上
70〜120 1800〜700 700W以上
130〜220 1100〜500 700W以上

ミストダイヤ
刃先径
（㎜）

回転速度
（min-1）

消費電力
（W）

4.0〜10.5 15000〜3000 250W以上
11〜24 7000〜1500 500W以上

ITダイヤ
刃先径
（㎜）

回転速度
（min-1）

消費電力
（W）

8.5〜10.5 5000〜2000 250W以上
	11〜24 500W以上

目立て後目立て前

●穴あけ中にカッターの切れ味が落ちた時は当社ドレッシングプレート
（品番：DDP）で目立てを行ってください。ブロック・GC砥石等に数回穴
あけをすることでも目立ては可能です。

   ドレッシングプレート（23、25、65、178、186、190ページ）を
ご覧ください。

目立て・ドレッシング

ドライモンドコア
ブロック用ドライモンドコア

ハイパーダイヤコア
SLハイパーダイヤコア

ドライモンドコア
 （ヒューム管サイズ） ミストダイヤドリル ITダイヤ ウェットモンドコア

SLタイルホールソー
ウェットモンドコア

（Φ120以上）

HiKOKI

DV-20VE
DC-120 DC-120 DW12SA（シャンクNo.1）DV-20VB2（高速モード）DC-120 DC-120
VTP-25 VTP-25 DW12（シャンクNo.1）
DV-20VE DV-20VE DV-20VE
DV-20VB2 DV-20VB2 DV-20VB2
DV-21V DV-21V DV-21V

マ キ タ

63004 63004 DD2020（シャンクNo.1） 6300T
6300T（小径） 6412 8406 8406
8406（小径） 6408
8406C（小径） 8406C 8406C 8406C

Bosch
GBH2/26RE GBH-4DFE GBM13-2RE 　　
GBH2/26DE
GBH2/26DFR

HILTI TE-18M TE-18M TE-18M TE-18M TE-18M
工藤工機 KD-5000

アックスブレイン AX-5130
赤字：クラッチ付き電動工具 サイドハンドル無しの機種の場合、結束バンド等で回り止め棒と本体を固定してください。
青字：二重絶縁なし　　　　　　 また、機種によっては別途固定が必要な場合があります。

適合電動工具一覧表（目安）  ※刃先径によっては適合しない場合があります。
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＊(湿式)ウェットモンドコアドリルカッター

＊ハンマー用コアビット600Ｗ
＊ハンマー用コアビット

ミストダイヤ
カッター

ミストダイヤ
ワンタッチボディ

ミストダイヤ
ネジタイプボディ

集塵カバー100　PCSJC100

集塵カバー100　PCSJC100

ITドリルカバーアダプターは、IT(＋)シャンクNo.2に
取付けて使用します。取付けの際は、ITドリルチャック
を外して付属のネジでシャンクに取り付けてください。

ミストダイヤシリーズ

ITバインド工法

ウェットモンドコア

ポリクリックシリーズ

集塵機へ

集塵パッドＬ
SJPL

集塵パッドV
SJPV

集塵パッド80
SJP080

集塵パッド125
SJP125

集塵パッド38
SJP038

集塵パッド用
プレートL
SJPLA

集塵パッド用
プレートV
SJPVA

集塵パッド用
プレート80
SJP080P

集塵パッド用
プレート38
SJP038P

使用ドリル径
Φ80以下

使用ドリル径
Φ125以下

使用ドリル径
Φ38以下

使用ドリル径
Φ220以下

使用ドリル径
Φ165以下

Φ220の場合は不使用。
Φ220未満の場合、
使用カッター径＋10㎜
の大きさに切って使用

Φ165の場合は不使用。
Φ165未満の場合、
使用カッター径＋10㎜
の大きさに切って使用

Φ80の場合は不使用。Φ80未満の場合、
使用カッター径＋10㎜の大きさに切って使用
●集塵ホースアダプターPCSJHADPを
　標準装備しています

●集塵ホースアダプター
　PCSJHADPを標準装備しています

集塵ホース
アダプター
PCSJHADP

集塵機のホース
が短い場合は、
市販の洗濯機用
ホースを別途
ご購入ください。

＊ドリルビット(DLシリーズ、他)

Φ5.5

Φ7

Φ9 Φ11

Φ13

ポリクリックシャンク シリーズ
※図はLシャンク（Sシャンクもあります。）

＊ポリクリックシリーズ　カッター

ウェットシャンク
※図はLシャンク
　(Sシャンクもあります｡)

集塵Lシャンク

＊S-LOCK
　タイルホールソー

クーラントベース
SLCB S-LOCK

タイル用シャンク　ストレート
SLSKT

S-LOCK
タイル用シャンク　SDSプラス
SLSKTR

※水道からダイレクトにミストダイヤ
　シャンクにホースをつなぐ場合、
　｢ミストダイヤ水量調整バルブ｣と
　交換してください。

ミストダイヤ
ワンタッチシャンク
No.1
DMSK1AN

ミストダイヤ
ネジタイプシャンク
No.1
DMSK1P

別売品

※No.1シャンクは刃先径12.5㎜まで使用可能。　※No.2は刃先径14.5㎜以上

ニップル NIP16
（ウェットモンドコア用）

水道より

ホース内径15㎜

IT(＋)シャンクNo.2
ITPSK2

ITドリルカバー
アダプター
ITBCADP

集塵ホースアダプター
PCSJHADP

集塵ホルダー用キャップ
PCSHC

ITダイヤボディ

IT超硬ドリル

集塵機へ

別売品

ミストダイヤ水量調整バルブ
DMNV

ミストダイヤ水量調整バルブ
DMNV

※現在ニップル又はカプラータイプで
　使用されている場合、本品と交換
　頂ければ、ハンズフリー給水セットに
　接続出来ます。

別売品

エスロックタイルホールソー
市販飲料用ペットボトル
（500㎖前後）

ハンズフリー
給水セット
PBSSH

※ペットボトルは付属していません。
※ペットボトルのネジ形状によっては
　取り付け出来ない、又は水が
　漏れる可能性があります。

エースボール（DMBH）付属

簡易湿式セットでご使用の場合、
付属しているニップルと交換してください。

簡易湿式セットでご使用の場合、
付属しているエースボールと交換
してください。

ホースバンド
簡易湿式セット
DME

集 塵 パ ッ ド の 特 長

◆   乾湿両用 ◆   集塵機をつなぐだけ
◆   壁、天井にピッタリ吸着 ◆   ドリルの長さに関係なく使用可能

ミヤナガはこれまで ｢ユーザーと共に歩む｣ のスローガンのもと、様々な角度から時代の 
要求に応える独自の製品を生み続けてきました。
1995年 の 国 際 規 格 ISO9001認 証 取 得 に 続 き、1999年 に は ISO14001 の 認 証 を 
取得。高品質で環境に優しい製品づくりに取り組む姿勢が国際的に認められました。
今回、｢人と環境を最優先に｣ とのコンセプトのもと、更なるミヤナガ独自のシステムが 
誕生しました。

 ─ 簡単 (Easily)、環境 (Environment)な ど を 重点課題 とし た 給水・ 
集塵システム。よりクリーンに、よりナチュラルに作業できる新システムです。
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Undercut Anchor system

＊(湿式)ウェットモンドコアドリルカッター

＊ハンマー用コアビット600Ｗ
＊ハンマー用コアビット

ミストダイヤ
カッター

ミストダイヤ
ワンタッチボディ

ミストダイヤ
ネジタイプボディ

集塵カバー100　PCSJC100

集塵カバー100　PCSJC100

ITドリルカバーアダプターは、IT(＋)シャンクNo.2に
取付けて使用します。取付けの際は、ITドリルチャック
を外して付属のネジでシャンクに取り付けてください。

ミストダイヤシリーズ

ITバインド工法

ウェットモンドコア

ポリクリックシリーズ

集塵機へ

集塵パッドＬ
SJPL

集塵パッドV
SJPV

集塵パッド80
SJP080

集塵パッド125
SJP125

集塵パッド38
SJP038

集塵パッド用
プレートL
SJPLA

集塵パッド用
プレートV
SJPVA

集塵パッド用
プレート80
SJP080P

集塵パッド用
プレート38
SJP038P

使用ドリル径
Φ80以下

使用ドリル径
Φ125以下

使用ドリル径
Φ38以下

使用ドリル径
Φ220以下

使用ドリル径
Φ165以下

Φ220の場合は不使用。
Φ220未満の場合、
使用カッター径＋10㎜
の大きさに切って使用

Φ165の場合は不使用。
Φ165未満の場合、
使用カッター径＋10㎜
の大きさに切って使用

Φ80の場合は不使用。Φ80未満の場合、
使用カッター径＋10㎜の大きさに切って使用
●集塵ホースアダプターPCSJHADPを
　標準装備しています

●集塵ホースアダプター
　PCSJHADPを標準装備しています

集塵ホース
アダプター
PCSJHADP

集塵機のホース
が短い場合は、
市販の洗濯機用
ホースを別途
ご購入ください。

＊ドリルビット(DLシリーズ、他)

Φ5.5

Φ7

Φ9 Φ11

Φ13

ポリクリックシャンク シリーズ
※図はLシャンク（Sシャンクもあります。）

＊ポリクリックシリーズ　カッター

ウェットシャンク
※図はLシャンク
　(Sシャンクもあります｡)

集塵Lシャンク

＊S-LOCK
　タイルホールソー

クーラントベース
SLCB S-LOCK

タイル用シャンク　ストレート
SLSKT

S-LOCK
タイル用シャンク　SDSプラス
SLSKTR

※水道からダイレクトにミストダイヤ
　シャンクにホースをつなぐ場合、
　｢ミストダイヤ水量調整バルブ｣と
　交換してください。

ミストダイヤ
ワンタッチシャンク
No.1
DMSK1AN

ミストダイヤ
ネジタイプシャンク
No.1
DMSK1P

別売品

※No.1シャンクは刃先径12.5㎜まで使用可能。　※No.2は刃先径14.5㎜以上

ニップル NIP16
（ウェットモンドコア用）

水道より

ホース内径15㎜

IT(＋)シャンクNo.2
ITPSK2

ITドリルカバー
アダプター
ITBCADP

集塵ホースアダプター
PCSJHADP

集塵ホルダー用キャップ
PCSHC

ITダイヤボディ

IT超硬ドリル

集塵機へ

別売品

ミストダイヤ水量調整バルブ
DMNV

ミストダイヤ水量調整バルブ
DMNV

※現在ニップル又はカプラータイプで
　使用されている場合、本品と交換
　頂ければ、ハンズフリー給水セットに
　接続出来ます。

別売品

エスロックタイルホールソー
市販飲料用ペットボトル
（500㎖前後）

ハンズフリー
給水セット
PBSSH

※ペットボトルは付属していません。
※ペットボトルのネジ形状によっては
　取り付け出来ない、又は水が
　漏れる可能性があります。

エースボール（DMBH）付属

簡易湿式セットでご使用の場合、
付属しているニップルと交換してください。

簡易湿式セットでご使用の場合、
付属しているエースボールと交換
してください。

ホースバンド
簡易湿式セット
DME

⃝ホース 内径：Φ4.2
外径：Φ8.8

※ホースは付属していません



Core Drill series
コンクリート壁への効率の良い穿孔をするための製品シリーズ。
円筒形の刃先で大口径の穴をスピーディーに、美しく穿孔できます。

コアドリルシリーズ

軽量ハンマードリルで、手軽に大口径の
穴あけを実現。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 25～100mm
重量型ハンマードリルで、
鉄筋コンクリートもラクに穴あけが可能。

刃先径 25～150mm

197 198ハンマー用コアビット600Ｗ ハンマー用コアビット

全国主要自治体の指定を受け、
認められた高い作業性。
ヒューム管への穴あけに。

刃先径 120～220mm

199 ヒューム管用コアビット
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Core Drill series
コンクリート壁への効率の良い穿孔をするための製品シリーズ。
円筒形の刃先で大口径の穴をスピーディーに、美しく穿孔できます。

コアドリルシリーズ

軽量ハンマードリルで、手軽に大口径の
穴あけを実現。
コンクリートへの穴あけに。

刃先径 25～100mm
重量型ハンマードリルで、
鉄筋コンクリートもラクに穴あけが可能。

刃先径 25～150mm

10

ハンマー用コアビット600Ｗ ハンマー用コアビット

全国主要自治体の指定を受け、
認められた高い作業性。
ヒューム管への穴あけに。

刃先径 120～220mm

ヒューム管用コアビット
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適 合 材
無筋コンクリート

※鉄筋不可

穿 孔 可 能 材
モルタル
レンガ

ブロック
PCコンクリート
アスファルト

※

乾　式
DRY TYPE

軽量ハンマー

HAMMERING

軽量ハンマードリルで、手軽に大口径の穴あけを実現。

●穿孔可能長さ（目安）
使用シャンク名 セット全長（㎜） 穿孔可能長さ（㎜）
NO.601×105 190 130
NO.601×200 285 225
NO.601×300 385 325
NO.602×105 180 120
NO.602×200 275 215
NO.602×300 375 315

センターピン
品　名 品　番 本体価格（円）

NO.600（Φ25.29） 600WCP0
2,900NO.601（Φ32～38） 600WCP1

NO.602（Φ45～100） 600WCP2

シャンク（SDSプラス）
品　名 品　番 本体価格（円） 全　長（㎜）

NO.601（Φ25～38）
600WSK1105 2,100 105
600WSK1200 2,600 200
600WSK1300 3,000 300

NO.602（Φ45～100）
600WSK2105 2,300 105
600WSK2200 3,400 200
600WSK2300 4,500 300

特  長

◆   軽量型ハンマードリルのパワーを効率良く刃先に伝え
る構造によりスピーディな大口径穴あけが可能。

◆   SDSプラスシャンクの採用により、各種の軽量型ハン
マードリルに対応。

◆   センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。

適合電動工具

軽量型
ハンマードリル
600Wクラス以上

ハンマー用コアビット600W（カッター）ガイドプレート付
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）
	 	 25 600W25C 7,700

70 
（カッター長105㎜） 

	 	 29 600W29C 8,200
	 	 32 600W32C 9,100
	 	 35 600W35C 10,100
	 	 38 600W38C 11,200
	 	 45 600W45C 12,700
	 	 50 600W50C 13,500
	 	 55 600W55C 14,200
	 	 60 600W60C 15,400
	 	 65 600W65C 16,400
	 	 70 600W70C 17,600
	 	 75 600W75C 18,800
	 	 80 600W80C 20,000
	 	 90 600W90C 22,900
	 	100 600W100C 25,500
　　　ガイドプレートは 200ページを参照してください。

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ハンマー用コアビット600W（セット）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜） センターピン（品番）
	 	 25 600W25 12,700

70
（カッター長105㎜）

600WCP0	 	 29 600W29 13,200
	 	 32 600W32 14,100

600WCP1	 	 35 600W35 15,100
	 	 38 600W38 16,200
	 	 45 600W45 17,900

600WCP2

	 	 50 600W50 18,700
	 	 55 600W55 19,400
	 	 60 600W60 20,600
	 	 65 600W65 21,600
	 	 70 600W70 22,800
	 	 75 600W75 24,000
	 	 80 600W80 25,200
	 	 90 600W90 28,100
	 	100 600W100 30,700
※セット価格はシャンク105Lを標準としています。

カッター セットセンターピン SDSプラス 
シャンク
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適 合 材
コンクリート

鉄筋コンクリート

穿 孔 可 能 材
モルタル
レンガ

ブロック
PCコンクリート
アスファルト

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

カッターセンターピン 

SDS-maxシャンク

六角軸シャンク

●穿孔可能長さ（目安）
使用シャンク名 セット全長（㎜） 穿孔可能長さ（㎜）
NO.1×200 320 215
NO.1×300 420 315
NO.1×450 570 465
NO.2×200 310 205
NO.2×300 410 305
NO.2×450 560 455

シャンク（マキタ・HiKOKI用六角軸）
品　名 品　番 本体価格（円） 全　長（㎜）

NO.1（Φ25～35）
MHSK1200 6,500 200
MHSK1300 6,000 300
MHSK1450 9,400 450

NO.2（Φ38～150）
MHSK2200 7,000 200
MHSK2300 6,200 300
MHSK2450 10,100 450

シャンク（SDS-max）
品　名 品　番 本体価格（円） 全　長（㎜）

NO.1（Φ25～35） MHSK1MAX 6,600 300
NO.2（Φ38～150） MHSK2MAX 6,900 300

センターピン
品　名 品　番 本体価格（円）

NO.0（Φ25,29） MHCP0
3,700NO.1（Φ32,35） MHCP1

NO.2（Φ38～150） MHCP2

重量型ハンマードリルで、鉄筋コンクリートもラクに穴あけ。

特  長

◆   重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に
伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。

◆   センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
◆   鉄筋（D13:4分筋程度まで）も穴あけ可能。

適合電動工具

重量型
ハンマードリル

■サイズ・標準価格 ★売れ筋マーク

ハンマー用コアビット（セット）
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜） センターピン（品番）
★ 25 MH25 17,800

100
（カッター長150㎜）

MHCP029 MH29 18,300
★ 32 MH32 19,300 MHCP135 MH35 20,400
★★ 38 MH38 21,800

MHCP2

★ 45 MH45 23,400
★★ 50 MH50 24,200

55 MH55 25,000
★★ 60 MH60 26,200
★★ 65 MH65 27,200
★ 70 MH70 28,500
75 MH75 29,800

★ 80 MH80 31,100
	 	 90 MH90 34,100

★100 MH100 36,900
★120 MH120 42,700

	 	150 MH150 55,800
※セット価格は､シャンク（マキタ･HiKOKI六角軸）300Lを標準としています。

ハンマー用コアビット（カッター）ガイドプレート付
刃先径（㎜） 品　番 本体価格（円） 有効長（㎜）
★ 25 MH25C 8,100

100
（カッター長150㎜）

29 MH29C 8,600
★ 32 MH32C 9,600
35 MH35C 10,700

★★ 38 MH38C 11,900
★ 45 MH45C 13,500
★★ 50 MH50C 14,300

55 MH55C 15,100
★★ 60 MH60C 16,300
★★ 65 MH65C 17,300
★ 70 MH70C 18,600
75 MH75C 19,900

★ 80 MH80C 21,200
	 	 90 MH90C 24,200

★100 MH100C 27,000
★120 MH120C 32,800

	 	150 MH150C 45,900
　　　ガイドプレートは200ページを参照してください。

φ150は1200W以上の電動工具をお使いください。



特  長

用  途

◆   下水道用ヒューム管へのソケット取付け穴あけ
作業に。

仕  様

◆  適合電動工具：  六角軸シャンク（H15）、 
SDS-max電動工具 、 
HiKOKI PRT-60、マキタHR5000 

◆   正確でスピーディな大口径穴あけができる刃先
形状。

◆   高能率な作業性が認められ、全国主要自治体で
数多くの採用実績あり。

◆   鉄筋（D13:4分筋程度まで）も穴あけ可能。
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適 合 材
ヒューム管

穿 孔 可 能 材
コンクリート

鉄筋コンクリート
ブロック
モルタル

ヒューム管+塩ビ管ソケット

乾　式
DRY TYPE

ハンマー

HAMMERING

■サイズ・標準価格 
ヒューム管用コアビット（カッター）

刃先径
（㎜） 品　番 本体価格 

（円）
カッター長

（㎜）
120 HY120C 51,600

150170 HY170C 80,500
220 HY220C 117,000

※センタードリル、シャンクは別売です。

●ヒューム管に塩ビ管ソケットを取り付ける場合

取付塩ビ管ソケット呼径 　ヒューム管用コアビット･サイズ
（㎜）

100 120
150 170
200 220

センタードリル
刃先径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
全　長
（㎜）

13.0 HYCD13 5,400 176
＊各シャンク共通

シャンク

シャンク 品　番 本体価格
（円）

No.3

マキタ・HiKOKI六角軸 HYSKHEX

8,500HiKOKI	PRT-60 HYSKPRT
ボッシュスプライン・マキタHR5000 HYSKSP
SDS-Max HYSKMAX

全国主要自治体で、認められた高い作業性。

● ヒューム管穴あけサイズ表

適合電動工具

重量型
ハンマードリル
1200Wクラス以上

   回転のみでご使用の場合は、｢ドライモンドコアドリル（23ページ）｣
をご使用ください。ヒビ割れ、ハマ欠けの心配がなく、スムーズに穴
あけが出来ます。

●   シャンクに つ い て はSDS-max、HiKOKI PRT-60、ボッシュスプラ
イン・マキタHR5000用シャンクの使用をお勧めします。

●   消費電力1200W以上の電動工具をご使用ください。

ご使用上の注意

パッケージ

   ポリクリックドライモンドコアドリルは23ページを参照ください。
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6.35

Φ1
0

SG加工

Φ1
0

SG加工

Φ1
0

Φ1
8

13

15

Φ1
9.3

Φ1
8.7

Φ1
4

ハンマーコアガイドプレート

シャンク形状

■サイズ・標準価格
ハンマー用コアビットガイドプレート

カッター径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
25 MHGP25 42029 MHGP29
32 MHGP32 46035 MHGP35
38 MHGP38

62045 MHGP45
50 MHGP50
55 MHGP55
60 MHGP60 77065 MHGP65
70 MHGP70 92075 MHGP75
80 MHGP80 1,000
90 MHGP90 1,190
100 MHGP100 1,470
120 MHGP120 2,200
150 MHGP150 2,940

■サイズ・標準価格
ハンマー用コアビット600Wガイドプレート

カッター径
（㎜） 品　番 本体価格

（円）
25 600WGP25 35029 600WGP29
32 600WGP32 37035 600WGP35
38 600WGP38

49045 600WGP45
50 600WGP50
55 600WGP55
60 600WGP60 60065 600WGP65
70 600WGP70

73075 600WGP75
80 600WGP80
90 600WGP90 840
100 600WGP100 970

名　称 形　状
電動工具の一例

メーカー 電動工具モデルNo.

充電
シャンク

HiKOKI
パナソニック

マ キ タ
リョービ

ストレート
シャンク

HiKOKI
マ キ タ

リョービ
ボッシュ

SDS-プラス
シャンク

HiKOKI
211ページのハンマードリルと
適合ビット一覧表を
ご覧ください。

パナソニック
マ キ タ

ボッシュ
ヒルティ

SDS-top
TE-T ヒルティ

SDS-max
シャンク

HiKOKI
211ページのハンマードリルと
適合ビット一覧表を
ご覧ください。

マ キ タ
リョービ
ボッシュ
ヒルティ

六角軸
シャンク

HiKOKI 211ページのハンマードリルと
適合ビット一覧表を
ご覧ください。

マ キ タ
リョービ

スプライン
シャンク マ キ タ HR5000（1330W）

HiKOKI
PRT60 HiKOKI PRT-60（1330W）



DISK・SAW series
ダイヤディスクは、砥粒の特殊接合により高い研削力を確保。
ソーは厳選された特殊超硬チップの採用で、コンクリート、磁器タイルを
カッティング。スピーディーな切断力と、美しさが作業効率を高めます。

ディスク・ソーシリーズ

ハイパーダイヤディスク
【曲面タイプ】

ハイパーダイヤディスク
【平面タイプ】

目詰まりしにくい、独自の曲面形状
ダイヤ配列で操作性アップ。

外　径 100・125mm
目詰まりしにくい。
広範囲の作業に最適です。

スピーディーな切断と、美しさが
作業効率を高めます。

外　径 100mm

鉄切り用チップソー

外　径 80～180mm

スピーディーな切断と、美しさが
作業効率を高めます。

外　径 105～180mm
硬質な磁器タイルの切断を
可能にしました。

外　径 105mm

203 204 205

207206 乾式 コンクリート用
ダイヤモンドソー

乾式 タイル用
ダイヤモンドソー

ハイパーダイヤディスク
の動画です

動画紹介
公開中
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11・SAW series
ダイヤディスクは、砥粒の特殊接合により高い研削力を確保。
ソーは厳選された特殊超硬チップの採用で、コンクリート、磁器タイルを
カッティング。スピーディーな切断力と、美しさが作業効率を高めます。

ディスク・ソーシリーズ

ハイパーダイヤディスク
【曲面タイプ】

ハイパーダイヤディスク
【平面タイプ】

目詰まりしにくい、独自の曲面形状
ダイヤ配列で操作性アップ。

外　径 100・125mm
目詰まりしにくい。
広範囲の作業に最適です。

スピーディーな切断と、美しさが
作業効率を高めます。

外　径 100mm

鉄切り用チップソー

外　径 80～180mm

スピーディーな切断と、美しさが
作業効率を高めます。

外　径 105～180mm
硬質な磁器タイルの切断を
可能にしました。

外　径 105mm

乾式 コンクリート用
ダイヤモンドソー

乾式 タイル用
ダイヤモンドソー

ハイパーダイヤディスク
の動画です

動画紹介
公開中
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特  長

◆   全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。
◆   大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。
◆   目詰まりしにくい。
◆   独自の曲面形状で操作性アップ。
◆   火花、粉塵が少なく、作業性アップ。

用  途

◆   コンクリート、石材などの面取り、面出し、
凸部研削、段差修正に。

◆   弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木などに。
◆   金属の黒皮面取り、溶接部のビード取りに。

仕  様

◆   適合電動工具： 
100㎜＝ 100㎜用各種電気ディスク 

グラインダー及び電子ディスク 
グラインダー

 125㎜＝ 125㎜用各種電気ディスク 
グラインダー及び電子ディスク 
グラインダー

203 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

適 合 材
コンクリート

石材
モルタル
ブロック
レンガ

窯業系サイディングボード
ヒューム管

陶管
塩ビ管

押し出し成形セメント

適 合 可 能 材
ＡＬＣ
ＦＲＰ

金属
ホーロー

人造大理石
木材

磁器タイル

曲面タイプ
荒仕上用 乾　式

DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

ハイパーダイヤディスク
の動画です

■サイズ・標準価格 
ハイパーダイヤディスク（曲面タイプ）

外　径（㎜） 品　番 本体価格（円） 取付穴径H（㎜） 粒　度
100 HPD100C030 10,290 15 ＃30
125 HPD125C030 14,440 22 ＃30

※ブリスターパックケース入り、5枚毎に紙箱入り　※防振スペーサー付き

目詰まりしにくい。独自の曲面形状ダイヤ配列で操作性アップ。

パッケージ

▲コンクリート段差修正

▲黒皮面取り・溶接部のビード取りに

▲木・塩ビ・タイルなど

▲塩ビ管などの内側面取り

火花・粉塵が少なく 
作業性アップ!

適合電動工具

電気・電子
ディスク
グラインダー

●   ハイパーダイヤディスクを必要以上の力で押しつけないでください。破損、曲がりの 
原因になります。

●   取り付け時は、電動工具の取り扱い説明書をご覧になり、ご使用ください。
●   使用前にはディスクのひび割れ、変形がないことを確認し異常があれば使用しないでく

ださい。

ご使用上の注意
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適 合 材
コンクリート

石材
モルタル
ブロック
レンガ

窯業系サイディングボード
ヒューム管

陶管
塩ビ管

押し出し成形セメント

適 合 可 能 材
ＡＬＣ
ＦＲＰ

金属
ホーロー

人造大理石
木材

磁器タイル

平面タイプ
荒仕上用 乾　式

DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

ハイパーダイヤディスク
の動画です パッケージ

目詰まりしにくい。広範囲の作業に最適。 適合電動工具

電気・電子
ディスク
グラインダー

特  長

◆   広範囲の作業に最適。
◆   外周にも砥粒を取り付け、塩ビ管などの

切断も可能。
◆   目詰まりしにくい。

用  途

◆   コンクリート、石材などの面取り、面出し、
段差修正、凸部研削に。

◆   弾性塗膜剥がしに。
◆   リフォーム、改修工事のタイル目地などの

溝入れに。
◆   塩ビ管、タイル、瓦の切断に。
◆   コンクリートひび割れ部補修前処理に。

仕  様

◆   適合電動工具： 100㎜用各種電気ディスク
グラインダー及び
電子ディスクグラインダー

防振スペーサー

標準付属ナット
(凸部を下側にする）ハイパーダイヤディスク

標準付属フランジ(ワッシャ）
(Φ15の方をディスク側にする）

ディスクグラインダー

ゴム

ゴム

ディスクグラインダー

保護カバー
(ホイルガード)

ハイパーダイヤ
ディスク

ナット
(凸部を上側にする)

フランジ(ワッシャ)
(Φ20の方をディスク側にする)

Φ20

Φ15

拡大

平面・曲面タイプ共通

▲弾性塗膜剥がし

■サイズ・標準価格 
ハイパーダイヤディスク（平面タイプ）

外　径（㎜） 品　番 本体価格（円） 取付穴径H（㎜） 粒　度
100 HPD100F030 12,390 15 ＃30

※ブリスターパックケース入り、5枚毎に紙箱入り

オプション（曲面・平面タイプ共通）
品　名 品　番 本体価格（円） 仕　様

※スペーサーセット100 HPDSN100 2,110 100
※スペーサー100 HPDS100 950 100
※ナット HPDN100 1,160 100
　防振スペーサー HPDBADP 790 100
　防振スペーサー用ゴム HPDBADPG 170 100
※研削時に保護カバーが当り、作業が出来ない場合にご使用ください。

（外径100㎜使用例）防振スペーサー使用時 （外径100㎜使用例）標準取付時

目詰まり
しにくい ！
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適 合 材
金属

適 合 可 能 材
ステンレス

アルミ

乾　式
DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

■サイズ・標準価格 
鉄切り用チップソー

外　径
D（㎜） 品　番 本体価格

（円）
刃　数
（P）

板　厚
T（㎜）

基盤厚さ
E（㎜）

取付穴径
H（㎜）

付属リング径
（㎜）

80 TST80 6,930 18 1.8 1.4 20 19
100 TST100 7,040 22 1.8 1.4 20 19
110 TST110 7,260 24 1.8 1.4 20 19
180 TST180 10,340 40 2.0 1.6 20 19

※ブリスターパック・ケース入り、10枚毎に紙箱入り

スピーディな切断と、美しさが作業効率を高めます。

パッケージ

外径 
（㎜） メーカー名 （　）内の数字は 

取付穴径

  80 HiKOKI CY3（20）
マ キ タ 5023KB（20）

100
HiKOKI C4YA1（20）

マ キ タ 4200N（20） 
4204（20）

110

HiKOKI C4（20） 
CM4（20）

マ キ タ 4200N（20） 
4204N（20）

リョービ HGC110（20）

180 HiKOKI
C7（19･20） 
CD7（20） 
C7BA･BB（19･20）

●適合電動工具一覧表
外径 

（㎜） メーカー名 （　）内の数字は 
取付穴径

180

マ キ タ
4130（20）
5800NBA（20） 
5802BA（20）
5803BLA（20）

リョービ
W-625S（20）
W-652PS（20）
W-653S（20）

適合電動工具

丸のこ

特  長

◆   厳選された特殊チップの採用により、耐久性を
大幅にアップ。

◆   特殊チップは、埋め込み口ウ付けでチップの 
保持力が向上。

◆   長時間の切断に対しても、強靱な台金の採用に
よりワレの発生を抑える独自の設計。

用  途

◆   L型アングル鋼・C型チャンネル鋼・軽天バー・
ガス管・水道管・寸切りボルト・デッキプレート

●   回転方向に注意して取り付けてください。
●   材料を完全に固定してから切断してください。
●   十分に機械の回転を上げてから切断してくだ 

さい。
●   ご使用時は、労働衛生安全法に基づき、安全カ

バー・安全靴・防塵メガネ・防塵マスクを必ずご
使用してください。

ご使用上の注意
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11

適 合 材
磁器タイル

タイル

適 合 可 能 材
窯業系サイディングボード

ブロック
モルタル

押し出し成形セメント
レンガ

コンクリート
PCコンクリート

ウェーブタイプ
乾式 乾　式

DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

適合電動工具

カッター

■サイズ・標準価格 
タイル用ダイヤモンドソー

外　径
D（㎜） 品　番 本体価格

（円）
チップ厚

T（㎜）
チップ高さ

T（㎜）
取付穴径

H（㎜）
付属リング径

（㎜）
105 DKW105 10,560 1.4 5.0 20 15

※窓付きケース入り、10枚毎に紙箱入り

外径
（㎜） メーカー名 （　）内の数字は取付穴径

105
HiKOKI CM4（20）  CM4Y（20）
マ キ タ 9520（20）  9543（20）  4104BA（20）
その他各種100㎜用カッター

硬質な磁器タイルの切断を可能にしました。

特  長

◆   独自の刃先形状により、硬質な磁器タイルの切
断が可能。

◆   抜群の切れ味により、タイル等の欠けを少なく
し、後作業の手間を減少。

用  途

◆   磁器タイル・せっ器タイル・各種瓦

パッケージ

●適合電動工具一覧表
●   ご使用前は機械の説明書をよくお読みになって、その指示に従ってくだ

さい。
●   機械の回転方向と、ダイヤモンドソーの回転矢印を合わせて取り付けて

ください。
●   曲線切りやこじたりしないでください。ダイヤモンドソーの破損の原因と

なり、危険です。
●   目詰まりして切れ味が悪くなったときは、粒度の粗い砥石を切って目出し

をしてください。
●   ご使用時は、労働衛生安全法に基づき、安全カバー・安全靴・防塵メガネ・

防塵マスクを必ずご使用してください。

ご使用上の注意
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適 合 材
コンクリート

鉄筋コンクリート
PCコンクリート

適 合 可 能 材
ヒューム管

ブロック
モルタル

押し出し成形セメント
レンガ

窯業系サイディングボード
日本壁・ラス壁

セグメントウェーブタイプ
乾式 乾　式

DRY TYPE

回転

ROTAT IO

N 

■サイズ・標準価格
コンクリート用ダイヤモンドソー

外　径 
D（㎜） 品　番 本体価格 

（円）
チップ厚 

T（㎜）
チップ高さ 

T（㎜）
取付穴径 

H（㎜）
付属リング径

（㎜）
105 DCW105 10,340 2.0 7.0 20 15
125 DCW125 16,280 2.0 7.0 20 22
155 DCW155 20,680 2.0 7.0 25.4 20,22,25
180 DCW180 23,980 2.0 7.0 25.4 20,22,25

※窓付きケース入り、10枚毎に紙箱入り

スピーディな切断と、美しさが作業効率を高めます。

特  長

◆   コンクリートから御影石・磁器タイルまで幅広
い用途に適合する高品質設計。

◆   独自の刃先形状により、切れ味の良さと重切削
にも耐えるハードな品質を実現。

外径 
（㎜） メーカー名 （　）内の数字は取付穴径

105
HiKOKI CM4（20）  CM4Y（20）
マ キ タ 9520（20）  9543（20）  4104BA（20）
その他 各種100㎜用ディスクグラインダー

125 HiKOKI CM5YA（22）
マ キ タ 9522（22）  9544（22）

155 HiKOKI CM6（20）

180

HiKOKI CM8（25.4）
マ キ タ 4107R（25）
リョービ G180（22）
東 芝 DGP-180B（22）

●適合電動工具一覧表

パッケージ

適合電動工具

カッター

●   ご使用前は機械の説明書をよくお読みになって、その指示に従ってくだ 
さい。

●   機械の回転方向と、ダイヤモンドソーの回転矢印を合わせて取り付けて 
ください。

●   曲線切りやこじたりしないでください。ダイヤモンドソーの破損の原因と
なり、危険です。

●   目詰まりして切れ味が悪くなったときは、粒度の粗い砥石を切って目出し
をしてください。

●   ご使用時は、労働衛生安全法に基づき、安全カバー・安全靴・防塵メガネ・
防塵マスクを必ずご使用してください。

ご使用上の注意
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パイプ外径一覧表

パ  

イ  

プ

呼　
　
径

（

ガ

ス

管

）

配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管

配
管
用
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
鋼
管

圧
力
配
管
用
炭
素
鋼
鋼
管

水
道
用
亜
鉛
メ
ッ
キ
鋼
管

厚

鋼

電

線

管

薄

鋼

電

線

管

硬質塩化ビニール管 水
道
用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管

水
道
用
被
覆
管

ガ

ス

用
被
覆
管

ス
パ
イ
ラ
ル
ダ
ク
ト
管

（
ト
ミ
ジ
パ
イ
プ
）

繊
維
モ
ル
タ
ル
管

PF（
プ
ラ
ス
テ
ィッ
ク
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
管
）

CD
コ
ン
バ
イ
ン
ダ
ク
ト
管

制
御
用
ボ
タ
ン
ス
イ
ッ
チ

電
線
管

水
道
管

一
般

管

薄
肉
管

㎜ W SGP SUS-TP STPG SGPW G C VE VW VP VU PP PL PLS PF CD D

6 1／8” 10.5 10.5 10.5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6.1＋0.2

8 1／4” 13.8 13.8 13.8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8.1＋0.2

10 3／8” 17.3 17.3 17.3 17.3 　 　 　 　 　 　 17.0 　 　 　 　 　 　 10.1＋0.2

13 　 　 　 　 　 　 　 18.0 18.0 　 21.5 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 18.0 　 　 　 　 　 　 　 　 21.5 19.0
15 1／2” 21.7 21.7 21.7 21.7 　 　 　 　 　 　 　 25.7 26.8 　 　 　 　
16 　 　 　 　 21.0 22.0 　 22.0 　 　 　 　 　 　 23.0 21.0 16.2＋0.2

19 　 　 　 　 　 19.1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
20 3／4” 27.2 27.2 27.2 27.2 　 　 　 26.0 26.0 　 27.0 31.2 32.3 　 　 　 　
22 　 　 　 　 26.5 　 26.0 　 　 　 　 　 　 　 　 30.5 27.5 22.3＋0.4

25 1” 34.0 34.0 34.0 34.0 　 25.4 　 32.0 32.0 　 34.0 37.6 38.7 　 　 　 　 25.5＋0.5

28 　 　 　 　 33.3 　 34.0 　 　 　 　 　 　 　 　 36.5 34.0
30 　 　 　 　 　 　 　 38.0 38.0 　 42.0 　 　 　 　 　 　 30.5＋0.5

31 　 　 　 　 　 31.8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
32 11／4” 42.7 42.7 42.7 42.7 　 　 　 　 　 　 　 46.3 47.4 　 　 　 　
36 　 　 　 　 41.9 　 42.0 　 　 　 　 　 　 　 　 45.5 42.0
39 　 　 　 　 　 38.1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
40 11／2” 48.6 48.6 48.6 48.6 　 　 　 48.0 48.0 48.0 48.0 52.2 53.3 　 63.0
42 　 　 　 　 47.8 　 48.0 　 　 　 　 　 　 　 　 52.0 48.0
50 2” 60.5 60.5 60.5 60.5 　 　 　 60.0 60.0 60.0 60.0 64.1 65.2 　 75.0
51 　 　 　 　 　 50.8 　 　 　 　 　 　 　 　
54 　 　 　 　 59.6 　 60.0 　 　 　 　 　 　 　 64.5 60.0
63 　 　 　 　 　 63.5 　 　 　 　 　 　 　 　
65 21／2” 76.3 76.3 76.3 76.3 　 　 　 　 76.0 76.0 79.9 　 　 91.0
70 　 　 　 　 75.2 　 76.0 　 　 　 　 　 　 　
75 　 　 　 　 　 76.2 　 89.0 89.0 89.0 　 　 　 104.0
80 3” 89.1 89.1 89.1 89.1 　 　 　 　 　 92.7 93.4 　 　
82 　 　 　 　 87.9 89.0 　 　 　 　 　
90 31／2” 101.6 101.6 101.6 101.6 　 　 　 　 　 　
92 　 　 　 　 100.7 　 　 　 　 　
100 4” 114.3 114.3 114.3 114.3 　 114.0 114.0 114.0 101.0 131.0
104 　 　 　 　 113.4 　 　 　 　 　
125 5” 139.8 139.8 139.8 139.8 　 140.0 140.0 126.0 158.0
150 6” 165.2 165.2 165.2 165.2 165.0 165.0 165.0 151.0 185.0
175 7” 190.7 　 　 　 　 　 176.0
200 8” 216.3 216.3 216.3 216.3 216.0 216.0 201.0
225 9” 241.8 　 　 　 　 　
250 10” 267.4 267.4 267.4 267.4 267.0 267.0

⃝パイプの呼径と外径（㎜）一覧表です。
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アンカー適合ドリル一覧表

分　類 芯棒打込み式 本体打込み式 内部コーン打込み式 コーン
ナット式 スリーブ打込み式 ウェッジ式 差筋アンカー 懸垂物取付け

用アンカー
接着系
アンカー

品
名

ド
リ
ル
径
（㎜）

オ
ー
ル
ア
ン
カ
ー

ベ
ス
ト
ア
ン
カ
ー

ハ
イ
ア
ン
カ
ー

ス
ト
ロ
ン
グ
ア
ン
カ
ー

グ
リッ
プ
ア
ン
カ
ー

H
K
D
ア
ン
カ
ー

シ
ー
テ
ィ
ア
ン
カ
ー

H
S
L
ア
ン
カ
ー

ホ
ー
ク
ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト

セ
ッ
ト
ア
ン
カ
ー

ド
ラ
イ
ブ
セ
ッ
ト
ア
ン
カ
ー

H
S
A
ア
ン
カ
ー

ト
ル
コ
ン
ア
ン
カ
ー

D
筋
ア
ン
カ
ー

ホ
ー
ク
ド
ラ
ゴ
ン
ア
ン
カ
ー

Ｑ
Ｃ
ア
ン
カ
ー

ト
ル
コ
ン
ア
ン
カ
ー

A
R
ケ
ミ
カ
ル
セ
ッ
タ
ー

ケ
ミ
カ
ル
ア
ン
カ
ー
R
タ
イ
プ

6.0 M6 M6 TCW-6

6.4 C645 C645 C645 （　）は使用ボルト径

6.5 B535

8.0 M6 M8 M8 TCW-8

8.5 C850 
C2550 C850 C850 CT-625

9.0 AP-8 
(M8,W5/16) R-8N 

9.5 B650 B-650

10.0 C3060 CW3060 M8 
W5/16 M10 M10 TCW-10

10.5 C1060 C1060 C1060 CT-830 QC-30

11.0 JM-6 GA-6M DS-0605

12.0 M10 
W3/8 M12 M12 TCW-12 AP-10

(M10,W3/8)
R-10N 
(M10 W3/8)

12.5 JM-8 GA-8M B860 B-865 DS-0865 QC-40 R-10N 
(D10)

12.7 C1270 C1270 C1270 DQC40K

13.0 CT-1040 AP-10 
(D10)

13.5 C4070

14.3 
14.5 JM-10 GA-10M B1070 B-1070 DS-1007 DGA1045 AP-12 

(M12,W1/2)
R-12N 
(M12 W1/2)

15.0 M12

16.0 W1/2 M16 M16 TCW-16 AP-12 
(D13)

R-12
 (D13)

16.5 CT-1250 WD10450

17.0 C1610 C1610 C16100

18.0 JM-12 GA-12M M12 B12100 B-1210 DS-1210 DGA1360 R-16N 
(M16  W5/8)

19.0 AP-16 
(M16,W5/8)

R-16N 
(D16)

19.5 WD13600

20.0 M16 M20 AP-16 
(D16)

20.5 CT-1660

21.5 C2013 C2013 C20130

22.0 JM-16 GA-16M DGA1631 AP-20
 (W3/4)

R-19N 
(W3/4)

22.5 B16100 B-1610 DS-1610

23.0 R-19N 
(M20)

24.0 M16 WS16750 AP-20 
(M20)

R-19N 
(D19)

25.0 M20 AP-20 
(D19)

26.0 JM-20 GA-20M R-22N
(M22 W7/8)

28.0 M20 B20170 B-2017 DS-2017 AP-22 
(M22,W7/8)

R-22N
(D22)

29.0 JM-22 GA-22M

30.0 AP-22 
(D22)

R-25N 
(M24 W1)

32.0 AP-24 
(M24,W1)

R-25N 
(D25)

33.0 GA-24M B22200 B-2220

35.0 B24200 B-2420



2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE 210

プラグ適合ドリル一覧表

分　類 コンクリート用ビス プラグ ボルトプラグ
品
名

ド
リ
ル
径

（㎜）

（
ビ
ス
ピ
タ
）

ノ
ー
プ
ラ
グ
ビ
ス

タッ
プ
コ
ン

P
レ
ス
ア
ン
カ
ー

カ
ー
ル
P
C
プ
ラ
グ

ス
タ
ー
プ
ラ
グ

エ
ビ
モ
ン
ゴ
ナ
イ
ロ
ン
プ
ラ
グ

オ
ー
ル
プ
ラ
グ 

（MG）

オ
ー
ル
プ
ラ
グ 

(CM・MILT）

フ
ィッ
シャ
ー
プ
ラ
グ

カ
ー
ル
プ
ラ
グ

オ
ー
ル
プ
ラ
グ
ボ
ル
ト

カ
ー
ル
ボ
ル
ト
プ
ラ
グ

3.4
BS4

4 PP-4・PF-4
3.5
4.0 MILT-4 S-4
4.3

BS5
5 PP-5・PF-5

4.4 ＃6
4.5
4.8 ＃8

5.0 PC-5（赤） 5.ｵﾚﾝジ MP5 MG-5 CM-5 （赤） 
MILT-6 S-5

5.3

BS6

PF-6
5.4
5.5
5.7

6.0 PC-6（黄）6.ｲｴﾛｰ MP6 MG-6 CM-6 （黄） 
MILT-8 S-6

6.4 ＃10
6.5 ＃00

7.0 PC-7（緑）7.グﾘー ﾝ CM-7 （緑） 
MILT-10

7.2 ＃12
7.5 AS-425 ＃100

8.0 PC-8（青）8.ブルｰ MP8 MG-8 CM-8 （青） 
MILT-12 S-8 ＃14

8.5 AS-530 ＃200
8.7 ＃16
9.0
9.5
10.0 PC-10（白）10.ブﾗｯｸブルｰ MP10 MG-10 S-10
10.5
11.0 AS-640 ＃300
12.0 12.バｲｵﾚｯト MP12 MG-12 S-12
12.5
12.7 ＃22
14.0 MP14 AS-845 ＃400
17.5
18.0 AS-1050 ＃500
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メーカー 電動工具モデルNO. 回転速度 
min-1（回/分）

消費電力 
（Ｗ） SDSプラス 六角軸 SDS-max ハンマーコア 

600W ハンマーコア ヒューム管 
コア

HiKOKI

DH36DPA/DPB（集塵） 0～1,100 充電式 ● ●Φ50以下
DH18DBL/DBDL（集塵） 0～1,050 充電式 ● ●Φ50以下
DH14DBL（集塵対応） 0～900 充電式 ● ●Φ35以下
DH18DSL/14DSL 750/1,500 充電式 ●
DH18PB/18MB 0～1,300 440 ●
DH28PEC 700/950 900 ● ●Φ50以下
DH28PMY2/PCY2/PBY2/PFY 0～1,100 850 ● ●Φ50以下
DH28PB/PCY/PBY/PMY 0～1,100 850 ● ●Φ50以下
DH24PH2/PG2PD3/PH/PG 0～1,050 730 ● ●Φ50以下
DH28PD（集塵）/PC 0～1,050 720 ● ●Φ80以下
DH30PC2 0～850 850 ● ●Φ90以下
DH36DSA 260～590 充電式 ● ●Φ105以下
DH35 670 1,050 ● ●Φ105以下
PR-38E 400 1,050 ● ●Φ105以下
DH40SC 620 1,100 ● ●Φ120以下
DH40SE 250～500 1,150 ● ●Φ120以下
DH42 370 1,140 ● ●Φ120以下
DH36DMA 260～590 充電式 ● ●Φ105以下
DH40MC 620 1,100 ● ●Φ105以下
DH40MEY 250～500 1,150 ● ●Φ105以下
DH45MEY 120～270 1,500 ● ●Φ125以下 ●
DH52MEY 110～260 1,500 ● ●Φ160以下 ●

マキタ

HR001G（集塵対応）/GV（集塵） 0～980 充電式 ●
HR171D/170D/166D 0～680 充電式 ●
HR140D 0～850 充電式 ●
HR182DRGX/182DRGXV（集塵） 0～1,350 充電式 ●
HR181DRGX/181DRGXV（集塵） 0～1,250 充電式 ●
HR244DRGXV/DRTXV/DRMXV（集塵） 0～950 充電式 ●
HR244DRGX 0～950 充電式 ● ●Φ54以下
HR165D/164D 0～1,600 充電式 ● ●Φ35以下
HR282DPG2/HR282DPG2V（集塵） 0～980 充電式 ● ●Φ54以下
HR263D 0～1,250 充電式 ● ●Φ54以下
HR242D 0～950 充電式 ● ●Φ54以下
HR262D 0～1,200 充電式 ● ●Φ54以下
HR202D 0～1,100 充電式 ● ●Φ54以下
HR2600/HR2601F/2631F/2651（集塵） 0～1,200 800 ● ●Φ70以下
HR1841F 0～2,100 470 ● ●Φ35以下
HR2300 0～1,200 720 ● ●Φ70以下
HR1830F 0～1,500 440 ● ●Φ35以下
HR3530 760 1,050 ● ●Φ105以下
HR3811 270 1,130 ● ●Φ120以下
HR4030C 230～460 1,100 ● ●Φ120以下
HR400DN/400D 250～500 充電式 ● ●Φ105以下
HR4013C 250～500 1,100 ● ●Φ105以下
HR5212C 150～310 1,430 ● ●Φ160以下 ●
HR3541FC 315～630 850 ● ●Φ90以下
HR4511C 130～280 1,350 ● ●Φ125以下 ●
HR4002 680 1,050 ● ●Φ105以下

パナソニック EZ78A1 0～1,250 充電式 ●
EZ7881（集塵） 0～840 充電式 ●

リョービ
AED2620VR/2630VR 0～1,100 830 ● ●Φ70以下
ED2620VR/2630VR 0～1,100 830 ● ●Φ70以下
ED301 0～850 900 ● ●Φ80以下
ED351 380 1,150 ● ●Φ90以下

ボッシュ

GBH18V-LIY 0～1,050 充電式 ●
GBH18V-EC 0～1,400 充電式 ●
GBH18V-20 0～1,800 充電式 ●
GBH18V-26DH/26F 0～890 充電式 ●
GBH18V-26FGDE（集塵）/26GDE（集塵） 0～890 充電式 ●
GBH18V-34CF 0～500 充電式 ●
GBH36V/VF 0～940 充電式 ●
GBH2-18E/RE 0～1,550 550 ●
GBH2-23E/23RE 0～1,000 650 ●
GBH2-23REA（集塵） 0～1,000 710 ●
GBH2-26RE/26DE 0～900 800 ●
GBH2-28/28F 0～1,300 850 ●
GBH3-28DRE 0～900 800 ●
GBH4-32DFR 0～780 900 ●
GBH18V-36C 0～500 充電式 ● ●Φ90以下
GBH18V-45C 0～305 充電式 ● ●Φ125以下
GBH5-40DC 170～340 1,100 ● ●Φ90以下
GBH5-40DCE 170～340 1,150 ● ●Φ105以下
GBH8-45DV 155～275 1,370 ● ●Φ125以下 ●

ヒルティ

TE2-S/2-M 1,200/2,500 650 ●
TE3-C/3-M 0～1,300 850 ●
TE7 1,050 670 ●
TE7-C 740 720 ●
TE30/30-AVR 0～1,100 1,100 ●
TE50-AVR 550 1,100 ●
TE60-AVR 350 1,350 ● ●Φ120以下 ●
TE70-AVR 360 1,800 ● ●Φ130以下 ●
TE2-A22/TE4-A22 1,090 充電式 ●
TE6-A22/A36 0～1,050 充電式 ●
TE30-A36 850 充電式 ●
TE60-A36 340 充電式 ●

ハンマードリルと適合ビット一覧表
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　製品のセット内容は
　自由に組み合わせていただけます。

※詳しくは当社営業担当者まで
　お問い合わせください。

※ストﾚｯチバｰセｯトをｵプショﾝで用意しております。
　 詳しくはお問い合わせ窓口（0120-3875-14）へ 

ご確認ください。

ミヤナガの豊富な製品バリエーションからニーズの高い製品をセレクト。
製品をより魅力的に展示する美しいディスプレイをセットにしました。
選びやすい製品ラインナップとディスプレイが店舗のイメージアップと
販売促進を図ります。

店舗のイメージアップと販売促進に、ミヤナガのディスプレイ＆製品セット。

■サｲズ（㎜）：H2045×W930×D555

ビッグセール

※製品の合計金額1,000,000円程度でセット扱いとなります。
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充電
インパクト対応

6.35㎜

充電ドライバードリルブロック・モルタル用

充電ドライバードリル・タイル用

充電ドライバードリルブロック・モルタル用ロング

※吊り下げ、テーブル置き両方可能
■サイズ（㎜）：H525×W270×D140
　　　　　　（テーブル置きの場合）

品番：R-1
品　　　名 刃先径

（㎜） 数　量

　 3.0 3
　 3.2 3
　 3.4 4
　 3.5 4
　 4.0 3
充電ドライバードリル 4.3 3
ブロック・モルタル用 4.5 3

4.8 3
5.0 3
6.0 3
6.4 3
6.5 3

本体価格 40,370円

品番：R-2
品　　　名 刃先径

（㎜） 数　量

　 3.4 2
　 3.5 2
　 3.2×150 2
　 3.4×150 3
　 3.5×150 3
充電ドライバードリル 4.0×150 2
ブロック・モルタル用 4.3×150 3

4.5×150 2
4.8×150 2
5.0×150 2
5.5×150 2
6.0×150 2

本体価格 39,780円

品番：R-3
品　　　名 刃先径

（㎜） 数　量

　 3.4 3
　 3.5 3
　 4.3 3
　 4.5 3
　 5.0 3
充電ドライバードリル 6.0 3
ブロック・モルタル用 6.4 3

3.4×150 2
3.5×150 3
4.3×150 2
5.0×150 2
6.0×150 2

本体価格 39,680円

品番：R-4
品　　　名 刃先径

（㎜） 数　量

　 3.0 2
　 3.2 2
　 3.4 3
　 3.5 3
　 4.0 3
充電ドライバードリル 4.3 3
タイル用 4.5 3

4.8 2
5.0 3
6.0 3
6.4 3
6.5 2

本体価格 40,550円

品番：R-5
品　　　名 刃先径

 （㎜） 数　量

充電ドライバードリル
ブロック・モルタル用

＋
タイル用

タイル用 3.4 3
タイル用 3.5 3
タイル用 4.3 3
タイル用 4.5 3
タイル用 5.0 3
タイル用 6.0 2
ブロック・モルタル用 3.4 3
ブロック・モルタル用 3.5 3
ブロック・モルタル用 4.3 3
ブロック・モルタル用 4.5 3
ブロック・モルタル用 5.0 3
ブロック・モルタル用 6.0 3

本体価格 40,130円

品番：R-6
品　　　名 刃先径

（㎜） 数　量

充電ドライバードリル 
ブロック・モルタル用

＋
タイル用

タイル用 3.4 3
タイル用 3.5 3
タイル用 4.3 3
タイル用 4.5 3
タイル用 5.0 3
タイル用 6.0 2
タイル用 6.4 2
ブロック・モルタル用ロング 3.4×150 2
ブロック・モルタル用ロング 3.5×150 2
ブロック・モルタル用ロング 4.3×150 2
ブロック・モルタル用ロング 5.0×150 2
ブロック・モルタル用ロング 6.0×150 2

本体価格 39,660円

充電ディスプレイセット
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品番：PCHBOX1
品　　　名 サイズ 数量

　 65 1
複合ブリットコアカッター 95 1
　 120 1
ポリクリックシャンクL 1
センタードリルL 1

本体価格 80,500円

品番：PCHBOX2
品　　　名 サイズ 数量

　
複合ブリットコアカッター
　

53 1
65 1
95 1
120 1

ポリクリックシャンクL 1
センタードリルL 1

本体価格 93,100円

品番：PC378ALBOX1
品　　　名 サイズ 数量

21 1
22 1
27 1

PC378カッター 28 1
33 1
34 1
42 1

シャンクＳ（センタードリルS6付） 1
センタードリルS6 1

本体価格 35,550円

品番：PC378ALBOX3
品　　　名 サイズ 数量

22 1
25 1
28 1

PC378カッター 32 1
35 1
38 1
49 1

シャンクＳ（センタードリルS6付） 1
センタードリルS6 1

本体価格 38,380円

品番：PCFALBOX3
品　　　名 サイズ 数量

22 1
25 1
28 1

PC深穴カッター 32 1
35 1
38 1
49 1

シャンクＳ（センタードリルS6付） 1
センタードリルS6 1

本体価格 57,550円

品番：PC378ALBOX4
品　　　名 サイズ 数量

20 1
22 1
25 1

PC378カッター 28 1
30 1
32 1
35 1
38 1

シャンクＳ（センタードリルS6付） 1
センタードリルS6 1

本体価格 37,320円

品番：PCFALBOX4
品　　　名 サイズ 数量

20 1
22 1
25 1

PC深穴カッター 28 1
30 1
32 1
35 1
38 1

シャンクＳ（センタードリルS6付） 1
センタードリルS6 1

本体価格 58,980円

品番：PC378ALBOX2
品　　　名 サイズ 数量

21 2

PC378カッター 27 2
33 2
42 1

シャンクＳ（センタードリルS6付） 1
センタードリルS6 1

本体価格 35,550円

品番：PCFALBOX2
品　　　名 サイズ 数量

21 2

PC深穴カッター 27 2
33 2
42 1

シャンクＳ（センタードリルS6付） 1
センタードリルS6 1

本体価格 54,360円

品番：PCFALBOX1
品　　　名 サイズ 数量

21 1
22 1
27 1

PC深穴カッター 28 1
33 1
34 1
42 1

シャンクＳ（センタードリルS6付） 1
センタードリルS6 1

本体価格 54,360円

BOXキットセール

※ 各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※ 各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※ 各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

BOXサｲズ（L×W×H）:342×280×90㎜

BOXサｲズ（L×W×H）:345×185×100㎜

BOXサｲズ（L×W×H）:345×185×100㎜
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天井の穴あけに最適な3サイズと 
集塵カバーのキットです。
カッターのみの交換で使用できます。

用途： 軽天  石膏ボード

用途： 木材  石膏ボード  ベニヤ

用途： 石膏ボード  ベニヤ  合板

※各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※ 各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※ 各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※ 各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※写真はウッディングコアです。

扇扇コアキットФ110、Ф160＋Ф65
品番：ALC1

品　　　名 サイズ 数量
扇扇コアキット　ALCコア 　 1
ALCコアカッター 65 1

本体価格 62,100円

品番：PCDLHP1
No.1 キット（ストレートシャンク）

品　　　名 サイズ 数量

ハイパーダイヤ カッター
100 1
125 1
150 1

ハイパーダイヤ センターピン80 1
ポリクリック集塵Lシャンク 1
集塵カバー 170 1

本体価格 109,100円

品番：PCDLWS1
No.1 キット（ストレートシャンク）

品　　　名 サイズ 数量

ウッディング カッター
100 1
125 1
150 1

ウッディング センタードリル80L 1
ポリクリック集塵Lシャンク 1
集塵カバー 170 1

本体価格 81,000円

品番：SLDLPS1
No.1 キット（ストレートシャンク）

品　　　名 サイズ 数量

バイメタル カッター
75 1
100 1
125 1

エスロックシャンク（センタードリル付き） 1
集塵カバーセット 145 1

本体価格 39,180円

品番：HP1
品　　　名 サイズ 数量

扇扇コアキット　ハイパーダイヤコア 　 1
ハイパーダイヤコアカッター 65 1

本体価格 85,500円

品番：WS1
品　　　名 サイズ 数量

扇扇コアキット　ウッディングコア 　 1
ウッディングコアカッター 65 1

本体価格 59,400円

品番：S1
品　　　名 サイズ 数量

扇扇コアキット　Sコア 　 1
Sコアカッター 65 1

本体価格 62,100円

品番：D1
品　　　名 サイズ 数量

扇扇コアキット　ドライモンドコア 　 1
ドライモンドコアカッター 65 1

本体価格 160,200円

品番：GW1
品　　　名 サイズ 数量

扇扇コアキット　ガルバコア 　 1
ガルバコアカッター 65 1

本体価格 96,200円

ハイパーダイヤコアは野縁の 
全切削・三日月切削が可能です。

野縁(軽天バー)

野縁受け(軽天チャンネル)

石膏ボード等

▲！ 

注
意

野縁穿孔時は、切断寸前で
止め、最後はニッパー等で
切断してください。

品番：PCDLHP2
No.2 キット（ストレートシャンク）

品　　　名 サイズ 数量

ハイパーダイヤ カッター
75 1
100 1
125 1

ハイパーダイヤ センターピン80 1
ポリクリック集塵Lシャンク 1
集塵カバー 145 1

本体価格 90,850円

品番：PCDLWS2
No.2 キット（ストレートシャンク）

品　　　名 サイズ 数量

ウッディング カッター
75 1
100 1
125 1

ウッディング センタードリル80L 1
ポリクリック集塵Lシャンク 1
集塵カバー 145 1

本体価格 68,550円

PCDLHP2
有効長：80㎜
カッター長：110㎜

PCDLWS2
有効長：80㎜
カッター長：110㎜

SLDLPS1
ふところ深さ：31㎜



● 表示価格に消費税は含まれておりません。 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE 216

エアコン工事に最適なサイズをコンパクトなボックスに収納しました。
多種のキットをご用意いたしましたので、穿孔される壁材によりキットを
お選びください。

品 　 　 　 番 PG-2 
（Φ65）

PG2-70 
（Φ70）

PG2-75 
（Φ75）

PG2-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ガルバウッドコアセット 65 70 75 80
振動用コアカッター 65 70 75 80
ALCコアカッター 65 70 75 80
振動用コアセンタードリル PCSWCD225
ALCコアセンタードリル PCHWCD250
本体価格（円） 53,400 56,200 58,500 61,100

品 　 　 　 番 PA-1 
（Φ65）

PA1-70 
（Φ70）

PA1-75 
（Φ75）

PA1-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ドライモンドコアセット 65 70 75 80
ウッディングコアセット 65 70 75 80
振動用コアセット 65 70 75 80
本体価格（円） 82,800 86,600 90,500 94,000

品 　 　 　 番 PD-1 
（Φ65）

PD1-70 
（Φ70）

PD1-75 
（Φ75）

PD1-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ハイパーダイヤコアセット 65 70 75 80
ウッディングコアセット 65 70 75 80
ドライモンドコアセット 65 70 75 80
ハイパーダイヤコアセンタードリル（超硬） PCHWCD225
本体価格（円） 92,500 96,700 100,800 104,500

品 　 　 　 番 PE-1 
（Φ65）

PE1-70 
（Φ70）

PE1-75 
（Φ75）

PE1-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ハイパーダイヤコアセット 65 70 75 80
ウッディングコアセット 65 70 75 80
振動用コアセット 65 70 75 80
本体価格（円） 70,100 73,700 75,500 76,900

品 　 　 　 番 PF-1 
（Φ65）

PF1-70 
（Φ70）

PF1-75 
（Φ75）

PF1-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ガルバウッドコアセット 65 70 75 80
ハイパーダイヤコアセット 65 70 75 80
ドライモンドコアセット 65 70 75 80
ハイパーダイヤコアセンタードリル（超硬） PCHWCD225
本体価格（円） 99,900 103,700 108,500 113,600

品 　 　 　 番 PB-2 
（Φ65）

PB2-70 
（Φ70）

PB2-75 
（Φ75）

PB2-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ドライモンドコアセット 65 70 75 80
ウッディングコアカッター（有効長130） 65 70 75 80
ALCコアカッター 65 70 75 80
ウッディングコアセンタードリル（ハイス） PCWSCD225
ALCコアセンタードリル PCHWCD250
本体価格（円） 65,600 69,400 73,300 76,800

品 　 　 　 番 PC-2 
（Φ65）

PC2-70 
（Φ70）

PC2-75 
（Φ75）

PC2-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

振動用コアセット 65 70 75 80
ウッディングコアカッター（有効長130） 65 70 75 80
ALCコアカッター 65 70 75 80
ウッディングコアセンタードリル（ハイス） PCWSCD225
ALCコアセンタードリル PCHWCD250
本体価格（円） 46,000 49,200 50,800 52,000

品 　 　 　 番 PD-2 
（Φ65）

PD2-70 
（Φ70）

PD2-75 
（Φ75）

PD2-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ハイパーダイヤコアセット 65 70 75 80
ウッディングコアカッター（有効長130） 65 70 75 80
ドライモンドコアカッター 65 70 75 80
ウッディングコアセンタードリル（ハイス） PCWSCD225
ドライモンドコアセンターピン PCDCP3
ハイパーダイヤコアセンタードリル（超硬） PCHWCD225
本体価格（円） 75,300 79,500 83,600 87,300

品 　 　 　 番 PE-2 
（Φ65）

PE2-70 
（Φ70）

PE2-75 
（Φ75）

PE2-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ハイパーダイヤコアセット 65 70 75 80
ウッディングコアカッター（有効長130） 65 70 75 80
振動用コアカッター 65 70 75 80
ウッディングコアセンタードリル（ハイス） PCWSCD225
振動用コアセンタードリル PCSWCD225
本体価格（円） 52,900 56,500 58,300 59,700

品 　 　 　 番 PF-2 
（Φ65）

PF2-70 
（Φ70）

PF2-75 
（Φ75）

PF2-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ガルバウッドコアセット 65 70 75 80
ハイパーダイヤコアカッター 65 70 75 80
ドライモンドコアカッター 65 70 75 80
ハイパーダイヤコアセンターピン PCHPCP3
ドライモンドコアセンターピン PCDCP3
ハイパーダイヤコアセンタードリル（超硬） PCHWCD225
本体価格（円） 82,700 86,500 91,300 96,400

各種ポリクリックシリーズキットをご用意しています。穴あけの目的にあったキットをお求めください。
※詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

品 　 　 　 番 PA-2 
（Φ65）

PA2-70 
（Φ70）

PA2-75 
（Φ75）

PA2-80 
（Φ80）キ ッ ト 明 細

ドライモンドコアセット 65 70 75 80
ウッディングコアカッター（有効長130） 65 70 75 80
振動用コアカッター 65 70 75 80
ウッディングコアセンタードリル（ハイス） PCWSCD225
振動用コアセンタードリル PCSWCD225
本体価格（円） 65,600 69,400 73,300 76,800

PF-1

※各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

BOXサｲズ（L×W×H）:
342×280×90㎜
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ウｯディﾝグコアセﾝター ドﾘル

ウｯディﾝグコアカｯター

ハｲパ ダーｲヤコアセﾝター ピﾝ

ハｲパ ダーｲヤコアカｯター

ドﾗｲモﾝドコアセｯト

H3

H1

ツー ルBOX（大）
BOXサｲズ（L×W×H）:460×265×233㎜

セﾝター ドﾘルLセﾝター ドﾘルS

Sシャﾝｸ Lシャﾝｸ

セﾝター ドﾘルS

Sシャﾝｸ

ハｲブﾘｯトコアカｯター
Φ25・Φ28・Φ32・Φ38

ハｲブﾘｯトコアカｯター
Φ32・Φ38・Φ53・ 
Φ65・Φ95・Φ120

ツー ルBOX（小）
BOXサｲズ（L×W×H）:385×202×140㎜

ツー ルBOX（小）
BOXサｲズ（L×W×H）:385×202×140㎜

品番：A38
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 38 1
ハイパーダイヤコアカッター 38 1
ウッディングコアカッター 38 1
ハイパーダイヤコアセンターピン 1
ウッディングコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 61,400円

品番：H1
品　　　名 サイズ 数量

ハイブリットコアカッター

25 1
28 1
32 1
38 1

ハイブリットコアセンタードリル S 1
ポリクリックシャンク S 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 36,900円

品番：H2
品　　　名 サイズ 数量

ハイブリットコアカッター

28 1
32 1
35 1
38 1

ハイブリットコアセンタードリル S 1
ポリクリックシャンク S 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 38,800円

品番：H3
品　　　名 サイズ 数量

ハイブリットコアカッター

32 1
38 1
53 1
65 1
95 1

120 1

ハイブリットコアセンタードリル S 1
L 1

ポリクリックシャンク S 1
L 1

ツールBOX（大）サービス 1

本体価格 116,900円

品番：A29
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 29 1
ハイパーダイヤコアカッター 29 1
ウッディングコアカッター 29 1
ハイパーダイヤコアセンターピン 1
ウッディングコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 61,400円

品番：A32
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 32 1
ハイパーダイヤコアカッター 32 1
ウッディングコアカッター 32 1
ハイパーダイヤコアセンターピン 1
ウッディングコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 61,400円

品番：A35
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 35 1
ハイパーダイヤコアカッター 35 1
ウッディングコアカッター 35 1
ハイパーダイヤコアセンターピン 1
ウッディングコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 61,400円

BOXキットセール

※各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※ 各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。
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各種ポリクリックシリーズキットをご用意しています。穴あけの目的にあったキットをお求めください。
※詳しくは当社営業担当者までお問い合わせください。

ポﾘｸﾘｯｸガｲドバ （ーガルバウｯドコアセﾝター ドﾘルに標準付属）
ガルバウｯドコアセﾝター ドﾘル

ガルバウｯドコアカｯター

振動用コアセﾝター ドﾘル

振動用コアカｯター

ドﾗｲモﾝドコアセｯト

ポﾘｸﾘｯｸガｲドバ （ーガルバウｯドコアセﾝター ドﾘルに標準付属）
ガルバウｯドコアセﾝター ドﾘル

ハｲパ ダーｲヤコアセﾝター ピﾝ

ガルバウｯドコアカｯター

ハｲパ ダーｲヤコアカｯター

ドﾗｲモﾝドコアセｯト

ウｯディﾝグコアカｯター

ウｯディﾝグコアセﾝター ドﾘル

振動用コアセﾝター ドﾘル

振動用コアカｯター

ドﾗｲモﾝドコアセｯト

ツー ルBOX（小）
BOXサｲズ（L×W×H）:385×202×140㎜

ツー ルBOX（小）
BOXサｲズ（L×W×H）:385×202×140㎜

ツー ルBOX（小）
BOXサｲズ（L×W×H）:385×202×140㎜

品番：F38
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 38 1
振動用コアカッター 38 1
ガルバウッドコアカッター 38 1
振動用コアセンタードリル 1
ガルバウッドコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 59,500円

品番：B29
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 29 1
振動用コアカッター 29 1
ウッディングコアカッター 29 1
振動用コアセンタードリル 1
ウッディングコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 54,900円

品番：B32
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 32 1
振動用コアカッター 32 1
ウッディングコアカッター 32 1
振動用コアセンタードリル 1
ウッディングコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 54,900円

品番：B35
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 35 1
振動用コアカッター 35 1
ウッディングコアカッター 35 1
振動用コアセンタードリル 1
ウッディングコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 54,900円

品番：B38
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 38 1
振動用コアカッター 38 1
ウッディングコアカッター 38 1
振動用コアセンタードリル 1
ウッディングコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 54,900円

品番：E32
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 32 1
ハイパーダイヤコアカッター 32 1
ガルバウッドコアカッター 32 1
ハイパーダイヤコアセンターピン 1
ガルバウッドコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 66,000円

品番：E35
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 35 1
ハイパーダイヤコアカッター 35 1
ガルバウッドコアカッター 35 1
ハイパーダイヤコアセンターピン 1
ガルバウッドコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 66,000円

品番：E38
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 38 1
ハイパーダイヤコアカッター 38 1
ガルバウッドコアカッター 38 1
ハイパーダイヤコアセンターピン 1
ガルバウッドコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 66,000円

品番：F32
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 32 1
振動用コアカッター 32 1
ガルバウッドコアカッター 32 1
振動用コアセンタードリル 1
ガルバウッドコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 59,500円

品番：F35
品　　　名 サイズ 数量

ドライモンドコアセット 35 1
振動用コアカッター 35 1
ガルバウッドコアカッター 35 1
振動用コアセンタードリル 1
ガルバウッドコアセンタードリル 1
ツールBOX（小）サービス 1

本体価格 59,500円

※各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。

※各キットにはSDSプラスシャンクキットもご用意しています。品番末尾にRを付けてお求めください。
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当社の商品は刃物です。使用方法によっては危険な状態が発生する場合があります。安全上のご注意をよくお
読みの上、常識的な取り扱いをしてください。
使用条件等ご不明な点は当社にご確認ください。注意事項は“警告”、“注意”に区分しています。“警告”とは取
り扱いを誤った場合、使用者または第三者が死亡または重傷を負う危険が想定される場合、“注意”とは取り扱
いを誤った場合、使用者または第三者が傷害を負う危険が想定される場合、ならびに物的損害の発生が想定さ
れる場合をいいます。

! 警告
下記の事項を守ってください 守られない場合 下記の事態が想定されます 備　考

取扱説明書・警告ラベルの内容が
理解できない人には使わせないで
ください。商品を人に貸す場合は、
取扱説明書も共に貸し出してくださ
い。

商品の取扱説明書・警告
ラベルの指示通りの取り
扱いをされないと けがをする危険がありま

す。
電動工具の取り扱いは電動工具の
取扱説明書の指示通りにしてくださ
い。

電動工具の取扱説明書の
指示通りの取り扱いをさ
れないと

保護眼鏡を着用してください。 穴あけにより発生する切
粉が目に入り 失明の危険があります。

マスクを着用してください。 穴あけにより発生する切
粉により

呼吸器障害を起こす危険
があります。

ズボンの裾、衣類の袖は広がった状
態にしないでください。

ズボンの裾、衣類の袖が
広がっていると

刃物に巻き込まれけがを
する危険があります。

ネクタイ、首手ぬぐいなどは取り外
してください。

ネクタイ、首手ぬぐいなど
をしていると

長髪は帽子やヘアーカバーで覆っ
てください。 髪の毛が

軍手を着用しないでください。 軍手を着用していると

回転中の刃物には手を触れないで
ください。

回転中の刃物に手を触れ
ると

電動工具は、チップソー安全カバー・
材料反発防止装置を正しく取り付
けた状態で作業を行ってください。

安全装置を取り付けた状
態で作業をされないと

刃物の破損、被切削物の
反発などによりけがをする
危険があります。

チップソー・
ダイヤソー
の場合

刃物の回転中は切粉を取り除かな
いでください。

刃物回転中に切粉を取り
除くと

切粉、刃物によりけがをす
る危険があります。

電動工具を両手で確実に保持して
ください。

電動工具を確実に保持し
ていないと

電動工具に振り回された
場合けがをする危険があ
ります。

足元をしっかりとさせ、バランスを
保って作業を行ってください。

無理な姿勢で作業を行っ
ていると

穴あけ対象物に対し、まっすぐに穴
あけをしてください。

穴あけ対象物に対し斜め
に穴あけをされますと

安全上のご注意!
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! 警告
下記の事項を守ってください 守られない場合 下記の事態が想定されます 備　考

電動工具を保持する体力のない人
は使用しないでください。

電動工具を保持する体力
がないため 電動工具に振り回された

場合けがをする危険があ
ります。クラッチ付電動工具を使用してください。 刃物がカミコミを起こすと

保護帽を着用してください。 保護帽を着用していないと

穴あけ対象物はクランプ・万力など
でしっかり固定してください。

穴あけ対象物がしっかり固
定されていないと

穴あけ対象物が動いてけ
がをする危険があります。

回転のみで使用してください。 振動・打撃で使用すると
刃物が破損し、けがをする
危険があります。

回 転 専 用 の
刃物の場合

使用前に刃物の点検を十分に行い、損傷
があれば絶対に使用しないでください。

刃物に損傷した部分があ
ると

二重絶縁機能の備わった電動工具、
感電防止用漏電遮断装置の設置さ
れた電源を使用してください。 万が一漏電した場合 感電の危険があります。 水を使用す

る場合
ゴム長靴、ゴム手袋を着用してください。

高所作業では安全帯を使用してく
ださい。 安全帯を着用していないと 高所作業で転落する危険

があります。
電動工具、切りかす落下防止処置を
とると共に、作業現場には第三者の
立ち入りを制限してください。

高所作業で電動工具ある
いは切りかすが落下すると

第三者にけがをさせる危
険があります。

! 注意
下記の事項を守ってください 守られない場合 下記の事態が想定されます 備　考

刃物は穴あけ対象物に適したもの
であることを確認してください。 適していないと 刃物が破損し、けがの危険

があります。
穴あけ対象物又は被切削物に適し
た回転数、送り量で作業を行ってく
ださい。

回転数、送り量が適切でな
いと

穴あけ対象物、被切削材
又は刃物の破損によりけ
がをする危険があります。

穴あけ貫通間際から押す力を弱め、貫通
時の突っ込みに十分注意してください。 力を弱めない場合 貫通時の突っ込みで、けが

をする場合があります。
刃物、センターピン、センタードリル
などの着脱を行う時は、素手で行わ
ないでください。 素手で行うと

刃先などによりけがの危
険があります。

切粉を取り除く場合は素手で行わ
ないでください。

切粉によるけが、やけどの
危険があります。

穴あけ後の刃物に素手で触れない
でください。 素手で触れると やけどの危険があります。

高所作業で、穴あけをされる場合、カッ
ターの落下に注意してください。

穴あけ中以外はカッターが外
れやすくなっていますので

カッターが落下、第三者にけ
がをさせる危険があります。

使用しない場合、子供の手の届か
ない場所に保管してください。 子供が触った場合 けがの危険があります。
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状　態 現　象 原　因

ドライモンド
刃先折れ

クレーム対象外
① 穿孔中に横方向に大きな力を掛けると起こり

ます。
② 穿孔穴から抜く時に、回転を止めて横方向の力

を掛けながら抜くと起こります。

ドライモンド
チップ取れ

クレーム対象外
打撃モードで使用した場合、チップが
取れてしまいます。
また、エンボ
ス側（PCシャ
ンク取付け側）
端面には打撃
痕が残ります。

クレーム扱い
溶接の不具合によりチップが脱落し
た場合。

ドライモンド
ボディ割れ

クレーム対象外
回転数があっていないとヒビワレからボディ割れ
に至ります。
穿孔時のスラスト（押さえつけ力）が足りないと
ヒビワレからボディ割れに至ります。

ドライモンド
早期摩耗

クレーム対象外
① ブロックへの穿孔を行うとチップが早期摩耗し

ます。
※ ブロックへの穿孔は｢ブロック用ドライモンドコ

アドリル｣をご使用ください。
② パワー不足の電動工具を使用した場合、スラス

ト（押さえつけ力）がかけられず、セグメントの
み摩耗が進みます。

ドライモンド
早期摩耗

クレーム対象外
ドライモンドコアを ｢湿式（水使用）｣ で使用する
とチップが早期摩耗します。

（コア内・外周に湿式穿孔の跡がある場合）
※ 即設会所桝等で裏側の湿った砂部を穿孔した

場合も早期摩耗が発生します。

ドライモンド
刃先部焼け

クレーム対象外
ダイヤチップが目つぶれした状態で穿孔を続け
た場合や、周速過大・スラスト（押さえつけ力）過
大な状態で使用したり、鉄筋穿孔時の推力が過
大であった等で刃先部に熱を持つことにより起こ
ります。

ドライモンド
カッターの変形

チップの 
目つぶれ

クレーム対象外
ドライモンドコアを打撃モードで
使用するとカッターの先端が変形
します。また、チップは鉛を叩い
たように目つぶれします。

クレーム判断基準表（コア編）

回転専用回転専用 水水

ドライモンドコア使用上の注意

振動・打撃禁止 水使用禁止
真っ直ぐあける
途中で曲がるとチップ
折れ、噛み込みの原因
になります。

位置決め後の 
センターピンの

外し忘れ
目立て励行 鉄筋に当たった

時は推力を弱く

焼けによる目つぶれ

打撃による目つぶれ 正常なチップ
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商品の破損は下記の要因により発生します。
1.長時間使用された場合（寿命）。
2.指定外の駆動装置で使用された場合。
3.穿孔対象外の穿孔対象物に使用された場合。　　

状　態 現　象 原　因

ALC
コアドリル
刃先破損

クレーム対象外
ALCコアで鉄筋穿孔時のスラスト（押さえつけ力）
が強すぎると、刃先が鉄筋に引っかかり破損しま
す。

エンボスの
ダレ

クレーム対象外
長時間使用により、エンボス部分がダレた場合、も
しくは亀裂が入った場合は寿命です。

ホールソー
278

チップ欠け

クレーム対象外
センタードリル貫通時、または穿孔
中のスラスト（押さえつけ力）が強す
ぎると、刃先がワークに引っかかり
チップ欠け・ボディ割れを起こします。

クレーム扱い
ホールソー278チップ取れ

ロウ付けの不具合によりチップが脱
落した場合。

ホールソー
278P

チップ欠け

ホールソー
278

チップ割れ

クレーム対象外
三面取り部ではなく、円筒部を電動工具のチャック
で掴んで使用した場合、穿孔途中で緩みが発生して
チャックが滑り、刃先割れを起こす場合があります。

メタルボーラー
ボディ割れ

クレーム対象外
電動工具内のセットスクリューが緩み、カッターの
固定が不安定な状態になると、スタックした際にボ
ディ割れが発生する可能性があります。

メタルボーラー
ボディ割れ

クレーム対象外
切削中のスラスト（押さえつけ力）過大、または送り過大になるとボディ割れ
を起こします。
スタックした際にマグネットが動くと、瞬間的に横方向の力が加わり、ボディ
割れが発生します。

メタルボーラー
チップ欠け 

クレーム対象外
切削中のスラスト（押さえつけ力）過大、または送
り過大になるとチップ欠けを起こします。

ステップドリル
刃先割れ

クレーム対象外
センタードリル貫通時、または穿孔中スラスト（押
さえつけ力）が強すぎると、刃先がワークに引っか
かりチップ欠け、刃先割れを起こします。

チップ欠け ボディ割れ



223 2021/2022 MIYANAGA PRODUCT CATALOGUE

クレーム判断基準表（ドリル編）
■寿命判断の基準

部　　位 判　断　の　目　安

刃先の摩耗 超硬チップの径が呼び径を下回って
いる場合

ドリル ビット 
ネジ部の摩耗

ネジ山の幅が摩耗していない部分と
比較して広くなっている場合。

商品の破損は下記の要因により発生します。

｢長時間使用｣ は下記が判断の目安となります。
1.刃先の摩耗。
2.ドリルビットネジ部の摩耗。
3.ドリルビット機械装着部の摩耗。

1.長時間使用された場合（寿命）。
2.指定外の駆動装置で使用された場合。
3.穿孔対象外の穿孔対象物に使用された場合。
4.有効長、又はネジ長さ以上の穿孔を行った場合。

状　態 現　象 原　因

チップ脱落

クレーム対象外
長時間 の 使用 により刃先 の 超硬
チップが摩耗し、刃先部が発熱、そ
の熱によりロウ材が溶融してチップ
が脱落した場合。

シャンク折れ

クレーム対象外
長時間の使用によりシャンクに金属
疲労が発生してシャンクが折れた場
合。

シャンク折れ

クレーム扱い
熱処理の不具合によるシャンク部の
折れ。
※ 刃先部フルート部がほとんど摩耗

していないのに折れた場合。

シャンク折れ

クレーム対象外
有効長（ネジ長さ）以上の穿孔を行う
と切粉のハケが悪くなり、シャンク部
に負担が掛かり、シャンクが折れる事
があります。

刃先部折れ

クレーム対象外
有効長（ネジ長さ）以上の穿孔を行っ
たり、長時間使用した事により刃先部
に金属疲労が発生して刃先部が折れ
ます。

六角部摩耗

クレーム対象外
① 電動工具内部の六角部を駆動する部品が摩耗していると発生しま

す。
② 電動工具の構造上、電動工具内部から六角部に潤滑油が供給されな

いタイプで、六角部にグリス等の潤滑剤を塗布せずに使用した場合
に発生します。

※ 電動工具のツールホルダーも磨耗します。

刃先部、フルート部が摩耗している。

ネジが切られていない部分を切粉が
擦ることにより光っている。

ネジが切られていない部分を切粉が
擦ることにより光っている。
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状　態 現　象 原　因

フルート部の 
やせ

クレーム対象外
長時間使用すると、切り粉により 
フルート部が摩耗します。

チップ欠け

クレーム対象外
鉄筋等、硬い物の穿孔をするとチップ欠け・割れを起こす事があります。

チップ割れ

クレーム対象外
穿孔対象物が硬い物の時にチップ割れを起こし、そのまま使用を続ける
と発生します。

クレーム扱いクレーム対象外

SDSビット
電動工具に 

装着できない

クレーム対象外
長時間使用することでボール溝にバ
リが発生し、外径が大きくなったため
です。
新品に近い状態でバリが発生する場
合は電動工具ツールフォルダ内部の
ドライブキーの摩耗が疑われます。

クレーム扱い
新品未使用の状態で電動工具に
装着できない場合は、クレーム対
象となります。

SDSビット 
キー溝部の割れ

クレーム対象外
①長時間使用することで、キー溝部の割れが発生する場合があります。 
② 電動工具取付け部へのグリスの塗布量が少ない場合、あるいはグリス

を塗布していない場合、早期にキー溝部の割れが発生する場合があり
ます。

1/3 2/3

寿命新品

チップ摩耗
（2枚刃）

クレーム対象外
チップ稜線（尾根）部分が、左図のようにだれた場合は寿命です。

寿　　命

デルタゴンビット
チップ摩耗

※写真は3枚刃

クレーム対象外
チップ稜線（尾根）部分が、左の写真のようにだれた場合は寿命です。
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状　態 現　象 原　因

寿　　命

デルタゴンビット
チップ摩耗

※写真は3枚刃

クレーム対象外
シャンク部分が青紫色に焼けた場合は寿命です｡（チップが摩耗したまま
での使用及び回転のみの使用）穿孔対象物が極端に硬い場合もシャン
ク部分が青紫色に変色します。

クレーム扱い寿　　命

デルタゴンビット
チップ取れ

※写真は3枚刃

クレーム対象外
デルタゴンビットのフルート部が
青紫色に焼け、チップ取れを起こ
した場合は寿命です。

クレーム扱い
フルート部に変色がなく、早期に
チップ取れを起こした場合は、ク
レーム扱いとなります。
※ 刃先が磨耗して、呼び径を下

回った場合はクレーム対象外と
なります。

デルタゴンビット
チップ割れ

クレーム対象外
シャンクに「焼け」が見られる状態
でチップが割れた場合は、クレー
ム対象外となります。

クレーム扱い
チップが割れて、シャンク側接合
端面が見えている場合は、クレー
ム扱いとなります。

デルタゴンビット
チップ欠け

※写真は3枚刃

クレーム対象外
鉄筋に当たった状態で穿孔を続けると、チップが欠けてしまいます。

デルタゴン吸塵
ビット（旧製品）

チップ割れ

クレーム対象外
鉄筋に当たった状態で穿孔を続けると、チップが割れてしまいます。

 

5枚刃3枚刃
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 クレーム判断基準表（アクアショット編）
状　態 現　象 原　因

ミストダイヤ
アクアショット
ネジ部の折れ

クレーム対象外
穿孔中に水が出ていない、スラスト（押さえつけ力）が強すぎるなどの 
要因によりスタックした際に、ネジ部が電動工具のパワーで捩り切れてし
まいます。

ミストダイヤ
アクアショット

ダイヤチップ取れ

クレーム扱い
チップの溶接不良があった場合、スタックした際にチップが取れてしまい
ます。

アクアショットシャンク
給水口から水が 

噴き出す

クレーム対象外
①給水の際にボトルを押し込みすぎた。
② 専用給水ボトル以外の鋭利なもので押し込んだ 

等によって発生した止水弁の不具合です。

アクアショットシャンク
タンク外カバー

が外れる

クレーム対象外
タンクの外カバーと内カバーを持って、タンクを引き延ばした場合に、外
カバーが外れてしまいます。

アクアショットシャンク
水が出ない

クレーム対象外
タンクを握ったままで穿孔したため、 
Ｏリングが溶けて、カスが給水経路に詰
まってしまいます。

アクアショットシャンク
ジャバラが 

剥き出しになる

クレーム対象外
タンクを握ったままで穿孔したため、 
固定ピンが溶け、タンクが前へずれた
ためです。

アクアショット
タンクにボディが
取り付けられない

クレーム対象外
タンクを握ったまま穿孔したため、タン
ク内の固定ピンが壊れてタンクの位置
がずれ、着脱リングに当たってしまった
ためです。
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ISO 9001・ISO 14001認証

ISO 14001：2015登録証ISO 9001：2015登録証

1995年11月 に 国 際 規 格 ISO9001、1999年6月 に
ISO14001の認証を取得いたしました。高品質で、お客
様に満足していただける製品を提供し、環境に優しい製品
作りを目指しているミヤナガの基本姿勢が、国際的に認め
られたのです。
今後もミヤナガは、顧客満足の向上と、地球環境の保全と
社会への貢献の為さらに努力して参ります。ミヤナガ製品
を今後ともご愛顧お願いいたします。
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ミヤナガ材料試験センター

2017年2月に株式会社ミヤナガ　材料試験センターは、ISO/IEC17025に基づく試験所認定を
日本適合性認定協会（JAB）より取得しました。

株式会社ミヤナガ　材料試験センターは、国際的な有効性と信頼性のある試験結果を提供して参ります。

ISO/IEC17025とは？
ISO/IEC17025とは、1978年に制定された「試験所及び校正機関の能力に関する国際規格」のことです。
試験所認定を取得しているということは、国家規格や国際規格に準拠した試験方法で、正確な結果が出せる試験所である

ことの証明になります。

認定によって何ができるの？
認定取得により、アンカーボルトの引張試験を株式会社ミヤナガ　材料試験センターで行う事ができるようになりました。

その結果は、国際的に信頼性が保証され、下記の複合シンボルの付いた成績書は、国際的に広く通用する事になります。
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注：�但しそれぞれ配送センター
に在庫がない場合、又は注
残品はこの限りではありま
せん。

通常出荷は、三木・東京配
送センターの2拠点より出
荷されます。

は　�い　　�ミ　�ヤ　ナ　ガ ミ　�ヤ　ナ　ガ　　�いい��な ミ　�ヤ　ナ　ガ　　�いい��よ

0120-81-3875 0120-3875-17 0120-3875-14

ご注文、在庫確認、納期確認、注残品確認、出荷確認等何なりとお申
し付けください。

商品に関するお問い合わせ（材料、使用電動機等）、穴あけでお困り
の際はこのダイヤルをご利用ください。

FAXもフリーダイヤルでご利用頂けます。

受付窓口

受付窓口 ご注文FAX 商品お問い合わせ窓口

商品お問い合わせ窓口

FAX

0120以外の窓口

0120以外のFAX

メールでのお問い合わせ

は　　い　　　��ミ　　ヤ　��ナ　　ガ

ミ　　ヤ　��ナ　　ガ　　　いい　�よ

ミ　　ヤ　��ナ　　ガ　　　いい　�な

0120-81-3875

0120-3875-14

0120-3875-17

受　注

ご注文
お問い合わせクレーム 仕　様

0794-82-0339

0794-82-9699

toiawase@miyanaga.co.jp

※時間帯により電話が大変混み合う場合がございます。
　ご注文はFAXをご利用ください。

株式会社ミヤナガは、常にお客様の立場に立ち、
より良いコミュニケーションを実現する為に､｢受注
センター｣を開設しております。
受注センターでは、お客様からのご注文を承る｢受
付窓口｣と商品に詳しい者がお問い合わせにお答
えする｢商品お問い合わせ窓口｣を常設し、様々な
側面からお客様のご要望を伺っております。
高品質なサービスのご提供を目指し、努力してま
いりますので、今後とも何卒ご愛顧の程、よろしく
お願い申し上げます。

ミヤナガ受注センター
⃝�所　　 在　　 地：兵庫県三木市別所町巴19
⃝�受　 付　 時　 間：午前9時から午後5時30分
　　　　　　　　　　（月〜金、祝日、当社指定休日は除く）
⃝�当日発送受付時間：午後2時30分まで
2018年11月1日より受付時間を変更させていただきました。
※ご注文は品名、サイズ以外に品番でも承ります。

出　荷

受注時・出荷時等、万全を期しておりますが､万一お届け
した商品がご注文内容と異なる場合、大変お手数ですが、
弊社、商品お問い合わせ窓口（ 　0120-3875-14）
にお申し付けください。

配送センター
三木・東京

受注センターのご案内

お客様
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安心のサービスネットワーク

自宅拠点勤務体制

お客様に行き届いたサービスを提供させて頂く為に、｢自宅拠点勤務体制｣を実現。
地域に密着した、より迅速な営業活動を行っております。

兵庫 Hyogo
東京 Tokyo三木 Miki

ミヤナガ本社
兵庫県三木市福井2393

三木受注センター
三木配送センター
兵庫県三木市別所町巴19 東京配送センター

東京都品川区勝島1-1-1
東京SRC-A館6F

ミヤナガホームページへのリンクは
基本的に自由に行っていただけます。
但し、各製品情報などのページは都合
により、変更又は削除されることがあり
ますので、あらかじめご了承ください。

ミヤナガではホームページに会社案内・製品紹介を掲載しています。

是非ホームページもご覧ください。

HOME PAGE��http://www.miyanaga.co.jp

ミヤナガ 検索
クリック！

営　業

自宅拠点勤務

受注センター

三　木

配送センター

三木・東京

お客様
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ミヤナガは皆様方のご信
頼にお応えできる製品を
お届けして参りたいと考え
ております。

創業：1916年
ーおかげさまでー

ミヤナガは｢作業性｣ ｢耐久性｣ ｢安全性｣など、さまざまな角度か
ら時代に対応する独自の製品を生み、ユーザーから好評を得て
きました。その躍進を支えたのは ｢穴あけ｣に対するフレキシブ
ルな思考と技術です。
また、ミヤナガの技術と実績は、海外においても高い評価を得て
います。シカゴ事務所の開設によるアメリカへの進出、並びにシュ
ツットガルト事務所開設によるヨーロッパへの進出。
アメリカ・ヨーロッパ、東南アジアなどとの多くの代理店契約。こ
れらのグローバルなネットワークで製品提供のみならず、現地で
の技術指導や展示会への参加、市場調査、情報収集を積極的に
行っています。
常にユーザーが使う立場でモノを考える。それがやがて、製品の
技術や信頼にフィードバックされると、ミヤナガは考えています。

名　　称：株式会社ミヤナガ
代　表　者：代表取締役社長　宮永　淳
事業目的：コンクリートドリル、超硬工具、ダイヤモンド

工具及び付属機器の製造販売並びに施工
取引銀行：商工中金神戸支店・みずほ銀行神戸支店

三菱UFJ銀行神戸支店・みなと銀行三木支店
取�引�先：全国有力商社220余社

沿革
大正��5年���9月�宮永目立所として創業
昭和��3年���5月�宮永鉄工所に名称変更
� 39年10月� 株式会社ミヤナガを設立
� 47年12月� 神戸営業本部を設置
� 48年10月� 福岡営業所開設
� 51年��9月� 東京支店開設
� 54年11月� 第2工場第1期工事建設
� 57年��2月� シカゴ事務所開設
� 57年��3月� 名古屋、広島営業所開設
� 57年��6月� 札幌営業所開設
� 63年��9月� 第2工場増設（別棟）
平成�� 2年12月�厚生会館第1期工事完成
� 3年�� 5月� 厚木営業所開設
� 4年10月� 大宮営業所開設
� 7年�� 1月� 神戸営業本部閉鎖
� 7年�� 2月� 大阪支店開設
� 7年11月� ISO9001認証取得
� 9年�� 3月� 東京配送センター開設
� 9年12月� 欧州事務所（ドイツシュツットガルト）事務所開設
� 10年�� 8月� 受注センター開設
� 10年11月� 自宅拠点勤務移行
� 11年�� 6月� ISO14001認証取得
� 13年12月� 米国現地法人（MAC）設立
� 14年�� 1月� 第2工場増設（別棟）
� 26年�� 9月� 株式会社ミヤナガ設立50周年
� 27年12月� 本社新工場完成
� 28年�� 9月� 創業100周年
� 29年�� 2月� �ISO/IEC17025�ミヤナガ材料試験センター�

試験所認定取得
令和�� 2年�� 7月�欧州事務所移転（ドイツミュンヘン）

欧州事務所
（ドイツ）

Miyanaga�America�Corp.
（アメリカ）

本社工場
敷地面積：
128,088㎡（38,815坪）
建物面積：
7,523㎡（2,280坪）

第２工場
敷地面積：
22,583㎡（6,843坪）
建物面積：
16,475㎡（4,984坪）

本社全景

会社概要
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さまざまな材料への穴あけが体験出来ます。商品の特長、他社
との違いなどを実演にてご自身の手でお確かめください。

穿孔試験場（実演研修施設）

所要時間　60分所要時間　60分所要時間　本　　社：30分
　　　　　第2工場：40〜60分

トレーニング機器

会議室 食堂（200人収容） シングル（9室）、ツイン（1室）
（各室バス・トイレ付）
インターネット接続可能

和室　6名

工場見学・研修のご案内

宿泊施設

研修案（宿泊の場合） 研修案（日帰りの場合）

※�日程に合わせた研修スケジュー
ルを組ませて頂きますので、弊
社営業にご相談ください。
※�見学・研修に併せて会議を計画
されている場合、会議室もご用
意出来ます。

研修に参加していただいたお客様には、
下記の各施設をご利用いただけます。

��9：00� 第2工場見学
　�▼
10：00
10：10� 移動（本社工場）�
10：40� 本社工場見学�
　�▼
11：00�
　�▼� 商品研修�
12：00�
13：00�
　�▼� 実演�
14：00�
14：30� 各種施設利用�
� （スポーツジムなど）

��移動
　�▼
16：00� ミヤナガ第2工場着
　�▼
17：00�
　�▼� 各種施設利用�
19：00
　�▼
　�▼
　�▼� �
��8：00� 第2工場見学
　�▼
��9：00� �
��9：10� 移動（本社工場）
��9：40� 本社工場見学
　�▼
10：00�
　�▼� 商品研修�
11：00�
　�▼� 実演�
12：00

1
日
目

2
日
目

実演商品研修工場見学
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品番�注1） 商品名 ページ 備考
278＊＊＊（＊） ホールソー278 89・90

278P＊＊＊ ホールソー278P 91・92

600W＊＊（＊） ハンマー用コアビット600W 197

A AMBAD Aロッド用MBアダプター 111

AS アクアショット 185・186

AZ 拡底アンカーボルト 167～170

B BINSJD バイメタルホールソー充電 ツバナシ 97・98

BITJD バイメタルホールソー充電 薄刃 95・96

BL 拡底用カッターブレード 167～170

BN インサートビット 158

BP ブルポイント 158

BPMAX SDS-maxブルポイント 161・162

BPSDS ブルポイントSDS-プラス 157

BV 吸塵ビット 廃　番
C CC コールドチゼル 158

CCMAX SDS-maxコールドチゼル 161・162

CMP＊＊＊ セメントパネル用ドリル 153・154

D DCW＊＊＊ コンクリート用ダイヤモンドソー 207

DDP ダイヤドレッシングプレート 24・26・65・178・
186・188・190

DG クールダイヤ 187・188

DGP＊＊＊ クールダイヤプラス 187・188

DKW＊＊＊ タイル用ダイヤモンドソー 206

DLC＊＊ DLコア充電 93・94

DLH＊＊＊ デルタゴンビット回転用 146

DLHEX＊＊＊ デルタゴンビット六角軸 143・144

DLMAX＊＊＊ デルタゴンビットSDS-max 142

DLMB20AL＊＊（＊） デルタゴンメタルボーラー200A 117・118

DLMB25A＊＊（＊）デルタゴンメタルボーラー250A 117・118

DLMB35＊＊（＊）デルタゴンメタルボーラー350 115・116

DLMB35A＊＊（＊） デルタゴンメタルボーラー350A 119・120

DLMB50＊＊（＊）デルタゴンメタルボーラー500 115・116

DLMB50A＊＊（＊） デルタゴンメタルボーラー500A 119・120

DLMB75＊＊＊ デルタゴンメタルボーラー750 121

DLMB75A＊＊＊ デルタゴンメタルボーラー750A 121

DLS＊＊（＊） デルタゴンビット振動用 139・140

DLS＊＊＊SG デルタゴンビット振動用　SG 141

DLSDS＊＊（＊） デルタゴンビットSDS-プラス 131～134・136

DLSDS＊＊（＊）J デルタゴンビットSDS-プラス（ネジ） 131・132・136

DLSDSBST デルタゴンストップビット 137・138

DLSDSG＊＊＊ デルタゴンビットSDS-プラス硬質石材用 135

DLT＊＊＊ デルタゴンビットテーパー軸 145

DLVHEX デルタゴン吸塵ビット六角軸 147・148

DLVMAX デルタゴン吸塵ビットSDS-max 147・148

DLVSDS デルタゴン吸塵ビットSDS-プラス 147・148

DM＊＊＊ ミストダイヤドリルネジタイプ 181

DMA＊＊＊ ミストダイヤドリルワンタッチタイプ 179・180

F FRP＊＊＊ FRP用コアドリル 廃　番
G GEL＊＊ 穴あけジェル 188

H HEX＊＊＊ 六角軸ビット 159

HP＊＊＊ コンクリート用回転ドリル（Hドリル）ブリスター 廃　番
HPD ハイパーダイヤディスク 203・204

HY＊＊＊ ヒューム管用コアビット 199

I IT＊＊＊ ITドリル 189・190

ITT＊＊＊ IT超硬ドリル 189・190

M MAX＊＊＊ SDSｰmaxビット 161・162

MB250＊＊（＊） メタルボーラー250 廃　番
MB350＊＊（＊） メタルボーラー350 101・102

MB350A＊＊（＊）メタルボーラー350A 103・104

MB350LT＊＊（＊） メタルボーラー350LT　ロックテック
MB500＊＊（＊） メタルボーラー500 101・102

MB500A＊＊（＊）メタルボーラー500A 103・104

MB75＊＊＊ メタルボーラー750 105

MB75A＊＊＊ メタルボーラー750A 105

MB75S32＊＊ メタルボーラー750S（32） 106

MBC＊＊＊ メタルボーラーミニ　HiKOKI・日東用 107

MBCM＊＊＊ メタルボーラーミニ　ミタチ用 108

MBLT＊＊（＊） メタルボーラー500LT　ロックテック 廃　番

品番一覧表
品番�注1） 商品名 ページ 備考

M MBM＊＊（＊） メタルボーラーM500 109・110

MBSK＊＊ メタルボーラーシャンクアッセンブリー 102・104・116・118・120

MH＊＊（＊） ハンマー用コアビット 198

P PBSSH ハンズフリー給水セット 44・81・178

PC378＊＊＊ ホールソー378 51・52 注2） ポリクリック
PC378P＊＊＊ ホールソー378P 53・54 注2） ポリクリック
PCALC＊＊（＊） ALC用コアドリル 37・38 注2） ポリクリック
PCB＊＊（＊） ブロック用ドライモンドコアドリル 25・26 注2） ポリクリック
PCC＊＊（＊） 木ポジットコアドリル 49 注2） ポリクリック
PCD＊＊（＊） ドライモンドコアドリル 23・24 注2） ポリクリック
PCEW＊＊＊ 塩ビ管用コアドリル 40 注2） ポリクリック
PCF＊＊＊ 深穴ホールソー 55・56 注2） ポリクリック
PCFALC1 扇扇コアALC用キット 41 注2） ポリクリック
PCFD1 扇扇コアドライモンドキット 41 注2） ポリクリック
PCFGW1 扇扇コアガルバウッドキット 41 注2） ポリクリック
PCFHP1 扇扇コアハイパーダイヤキット 41 注2） ポリクリック
PCFRP＊＊＊ FRP用コアドリル 47・48 注2） ポリクリック
PCFSM1 扇扇スーパーメタルコアキット 41 注2） ポリクリック
PCFSW1 扇扇コア振動用キット 41 注2） ポリクリック
PCFWS1 扇扇コアウッディングキット 41 注2） ポリクリック
PCGW＊＊（＊） ガルバウッドコアドリル 29・30 注2） ポリクリック
PCH＊＊（＊） 複合ブリットコアドリル 45・46 注2） ポリクリック
PCHP＊＊＊ ハイパーダイヤコアドリル 27・28 注2） ポリクリック
PCHW＊＊（＊） 回転用コアドリル（Hコア） 39 注2） ポリクリック
PCPVD＊＊ 瓦用ダイヤコアドリル 65 注2） ポリクリック
PCS 超硬ステップドリル 50 注2） ポリクリック
PCSJC 集塵カバー 58

PCSK ポリクリックシャンク 57

PCSM＊＊（＊） スーパーメタルコアドリル 31・32 注2） ポリクリック
PCSW＊＊（＊） 振動用コアドリル（Sコア） 35・36 注2） ポリクリック
PCWD＊＊（＊） ウェットモンドコアドリル 43・44 注2） ポリクリック
PCWS＊＊（＊） ウッディングコアドリル 33・34 注2） ポリクリック
PCZAG＊＊ ザグリカッター 42

PG 位置決めガイド 186・188・190

PH 下穴用ビット 167～170

PP ダイヤカッター用位置決めプレート 178・186・188

PV 瓦用ダイヤディスク 66

R R＊＊＊ 充電ドライバードリル　ブロック・モルタル用 151

RZ＊＊＊ 充電ドライバードリル　タイル用 152

S S＊＊＊ コンクリート用振動ドリル（Sドリル） 160

SB アンカー打込棒 157

SC スケーリングチゼル 158

SJP 集塵パッド 62・178・186

SL578＊＊＊ エスロックホールソー578カッター 75

SL578D＊＊＊ エスロックホールソー578ダイヤ 74

SL578P＊＊＊ エスロックホールソー578Pカッター 76

SLBI＊＊＊ エスロックバイメタルホールソーカッター 71

SLDL＊＊＊ エスロックDLコア 79

SLF＊＊＊ エスロック深穴ホールソーカッター 77

SLHP＊＊＊ エスロックハイパーダイヤホールソーカッター 80

SLPM＊＊＊ エスロックバイメタルホールソープラマス用カッター 72

SLPS＊＊＊ エスロックバイメタルホールソーダウンライト用カッター 73

SLSJC エスロック集塵カバー 82

SLT＊＊＊ エスロックタイルホールソーカッター 81

SLW＊＊＊ エスロックウッディングホールソーカッター 78

SP＊＊＊ コンクリート用振動ドリル（Sドリル）ブリスター 廃　番
SS＊＊＊ 石材用振動ドリル（SSドリル） 廃　番
ST ANZEX打込棒 167～170

T T＊＊＊ テーパー軸ビット 159

TD＊＊＊ 通線用ドリル 156

TST＊＊（＊） 鉄切り用チップソー 205

U UC 拡底用カッター 167～170

Z Z＊＊＊ 磁器タイル用ドリル 155

注1） ＊＊＊はサイズ3桁　　＊＊（＊）はサイズ2桁又は3桁となります。
 例） 600W32 ハンマーコアビット 600W32

  600W100 ハンマーコアビット 600W100

注2） ・��ストレートシャンクセット品品番。セットが設定されて無い製品も有ります。
セットが設定されていない商品はカッター、シャンク、センタードリルを個別
にお買い求めください。
・  SDSプラスシャンクセットは末尾にRを付けてください。
・��カッターは末尾にCを付けてください。



多くの職人が認めた
MIYANAGAブランド
三木で作って日本へ！世界へ！
より正確に美しく穴をあける。このシンプルな技術に、作業性、耐久性、安全性にこだわりをもって、さまざまな角度から時代に
対応する独自の製品を開発し、多くのユーザー様からミヤナガブランドに高い評価をいただいております。また、ミヤナガ製品
はグローバルなネットワークで海外からも評価をいただいており、製品提供のみならず、現地での技術指導や展示会への参
加、市場調査、情報収集を積極的に行って、プロの方に満足いただける製品開発に取り組んでおります。

プロフェッショナルが使うために、プロフェッショナルがつくる

開発力

製造力

営業力

サポート力

ミヤナガ
プロ向け

PRO TOOLS

Munich
Japan

Chicago

お客様の安全を第一に永く信頼されるミヤナガ製品をお届けいたします。

お客様のニーズを製品に
営業活動から得たプロのお客様の様々な情報や意見に耳を傾け、試作を重ね、真に評価されるものをお客様に提供出来る
ように新製品開発に取り組んでいます。

プロの手になる
同じ作業を連続的に行う為には、製品の耐久性は大切な要素です。プロであるお客様が手に馴染み長く扱えるツールになる
よう、耐久テストを行い、プロであるお客様に納得して頂ける製品を提供いたします。

安全への配慮
単に穴をあけるだけでなく、私たちの製品を安全に安心してご使用頂く為に、安全性を盛り込んだ設計、開発を行っていま
す。あらゆる作業環境を想定し、テストを重ねての検証も私たちの大事な仕事です。
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Approval No. 0066670

製 品 総 合 カ タ ロ グ

受注センター

三木配送センター

東京配送センター

本社・本社工場

第2工場

米国現地法人
　
　

欧州事務所

●〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

●〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

●〒140-0012 東京都品川区勝島1-1-1 東京SRC-A館6F

●〒673-0433 兵庫県三木市福井2393番地

●〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴19番地

●(MIYANAGA America Corp)
　1010 W. Republic Drive, Unit 1, Addison, IL 60101, USA 
　TEL 1-630-359-5795  FAX 1-630-359-5806

●MIYANAGA Co., Ltd.   Representative Office - Europe
   Munich Airport Business Center,
　Am Soldnermoos 17, D-85399 Hallbergmoos, Germany 　　　　　
　TEL +49-(0)811-9988-5585 

HOME PAGE  http://www.miyanaga.co.jp

ユーザーと共に歩む

●製品改良のため、予告なしに仕様、価格などを変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※このカタログは環境にやさしい再生紙・エコマーク認定インキを使用しております。

0120−3875−14
ミ ヤ ナ ガ いい よ商品お問い合わせ窓口

0120−3875−17
ミ ヤ ナ ガ いい なFAX

0120−81−3875
は い ミ ヤ ナ ガ受付窓口

toiawase@miyanaga.co.jp
メールでのお問い合わせ

ミヤナガYouTubeチャンネル


